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RZUT PODSUFITKI, DACH PATIO RYS. - 03A
PRZEKROJE A-A, C-C RYS. - 04A
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AKSONOMETRIA RYS. - 06A
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest ,PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6 NAAKADEMII
GORNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY AL.MICKIEWICZA 30,
DZIALKANR 19/47, OBR. 12 KROWODRZA PRZY UL. REYMONTA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

o Zlecenia,

° wytycznych Inwestora,

. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej (sierpien 2019 r.),

. Projekt Budowlany ,Przebudowa budynku HB-6 zwigzana z przystosowaniem do aktualnych przepiséw
p.poz.” zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 55/6740.2/2020 z dnia 22.01.2020 .,

. Projekt Wykonawczy ,Przebudowa budynku HB-6 zwigzana z przystosowaniem do aktualnych
przepisow p.poz”, (styczen 2020 r.),

. Projekt Budowlany ,Przebudowa budynku B-6 i HB-6 zwigzana z poprawg sprawnosci energetycznej.”
zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 35/6740.2/2020 z dnia 14.01.2020 r.,

. inwentaryzacji stanu istniejacego wykonanej w lipcu 2024,

. uzgodnien branzowych,

° obowigzujacych norm i przepisdw.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja pozostaja bez zmian.

Hala technologiczna HB-6 zlokalizowana jest na terenie kampusu dydaktycznego przy Al. Mickiewicza 30.
Dojazd do hali odbywa sie od ul. Akademickiej potaczonej bezposrednio z ul. Reymonta. Budynek hali stanowi
element zespotu budynkéw B6, H-B6, potozony jest w cze$ci Srodkowej zespotu urbanistycznego Akademii
Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie. Obiekty stanowig wazny element - zamkniecie
perspektywiczne wewnetrznego ciggu komunikacyjnego, gtéwnej osi komunikacyjnej i zarazem
kompozycyjnej uktadu urbanistycznego zespotu AGH. Zespdt stanowi kompozycje architektoniczng ztozong z
dwaoch bryt — szeSciennego budynku B6 o wysokosci pieciu kondygnacii i horyzontalnej dwukondygnacyjnej
hali, ktére pozostajg we wzajemnych relacjach przestrzennych.

Wejscie gtowne do budynku Hali odbywa sie poprzez budynek B-6 i znajduje sie ud strony wschodnie;.
Otoczenie budynku to obiekty dydaktyczne, parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone. Budynek
administrowany jest przez Akademie Gorniczo Hutniczg im. Stanistawa Staszica.

Budynek B-2 jest cze$cig catego kompleksu budynkéw Akademii Gorniczo-Hutniczej i stanowi integraing
cze$¢ catego zatozenia kampusu.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem dydaktyczno-laboratoryjnym.
Inwestycja polega na remoncie czesci istniejgcego dachu czesci wysokiej oraz istniejgcego zadaszenia patio.
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego po przeprowadzeniu prac remontowych nie ulegnie
zmianie.



5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana modernizacja obejmuje
- usuniecie istniejacego pokrycia wraz z ociepleniem pétnocnej czesci dachu,
- wykonanie izolacji cieplnej wraz z pokryciem péinocnej czesci dachu,,
- oczyszczenie i pomalowanie blachy trapezowej zadaszenia patio
- wymiana obrobki attyki
- wymiana czesci rynien i rur spustowych wraz z obrébkami

- oczyszczenie i pomalowanie drabiny

- wymiana instalacji odgromowej

- wymiana izolacji na kanatach wentylacyjnych

- oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne

- wymiana wywiewek kanalizacji

- sprawdzenie i uszczelnienie obrobek na catosci dachu wokot komindw wentylacyjnych i wentylatoréw
- oczyszczenie i pomalowanie podsufitki z blachy trapezowej wraz z wymiang Zaluzji wentylacyjnych

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
6.1. Dane charakterystyczne budynku:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU
BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA [l PIETRA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIANETTO Il KONDYGNACJI BEZ ZMIAN
KUBATURA Il KONDYGNACJI BEZ ZMIAN
6.2. Powierzchnia objeta opracowaniem:
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
Powierzchnia dachow 2 337,53 | m2
Powierzchnia dachu cze$¢ pétnocna objeta opracowaniem 874,65 | m2
Powierzchnia dachu mniejszego 20,58 | m2
Powierzchnia dachu nad patio 215,22 | m2
Powierzchnia podsufitki 252,62 | m2

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie.

8. INSTALACJE
Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego



9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Cze$¢ dachu przeznczona do remontu znajduje sie od strony potnocnej budynku. Na pofaci dachu wystepujg
znaczne pofalowania i spekania papy oraz jej nieszczelno$ci. Rynny, rury spustowe i obrébka blacharka na
attyce noszg $lady korozji. Istniejaca blacha trapezowa na dachu nad dziecifcem hali oraz drabina z koszem
ochronnym réwniez posiada znaczne $lady koroz;ji.

Potacie dachu gtownego od strony potudniowej , wschodniej i zachodniej znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym, jedynie wystepujg nieszczelnosci na obrébkach przy istniejacych kominach wentylacyjnych i
wentylatorach, wywiewki kanalizacji znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

Izolacja na kanatach wentylacyjnych znajduje sie w ztym stanie technicznym

Istniejaca konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng posiada znaczne $lady korozji.

Podsufitka z blachy trapezowej i zaluzje wentylacji posiadajg znaczne $lady korozji.

Zakres objety opracowaniem zaznaczono na rysunkach.

- Dach gtéwny nad halg — konstrukcja no$na dachu to koryta betonowe na stalowych kratownicach
Dach docieplony wetng mineralng a pokrycie wykonane z papy.

10. OPIS SZCZEGOLOWY WYKONYWANYCH PRAC.

10.1.  OCIEPLENIE | POKRYCIE DACHU DACH GLOWNY HALI
Istniejace warstwy dachu nalezy zdemontowac a nastepnie wykona¢ docieplenie z wetny mineralnej wraz z
pokryciem z papy w wybranym systemie

P1

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- papa podktadowa, mocowana mechanicznie
- wetna mineralna twarda

- Wetna mineralna

- paroizolacja bitumiczna

- istniejaca konstrukcja dachu

10.1.1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powiokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80
mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg
technologii ,SZYBKI PROFIL SBS’.

Wiasciwosci:

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p=20 000 (EN 13707)
GietkoS¢ w niskiej temperaturze -25/@30 mm °C
Klasa bezpieczenstwa przeciwpozarowego E

Gwarancja BMI 10 lat

Aplikacja Metoda zgrzewania
Rodzaj osnowy Kompozyt szklany



Maksymalna sita rozciggajaca - kierunek w poprzek 1000 (+200) N

Maksymalna sita rozciggajaca - kierunek wzdtuz 1000 (£200) N
Odpornos¢ na sptywanie =100 °C
Dhugos¢ =50m.b.
Grubo$é 5,0 (£6,2%) mm
Szerokosé =1,00m
Wodoszczelno$¢ 10 kPa

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego EN 13501-5  Broof(t1)

10.1.2.PAPA PODKLADOWA

Papa podkiadowa, zgrzewalna lub do mocowania mechanicznego, na osnowie ze stabilizowanej,
kompozytowej wtdkniny poliestrowej, z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest profilowana i pokryta folig z tworzywa sztucznego,
strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnistg posypka mineralng. Papa produkowana jest wg
technologii ,SZYBKI PROFIL SBS’.

Whiasciwosci:

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p=20 000 (EN 13707)

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -15/¢30 mm °C

Klasa bezpieczerstwa przeciwpozarowego E

Gwarancja BMI 8 lat

Aplikacja Metoda zgrzewania lub do mocowania
mechanicznego

Rodzaj osnowy Stabilizowana, kompozytowa widknina
poliestrowa

Maksymalna sita rozciggajaca - kierunek w poprzek 550 (£200) N

Maksymalna sita rozciagajaca - kierunek wzdtuz 750 (£250) N

Odporno$¢ na sptywanie 290°C

Dhugos¢ =7.5m.b.

Grubos¢ 4,0 (£6,2%) mm

Szerokos¢ 21,00m

Wodoszczelnosé 10 kPa

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego EN 13501-5  Broof(t1)

10.1.3.WELNA MINERALNA TWARDA - 5 CM

Ptyty o podwdjnej gestosci - ze specjalnie utwardzong powierzchnig gérng. Przeznaczone do izolacji
termicznej, akustycznej i przeciwogniowej rozwigzan dachow ptaskich. Produkowane ze skalnej wetny
mineralnej., Pyty charakteryzujq sie najwyzsza twardo$¢.

Ptyty stanowig niepalne ocieplenie dachow ptaskich

- Unikalna dwugesto$ciowa struktura ptyt daje optymalng kombinacje parametréw mechanicznych i cieplnych.
- Charakteryzujq sie najwyzszymi parametrami w zakresie wytrzymato$ci na obcigzenia — naprezenie przy
10% deformacji warstwy utwardzenia ptyty dwugestosciowej wynosi nie mniej niz 90 kPa, a wytrzymato$¢ na
obcigzenia punktowe ptyty przy 5 mm deformacii to az 800 N.

- Mozliwe sposoby aplikacji — mocowanie mechaniczne, klejenie, balastowanie.

- Plyty sg stabilne wymiarowo - nie rozszerzajq sie i nie kurcza pod wptywem zmian temperatury.



- Udokumentowana izolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa rzedu 49-50 dB dla rozwigzan dachéw na blachach
trapezowych petnych i perforowanych.

Deklarowany wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,040 W/m K.Piyty oferowane w wymiarach 2020 x 1220
mm o grubosci od 50 do 150 mm.

Parametry techniczne

Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) Ap (W/m-K) 0.040

Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa A1
Deklarowana tolerancja grubo$ci (EN 823)T (klasa) T4
Obcigzenie punktowe (EN 12430) PL(5) (N (5mm)) PL(5)800
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych (EN 1607) TR (kPa)TR10
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)70
Dodatkowy opis dla wytrzymato$ci na sciskanie  kPa CS(10)90 dla
wierzchniej warstwy ptyty

Stabilno$¢ wymiarowa (EN 1604) DS DS(70,-), DS (70,90)
Nasigkliwos¢ krotkotrwata (EN 1609) WS (= 1,0 kg/m?) WS
Nasigkliwo$¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(P) (= 3,0 kg/m?) WL(P)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1

10.1.4.WELNA MINERALNA - 15 CM

Ptyty o podwdjnej gestosci - ze specjalnie utwardzong powierzchnig gérna. Przeznaczone do izolacii
termicznej, akustycznej i przeciwogniowej rozwigzan dachow ptaskich. Produkowane ze skalnej wetny
mineraingj.

Plyty stanowig niepalne ocieplenie dachdw ptaskich

+ Unikalna dwugesto$ciowa struktura ptyt daje optymalng kombinacje parametréw mechanicznych i cieplnych.
+ Charakteryzuijq sie wysokimi parametrami w zakresie wytrzymato$ci na obcigzenia — naprezenie przy 10%
deformacji warstwy gdrnej ptyty dwugestos$ciowej wynosi nie mniej niz 70 kPa, a wytrzymatos¢ na obcigzenia
punktowe ptyty przy 5 mm deformaciji to 650 N.

+ Mozliwe sposoby aplikacji — mocowanie mechaniczne, klejenie, balastowanie.

+ Plyty sq trwate, nie odksztatcajq sie — sq stabilne wymiarowo.

+ Udokumentowana odpornos¢ ogniowa warstwowych przekry¢ dachowych z blach trapezowych REI 15 do
REI 60 minut z zastosowaniem ptyt MONROCK MAX E, niewymagajaca dodatkowych specjalnych
uszczelnien obwodowych.

+ Udokumentowana izolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa rzedu 42-48 dB dla rozwigzan dachéw z na blachach
trapezowych petnych i perforowanych.

Deklarowany wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 W/m K. Ptyty oferowane w wymiarach 2020 x 1220
mm o grubosci od 50 do 250 mm.

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) Ap (W/m-K) 0.038

Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa A1
Deklarowana tolerancja grubo$ci (EN 823)T (klasa) T4
Obcigzenie punktowe (EN 12430) PL(5) (N (5mm)) PL(5) 650
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych (EN 1607) TR (kPa)TR10
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)40



Dodatkowy opis dla wytrzymato$ci na Sciskanie  kPa CS(10)70 dla warstwy

wierzchniej ptyty

Stabilno$¢ wymiarowa (EN 1604) DS DS(70,-), DS (70,90)
Nasigkliwos¢ krotkotrwata (EN 1609) WS (= 1,0 kg/m?) WS

Nasigkliwo$¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(P) (= 3,0 kg/m?) WL(P)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1

10.1.5.FOLIA PAROIZOLACYJNA

Folia paroizolacyjna przeznaczona do izolacji dachéw ptaskich. Samoprzylepna folia 0 grubo$ci 0,6 mm, na
bazie butylu pokryta z zewnetrz warstwa aluminium, zbrojona. Odporna na stgpanie. Stosowana jako warstwa
izolacji paroszczelnej, warstwa przeciwwilgociowa, warstwa poslizgowa,

Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E

Klasa reakcji na ogien E wyrob

Wodoodpornosé spetnienie wymagan przy 2kPa

wartos¢ Sd Sd >1500 m

Water repellent spetnienie wymagan przy 2kPa

Wytuzenie WydtuzZenie : wzdtuz/w poprzek - min. 2,5 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 2300 N/50 mm

10.1.6.NAPRAWA NIESZCZELNOSCI DACHU

Na obszarze catego dachu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich obrobek przy kanatach wentylacyjnych,
wentylatorach dachowych i wszystkich przejsciach przez dach, a nastepnie wykona¢ uszczelnienie miejsc
budzacych watpliwos¢ jesli chodzi o szczelno$¢ dachu. Wszelkie nieszczelnosci nalezy naprawic i
doprowadzi¢ do szczelno$ci dachu

10.2. OBROBKI BLACHARSKIE TYTAN-CYNK

10.2.1.0brébka blacharska tytan cynk montowana na $ciane (ogniomur) lub attyke, szerokos¢ opierzenia to
30 cm. Laczy¢ to opierzenie mozna na zaktadke lub na rabek. Montaz moze by¢ wykonany na wylewke
betonowa lub na ptyte OSB. Zaleca si¢ wykonanie spadku w kierunku potaci dachowej, tak aby kapigca woda
nie brudzita elewacji.

Trwato$¢ blachy tytan cynk to ponad 80 lat.

Blacha tytan cynk nie. Naturalny tytan cynk, po zamontowaniu pokrywa sie ochronng patyna.

Dane techniczne

Grubo$é 0,6mm

Materiat tytan cynk



’

10.2.2.Rynny i rury spustowe.

Rynny TYTAN-CYNK to system rynnowy z blachy naturalnej o grubosci 0,7 mm, o zawarto$ci cynku na
poziomie 99,995%. System produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 612 i opiera si¢ na tradycyjnych
metodach produkcji oraz montazu systeméw z Tytan Cynku.

Rynny tytan-cynkowe w rozmiarze 127 (rozwinigcie 280 mm) wraz ze spustem 100 mm. Tradycyjny sposéb
taczenia elementow przez lutowanie lub klejenie sprawia, ze system nie wymaga dodatkowych ztaczek i
uszczelnien. Poprawnie skompletowany i zamontowany system rynnowy zapewni skuteczne i trwate
odwodnienie budynku

10.2.3.0brobki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykonane ze stopu cynkowo-tytanowego. Trwato$¢ tej blachy okresla sie na ponad 80 lat.
Blacha te nie rdzewieje, jest migkka i tatwa w obrobce. Jest fatwa do lutowania. Po zamontowaniu pokrywa
sie ochronng patyna. Sktad tej blachy to: cynk (99,995%) oraz tytan, miedz i aluminium.

Blachy tytan cynk oznaczona jako naturalne (gotowalcowane) mogg nosi¢ znamiona wstepnego patynowania
lub moga by¢ pokryte patyng jasnoszara. Jest to naturalny pozadany proces dla blach tytanowo cynkowych.
Powstata patyna chroni blache przed perforacja.

Pas nadrynnowy (okapowy) na dach, balkon, taras, altanke. Opierzenie ktore taczy pota¢ dachowa i rynne.
Moze by¢ réwniez stosowany samodzielnie bez rynny. Nadaje sie pod dachowke, pape, gonty,
blachodachdwke, blache na rabek i blache trapezowa. Fartuch okapowy wykonany z blachy tytanowo
cynkowej.

10.2.4.0DPOWIETRZENIE KANALIZACJI ZE ZINTEGROWANYM KOLNIERZEM BITUMICZNYM
Odpowietrzenie kanalizacji do podtaczenia rurociggu ze zintegrowanym kotnierzem z modyfikowanego pasa
asfaltowego, ostona przeciwdeszczowa. Wysokos¢ nad izolacjg 500 mm, gteboko$¢ pod izolacjg 1000 mm

PODSTAWOWE INFORMACJE przeznaczenie wentylacja przewodu rurowego poprzez ptaski dach
zintegrowany kotnierz izolacji BIT — zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS, PCV - folia na bazie mPCV, TPO
— termoplastyczny (elastyczny) poliolefin, EPDM — folia z kauczuku syntetycznego, PE — folia polietylenowa,
STE - kotnierz do taczenia hydroizolacji szpachlowej kolor czarny



10.2.5. ZABUDOWA BRUZD SCIENNYCH PO WYMIANIE ODPOWIETRZENIA.

W budynku projektuje sie wymiane odpowietrzenia istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej — 13 szt.

W celu wymiany rur odpowietrzajacych konieczne jest wykonanie bruzdowan w $cianach na | pigtrze na
wysokosci okoto 3,80 m. Po dokonaniu wymiany rur, wykucia nalezy zabudowac $ciang w systemie z ptyt
gipsowo-kartonowych o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢. Nastepnie wykonaé gtadzie i pomalowa¢ w
kolorze identycznym do istniejacego.

- Sciana do zabudowy grubosci - 7,5 cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwéjnym poszyciem plyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony Sciany, przeznaczong do pomieszczen mokrych

- Malowanie:

Sciany - gruntowanie i malowanie $cian 2-krotne — farba lateksowa odporna na szorowanie pétmatowa -
satynowa.

Dobér konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta.
Dane techniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:

spoiwo — dyspersja syntetyczna

lepko$¢ — 116-128 KU

Gesto$¢ — od 1200 do 1400 kg/m3

Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg 1ISO 11998) klasa 2

odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odpornos¢ na wysokie temperatury + 80

odpornos¢ chemiczna — odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne.

10.3. KONSERWACJA POKRYCIA DACHU PATIO
Istniejacy Dach nad dziedzincem wykonany z blachy trapezowej nalezy oczysci¢ ze rdzy a nastepnie
pomalowaé

MALOWANIE Z INHIBITOREM KOROZJI

Bardzo wysoki stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, technologia dajgca spektakularny efekty. W
wiekszosci przypadkow, dach wyglada jak fabrycznie nowy. Dedykowana do skorodowanych powierzchni oraz
blachy ocynkowanej o czasie ekspozycji dtuzszym jak 15 lat. Skuteczna neutralizacja rdzy, maksymalna
przyczepno$¢ do kazdego podioza, potrafigca wyrdwnac¢ powierzchnie, szczelna powtoka odcinajaca
zewnetrzne, degradujace czynniki. Dzieki bardzo duzej odpornos¢ na UV kolor zachowuje swojg barwe oraz
intensywno$¢ na diugie lata. Powtoka hydrofobowa o wtasciwosciach samoczyszczacych, co w znaczaco
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spowalnia proces brudzenia sie powierzchni dachu. Mozliwo$¢ zmiany koloru na dowolny dostepny,
niezaleznie od koloru istniejacej powtoki. Naniesiona powtoka charakteryzuje sie trwato$cig na poziomie okoto
15 lat.

Etapy technologii

Mycie

Przygotowanie podioza — powierzchnie nalezy starannie oczy$ci¢ przy pomocy myjki wysokocisnieniowe;.
Zalecane uzycia Srodka myjacego, ktory wspomaga mycie dachu (rozpuszcza brud). Rekomendowana
aplikacja w formie aktywnej piany, alternatywnie cisnieniowy opryskiwacz. My¢ do uzyskania czystej
niepienigcej sie powierzchni. Po wyschnigciu powierzchni przej$¢ do kolejnego kroku.

Inhibitor korozji

Moze by¢ naktadany pedzlem lub watkiem w ilosci 0,1-0,2 L/m2 jednokrotnie — w przypadku wystepowania
nieznacznej korozji, przemalowywania starych powtok lub dwukrotnie — w przypadku wystepowania na
powierzchni grubszej warstwy produktdéw korozji. W przypadku przemalowywania nie uszkodzonych powtok
lakierowych lub powierzchni ocynkowanych nalezy naktada¢ mozliwie cienka, lecz jednolicie uformowang
powtoke preparatu. Czas schniecia uzalezniony jest od grubosci powtoki oraz warunkéw atmosferycznych.
Przyktadowo dla temp 20st.C wynosi 1h. Zalecane jest wykonanie prébnego wymalowania w celu ustalenia
minimalnego czasu do przemalowania warstwy preparatu w danych warunkach stosowania, aby zapobiec
wystapieniu ewentualnych wad powtoki malarskiej.

Malowanie warstwa podktadowa

Farbe podktadowa aplikowa¢ za pomoca malarskiego agregatu bezpowietrznego lub alternatywnie za
pomocg pedzla. Malowa¢ do uzyskania jednolitej powtoki. Przy uzyciu agregatu malarskiego jedng przejscie
aplikowanej farby gwarantuje uzyskanie jednolitej i spéjnej powtoki. llos¢ warstwy regulowaé za pomocg
$rednicy dyszy, parametrami ci$nieniowymi agregatu oraz predkosci ruchu pistoletu malarskiego. Po
wyschnieciu powtoki przejs¢ do kolejnego kroku. Rekomendowany czas przerwy miedzy kolejng warstwa 24h.

Malowanie warstwa nawierzchniowa

Farbe nawierzchniowa aplikowaé w sposob analogiczny jak w przypadku warstwy podktadowej. Po uptywie
1h-2,5h od aplikacji przy temperaturze powietrza 20°C powtoka jest odporna na dziatanie deszczu oraz
wilgotno$ci nieprzekraczajacej 80%. Po okoto 7 dniach powtoka nabiera petnej odpornosci.

Lakierowanie

Produkt nalezy aplikowac tylko i wytacznie na farbe nawierzchniowa. Lakier wydobywa gtebie koloru, nadajac
wysoki stopien potysku wymalowanej powierzchni przy jednoczesnym podniesieniu waloréw ochronnych
pokrycia dachowego.

Nie zaleca stosowania sie w technologii produktéw innych niz tej samej firmy ze wzgledu na ryzyko powstania
konfliktu uzytych produktéw chemicznych.
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10.4. KONSERWACJA PODSUFITKI
Istniejaca podsufitke wykonana z blachy trapezowej nalezy oczysci¢ ze rdzy a nastepnie pomalowaé

MALOWANIE Z INHIBITOREM KOROZJI

Bardzo wysoki stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego, technologia dajaca spektakulary efekty. W
wiekszosci przypadkéw, dach wyglada jak fabrycznie nowy. Dedykowana do skorodowanych powierzchni oraz
blachy ocynkowanej o czasie ekspozycji diuzszym jak 15 lat. Skuteczna neutralizacja rdzy, maksymalna
przyczepno$¢ do kazdego podtoza, potrafigca wyréwnaé powierzchnie, szczelna powtoka odcinajaca
zewnetrzne, degradujace czynniki. Dzieki bardzo duzej odpornos¢ na UV kolor zachowuje swojg barwe oraz
intensywno$¢ na diugie lata. Powtoka hydrofobowa o wtasciwosciach samoczyszczacych, co w znaczaco
spowalnia proces brudzenia sig¢ powierzchni dachu. Mozliwo$¢ zmiany koloru na dowolny dostepny,
niezaleznie od koloru istniejacej powtoki. Naniesiona powtoka charakteryzuije sie trwato$cig na poziomie okoto
15 lat.

Etapy technologii

Mycie

Przygotowanie podtoza — powierzchnie nalezy starannie oczy$ci¢ przy pomocy myjki wysokoci$nieniowe;.
Zalecane uzycia $rodka myjacego, ktory wspomaga mycie dachu (rozpuszcza brud). Rekomendowana
aplikacja w formie aktywnej piany, alternatywnie ci$nieniowy opryskiwacz. My¢ do uzyskania czystej
niepienigcej sie powierzchni. Po wyschnigciu powierzchni przej$¢ do kolejnego kroku.

Inhibitor koroz;ji

Moze by¢ naktadany pedzlem lub watkiem w ilosci 0,1-0,2 L/m2 jednokrotnie — w przypadku wystepowania
nieznacznej korozji, przemalowywania starych powtok lub dwukrotnie — w przypadku wystepowania na
powierzchni grubszej warstwy produktow korozji. W przypadku przemalowywania nie uszkodzonych powtok
lakierowych lub powierzchni ocynkowanych nalezy naktada¢ mozliwie cienka, lecz jednolicie uformowang
powtoke preparatu. Czas schnigcia uzalezniony jest od grubo$ci powtoki oraz warunkéw atmosferycznych.
Przyktadowo dla temp 20st.C wynosi 1h. Zalecane jest wykonanie prébnego wymalowania w celu ustalenia
minimalnego czasu do przemalowania warstwy preparatu w danych warunkach stosowania, aby zapobiec
wystapieniu ewentualnych wad powtoki malarskie;.
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Malowanie warstwa podktadowa

Farbe podktadowa aplikowac za pomoca malarskiego agregatu bezpowietrznego lub alternatywnie za
pomoca pedzla. Malowa¢ do uzyskania jednolitej powfoki. Przy uzyciu agregatu malarskiego jedng przejscie
aplikowanej farby gwarantuje uzyskanie jednolitej i spojnej powtoki. llos¢ warstwy regulowa¢ za pomocg,
$rednicy dyszy, parametrami ciSnieniowymi agregatu oraz predkosci ruchu pistoletu malarskiego. Po
wyschnieciu powtoki przejs¢ do kolejnego kroku. Rekomendowany czas przerwy miedzy kolejng warstwa 24h.

Malowanie warstwa nawierzchniowa

Farbe nawierzchniowa aplikowa¢ w sposob analogiczny jak w przypadku warstwy podktadowej. Po uptywie
1h-2,5h od aplikacji przy temperaturze powietrza 20°C powtoka jest odporna na dziatanie deszczu oraz
wilgotnosci nieprzekraczajacej 80%. Po okoto 7 dniach powtoka nabiera petnej odporno$ci.

Lakierowanie

Produkt nalezy aplikowa¢ tylko i wytacznie na farbe nawierzchniowa. Lakier wydobywa gtebie koloru, nadajac
wysoki stopien potysku wymalowanej powierzchni przy jednoczesnym podniesieniu waloréw ochronnych
pokrycia dachowego.

Nie zaleca stosowania sie w technologii produktéw innych niz tej samej firmy ze wzgledu na ryzyko powstania
konfliktu uzytych produktow chemicznych.

Kolor RAL 9006

10.5. ZALUZJE WENTYLACYJNE

Kratki wentylacyjne wykonana jest z wysokiej jako$ci ekstrudowanego aluminium bez jakiegokolwiek pokrycia.
Przeznaczona jest do wentylacji, réwniez do doprowadzania powietrza w obiektach przemystowych, domowych i
komercyjnych (jak na przyktad hale, magazyny, zaktady produkcyjne, baseny ptywackie, altanki i temu podobne,
w ktorych petni réwniez funkcje estetycznego maskowania otworéw wentylacyjnych. Jest bardzo odporna na
warunki atmosferyczne.

Wysokiej jakosci konstrukcja i wykonanie tej kratki gwarantuje, ze z biegiem czasu nie dojdzie do zjawiska korozji.
Dzieki temu kratka bedzie stuzyta diugie lata bez koniecznosci konserwaciji. Wybrany kat nachylenia lameli Zaluziji
sprawia, e na pierwszy rzut oka jest nieprzejrzysta.
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10.6. KONSERWACJA DRABINY Z KOSZEM OCHRONNYM | KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
CENTRALE WENTYLACYJNA.

Farba antykorozyjna

Unikalna formuta farby wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne oraz elastyczna, szczelna powtoka pozwalajg
na trwate zatrzymanie rozwoju korozji - takze w przypadku aplikacji farby na rdze. Gruba (350 mikrometrow),
wysoce elastyczna (> 200%), wodoszczelna powloka farby ogranicza dostep powietrza oraz wilgoci i tym
samym zatrzymuje rozwéj korozji. Farba nie wymaga piaskowania podtoza. Jest idealnym rozwigzaniem w
przypadku renowacji oraz zabezpieczania konstrukcji stalowych.

Farba antykorozyjna na rdze to produkt jednosktadnikowy, wodorozcienczalny o niskiej zawartosci LZO -
tatwy w aplikaciji. Bazuje na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku. Jest to system
wysokowytrzymaty, grubopowtokowy, trwale elastyczny, odpowiedni do stosowania na mocno skorodowang
stal wystawiong na cigezkie warunki przemystowe i morskie (do C5i/C5m).

Farba do metalu na rdze moze by¢ uzywana jako nawierzchnia oraz jako farba podktadowa. Wymaga
minimalnego przygotowania powierzchni (St2 lub Sa2). Posiada doskonatg przyczepno$¢ do wiekszosci
podtozy.

Farbe mozna aplikowaé: bezpo$rednio na rdze, czystg stal i zeliwo, sezonowany ocynk (min. 1 rok), stargq
patynowana, oksydowang miedz, stare powtoki malarskie oraz z gruntem na: $wiezy ocynk, aluminium, stal
nierdzewng, nowg miedz, otdw i inne gtadkie podtoza. Produkt tworzy zabezpieczenie odporne na promienie
UV, nie zotknie, nie kreduje oraz jest odporny na zmienne warunki pogodowe, zmiany temperatur - farba nie
peka, nie tuszczy sie.

Farba na rdze do metalu jest niepalna podczas aplikacii i tworzy powtoke nierozprzestrzeniajaca ognia PN-EN
13501-5:2016 metoda 1 Broof(t1). Jest odpowiednia dla branzy spozywczej jako zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowych, oktadzin (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia) - atest higieniczny
PZH.

Kolor RAL 7045

10.7.  WYMIANA IZOLACJI NA KANALACH WENTYLACYJNYCH
Istniejacq warstwe izolacji na kanatach wentylacyjnych nalezy zdemontowac¢ i wykona¢ nowa otuling z wetny
skalnej lub mineralnej grubo$ci 80 mm chroniong ptaszczem z blachy stalowej cynkowane;.

Ptyta z niepalnej wetny skalnej stosowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych umieszczonych na zewnatrz, gdzie izolacja jest przykryta ptaszczem zewnetrznym z blachy.
Montaz ptyt na kanatach wentylacyjnych usytuowanych na zewnatrz budynku (np. na dachu) wymaga
zastosowania profili cienkosciennych, np. typu "Z", ktére oprécz podtrzymywania materiatu izolacyjnego,
stanowig jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla ptaszcza zewnetrznego z blachy stalowej. Alternatywnie moga,
by¢ stosowane tzw. odstepniki, jako punktowe podparcie blachy zewnetrznej. Takie rozwigzanie wyeliminuje
liniowe mostki termiczne, pojawiajace sie w miejscu wystepowania konstrukcji wsporczej ptaszcza
zewnetrznego.

Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej stosuje sie w celu zabezpieczenia izolacji wiasciwej

wykonanej z wetny mineralnej, poliuretanu, kauczuku syntetycznego, polietylenu oraz innych materiatow
izolacyjnych stosowanych w termoizolaciji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz destrukcyjnym dziataniem
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wilgoci i promieniowania UV. Ptaszcze ochronne w tym przypadku blaszane, posiadajg réwniez walory
estetyzujace instalacje. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Ostona z blachy stalowe;
ocynkowanej na powierzchnie ptaskie kopertowana przeznaczona jest do izolacji m.in. kanatéw wentylacyjnych,
zbiornikdw, kottow, turbin, innych na powierzchniach ptaskich.

Dane techniczne

usztywnienie powierzchni w postaci "kopertowania”,
Ztobienie po obwodzie powierzchni,

powierzchnia ptaska wykonana z stalowej ocynkowanej o gr. 0,5 mm lub 0,75 mm, na zaktadke,
Dane techniczne - wlasciwosci

- kolor: srebrny

- powierzchnia: 1 m?

- rodzaj blachy: ocynkowana - weglowa pokrywana cynkiem
- struktura blachy: gtadka

- zakres temperatur stosowania: -30 do +600 °C

- grubo$¢ blachy: 0,5 mm

Izolacja termiczna kanatow
wentylacyjnych zewnetrznych

g
- 4 - ¥

1 - Plaszcz ostonowy zewnetrzny z arkuszy stalowej blachy ocynkowanej. Zaktady blachy powinny nachodzi¢
na siebie tak, by zapewni¢ dobrg ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

2 - Szpilka zgrzana z blachg przewodu, z talerzykiem dociskowym.

3 - Plyty z wetny mineralnej grubo$¢ 90 mm.

4 - Kanat wentylacyjny z blachy.

10.8. SIATKA PRZECIW PTAKOM.
- Oczka siatki 50 mm x 50 mm
- Niebrudzacy i nieszarzejacy piaskowy (bezowy) kolor
- Dyskretna i nie zaciemniajgca ostona
- Ostania przed ptakami jak gotebie czy mewy
- W petni odporna na warunki atmosferyczne
- Wieloletnia trwato$¢ materiatu dzigki zabezpieczeniu filtrami UV
- Stosowana przez profesjonalnych montazystéw
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Piaskowy odcien siatki jest najbardziej polecanym - doskonale komponuije sie z wigkszo$cig elewacji nowych i
starych budynkéw i jest mato widoczny. Dodatkowq zaletg jest odpornos¢ na wehtanianie zanieczyszczen i
brudu z miejskiego powietrza (siatka nie szarzeje).

Parametry

Materiat: Polietylen PE HD

Kolor: bezowy / piaskowy

Rozmiar oczek: 50 mm x 50 mm

Srednica splotki: 1,0 mm

Gramatura: 21 g/m?

Odporno$é na UV: Tak

Ksztatt oczek: kwadraty

Inne: Wodoodporna, mrozoodporna

10.9. Zamurowania bruzd $ciennych po wymianie odpowietrzenia.
W Budynku projektuke

10.10. PRZEJEZDNY POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI LINOWEJ

Przejezdny poziomy system asekuracji linowej przeznaczony do dachéw z istniejacym dociepleniem

Opis systemu:

System instalowany jest bezposrednio na warstwie izolacyjnej pokrycia dachowego. Montaz odbywa si¢ za
pomocg specjalnych dtugich kotew bezposrednio przez warstwy izolacyjne. W zalezno$ci od gruboéci izolacji
oraz rodzaju konstrukcji no$nej dobierane sg odpowiednie kotwy montazowe. Instalacja systemu odbywa sie bez
koniecznosci destrukcyjnego otwierania pokrycia dachowego, tak jak ma to miejsce w przypadku montazu
tradycyjnych stupkéw z dospawang podstawg wsporcza. Systemowe kotwy instalacyjne umozliwiajg montaz
systemu do konstrukcii takich jak: strop betonowy, blacha trapezowa, ptyty korytkowe, ptyty kanatowe, a takze
pokrycia z konstrukcjg drewniang lub wykonane z ptyt OSB. System skfada sig z liny nierdzewnej grubo$ci 8 mm i
wyposazony jest w absorber energii, pochtaniajacy sity wystepujace podczas ewentualnego upadku. Kazdy
odcinek systemu posiada specjalny napinacz liny, nierdzewng, laserowo grawerowang tabliczke informacyjng
oraz, opcjonalnie, wozek asekuracyjny. Wysokos¢ stupkow kotwiczenia to 30 cm, a maksymalny rozstaw
pomiedzy stupkami po$rednimi moze wynosi¢ max. 15 metréw. Catkowita zalecana dtugos¢ systemu to 250 m.b.
Zastosowanie:

System stosowany jest do zabezpieczania dachéw z istniejacym juz dociepleniem. System moze byé
wykorzystywany w strefach zagrozonych wybuchem (zatwierdzone przez ATEX wytyczne 2014/34/UE).
Uzytkowanie:

System charakteryzuije si¢ tym, iz uzytkownik bezposrednio po wpieciu w uktad asekuracyjny ma mozliwos¢
swobodnego poruszania sie wzdtuz systemu bez koniecznosci przepinania si¢ pomiedzy stupkami po$rednimi.
Lonza asekuracyjna pofaczona z szelkami asekuracyjnymi wpigta jest w specjalny wozek asekuracyjny, ktory
przemieszcza sie po rozpietej linie i swobodnie przejezdza przez specjalne uchwyty stupkdw posrednich.
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Uzytkownik, podczas przemieszczania sie wzdtuz systemu, przez caty czas jest asekurowany. System nie
narzuca maksymainej liczby uzytkownikéw na catym odcinku liny, jednak dopuszcza sie prace 2 0s6b pomigdzy
dwoma najblizszymi stupkami wsporczymi (max. 2 osoby co 15 m). System moze by¢ uzytkowany zaréwno z
dedykowanym wozkiem asekuracyjnym, jak i bez wozka.

Zgodno$¢ z normg DIN EN 795, typ C

System zabezpiecza 3 osoby jednocze$nie na kazdym odcinku liny.

11.  DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian w warunkach korzystania dla osob
niepetnosprawnych.

12.  BUDYNEK NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW.
13.  DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOWI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

14. INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO | NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
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