
min 8 m ODPORNOŚĆ DACHU NA 

OGIEŃ ZEWNĘTRZNY BroofT1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA

PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE

PAROIZOLACJA BITUMICZNA, SYNTETYCZNA LUB PE

KONSTRUKCJA STROPU - KORYTA BETONOWE

WARSTWA GRUNTUJĄCA (TYLKO DLA PAROIZOLACJI BITUMICZNEJ)

WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA TWARDA

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

5
15

POKRYCIE PAPOWE DWUWARSTWOWE,
MOCOWANE MECHANICZNIE, NA PODŁOŻU BETONOWYM

Z DOCIEPLENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ
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Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny 
być  przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych  papy 
podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne  
papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w 
stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o 
połowę długości rolki. Szerokość zakładu podłużnego min. 80 
mm, szerokość zakładu poprzecznego od 120 do 150 mm. 
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MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:10 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.08.2024 

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PROJEKT REMONTU POKRYCIA 
DACHU HALI HB-6

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI
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