POKRYCIE PAPOWE DWUWARSTWOWE,
MOCOWANE MECHANICZNIE, NA POD+0ZU BETONOWYM
Z DOCIEPLENIEM Z WELNY MINERALNEJ.
DETAL - OKAP Z RYNNA

£ ACZNIK MECHANICZNY

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA

PAPA PODKtADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE

WELNA MINERALNA TWARDA

WELNA MINERALNA

PAROIZOLACJA BITUMICZNA, SYNTETYCZNA LUB PE

WARSTWA GRUNTUJACA (TYLKO DLA PAROIZOLACJI BITUMICZNEJ)
KONSTRUKCJA STROPU - KORYTA BETONOWE

PAPA PODKtADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
OBROBKA BLACHARSKA - PAS NADRYNNOWY
OBROBKA BLACHARSKA - PAS PODRYNNOWY
WARSTWA ODCINAJACA - PAPA P64

BELKA OPOROWA - PRZEKROJ SKRZYNKOWY
RYNNA

HAK RYNNOWY

POZIOM STREFY OKAPOWEJ (30-50 CM 0D
KRAWEDZI DACHU) 0BNIZYC 0 MIN 1 CM

X A

UWAGA: Wzdtuz okapu nalezy zamontowat belke drewniang,

zaimpregnowang przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. BBF
Wysokost belki nalezy tak dobraC aby zapewnit swobodne ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
odprowadzenie wody z potaci dachowej. Wzdtuz okapu nalezy UL. SKARBINSKIEGO 10/52

obnizy¢ wysoko§¢ termoizolacji o ok 1 cm aby zapewnit 30-071 KRAKOW
swobodny odptyw wody do rynny .

cbiekf: PROJEKT REMONTU POKRYCIA
DACHU HALI HB-6
adres budowy: DZIAtKA NR 19/47

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

skala: data: stadium: branza:
1:10 08.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:

OKAP Z RYNNA-DETAL| 010A

\ \
Y Y




	010A [OKAP Z RYNNĄ-DETAL]
	1/14


