PRZEJEZDNY POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI LINOWEJ PRZEZNACZONY DO DACHOW Z ISTNIEJACYM DOCIEPLENIEM

OPIS SYSTEMU:

SYSTEM INSTALOWANY JEST BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE IZOLACYINEJ POKRYCIA DACHOWEGO. MONTAZ ODBYWA SIE ZA POMOCA SPECJALNYCH DtUGICH KOTEW BEZPOSREDNIO PRZEZ WARSTWY IZOLACYINE. W ZALEZNOSCI
00 GRUBOSCI IZOLACJI ORAZ RODZAJU KONSTRUKCJI NOSNEJ DOBIERANE SA ODPOWIEDNIE KOTWY MONTAZOWE. INSTALACJA SYSTEMU ODBYWA SIE BEZ KONIECZNOSCI DESTRUKCYJNEGO OTWIERANIA POKRYCIA DACHOWEGO, TAK
JAK MA TO MIEJSCE W PRZYPADKU MONTAZU TRADYCYINYCH StUPKOW Z DOSPAWANA PODSTAWA WSPORCZA. SYSTEMOWE KOTWY INSTALACYINE UMOZLIWIAJA MONTAZ SYSTEMU DO KONSTRUKCJI TAKICH JAK: STROP
BETONOWY, BLACHA TRAPEZOWA, Pt YTY KORYTKOWE, PtYTY KANAtOWE, A TAKZE POKRYCIA Z KONSTRUKCJA DREWNIANA LUB WYKONANE Z Pt YT 0SB. SYSTEM SKtADA SIE Z LINY NIERDZEWNEJ GRUBOSCI 8 MM |
WYPOSAZONY JEST W ABSORBER ENERGI, POCHtANIAJACY SitY WYSTEPUJACE PODCZAS EWENTUALNEGO UPADKU. KAZDY ODCINEK SYSTEMU POSIADA SPECJALNY NAPINACZ LINY, NIERDZEWNA, LASEROWO GRAWEROWANA
TABLICZKE INFORMACYJNA ORAZ, OPCJONALNIE, WOZEK ASEKURACYINY. WYSOKOSC StUPKOW KOTWICZENIA TO 30 CM, A MAKSYMALNY ROZSTAW POMIEDZY StUPKAMI POSREDNIMI MOZE WYNOSIC MAX. 15 METROW.

CAtKOWITA ZALECANA DtUGOSC SYSTEMU TO 250 M.B.

ZASTOSOWANIE:
SYSTEM STOSOWANY JEST DO ZABEZPIECZANIA DACHOW Z ISTNIEJACYM JUZ DOCIEPLENIEM. SYSTEM MOZE BYC WYKORZYSTYWANY W STREFACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM (ZATWIERDZONE PRZEZ ATEX WYTYCZNE
2014/34/UE).

UZYTKOWANIE:

SYSTEM CHARAKTERYZUJE SIE TYM, IZ UZYTKOWNIK BEZPOSREDNIO PO WPIECIU W UKtAD ASEKURACYINY MA MOZLIWOSC SWOBODNEGO PORUSZANIA SIE WZDtUZ SYSTEMU BEZ KONIECZNOSCI PRZEPINANIA SIE POMIEDZY
StUPKAMI POSREDNIMI. LONZA ASEKURACYINA POtACZONA Z SZELKAMI ASEKURACYINYMI WPIETA JEST W SPECJALNY WOZEK ASEKURACYJINY, KTORY PRZEMIESZCZA SIE PO ROZPIETEJ LINIE | SWOBODNIE PRZEJEZDZA PRZEZ
SPECJALNE UCHWYTY StUPKOW POSREDNICH. UZYTKOWNIK, PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIE WZDtUZ SYSTEMU, PRZEZ CAtY (ZAS JEST ASEKUROWANY. SYSTEM NIE NARZUCA MAKSYMALNEJ LICZBY UZYTKOWNIKOW NA
CAtYM ODCINKU LINY, JEDNAK DOPUSZCZA SIE PRACE 2 0SOB POMIEDZY DWOMA NAJBLIZSZYMI StUPKAMI WSPORCZYMI (MAX. 2 OSOBY CO 15 M). SYSTEM MOZE BYC UZYTKOWANY ZARCWNO Z DEDYKOWANYM WOZKIEM
ASEKURACYINYM, JAK | BEZ WOZKA.

ZGODNOSC Z NORMA DIN EN 795, TYP C

SYSTEM ZABEZPIECZA 3 0SOBY JEDNOCZESNIE NA KAZDYM ODCINKU LINY.
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