
LISTWA DOCISKOWA 40/1,0/2000

KOŁEK ROZPOROWY

POLIMEROWY USZCZENIACZ 

KONSTRUKCJA STROPU 

KORYTA BETONOWE NA KOSTRUKCJI STALOWEJ 

OBRÓBKA DEKARSKA Z PAPY

OBRÓBKA Z PAPY PODKŁADOWEJ 

KLIN STYROPIANOWY LAMINOWANY PAPĄ 10X10 CM

WARSTWA GRUNTUJĄCA

min15cmmin12cm

5cm

FASETA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ O PROMIENIU 5 CM

5
15

Zakończenie hydroizolacji papowej na ścianie należy 
wykonać do wysokości zalegania śniegu zimą lecz nie mniej niż 
30 cm ponad istniejącą połać dachową. Papę należy zgrzać do 
ściany  zagruntowanej podkładem gruntującym oraz docisnąć 
wałkiem dociskowym. Ponad listwą dociskową należy wykonać 
uszczelnienie z Polimerowego Uszczelniacza. 
Listwę dociskową należy zamocować łącznikiem mechanicznym 
odpowiednim do rodzaju materiału ściany. 

ZAMOCOWANIE DWUWARSTWOWEGO, BITUMICZNEGO
POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚCIANIE

Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH LISTEW DOCISKOWYCH

07AOBRÓBKA KOMINA-DETAL

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:10 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.08.2024 

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PROJEKT REMONTU POKRYCIA 
DACHU HALI HB-6

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI
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