
POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

OBRÓBKA BLACHARSKA 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

OBRÓBKA BLACHARSKA 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

291292
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71

- ISTNIEJĄCA RYNNA WRAZ Z OBRÓBKAMI 
STALOWYMI DO DEMONTAŻU 
- MONTAŻ NOWEJ RYNNY -Ø12 cm WRAZ Z 
MOCOWANIEM RYNNY, OBRÓBKAMI STALOWYMI Z 
BLACHY TYTAN-CYNK

- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ 
NA NOWĄ Z BLACHY TYTAN-CYNK - Ø12 CM 

WYWINIĘCIE PAPY NA SCIANE ATTYKOWĄ 

PODSUFITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

PODSUFITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

P1

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIATKI 
ZABEZPIECZAJĄCEJ PATIO PRZED PTAKAMI 
-MOCOWANIE SIATKI NA STALOWYCH LINKACH 

189

131

ISTNIEJĄCE ODPOWIETRZENIE 
KANALIZACJI DO WYMIANY ISTNIEJĄCE ODPOWIETRZENIE 

KANALIZACJI DO WYMIANY 

ISTNIEJĄCE IZOLACAJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 
DO WYMIANY 
OTULINA Z WEŁNY SKALNEJ GRUBOŚCI 80 MM CHRONIONEJ 
PŁASZCZEM Z BLACHY STALOWEJ CYNKOWANEJ 

KONSTUKCJA WSPORCZA POD WENTYLACJĘ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

SPRAWDZENIE I USZCZELNIENIE 
NIESZCZELNYCH OBRÓBEK PRZY 
WSZYSTKICH PRZEPUSTACH PRZEZ DACH 
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POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

OBRÓBKA BLACHARSKA 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

OBRÓBKA BLACHARSKA 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

291 292
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334
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139

- ISTNIEJĄCA RYNNA WRAZ Z OBRÓBKAMI 
STALOWYMI DO DEMONTAŻU 
- MONTAŻ NOWEJ RYNNY -Ø12 cm WRAZ Z 
MOCOWANIEM RYNNY, OBRÓBKAMI STALOWYMI Z 
BLACHY TYTAN-CYNK

- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ 
NA NOWĄ Z BLACHY TYTAN-CYNK - Ø12 CM 

DRABINA JEDNOBIEGOWA Z KOSZEM 
OCHRONNYM STALOWA
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

WYWINIĘCIE PAPY NA SCIANE ATTYKOWĄ 

PODSUFITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

PODSUFITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA  

P1

P1

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ OBRÓBI ATTYKI 
NA OBRÓBKĘ Z BALCHY TYTAN-CYNK  

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIATKI 
ZABEZPIECZAJĄCEJ PATIO PRZED PTAKAMI 
-MOCOWANIE SIATKI NA STALOWYCH LINKACH 
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04APRZEKRÓJ A-A, D-D

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:100 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.08.2024 

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PROJEKT REMONTU POKRYCIA 
DACHU HALI HB-6

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI
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