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1. Spis rysunkow.

El1 — INSTALACJA ODGROMOWA skala  1:100



2 Uprawnienia projektowe i oSwiadczenia.

2.1 OsSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682)

OSWIADCZAM

Ze projekt wykonawczy pt:

,Projekt remontu pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii Gorniczo Hutniczej im. Stanistawa
Staszica w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, dziatka nr 19/47 — budowa instalacji
odgromowej” zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT GEOWNY:
mgr inz. Janusz Szczypka
MAP/0327/PWOE/12



2.2 Kserokopia uprawnien projektanta.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.

N1 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0393/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Janusz Szczypka
urodzony dnia 08.02.1983 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0327/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Janusz Szczypka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.

A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:
MAP-E9I-4A3-TYD *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Koffgtajowskiej 15A/16, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. TB' Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawmej wystarcza shodenie cswisdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowarmym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine  ofwiadczeniem woli oéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikaoyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowsj kby Indynierow
Budcewnictvez.



3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej dla remontu
pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii Goérniczo na Akademii Gorniczo Hutniczej

w Krakowie.

3.2 Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
e Podktady architektoniczno — budowlane dachu.
e  Wytyczne branzowe.
e Wytyczne Inwestora i Wynajmujacego.

e Obowigzujace normy i przepisy.

3.3 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
e Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

e Montaz projektowanej instalacji odgromowe;j

3.4 Prace demontazowe
Istniejacy instalacje odgromowa podczas remontu pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii
Goérniczo w zdemontowa¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Materiaty z demontazu po

uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizowac¢ lub przekaza¢ na magazyn Inwestora.

3.5 Instalacja odgromowa

Obowigzujace w kraju normy serii PN-EN 62305 okres$laja zasady projektowania i
montazu urzadzen piorunochronnych LPS (Lightning Protection System). Informacje
zawarte w tych normach zostaly wykorzystane do przedstawienia ogolnych zasad montazu
zewngetrznej instalacji piorunochronne;.

Do opracowania projektu ochrony odgromowej wykorzystano informacje zawarte w
normie PN EN 62305 (U). Zalecenia normy PN-EN 62305 oraz wyniki obliczen przy
wykorzystaniu programu wyznaczajacego ryzyko zagrozen piorunowych (zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 62305) wykazuja, ze analizowany kompleks obiektow



powinien by¢ chroniony zgodnie z wymogami III poziomu ochrony-(wymiary oka siatki

zwodow poziomych 15x15m, odlegtos¢ przewodow odprowadzajgcych-15m).

3.5.1 Ochrona odgromowa dachu
Dla budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej sktadajacej si¢ ze zwodow

poziomych na dachu wykonanych drutem DFeZn ®8 mm. Zwody poziome mocowaé z
wykorzystaniem typowych uchwytéw przeznaczonych do przedmiotowego typu pokrycia
dachu. Rozmieszczenie zwodow pokazano na rzucie dachu. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia lokalnych drobnych uszkodzen mechanicznych warstw wodoszczelnych, na
dachu budynku beda uktadane klasyczne zwody poziome zapobiegajace bezposrednim

udarom piorunowym.

3.5.2 Przewody odprowadzajace
Do odprowadzania pradoéw piorunowych nalezy wykorzysta¢ istniejagce przewody

odprowadzajace na elewacji w postaci drutu ocynkowanego przylaczonego do systemu
uziemienia budynku poprzez zlagcza pomiarowe. Zlacze kontrolne zainstalowane na

elewacji budynku bez zmian.

3.6 Osprzet
Przy wykonywaniu instalacji stosowaé typowe elementy instalacji odgromowej wedlug

typowych opracowan katalogowych np. firmy DEHN lub AH HARDT.

3.7 Normy.

Projektowane rozdzielnie elektryczne nalezy wykona¢ z obowigzujacym przepisami prawa
1 Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej w tym mi¢dzy innymi, cho¢ nie
wylacznie:
e PN EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne*
e PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*
e PN EN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia“
e PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach*
e PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych
e PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow



e PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjnych
e PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody
e PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

3.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami BHP.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw z
ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru.

3. Calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji winna by¢ zgodna z
obowigzujagcymi normami.

4. Po wykonaniu instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz przeprowadzi¢ badania odbiorcze
udokumentowane protokotem.

5. Badania urzadzenia piorunochronnego winny obja¢ ogledziny czesci
nadziemne;j

e sprawdzenie cigglosci potaczen

e pomiar rezystancji uziemienia.

Rysunki i1 czg$§¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawcg, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy

nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.



3.9 Zestawienia materialéw podstawowych

Instalacja odgromowa

1 Maszt instalacji odgromowej h=2m kpl | 1

2 Maszt instalacji odgromowej h=3m kpl | 8

3 Maszt instalacji odgromowej h=6m kpl | 7

4 Drut DFeZn ®8 mm mb | 600

5 Uchwyt betonowy w tworzywie z podstawg kpl | 600

6 Ztaczki, elementy taczace kpl |1

7 Uchwyty do blachy kpl |1

8 Materiaty pomocnicze kpl | 1

Demontaze

1 Drut DFeZn ®8 mm kpl | 1

2 Uchwyt betonowy w tworzywie z podstawa kpl |1

3 Maszt instalacji odgromowej kpl | 1
Opracowat:

mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12




