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2 Uprawnienia projektowe i oświadczenia. 

2.1 Oświadczenie projektanta. 

 
OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 

 
 Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682) 

 

 

OŚWIADCZAM 

 

Że projekt wykonawczy pt: 

„Projekt remontu pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, działka nr 19/47 – budowa instalacji 
odgromowej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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2.2 Kserokopia uprawnień projektanta. 
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2.3 Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta. 
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3 Opis techniczny. 

3.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej dla remontu 

pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii Górniczo na Akademii Górniczo Hutniczej 

w Krakowie. 

  

3.2 Podstawa opracowania. 

Jako podstawy do niniejszego opracowania posłużyły: 

 Podkłady architektoniczno – budowlane dachu. 

 Wytyczne branżowe. 

 Wytyczne Inwestora i Wynajmującego. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.3 Zakres opracowania. 

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie: 

 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

 Montaż projektowanej instalacji odgromowej  

 

3.4 Prace demontażowe 

Istniejącą instalację odgromową podczas  remontu pokrycia dachu hali HB-6 na Akademii 

Górniczo w zdemontować w uzgodnieniu z Użytkownikiem. Materiały z demontażu po 

uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizować lub przekazać na magazyn Inwestora.  

 

3.5 Instalacja odgromowa 

Obowiązujące w kraju normy serii PN-EN 62305 określają zasady projektowania i 

montażu urządzeń piorunochronnych LPS (Lightning Protection System). Informacje 

zawarte w tych normach zostały wykorzystane do przedstawienia ogólnych zasad montażu 

zewnętrznej instalacji piorunochronnej. 

Do opracowania projektu ochrony odgromowej wykorzystano informacje zawarte w 

normie PN EN 62305 (U). Zalecenia normy PN-EN 62305 oraz wyniki obliczeń przy 

wykorzystaniu programu wyznaczającego ryzyko zagrożeń piorunowych (zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 62305) wykazują, że analizowany kompleks obiektów 
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powinien być chroniony zgodnie z wymogami III poziomu ochrony-(wymiary oka siatki 

zwodów poziomych 15x15m, odległość przewodów odprowadzających-15m). 

3.5.1 Ochrona odgromowa dachu 

Dla budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej składającej się ze zwodów 

poziomych na dachu wykonanych drutem DFeZn Φ8 mm. Zwody poziome mocować z 

wykorzystaniem typowych uchwytów przeznaczonych do przedmiotowego typu pokrycia 

dachu. Rozmieszczenie zwodów pokazano na rzucie dachu. Ze względu na możliwość 

wystąpienia lokalnych drobnych uszkodzeń mechanicznych warstw wodoszczelnych, na 

dachu budynku będą układane klasyczne zwody poziome zapobiegające bezpośrednim 

udarom piorunowym. 

3.5.2 Przewody odprowadzające 

Do odprowadzania prądów piorunowych należy wykorzystać istniejące przewody 

odprowadzające na elewacji w postaci drutu ocynkowanego przyłączonego do systemu 

uziemienia budynku poprzez złącza pomiarowe. Złącze kontrolne zainstalowane na 

elewacji budynku bez zmian. 

 

3.6 Osprzęt 

Przy wykonywaniu instalacji stosować typowe elementy instalacji odgromowej według 

typowych opracowań katalogowych np. firmy DEHN lub AH HARDT.  

3.7 Normy. 

Projektowane rozdzielnie elektryczne należy wykonać z obowiązującym przepisami prawa 

i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej w tym między innymi, choć nie 

wyłącznie: 

 PN EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“  

 PN EN 62305-2:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“  

 PN EN 62305-3:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia“  

 PN EN 62305-4:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach“ 

 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczące elementów połączeniowych  

 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczące przewodów i uziomów  
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 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych  

 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody  

 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i 

ich uszczelnień 

 

3.8 Uwagi końcowe 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami BHP. 

2. Po wykonaniu instalacji należy dokonać odpowiednich pomiarów z 

których protokoły należy przedstawić do odbioru. 

3. Całość prac związanych z wykonaniem instalacji winna być zgodna z 

obowiązującymi normami. 

4. Po wykonaniu instalacji odgromowej sporządzić metrykę urządzenia 

piorunochronnego oraz przeprowadzić badania odbiorcze 

udokumentowane protokołem. 

5. Badania urządzenia piorunochronnego winny objąć oględziny części 

nadziemnej 

 sprawdzenie ciągłości połączeń 

 pomiar rezystancji uziemienia. 

 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. 

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda 

zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona 

z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy 

nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. 
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3.9 Zestawienia materiałów podstawowych 
 

Instalacja odgromowa 
1 Maszt instalacji odgromowej h=2m kpl 1 
2 Maszt instalacji odgromowej h=3m kpl 8 
3 Maszt instalacji odgromowej h=6m kpl 7 
4 Drut DFeZn Φ8 mm mb 600 
5 Uchwyt betonowy w tworzywie z podstawą kpl 600 
6 Złączki, elementy łączące kpl 1 
7 Uchwyty do blachy kpl 1 
8 Materiały pomocnicze kpl 1 

Demontaże 
1 Drut DFeZn Φ8 mm kpl 1 
2 Uchwyt betonowy w tworzywie z podstawą kpl 1 
3 Maszt instalacji odgromowej  kpl 1 
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