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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.
Podktady architektoniczne.
Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji sanitarnych dla
zadania:

,PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6 NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY AL.MICKIEWICZA 30, DZIALKANR 19/47,

OBR. 12 KROWODRZA PRZY UL. REYMONTA’

ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI ZE ZINTEGROWANYM KOLNIERZEM BITUMICZNYM
Opis systemu

Wraz z remontem potaci dachowej projektuje sie wymiane odpowietrzenia istniejacych pionéw kanalizacji
sanitarnej {j. rur odpowietrzajacych wraz z wywiewkami kanalizacyjnymi. W tym celu nalezy wymieni¢
instalacje na kanalizacji sanitarnej na catej wysokosci kondygnacji powyzej wtaczenia ostatniego przyboru
sanitarnego lub do poziomu stropu.

Przewidziano bruzdowanie na catej wysoko$ci kondygnacji od poziomu stropu do konstrukcji kratowej
dachu.

Wykonanie kanalizacji wewnetrznej
Prawidtowe mocowanie instalacji kanalizacyjnej niweluje naprezenia wywotane zmiang dtugo$ci rurociggéw
i przyczynia sie do jej bezawaryjnej pracy. Ma takze wptyw na akustyke systemu.

Montaz kanalizacji z rur PCV i PP

Szczegotowe wytyczne montazu systeméw kanalizacyjnych znajdujq si¢ w instrukcjach producentéw oraz
normie PN-ENV 13801 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania”. Mocowanie standardowych systeméw kanalizacyjnych
wykonanych z PVC lub PP i taczonych na wecisk (kielich) nalezy do najprostszych. Ze wzgledu na
stosunkowo niewielkg rozszerzalno$¢ cieplng PVC (w obrebie tworzyw) oraz niewielki ciezar elementéw
systemu — mocowanie odbywa sie przy uzyciu obejm tworzywowych. Dla zapewnienia wiasciwego
przytwierdzenia przewoddw do przegrody stosuije sie nastepujacy rozstaw podpor:

Srednica zewnetrzna Maksymalny rozstaw podpér
[mm] W pionie [m] W poziomie [m]
75 2,0 1,10
110 2,0 1,65

Tabela: Maksymalny rozstaw obejm mocujacych dla instalacji kanalizacyjnej wykonanej z PVC i PP oraz
niskoszumowej na bazie PP.

Mocowanie piondw kanalizacji
Na pionach, na kazdej kondygnacji, nalezy zapewni¢ jedng obejme statg montowang pod kielichem rury
przy podtodze (lub przy/na trojniku) i jedng obejme przesuwng na rurze, 1-2 m powyzej obejmy statej. Staty



uchwyt stanowi nieruchomy punkt zamocowania instalacji. Uchwyt przesuwny umozliwia z kolei swobodne
wydtuzanie sie instalacji. Aby zapewni¢ instalacji mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania sie, nalezy stworzy¢
szczeling dylatacyjng dla kazdego co najmniej 2-metrowego, prostego odcinka instalacii (rury, bez trojnikéw
i kolan). Szczeline dylatacyjng tworzy sie poprzez wysuniecie bosego korica rury z kielicha ksztattki o 10
mm.

2.1.4. Prawidlowe mocowanie kanalizacji wewnetrznej na weisk

taczenie kielichowych systemdw kanalizacyjnych wykonanych z PVC lub PP metoda na wcisk nalezy do
najtatwiejszych sposobow wykonania instalacji kanalizacyjne;.
Bezawaryjno$¢ systemu zapewnia fachowy montaz rur i ich mocowanie.

Przed przystapieniem do montazu, w pierwszej kolejnosci sprawdzamy czy koniec rury lub ksztattki jest
sfazowany. Przy braku fazowanie fabrycznego wykona¢ nalezy wykona¢ fazowanie koricowek rur na
odcinku 5 mm pod katem 15°. Sprawdzamy, czy uszczelka zostata prawidtowo osadzona w rowku, w
ksztattce lub rurze. Upewniamy sig, ze wszystkie faczone elementy sq suche, czyste oraz wolne od brudu i
pytu, a na bosym koncu rury lub ztaczki nie ma gtebokich zadrapan, ktore mogtyby uniemozliwi¢ utworzenie
wodoszczelnego potgczenia wykorzystujacego uszczelke.



2.1.5.

Srodek poslizgowy rozsmarowujemy réwnomiernie wokot bosego korca rury lub ztaczki. Nie uzywamy
olejéw ani smarow. Standardowe uszczelki stosowane w systemach kanalizacyjnych wykonane sg z SBR
(kauczuk butadienowo- styrenowy), ktory ulega degradacji pod wptywem kontaktu ze smarami i olejami
mineralnymi. Czasami warto posmarowa¢ sama uszczelke dedykowanym $rodkiem poslizgowym, jesli ilos¢
fabrycznego smaru jest niewystarczajgca do pokonania pierwszego oporu podczas wcisku. Z drugiej strony,
z iloscig srodka po$lizgowego na uszczelce nie nalezy przesadzaé. Szczegdlnie mowa tu o przedostawaniu
sie smaru miedzy uszczelke, a rowek kielicha. Napotkawszy pierwszy opér, uszczelka moze sie w takim
przypadku wyslizgna¢ z rowka i podwingg. Dlatego, jesli to mozliwe, po wykonaniu potaczenia warto zajrze¢
do $rodka.

taczone elementy ustawiamy prosto wzgledem siebie w jednej linii. Wciskamy bosy koniec rury lub ztgczki
catkowicie do kielicha. W przypadku wktadania rury tworzywowej o diugo$ci 2 m lub diuzszej, oznaczamy
bosy koniec rury przy czole kielicha, a nastepnie cofamy jg o 10 mm, aby pozostawi¢ miejsce na jej
wydtuzenie wskutek rozszerzalno$ci cieplnej. Brak szczeliny moze skutkowa¢ naporem bosego korica rury
na karb kielicha pod wptywem przeptywu gorgcych Sciekow i w konsekwencji awarie — pekniecie kielicha i
wyciek. Po wykonaniu dalszych prac montazowych przeprowadzamy ponowng kontrole, aby upewnic¢ sie,
czy wyznaczona szczelina dylatacyjna zostata zachowana. Prawidtowo wykonane potaczenie kielichowe
wykazuje szczelno$¢ powyzej 5 metréw stupa wody (0,5 bar).

Sposob montazu wywiewki kanalizacyjne;j.

Odpowietrzenie kanalizacji do podtaczenia rurociggu ze zintegrowanym kotnierzem z modyfikowanego
pasa asfaltowego, ostona przeciwdeszczowa. Wysoko$¢ nad izolacjg 500 mm, gtebokos¢ pod izolacjg
1000 mm

PODSTAWOWE INFORMACJE przeznaczenie wentylacja przewodu rurowego poprzez ptaski dach
zintegrowany kotnierz izolacji BIT — zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS, PCV - folia na bazie mPCV,
TPO - termoplastyczny (elastyczny) poliolefin, EPDM - folia z kauczuku syntetycznego, PE — folia
polietylenowa, STE - kotnierz do fgczenia hydroizolacji szpachlowej kolor czarny




2.2,

ZALUZJE WENTYLACYJNE PODPITKI

Popis stanu istniejacego
Aktualnie pod podbitkg dachu sg zamontowane transferowe czerpnie wentylacyjne.
Zdjecie ponizej




Projektuje sie wymiane wszystkich czerpni transferowych. Wymiary czerpni wraz z ich powierzchnig
czynng nalezy sprawdzi¢ po ich zdemontowaniu.

Dopuszcza si¢ ich piaskowanie i malowanie powtdrne farbg antykorozyjng po przekazaniu informacji o ich
rzeczywistym stanie technicznym. Odpowiednig decyzje o mozliwosci powtérnego montazu istniejacych
czerpni transferowych podejmie odpowiedni inspektor nadzoru z ramienia Inwestora.

W przeciwnym razie nalezy zamontowa¢ nowe czerpnie transferowe wykonana jest z wysokiej jakosci
ekstrudowanego aluminium bez jakiegokolwiek pokrycia. Przeznaczona do wentylacji, rowniez do
doprowadzania powietrza w obiektach przemystowych, domowych i komercyjnych (jak na przyktad hale,
magazyny, zaktady produkcyjne, baseny ptywackie, altanki i temu podobne, w ktorych petni rowniez
funkcje estetycznego maskowania otwordw wentylacyjnych. Jest bardzo odporna na warunki
atmosferyczne.

Wysokiej jakosci konstrukcja i wykonanie kratki gwarantuje, ze z biegiem czasu nie dojdzie do zjawiska
korozji. Dzigki temu kratka bedzie stuzyta diugie lata bez koniecznosci konserwacii.




23.
2.3.1.

WYMIANA IZOLACJI NA KANALACH WENTYLACYJNYCH

Opis prac

Ze wzgledu na utrate wtasciwosci izolacyjnych, a w szczegdInosci zniszczer spowodowanych przez ptaki i
warunki atmosferyczne, konieczna jest catkowita wymiana izolacji cieplnej na kanatach prowadzonych na
dachu.

W tym celu nalezy zdemontowaé w catosci catg zniszczong izolacje termiczng i w jej miejsce.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 wymagana
grubo$¢ dla przewodow ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) powinna
wynosi¢ 80 mm przy o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m * K)]

UWAGA:

23.2.

W przypadku zmiany wspoéiczynnika przewodzenia ciepta A, wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat izolacyjny wraz z podaniem jego grubosci.

Na podstawie powyzszych danych projektuje sie izolacje termiczng grubo$ci 80 mm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m * K)] chroniong ptaszczem z blachy stalowej cynkowanej grubosci 0,75
mm.

Opis produktu

Ptyta z niepalnej wetny skalnej stosowana do izolacji kanatéw wentylacyjnych oraz urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych umieszczonych na zewnatrz, gdzie izolacja jest przykryta ptaszczem
zewnetrznym z blachy.

Montaz ptyt na kanatach wentylacyjnych usytuowanych na zewnatrz budynku (np. na dachu) wymaga
zastosowania profili cienkosciennych, np. typu "Z", ktére oprécz podtrzymywania materiatu izolacyjnego,
stanowig jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla ptaszcza zewnetrznego z blachy stalowej. Alternatywnie
moga by¢ stosowane tzw. odstepniki, jako punktowe podparcie blachy zewnetrznej. Takie rozwigzanie
wyeliminuje liniowe mostki termiczne, pojawiajace sie w miejscu wystepowania konstrukcji wsporczej
ptaszcza zewnetrznego.

Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej stosuje sie w celu zabezpieczenia izolacji wiasciwej
wykonanej z wetny mineralnej, poliuretanu, kauczuku syntetycznego, polietylenu oraz innych materiatéw
izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz destrukcyjnym
dziataniem wilgoci i promieniowania UV. Ptaszcze ochronne w tym przypadku blaszane, posiadajg rowniez
walory estetyzujace instalacje. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Ostona z blachy
stalowej ocynkowanej na powierzchnie ptaskie kopertowana przeznaczona jest do izolacji m.in. kanatow
wentylacyjnych, zbiornikow, kottdw, turbin, innych na powierzchniach ptaskich.

Dane techniczne

usztywnienie powierzchni w postaci "kopertowania”,

Ztobienie po obwodzie powierzchni,

powierzchnia ptaska wykonana z stalowej ocynkowanej o gr. 0,75 mm, na zaktadke,
Dane techniczne - wlasciwosci

- kolor: srebrny

- powierzchnia: 1 m?

- rodzaj blachy: ocynkowana - weglowa pokrywana cynkiem

- struktura blachy: gtadka

- zakres temperatur stosowania: -30 do +600 °C



- grubos¢ blachy: 0,75 mm

Izolacja termiczna kanatow
wentylacyjnych zewnetrznych

BT s R

1 - Plaszcz ostonowy zewnetrzny z arkuszy stalowej blachy ocynkowane;j. Zaktady blachy powinny
nachodzi¢ na siebie tak, by zapewni¢ dobrg ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

2 - Szpilka zgrzana z blachg przewodu, z talerzykiem dociskowym.
3 - Plyty z welny mineralnej grubo$¢ 90 mm.
4 - Kanat wentylacyjny z blachy.

UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II.”- Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw BHP.

Projektowat:
Mgr inz. Pawet Smiech
Upr. Bud. KL-56/2002



mgr inz. Pawet Smiech
(imie i nazwisko)

KL-56/2002

(nr uprawnien)

SWK/IS/0043/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST
JEDNOLITY: DZ. U. Z 2013 R. POZ. 1409 z pdzniejszymi zmianami) NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6 NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY AL.MICKIEWICZA 30, DZIALKA NR 19/47,
OBR. 12 KROWODRZA PRZY UL. REYMONTA.

sporzadzony we SIERPNIU 2024 R.
dla: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KRAKOW, SIERPIEN 2024 R.

(migjscowo$¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem



® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SWK-DT9-DMM-SRU *

Pan Pawet Smiech o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0043/03
adres zamieszkania ul. Debowa 15 G Wola Kopcowa, 26-001 Mastéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wy

zotenie woli w postaci ji ie go
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie j jest ré 2 oéwi woli zlozonym w formie pisemnej.

b y je danych w mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Kielce, 2002 - 07 - 44

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu PAWELOWI SMIECH

magistrowi inZynierowi inzynierii Srodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z Za‘danierr} strony.

Otrzymujj :

1. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27

O,
A

25-324 Kielce A

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlane;é’s." yis
ul. Krucza 38/42 mgr inz. Dorota Lipinska
00-512 WARSZAWA p.0. DYREKTORA WYDZIALU
celem wpisania do centralnego rejestru.

3.ala



GLOWNY INSPEKTOR ) ]
Warszawa, 2005-05-,
NADZORU BUDOWLANEGO arszawe, 5fo

IR/INN/G600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEZL SMIECH
mgr inzynier inzynierii $rodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Swi@tokrzyskjego
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KI-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3523/02/U/C

Z upowaznieni.

Otrzymuja :

@ Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. aa (AMR)

Oplata skarbowa zgodnic 2 ustawy 7 dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowe (tekst jednolity DU, 7 2004 v. Nr 233, po22332), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wiiosku pozostapeym w aktach sprawy
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