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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,REMONT TOALET W W PRZEWIAZCE P-B3-B4 na Akademii Gérniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie, dziatka nr 19/47, Jedn. ewid: 12, Krowodrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z inwestorem wraz z wytycznymi projektowymi
- Archiwalnej dokumentacii

- Inwentaryzacji wykonanej w maju 2024

- Obowigzujace przepisy prawne

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja pozostajg bez zmian.

Przedmiotowy budynek P-B3-B4 znajduje sie w kompleksie budynkéw uczelni AGH pomiedzy ulicami Reymonta i
Czarnowiejska, na dziatce 19/47 obr. 12 Krowodrza, w Krakowie. . Jest to budynek przewiazki miedzy budynkami B3 i B4,
budynek jest jednokondygnacyjny i sasiaduje z budynkami pieciokondygnacyjnymi od strony zachodniej i wschodniej oraz
od strony p&inocnej halg trzykondygnacyjna. Kompleks budynkéw pochodzi z potowy XX wieku. Budynek posiada
konstrukcje stupowa. Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie w przyziemiu w czesci Srodkowej przewigzki od strony
zachodniej .

Otoczenie budynku to obiekty dydaktyczne, parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone. Budynek administrowany jest przez
Akademig Gorniczo Hutniczg im. Stanistawa Staszica.

Budynek P-B3-B4 jest czescig catego kompleksu budynkéw Akademii Gorniczo-Hutniczej i stanowi integralng czesé
catego zatozenia kampusu.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem dydaktyczno-laboratoryjnym.

Inwestycja polega na remoncie istniejacej toalety znajdujacej sie w przewigzce i dostosowaniu do potrzeb 0séb z
niepetnosprawno$ciami, inwestora w celu podwyzszenia standardow uzytkowania i waloréw estetycznych. Przeznaczenie
i program uzytkowy obiektu budowlanego po przeprowadzeniu prac remontowych nie ulegnie zmianie.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja polega na remoncie sanitariatow w Piwnicy i dostosowaniu dla 0séb z niepetnosprawnosciami do potrzeb
inwestora w celu podwyzszenia standardow uzytkowania i waloréw estetycznych.

W skiad projektowanego remontu wchodzi:

- wymiana stolarki drzwiowe;j,

- montaz sufitow podwieszanych,

- wymiana warstw posadzki,

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach i posadzce,
- wykonanie gtadzi gipsowych wraz z malowaniem $cian,
- wyburzenie Scianek dziatowych,

- montaz $cian dziatowych

- montaz wyposazenia sanitarnego,

- wykonanie wentylacji wyciggowe;j,

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiana instalacji grzejnikdw centralnego ogrzewania,



- montaz nowych opraw o$wietlenia,
- wymiana catej instalacji elektrycznej,

Remont sanitariatéw bedzie polegat na przeprojektowaniu uktadu poszczegélnych pomieszczen w taki sposob azeby
zostaly spetnione wymagane przepisy oraz zostaty dostosowane dla 0sdb z niepetnosprawnos$ciami.

Sanitariaty stanowig dwie oddzielne toalet damska i dla 0séb z niepetnosprawno$ciami.

W sanitariatach projektowany jest sufit systemowy modutowy 60x60 cm oraz z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI.

Powyzsze prace znajdujq sie w obrebie pomieszczen przewidzianych do remontu niniejszym opracowaniem.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Dane charakterystyczne budynku:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN PRZEWIDZIANYCH

DO REMONTU NINIEJSZYM OPRACOWANIEM - 10,84 m2
KUBATURA BEZ ZMIAN

6.2. Powierzchnia netto pomieszczen objeta opracowaniem:

NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA
WC

0,01 | NIEPELNOSPRAWNYCH 6,31 | m2

0,02 | PRZEDSIONEK 3,09 | m2

0,03 | WC DAMSKI 1,44 | m2

POWIERZCHNIA 10,84 | m2

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Uktad konstrukcyjny nie podlega zmianie.

8. INSTALACJE
Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego

Instalacje sanitarne: wod-kan, c.0. wentylacji - wg projektu branzowego

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia przeznaczone do remontu to toaleta w taczniku P-B3-B4.
Zakres objety opracowaniem zaznaczono na rysunkach.

Sciany — wykonane metodami tradycyjnymi murowane lub zelbetowe, malowane farbami emulsyjnymi na kolor biaty, do



wysokosci 2 m plytki ceramiczne. Stan $cian $rednio dobry. Znikome pekniecia i zarysowani tynku. Peknigcia ptytek
ceramicznych. — stan zly.

Sufity — tynkowane — stan $rednio dobry.
Posadzki — ptytki ceramiczne w kolorach bezowym. Stan plytek Sredni, zuzycie i liczne pekniecia i ubytki.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane w kolorze biatym, znaczne zuzycie, braki w okuciach drzwiowych uniemozliwiajace
prawidtowe funkcjonowanie, duze zniszczenia, stan zty.
Stolarka okienna - Stolarka PCV stan dobry.

Biaty montaz — umywalki, muszle ustepowe, baterie, - Stan $rednio dobry.

10. OPIS SZCZEGOLOWY WYKONYWANYCH PRAC.

10.1. PRACE WYBURZENIOWE
Nalezy zdemontowac istniejacy osprzet sanitarny, armature i instalacje sanitarne, kratki $ciekowe podtogowe,
zawory, elementy o$wietlenia. Opisane elementy nalezy przeznaczy¢ do utylizacji lub zdeponowania wg
wytycznych Inwestora.
Istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych na Scianach i posadzkach nalezy skué, usuna¢ wraz z warstwa tynku i
kleju mocujacego. Istniejace drzwi wewnetrzne i wejSciowe do pomieszczen nalezy usung¢. Usungg istniejace
elementy instalacji elektrycznej, sku¢ ptytki podtogi i klej do warstwy ptyty betonowej, oczysci¢ Sciany
przeznaczone do pozostawienia. Sciany przeznaczone do wyburzenia nalezy usunag.
Istniejace elementy instalacji wodociggowej nalezy usunag¢, instalacja w obrebie toalet bedzie wykonana od
nowa. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowa¢ zgodnie z projektem branzy instalacyjnej wykonujac
usuniecie warstw podtogi na gruncie w celu podtaczenia nowych elementéw armatury. Istniejace likwidowane
odptywy nalezy zaslepi¢. Na plycie betonowej po jej przeszlifowaniu i oczyszczeniu nalezy utozyé plytki
ceramiczne. Instalacje c.o. - nalezy zlikwidowaé podejscie dla istniejacego grzejnika i wykonaé podigczenie dla
nowej lokalizacji grzejnikow. Wentylacje nalezy wykona¢ na nowo zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Wentylator zbiorczy nalezy umieécié w przestrzeni sufitu podwieszonego. Sciany dziatowe przeznaczone do
usuniecia nalezy wyburzy¢

10.2. PRACE BUDOWLANE
Nalezy wykona¢ nowe $ciany rozdzielajace pomieszczenia. Otwory wejéciowe do pomieszczen z korytarza
nalezy wykonac jako nowe, osobne do dwoch toalet. Nalezy zmontowac nowe drzwi o wymiarach w Swietle
skrzydta 90/200. Nowe $ciany rozdzielajace pomieszczenia nalezy wykonaé z zabudowy w systemie $cian
gipsowo-kartonowych na profilach stalowych wykorzystujac ptyty wodoodporne. Nalezy doktadnie sprawdzic i
wymierzy¢ uktad $cian aby zachowac planowane szeroko$ci pomieszczen po wykofczeniu
Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, powyzej ptytek wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowana
farbg lateksowa do wnetrz w kolorze biatym. Na $cianach do wysokosci 2,10 m wykonaé obrzutke, w razie
potrzeby tynk wyréwnujacy i wytozy¢ ptytkami gresowymi wg projektu aranzacii.

10.3. INSTALACJA WENTYLACJI WYCIAGOWEJ

W sanitariatach projektuje sie wentylacje wyciggowa sanitariatu w pracy ciagtej z wigczaniem na wyzszy bieg
poprzez czujnik ruchu.

Nalezy wykona¢ rozprowadzenie projektowanych kanatéw wentylacji w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.
W przestrzeni sufitu projektuje sie zbiorczy wentylator wyciggowy, ustawione na prace ciggta z mozliwoscig
obnizenia wydajnosci w nocy i przerwach wakacyjnych.

Napowietrzanie sanitariatdw bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych i podcigciu w drzwiach wejsciowych.
Dwustronne kratki wentylacyjne z przeSwitem przeznaczone sg do drzwi i zapewniajg odpowiednig wentylacje
pomieszczen.

10.4. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.



Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna jest projektowana w catosci jako nowa instalacja z potaczniem do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sie w korytarzu. W przestrzenie sufitu projektuje sie zawor
odcinajgcy wody. Dotychczasowe otwory nalezy zatataC poprzez umartwienie istniejgcych odptywdw (zalanie
betonem) Odpowietrzenie kanalizacji poprzez nowe piony kanalizacyjne z wywiewkami na dachu. Potaczenia rur
odpowietrzajacych nalezy wykona¢ szczelne dla zapachéw.

10.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowana jest nowa lokalizacja grzejnika nalezy wykona¢ nowe podtgczenie do poziomu c.o. a istniejace rury
centralnego ogrzewania nalezy zlikwidowacé. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym. W przypadku
zastosowania produktu réwnowaznego typ uzgodnic¢ z Inwestorem i projektantem.

10.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | St ABOPRADOWE

Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje oswietlenia i sity pod suszarki oraz wentylator wyciagowy.
Zasilanie odbywac sie bedzie z rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanych na korytarzach przy drzwiach do WC.
Trase zasilania wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej prowadzac kable w istniejacych lub
projektowanych korytach nad sufitem. Sterowanie o$wietlenia przewidziane jest za posrednictwem czujek ruchu
ze zwiloka. Projektowane sg bezdotykowe rozwigzania dla obstugi elektrozaworéw, fotokomaérki zasilane z
transformatoréw

10.7. TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE | MALOWANIE

Tynki:
Tynki na $cianach — nalezy usungé luzne powtoki malarskie a nastepnie wykonaé gtadzie gipsowe.

Tynki na suficie — bez zmian

Ptytki ceramiczne na $cianach — nalezy usungg¢ ptytki ceramiczne ze $cian

Na $cianach do wysokosci 2,10 nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne. Sciany po usunieciu istniejacych ptytek nalezy wyréwnaé
za pomoca zaprawy tynkarskiej i przygotowa¢ podtoze do utozenia nowych ptytek ceramicznych.

Folia w ptynie do wysokosci 30 cm powyzej posadzki.

10.1.1. MATERIALY

Ptytka $cienna w kolorze Grey

Rodzaj produktu: Ptytki cienno-podiogowe
Wymiary: 29.8 x59.8 cm
Powierzchnia: Gtadka, Matowa
Grubos¢: 8 mm

Antyposlizgowos¢: R10

klasa Scieralno$ci: 4/2100

Technologia: Gres szkliwiony

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm

Plytka scienna w kolorze Basalt

Rodzaj produktu: Ptytki $cienno-podiogowe
Wymiary: 29.8 x 59.8 cm
Powierzchnia: Gtadka, Matowa
Grubos¢: 8 mm

Antyposlizgowos¢: R10

klasa Scieralno$ci: 4/2100

Technologia: Gres szkliwiony

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm



KONTRAST POMIEDZY PODLOGA | SCIANAMI MUSI WYNOSIC 30 LVR

- Elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych do uszczelniania
balkonow, tarasow, tazienek i basenow.

Dane techniczne:

Maksymalny czas uzytkowania: 60 minut.

Naktadanie drugiej warstwy: po 4-5 godzinach.

Czas oczekiwania przed montazem okfadzin: min. 4-5 dni.

Kolor: szarozielony.

Naktadanie: metalowg paca.

Przechowywanie: czes¢ A: 12 miesiecy, cze$¢ B: 24 miesiace.

Chroni¢ przed mrozem.

Zuzycie: 1,7 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy.

Grubos¢ pojedynczej warstwy nie powinna przekracza¢ 2 mm, natomiast grubo$¢ dwéch warstw izolacji powinna wynosié
min. 2 mm. Zaprawe nalezy nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. Oktadzing ceramiczng mozna uktada¢ min. po 4-
5 dniach od wykonania izolacji. Powtoka zabezpiecza powierzchnie przed woda, zachowujac jednoczesnie
paroprzepuszczalnos¢. Posiada zdolno$¢ pokrywania mikropeknie¢ w podiozu nawet do 2,5 mm

Malowanie:

Sciany — na powierzchni ciany od plytek do sufitu podwieszonego - gruntowanie i malowanie $cian 2-krotne — farba
lateksowa odporna na szorowanie pdtmatowa - satynowa. Kolor biaty zgodnie z przedstawiong kolorystyka. Dobér
konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta.

Dane techniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:

spoiwo — dyspersja syntetyczna

lepkos¢ — 116-128 KU

Gesto$¢ — od 1200 do 1400 kg/m3

Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg ISO 11998) klasa 2

odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odpornos¢ na wysokie temperatury + 80

odporno$¢ chemiczna — odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne.

10.8. SUFITY PODWIESZANE
Montaz sufitéw podwieszonych

10.8.1. Sufit podwieszany ptyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili
CD 60

Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm sktadajaca si¢ z impregnowanego i zbrojonego rdzenia gipsowego obtozonego
dwustronnie matg szklana. Charakteryzuje sie obnizong nasigkliwoscig i zapewnia zwiekszong odporno$¢ na wilgot.
Powtoka z maty szklanej zapewnia najwyzsza trwatos¢, gtadkoS¢ powierzchni i fatwos¢ dalszej obrobki. Plyta ze wzgledu
na swoje wlasciwo$ci ma zastosowanie w pomieszczeniach narazonych na czeste i dtugotrwate lub wrecz state dziatanie
wody i/lub wilgoci, takich jak: kabiny prysznicowe, tazienki, baseny. Ptyta do Srodowisk o wilgotno$ci wigkszej niz 90% z
mozliwg kondensacja, zgodnie z PN-EN 13964 sklasyfikowana w klasie C.

Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sig z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil dolny nosny CD
60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymalny rozstaw profili nosnych wynosi
400mm. Gérny poziom to profile gérne gtéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od ilosci ptyt poszycia suchej zabudowy.
Profili dolny no$ny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone sg prostopadle do siebie oraz potaczone za pomoca specjalnych
tacznikdw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomocg wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretéw
mocujgcych.



10.8.2. Sufit podwieszony modutowy

Sufit podwieszony modutowy 60x60 cm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi w petni demontowalny.
Konstrukcja no$na czesciowo ukryta, stwarzajaca wrazenie ,ptywajacej’. Krawedzie uformowane tak, by profil nosny
znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzigki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych,
pojedynczych piyt.

System skiada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o ogdlnej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2 Rdzen plyty z wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Ptyty sa materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182. System, ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono do
oktadzin zabezpieczonych przed ogniem.

System skiada sie z ptyt i konstrukcji no$nej o ogdlnej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2

Piyty grubo$ci 2cm z wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powtoka, powierzchnie tylna
zabezpieczono welonem szklanym. Malowane krawedzie. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubos$¢ piyt 20 mm

wymiary ptyt 1200x600 600x600 mm

odbicie Swiatta > 85%

Parametry techniczne

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1,d0

odpornos¢ na wilgo¢ do 70%, przy temperaturze 25°C bez ugigcia, wypaczenia, czy tez rozwarstwieni

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.
Pochtanianie dzwieku:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufit o praktycznym wspétczynniku pochtaniania
dzwieku nie gorszym niz:

4 |eowk ap, Praktyczny wspéiczynnik pochtaniania dzwieku aw Klasa
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,95 0,95 0,95 1,00 0,90 A
20 200 0,55 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 0,90 A

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna
Pochtanianie dzwieku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN 1SO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, warto$ci NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423.

CD 60 standardowo podwieszany jest za pomoca wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretéw mocujacych.

10.9. SCIANY

Sciany dziatowe w sanitariatach przeznaczone sa do wyburzenia zgodnie z rysunkami.
Projektuje sie nowy podziat pomieszczen. Zabudowe $cianek dziatowych dzielace pomieszczenie na przedsionek i
pozostate pomieszczenia nalezy wykonaé w systemie z plyt gipsowo kartonowych na konstrukciji stalowe;.

Dane techniczne projektowanych $cian dziatowych:

S2

Sciana do zabudowy grubosci - 7,5 cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony $ciany, przeznaczong do pomieszczen mokrych

Przyrost izolacyjnosci akustycznej



Ra1 12 dB

$1

Sciana dziatowa grubosci — 12,5 cm w systemie z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z
podwajnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm przeznaczong do pomieszczen mokrych

Izolacyjnos¢ akustyczna

Ra1 52 dB

Rw 54 dB

Po montazu obudowy nalezy wykona¢ szpachlowanie gruntowanie i malowanie farbg lateksowg zmywalna.
W miejscach montazu przyboréw sanitarnych nalezy przewidzie¢ dodatkowy stelaz podtynkowy umozliwiajacy trwaty
montaz przyborow sanitarnych.

Po montazu obudowy nalezy wykona¢ szpachlowanie gruntowanie i malowanie farbg lateksowg zmywalna.
W miejscach montazu przyboréw sanitarych nalezy przewidzie¢ dodatkowy stelaz podtynkowy umozliwiajacy trwaty
montaz przybordw sanitarnych.

10.10. POSADZKA

Nowa posadzka — wykona¢ projektowane warstwy posadzki, dostosowac poziomem warstwy wykorczeniowej do
poziomu wykoriczenia korytarza — zywica epoksydowa

10.4.1. MATERIALY

Ptytka gresowa podtogowa w kolorze Basalt

Rodzaj produktu: Ptytki cienno-podtogowe
Wymiary: 59.8 x59.8 cm
Powierzchnia: Gtadka, Matowa
Grubos¢: 8 mm

Antyposlizgowo$¢: R10

klasa Scieralno$ci: 4/2100

Technologia: Gres szkliwiony

Minimalna szeroko$¢ fugi:od 2mm

KONTRAST POMIEDZY PODLOGA | SCIANAMI MUSI WYNOSIC MINIMUM 30 LVR

10.4.2. TECHNOLOGIA REMONTU POSADZEK

Przygotowanie podfoza pod wykoriczenia pod podiogi nalezy wykonaé zgodnie z wymogami wybranego
producenta systemu wykorczenia podtogi.

Przy potaczeniu posadzki z ptytek w sanitariatach z posadzka korytarza z lastryka nalezy dostosowa¢ poziom
ptytek do poziomu lastryka. Na zakonczeniu ptytek zastosowac listwe ze stali nierdzewnej systemowa typu ,L”
zréwnang z poziomem podtogi.

- Usuniecie istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych wraz istniejgcymi warstwami.
- Wykonanie nowych warstw posadzki:

P1

- PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJU - 2 cm

- FOLIAW PLYNIE DO WYSOKOSCI 30 cm
- ISTNIEJACA WYLEWKA - 6,0 CM

- ISTNIEJACA PLYTA BETONOWA



P2

- UZUPELNIENIE ZYWICA EPOKSYDOWA NA KORYTARZU W KOLORZE IDENTYCZNYM DO
ISTNIEJACEGO - 0,4 cm

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA POD PODLOZA ZYWICZNE - 1,0 cm

- ISTNIEJACAWYLEWKA - 6,0 CM

- ISTNIEJACA PLYTA BETONOWA

10.11. STOLARKA DRZWIOWA

D1

Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o najwyzszej jakosci, klasie odpornosci na Scieranie i
dziatanie czynnikdw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz
wyjatkowo odpornej okleiny HPL w kolorze antracyt.

Konstrukcja produktu
Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa.
Poszycie skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

- zamek rolkowy

- zamek dostosowany pod wktadke patentowq

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz

- panel dolny wentylacyjny (kpl. Na dwie strony, listwa kopaczowa)

- posrodku panel z blachy stalowej nierdzewnej, odpornej na uderzenia i czeste uzytkowanie

- pochwyt prosty obustronny o diugo$ci 30 cm o zmiennej wysokosci 90-110 cm zaoblony, wykoficzenie
szczotkowanie.

Oscieznica

- 08cieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubo$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg
podktadowa na kolor antracyt HPL grubosci 0,7 mm

Kolor antracyt.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D2
Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarych o najwyzszej jakosci, klasie odporno$ci na Scieranie i
dziatanie czynnikow zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz
wyjatkowo odpornej okleiny HPL w kolorze antracyt.
Konstrukcja produktu
Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa.
Poszycie skrzydfa wykonane jest z ptyty HDF.
Akcesoria
- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe
- zamek dostosowany pod wktadke patentowq
- panel dolny wentylacyjny (kpl. Na dwie strony, listwa kopaczowa)
- klamka z zamkiem tazienkowym, wykonczenie szczotkowanie.
Oscieznica
- o$cieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
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ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowg, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg
podktadowa na kolor antracyt HPL grubosci 0,7 mm

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtogami
Kolor antracyt.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie realizacji

D3

Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o najwyzszej jakosci, klasie odporno$ci na scieranie i
dziatanie czynnikdéw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz
wyjatkowo odpornej okleiny HPL w kolorze antracyt.

Konstrukcja produktu

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa otworowa.
Poszycie skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

- zamek rolkowy

- zamek dostosowany pod wktadke patentowg

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz z mozliwoscig blokady

- panel dolny wentylacyjny (kpl. Na dwie strony, listwa kopaczowa)

- po$rodku panel z blachy stalowej nierdzewnej, odpornej na uderzenia i czeste uzytkowanie

- pochwyt prosty obustronny o dtugo$ci 80 cm o zmiennej wysokosci 90-110 cm zaoblony, wykoriczenie
szczotkowanie.

Oscieznica

- oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubo$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg
podktadowa na kolor antracyt HPL grubosci 0,7 mm

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi $cianami i podtogami
Kolor antracyt.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

WSZYSTKIE OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODLOGAMI

W miejscu montazu drzwi D1 i D3 nalezy wykonac¢ otwory w istniejacej Scianie dziatowej. Nalezy osadzi¢ belki
nadprozowe.

Nadproze strunobetonowe belka SBN 120x120mm x 3.60m

Nadproza posiadajg wbudowane prety zbrojeniowe. Nadproza strunobetonowe sa wykonywane specjalng
technikg sprezajaca.

Parametry techniczne nadproza:

Rozpietos¢: 3.60 m

Wysokos¢: 12 cm

Szerokos¢: 12 cm

Klasa betonu: C40/50

Waga: ok. 115.2 kg

Montaz nadproza SBN: minimum 15-20 cm nadkfadu

10.12.REWIZJE INSTALACYJNE
Rewizje instalacyjne nalezy wykonac jako drzwiczki otwierane z mozliwoscig wklejenia ptytki ceramicznej
$ciennej. Wymiary 30x20 cm
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10.13.PRZYBORY SANITARNE - WYPOSAZENIE

10.14.1.

10.14.2.

SYSTEM SPLUKIWANIA WC Z ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM SPLUKIWANIA,
Wiasciwosci:

* Reczne, zblizeniowe uruchamianie sptukiwania, bezdotykowe

* Automatyczne uruchamianie sptukiwania

* Bezdotykowe uruchamianie sptukiwania jednoilosciowego lub dwudzielnego poprzez zblizenie reki
* Reczne uruchamianie sptukiwania za pomocg przycisku uruchamiajgcego

* Przycisk uruchamiajacy z zabezpieczeniem

* Zasilanie przez zasilacz

+ Zewnetrzny zasilacz

* Zmiana napiecia na niskie 4,1V DC

+ Zasilanie bezpiecznym napieciem, brak napiecia w sptuczce

« Ztacze wtykowe wykluczajace mozliwos¢ pomytki

+ Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta
+ Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacii

* Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR
+ Fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego

*» Mozliwo$¢ regulaciji sptukiwania okresowego

* Mozliwo$¢ regulacji sptukiwania wstepnego

* Mozliwo$¢ regulacji minimalnego czasu wykrywania

+ Kompatybilny z pilotem serwisowym

* Mozliwo$¢ zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomocg pilota serwisowego
* Mozliwo$¢ wytaczenia sptukiwania za pomocg pilota serwisowego
Dane techniczne:

- Stopien ochrony 1P45

- Napigcie znamionowe 85-240 V AC

- Czestotliwos¢ sieciowa 50-60 Hz

- Napigcie robocze 4.1V DC

- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h

- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h

- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 1-200 s

- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 1's

- Zakres regulacji czasu wykrywania 1-60 s

- Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s

ZAWOR SPLUKUJACY DO PISUAROW Z ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM SPLUKIWANIA,
Wiasciwosci:

* Plytka przykrywajaca z ryglem zabezpieczajacym

* Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR
* Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacii

* Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta
* Mozliwo$¢ regulacii trybu hybrydowego oszczedzajgacego wode
* Mozliwos¢ regulacji czasu sptukiwania

* Mozliwos¢ recznej regulacji czasu sptukiwania

* Mozliwos¢ regulacji sptukiwania okresowego

* Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

* Mozliwos¢ regulacji sptukiwania wstepnego

Dane techniczne:

- Stopien ochrony P45

- Napigcie znamionowe 110-240 V AC

- Czestotliwos¢ sieciowa 50-60 Hz

- Napiecie robocze 4.5V DC

- Pobor mocy <0.5W
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- Ci$nienie 100-800 kPa

- Maksymalne cinienie probne wody 1600 kPa

- Maksymalne cinienie probne powietrza/gazu obojetnego 300 kPa
- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 100 %

- Maksymalna temperatura wody 30 °C

- Przeptyw przy 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0.3 I/s

- Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0.18 I/s

- Przeptyw obliczeniowy 0.22I/s

- Minimalne cisnienie przeptywu dla przeptywu obliczeniowego 100 kPa
- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h

- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h

- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 3-180 s

- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 5 s

- Zakres regulacji czasu wykrywania 3-15's

- Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s

- Zakres regulacji czasu sptukiwania 1-15's

- Ustawienia fabryczne czasu spiukiwania 7 s

10.14.3. BATERIA UMYWALKOWA STOJACA, ZASILANIE SIECIOWE, DO PODTYNKOWEJ SKRZYNKI
FUNKCYJNEJ
Wiasciwosci:
* | klasa gto$nosci baterii wedtug DIN 4109
+ Automatyczne uruchamianie sptukiwania
» Wykrywanie za pomocg podczerwieni
+ Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacii
+ Wandalooporny
+ Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora strumienia
+ Ustawianie temperatury poprzez mieszacz
+ Zasilanie przez zasilacz
* Mozliwos¢ regulacii trybu oszczedzania energii
* Oszczednos¢ wody dzieki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania uzytkownika
Dane techniczne:
- Napigcie znamionowe 110-240 V AC
- Czestotliwos¢ sieciowa 50-60 Hz
- Napiecie robocze 4.5V DC
- Pobér mocy 0.1 W
- Ci$nienie robocze 50-1000 kPa
- Rdznice cidnienia przy zimnej/cieptej wodzie < 150 kPa
- Temperatura otoczenia 1-40 °C
- Temperatura sktadowania -20 - +70 °C
- Maksymalna temperatura wody 60 °C
- Maksymalna krétkotrwata temperatura wody 90 °C
- Przeptyw przy 3 bar 5 I/min
- Przeptyw obliczeniowy 0.07 I/s
- Minimalne ci$nienie przeptywu dla przeptywu obliczeniowego 50 kPa
- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h
- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h
- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 5-200 s
- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 5 s
- Materiat Mosigdz chromowany / tworzywo sztuczne
- BATERIA WANDALOODPORNA

10.14.4. BATERIA UMYWALKOWA STOJACA Z OBROTOWA WYLEWKA
Bateria umywalkowa stojgca z obrotowg wylewkg
Bateria wyposazona w specjalistyczny uchwyt utatwiajacy obstuge osobom z niepetnosprawnoscia.
- uchwyt specjalistyczny
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10.14.5.

10.14.6.

- obrotowa wylewka

- regulator ceramiczny

- montaz jednootworowy

- regulator strumienia M18x1

- przytacza elastyczne G3/8 - M10x1
- chrom

- BATERIA WANDALOODPORNA

STELAZ PODTYNKOWY DO WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stelaz WC podtynkowy dla osdb niepetnosprawnych ze sptuczka. Modut z bocznymi ramami stalowymi i
przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, tacznie z materiatem mocujgcym.

Gtédwne cechy:

Sptuczka Uni uruchamiana z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, kompletnie zmontowana i zaplombowana
sptuczka

- przytacze sptuczki z gwintem zewnetrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montazu

- pojemno$¢ zbiornika 10 litréw; standardowe ustawienie ilosci sptukiwanej wody 6 litrdw, opcjonalnie
mozliwos¢ ustawienia iloci sptukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrdw; w systemie sptukiwania dwoma ilo$ciami wody
mozliwo$¢ sptukiwania 3 litrami; pozostata ilos¢ wody do natychmiastowego sptukiwania czyszczacego
- izolacja przeciw skraplaniu wody

- do przyciskow sptukujacych i elektroniki WC

- mozliwo$¢ zastosowania sptuczki do sptukiwania pojedyriczego lub dwoma ilo$ciami wody

- cichy zawdr napetniajacy, grupa akustyczna 1 zgodnie z normg DIN 4109

Rama stelaza:

- samono$na, malowana proszkowo

- dwie regulowane ndzki do montazu podtogowego w zakresie regulacji 0-200 mm

- dwie szpilki mocujace i nakretki M 12

- cztery komplety mocowan stelaza z regulacjg gtebokosci

- cztery multizaciski do mocowania w $ciance

- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawerséw

- kolano odptywowe do WC DN 90 z adapterem przytaczeniowym DN 90/100, wykonane z PP

- adapter przytaczeniowy odpowiedni takze do montazu poziomego

- kpl. kroccdw przytaczeniowych L - 300 mm wraz z zatyczkami, do montazu ceramiki

Dane techniczne:

- wysoko$¢ uchwytu sktadanego: 760 mm

- wymiary stelaza: 1120x840x160

STELAZ PODTYNKOWY DO WC

Stelaz podtynkowy do WC

- Stelaz ze sptuczkag podtynkowg

- Przeznaczony do miski wiszacej o rozstawie 18 cm lub 23 cm

- Nie zawiera przycisku sptukujacego

- Do zabudowy lekkiej: gips - karton, $cianka GIS

- Glebokos¢: 8 cm

- Wysoko$¢: 11,4 cm

- Uniwersalne przytgcze wody na gorze, z boku, przesunigte w lewo

- Nozki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

- Sptuczka podtynkowa (max. pojemno$¢: 6 /9 L) do WC uruchamiana z przodu
- Sptukiwanie dwudzielne za pomoca przyciskéw sptukujacych

- Ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania 3 i 6 L (mozliwo$¢ ustawienia innej ilosci)
- No$noé¢ 400kg

W komplecie:

- Dwa wsporniki dystansowe

- Przytacze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem katowym i kétkiem recznym
- Obudowa ochronna otworu serwisowego

- Dwie za$lepki ochronne
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10.14.7.

10.14.8.

10.14.9.

- Kolanko sptuczki

- Zestaw krdécow przytaczeniowych o srednicy 90mm

- Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania ceramiki

- Kolano odptywowe do WC, PE-HD o $rednicy 90mm, przediuzone
- Rurka ochronna do przylacza wody

STELAZ PODTYNKOWY DO PISUARU

Element montazowy do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowe;

- Ocynkowana rama z czterema elementami do szybkiego zamocowania

- Mozliwos¢ ptynnej regulacji wysoko$ci w elemencie konstrukcyjnym

- Uniwersalna skrzynka montazowa do zawordw sptukujacych do pisuaru

- Kostka zaciskowa do przytacza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej
- Przytacze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montazowej

- Kolanko przytaczeniowe montowane bez uzycia narzedzi

- Zawor odcinajacy z dtawikiem, wstepnie zamontowany

- Wstepnie zamontowana rura do przeptukania instalacji

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z mozliwoscig skrdcenia bez uzycia narzedzi
- Elastyczny wezyk sptukujacy umieszczony w prowadnicy zapobiegajacej stagnacji wody

- Mocowanie doptywu @ 32 mm o regulowanej wysokosci

- Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokoéci i izolowane akustycznie

- Mocowania pisuaréw M8, o regulowanej szeroko$ci i wysoko$ci

- Trawersy z oznaczonym $érodkiem, o regulowanym potozeniu bez uzycia narzedzi

STELAZ PODTYNKOWY DO UMYWALKI

Element montazowy do umywalki dla baterii stojacej - do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub o
wysokos$ci pomieszczenia przed $ciang petng lub Sciang z ptyty gipsowe;

- do montazu na podfozu o grubosci warstw podtogi 0-20cm

- do umywalki z baterig stojacq

- samonosny

- rama o profilu C 4x4 cm

- wysoko$¢ zabudowy H 98/82

- rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna

- nogi regulowane 0 5 cm

- obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

- ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20 cm i podziatkg
- rama z otworami @ 9mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowe;
- rozstaw otworéw montazowych umywalki 5-38 cm

- ptyta przytaczeniowa baterii z mozliwo$cig regulacji wysokosci i gtebokosci
Zestaw zawiera:

- 2 kolanka przytaczeniowe Rp 1/2“ - R 1/2%, typu MF

- 2 podktadki izolacyjne akustyczne

- 2 tuleje izolujace

- kolano przytaczeniowe z PE-HD, g 50 mm

- uszczelka @ 44 / 32 mm

- 2 prety gwintowane M10

- materiat mocujacy

TRAWERS MONTAZOWY POD UCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Trawers montazowy pod uchwyt dla niepetnosprawnych
Stuzy do montazu uchwytéw dla 0sdb niepetnosprawnych
Wymiary trawersu: 655x250x60 mm

W skiad kompletu wchodzg nastepujace elementy:

- cztery klamry mocujace

- ptyta montazowa z wodoodpornej sklejki
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- dwa katowniki stalowe ocynkowane

10.14.10.  UMYWALAKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Umywalka 55 c¢m,

Z otworem, z przelewem
Waga: 15 kg

Wymiary: 55 x 55 cm
Mocowana na $rubach.

10.14.11.  MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Miska ustepowa lejowa dla 0s6b niepetnosprawnych, wiszaca
Waga 21,0 kg
Wymiary 70 x 35,6 x 34 cm

10.14.12.  DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa antybakteryjna

Z pokrywa dla oséb starszych i Niepetnosprawnych, z tworzywa Duroplast.
Waga: 3,1 kg

Wymiary: 37,4 x 45,5cm

Wzmocnione zawiasy metalowe.

MontaZ od dotu.

10.14.13.  UMYWALAKA

Informacje o produkcie

powtoka wykoriczenia - to innowacyjna powtoka, wyjatkowo tatwa w utrzymaniu czystosci. Tworzy na
powierzchni trwatq i gtadkg warstwe, catkowicie pozbawiong poréw. Zapobiega osadzaniu sie kamienia,
brudu i ogranicza rozwoj bakterii.

Waska cienko$cienna umywalka 36 cm ultra (o zredukowanej gtebokosci).

Materiat: fineceramic

pojemno$¢ umywalki: 5 |

potoZenie niecki: na srodku

potozenie otworu na baterie: 1 otwér na $rodku

sposob montazu: do $ciany

waga: 14 kg

Wymiary 60x36x15 cm

10.14.14.  POLPOSTUMENT

Pétpostument maty

wymiary:

szeroko$¢ 180 mm

gteboko$¢ 250 mm

wysoko$¢ 300 mm

system montazu: sprezyny mocujace

10.14.15.  MISKA USTEPOWA

Miska ustepowa lejowa, wiszaca.

Waga: 15,5 kg

Wymiary: 54x35x35,5 cm

Do kompletowania z deskg sedesowg twarda, wolnoopadajaca z tworzywa, zawiasy metalowe
Ceramika z powtoka reflex

10.14.16. DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa antybakteryjna
Z tworzywa duroplast.

Waga: 3,1 kg

Wymiary: 35,6 x 44,8cm
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Wolnoopadajaca z tworzywa duroplast,
Zawiasy metalowe instalowane od gory

10.14.17.  PISUAR
Pisuar doptyw z tytu, odptyw poziomy
Waga: 11,5 kg

10.14.18.  PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tukowa stata 60 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
Srednica: @ 32 mm.
Diugo$é: 60 cm.
Powierzchnia falista.
Stata.
W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 Srub montazowych.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.

10.14.19.  PORECZ SCIENNA UCHYLNA PRZY WC
tukowa uchylna 85 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
Srednica: @ 32 mm.
Diugo$¢: 85 cm.
Powierzchnia falista.
W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 Srub montazowych.
Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.

10.14.20. PORECZ KATOWA LEWA PRZY WC
Dane techniczne:
- $rednica: @ 32 mm. Wymiary: 60 x 110 cm.
- Lewa.
- Falista.
- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
- Stal nierdzewna.
- Mocowanie przy pomocy rozet, z otworami dla 3 Srub mocujacych.
- Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg

10.14.21.  PORECZ SCIENNA PRZY PISUARZE
Porecz Scienna przy pisuarze 70 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
$rednica: @ 32 mm. Diugo$é: 70 cm. Powierzchnia falista. Stata. W komplecie zestaw montazowy do $ciany
twardej (cegta petna, beton). Stal nierdzewna.

10.14.22. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Dane techniczne:
Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: matowe
Kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: rola g 19 cm, trzpien 5,6 cm
Zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy
Wymiary pojemnika: wysoko$¢ 250 mm, szeroko$¢ 230 mm, gtebokos¢ 120 mm
Waga pojemnika: 1,05 kg
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"
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10.14.23. DOZOWNIK MYDLA W PIANIE 0,9 L
Dane techniczne:
Dozownik mydta w ptynie i $rodkéw dezynfekcyjnych 0,9 |
- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
- wykonczenie: matowe
- pojemnos¢: 0,9 litra (900 ml)
- kontrola: okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
- zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy
- system: zawor niekapek
- przycisk: ergonomiczny
- napetnianie: z kanistra
- wymiary dozownika: wysoko$¢ 220 mm, szerokos¢ 115 mm, gtebokos¢ 115 mm
- waga dozownika: 0,85 kg
- gwarancja: 2 lata "door-to-door"

10.14.24.  PODAJNIK RECZNIKOW
Dane techniczne:
Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykoniczenie: matowe
Pojemnosé: 600 listkow
Zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy
Kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
Wymiary podajnika: wysoko$¢ 265 mm, szerokos¢ 255 mm, gteboko$¢ 115 mm
Waga podajnika: 1,4 kg
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

10.14.25.  KOSZ NASCIENNY Z POKRYWA 16 L
Dane techniczne:
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana
- wykonczenie matowe
- pojemnos¢ 16 litréw
- grubo$c¢ stali 0,5 mm
- mocowanie 4 Sruby do Sciany
- wymiary kosza - wysoko$¢ 400 mm, szeroko$¢ 330 mm, gtebokos¢ 120 mm
- waga kosza 3 kg
- gwarancja 2 lata "door-to-door"

10.14.26.  KOSZ NA SMIECI Z POKRYWA 30 L
Dane techniczne:
- kosz na $mieci z pokrywg wiszacy 30 | stal szlachetna matowa
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana
- wykonczenie matowe
- ksztatt stozek
- pojemnos¢ 30 litrow
- otwieranie/zamykanie uchylna pokrywa
- kat nachylenia pokrywy do $ciany 75°
- kat nachylenia przedniej Sciany kosza do podtoza 85°
- wymiary kosza wysoko$¢ 625 mm, szeroko$¢ 307 mm, gtebokos¢ 214 mm
- waga kosza 5 kg
- gwarancja 2 lata "door-to-door"

10.14.27.  KOSZ NA SMIECI 23 L
Dane techniczne:
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana z powtoka antifinger
- wykonczenie matowe
- pojemnos¢ 23 litry
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- grubo$¢ stali 0,8 mm

- mocowanie 4 $ruby do $ciany
- wymiary kosza

- wysoko$¢ 435 mm,

- szeroko$¢ 155 mm,

- gtebokos¢ 358 mm

- waga kosza 3,25 kg

- gwarancja 2 lata "door-to-door"

10.14.28.  SUSZARKA DO RAK
Dane techniczne
Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Moc znamionowa: 1350 W
Sposadb uruchamiania: Automatyczny — fotokomérka
Odlegto$¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 15 ¢cm
Poziom hatasu: 70 dB
Wydmuch powietrza: 130 m¥%h
Predkos¢ powietrza: 100 m/s
Temperatura suszenia: 40 °C; mozliwo$¢ wiaczenia nawiewu zimnego powietrza
Czas suszenia: 10-12s
Dtugo$¢ przewodu sieciowego: 0,7 m
Napiecie zasilania: 220 - 240 V
Czestotliwo$¢ pradu: 50 - 60 Hz
Wymiary suszarki: Wysokos¢ 255 mm, szeroko$¢ 173 mm, gtebokos¢ 150 mm
Waga suszarki: 3 kg
Certyfikat: CE
Stopien ochrony: IPX1
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

10.14.29. AUTOMATYCZNY DOZOWNIK
Do dezynfekgji
Dane techniczne:
Materiat: aluminium, plastik ABS, stal nierdzewna 304
Wykonczenie: matowe
Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: okienko do kontroli poziomu ptynu w dozowniku
Zamknigcie: zamek i kluczyk plastikowy
System: dyfuzor rozpylajacy
Sposdb dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
Odlegto$¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 8 cm
Napetnianie: z kanistra
Dodatkowe elementy: adapter (opcjonalnie), plastikowy zbiornik na ptyn dezynfekcyjny
Dodatkowe cechy:
- dysza rozpyla mgietke
- 5 poziomdw regulacji dozy ptynu: 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml (fabrycznie 1 ml)
- wskaznik niskiego poziomu baterii
- wskaznik wykrywania przedmiotéw pod dozownikiem - automatyczna blokada
Wymiary dozownika: wysokos¢ 221 mm, szeroko$¢ 110 mm, gtebokos¢ 111 mm
Waga dozownika: 0,9 kg
Zasilanie: 4 baterie DC6V/AA lub Adaptor AC/DC
Czas pracy: do 55000 cykli
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

10.14.30. SZCZOTKA TOALETOWA
Dane techniczne:



Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: matowe

Sposéb montazu: nascienny

Kolor gtowki: czarny

Wymiary szczotki: wysokos¢ 330 mm, szeroko$¢ 90 mm, gteboko$¢ 90 mm
Waga szczotki: 0,4 kg

Gwarancja: 1 rok "door-to-door"

10.14.31.  WIESZAK POJEDYNCZY
Dane techniczne:
Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: matowe
Grubos¢ stali: 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik)
Mocowanie: 2 sruby ze stali nierdzewne;
Wymiary wieszaka: wysokos¢ 50 mm, szeroko$¢ 50 mm, gteboko$¢ 55 mm
Waga wieszaka: 0,1 kg
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

10.14.32.  ZAWOR GRZYBKOWY CZERPALNY
- wkretny
- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu majgca - kontakt z woda nie jest niklowana
- z metalowg ztaczka do weza
- Z rozetg
- uchwyt: motylek
- materiat korpusu: mosigdz
- ci$nienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90°C

10.14.33. WPUST PODLOGOWY NISKI
Poziomy wpust podfogowy (57mm!)
- bardzo duza przepustowos¢, do25L/ na minute
- maksymalne obcigzenie do 300kg - DN40/50
- syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegajacy wydostawaniu sie przykrych zapachéw.
- rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysoko$ci 12-70mm
- ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.
WPUST Z BLOKADA ANTYZAPACHOWA,

10.14.34.  LUSTRO PIONOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wymiary 105 x 45 cm x 1 szt

10.14.35.  LUSTRO POZIOME
Wymiary 100 x 60 cm x 1 szt.

- PRZYBORY SANITARNE (PISUARY, MISKI USTEPOWE, UMYWALKI ) NALEZY MONTOWAC NA
STELAZACH MONTAZOWYCH DO ZABUDOWY SUCHEJ.

10.14.36.  FOLIA NA SZYBE
- Oklejenia okien $wietlika folig mleczna.

10.14.37.  NADUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY- BOJLER ELEKTRYCZNY - 10L
Dane techniczne
Kolor: biaty
Styl: nad umywalkowy
Zrodho zasilania: zasilanie kablem elektrycznym 230V
Wymiary elementu: dt. 36cm x wys 36¢m x gteb. 27.6¢cm
Waga: 5 kilogramy
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Pojemnos¢: 10 litry

Wydajnos¢: A

- izolacja z poliuretanu: podgrzewacz moze utrzymywac cieptg wode przez diugi czas dzigki grubej izolacji z
pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci umieszczonej miedzy zbiornikiem a zewnetrzng obudowg
podgrzewacza. Tworzy ona skuteczng bariere, ktéra zapobiega utracie ciepta, zapewniajac jednocze$nie
optymalng wydajnos¢ produktu i komfort uzytkowania.

- termostat zanurzeniowy, ktdry umozliwia bardzo doktadne sterowanie temperaturg wody podgrzewanej do
potrzebnego poziomu.

- wysokiej jakosci miedziana grzatka: zapewniajgca ochrone przeciwkorozyjna.

- anoda magnezowa: majaca za zadanie zminimalizowac ryzyko awarii i zapewnic¢ dtuzszg zywotnosc,

- technologia titanshield: ekskluzywna technologia titanshield gwarantuje dtugg zywotnos¢ elektrycznego
podgrzewacza wody i pozwala mu zachowa¢ maksymalng wydajnos¢. Chroni przed korozjg dzieki
naturalnym wiasciwosciom tytanu i dziataniu anody magnezowe.

10.15.WYSOKOSCI WYPOSAZENIA W £ AZIENKACH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. Umywalka dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych
- wysoko$¢ montazu — 80 cm (+/- 2 cm) od poziomu podtogi do gérnej krawedzi umywalki
2. Uchwyty przy umywalce powierzchnia falista

- dtugos¢ uchwytow: 60 cm

- Srednica uchwytéw: 3 — 3,5 cm

- odlegto$¢ od umywalki — 5 ¢cm od najbardziej wystajacej krawedzi umywalki do blizszej krawedzi uchwytu
- wysoko$¢ montazu — 10 cm nad umywalkg mierzone od krawedzi umywalki do gérnej krawedzi uchwytu (90 cm
od poziomu podtogi)

3. Lustro wklejane (montowane na state)

- wysoko$¢ montazu: dolna krawedz lustra 10 cm nad umywalka, gérna krawedz 200 cm od podtogi

4. Wieszak na ubrania jeden montowany na wysokos$ci 120 cm od poziomu posadzki i drugi montowany na
wysokosci 160 cm

5. Miska ustepowa dostosowana dla 0sdb niepetnosprawnych

- miska ustepowa wiszaca

- wysoko$¢ montazu 46 cm od poziomu podtogi do gérnej krawedzi miski ustepowej (mierzone z deska)

6. Uchwyty przy misce ustepowej powierzchnia falista

- rodzaj uchwytow: staty i uchylny (uchylny od strony powierzchni manewrowej bocznej)

- dtugos¢ uchwytow:

przy Scianie uchwyt staty 85 cm (uzyty uchwyt powinien wystawa¢ ok. 15 cm przed miske ustepowa.

od strony powierzchni manewrowej bocznej uchylny o dtugosci 85 cm - uchwyt powinien wystawac ok. 15 cm
przed miske ustepowa.

- wysoko$¢ montazu uchwytéw: 85 cm (+/-2 cm) od poziomu podtogi do gdrnej krawedzi uchwytu

- odlegto$¢ uchwytow od toalety — 15 cm w poziomie (mierzone od najbardziej wysunietej krawedzi miski
ustepowej do wewnetrznej krawedzi uchwytu)

- $rednica uchwytoéw: 3 — 3,5 cm

7. Pojemnik na reczniki papierowe
- wysoko$¢ montazu: 100 ¢cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi
8. Pojemnik na mydto

- wysoko$¢ montazu: 100 cm od poziomu podfogi do dolnej krawedzi podajnika
9. Urzadzenie do dezynfekc;i

- wysoko$¢ montazu: 100 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi suszarki
10. Kosz na $mieci cienny wiszacy

- Wysoko$¢ montazu: 30 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi kosza

1. Suszarka do rak

- wysoko$¢ montazu: 100 ¢cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi

12. Pojemnik na papier toaletowy

- wysoko$¢ montazu: 70 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi

PRZYWOLANIE POMOCY
Toaleta dla 0sdb z niepetnosprawnoscia jest wyposazona w system przywotania pomocy, na ktory sktada sie:
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1.

12.
13.
14.

18.

* przycisk przywotania pomocy (dwufunkcyjny — umozZliwiajacy wezwanie pomocy poprzez nacisnigcie oraz
pociagniecie za sznurek wiszacy do ok 20 cm nad posadzka) umieszczony na $cianie wys. montazu ok. 100 cm,
*  przycisk kasowania wezwania pomocy nalezy umiesci¢ na Scianie, na wysoko$ci ok. 100cm, w poblizu drzwi,
+ sygnalizator optyczno-dzwiekowy nalezy umiesci¢ nad drzwiami do pomieszczenia od strony zewnetrznej,

* sygnalizacja wezwania pomocy projektuje sie na portiemi,

10.16. WYSOKOSCI WYPOSAZENIA W £ AZIENKACH OGOLNODOSTEPNYCH

1. Umywalka
- wysoko$¢ montazu — 80 ¢cm (+/- 2 cm) od poziomu podiogi do gornej krawedzi umywalki
2. Lustro wklejane (montowane na state)

- wysoko$¢ montazu: dolna krawedz lustra 50 cm nad umywalka, gérna krawedz 190 cm od podtogi
3. Miska ustepowa
- wysoko$¢ montazu 40 cm od poziomu podtogi do gornej krawedzi miski ustepowej (mierzone bez deski)

4, Pojemnik na papier toaletowy

- wysoko$¢ montazu: 70 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi

5. Pojemnik na mydto

- wysokos¢ montazu: 100 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi podajnika
6. Urzadzenie do dezynfekcji

- wysokos¢ montazu: 100 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi urzadzenia
7. Pojemnik na reczniki papierowe

- wysokos¢ montazu: 120 cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi

8. Suszarka do rak

- wysoko$¢ montazu: 100 ¢cm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego spowoduje poprawe w warunkach korzystania dla oséb niepetnosprawnych,
zaprojektowano sanitariat dla 0sob niepetnosprawnych.

BUDYNEK NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW.
DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOW! EKSPLOATACJI GORNICZEJ
INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO | NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW
PRACE DO WYKONANIA
Demontaze:

- demontaz wyposazenia sanitariatéw

- wyburzenie obudowy pionu kanalizacji sanitarnej
- demontaz istniejacych drzwi

- Wykonanie otworéw drzwiowych

- demontaz pionow kanalizacii

- demontaz pionéw wody

- demontaz grzejnika

- wyburzenie Scian dziatowych dzielgcych sanitariat
- skucie ptytek ceramicznych Sciennych

- skucie istniejacych warstw posadzki

Prace do wykonania:

- montaz $cian dziatowych w systemie z ptyt GKFI

- montaz dodatkowego wzmocnienie pod montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
- montaz stelazy pod montaz urzadzen sanitarnych

- Montaz nadproza do Scian dziatowych

- montaz nowych drzwi

- wykonanie nowych piondw kanalizacyjnych
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- wykonanie nowych pionéw wody

- wykonanie nowych grzejnikdw

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych

- Obudowa kanatu wywiewnego na dachu z cegly petnej

- wykonanie sufitu podwieszonego modularnego oraz z ptyt GKFI
- wykonanie warstw nowej posadzki i utozenie ptytek podiogowych
- utozenie ptytek $ciennych

- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach

- malowanie $cian farbg lateksowg

- malowanie sufitu podwieszonego gipsowo kartonowego

- montaz wyposazenia sanitariatow

SPIS RYSUNKOW

20. SYTUACJA

21.  RZUT PIWNIC

22.  RZUT SUFITU

23.  RZUT POSADZKI

24. RZUT DACHU

25. PRZEKROJE AA, BB, CC, DD

26. ROZWINIECIE SCIAN PIWNIC

27.  ROZWINIECIE SCIAN PIWNIC

28.  WYSOKOSCI | ODLEGLOSCI WYPOSAZENIA
29. ZESTAWIENIE STOLARKI

30. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 1

31.  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 2

32.  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 3

33.  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 4

34. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 5

35.  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 6

36.  WIDOK WC WIZUALIZACJA

37.  WC DAMSKI WIZUALIZACJE

38.  WC NIEPELNOSPRAWNYCH WIZUALIZACJE

RYS. - 01
RYS. - 02
RYS. - 03
RYS. - 04
RYS. - 05
RYS. - 06
RYS. - 07
RYS. - 08
RYS. - 09
RYS. - 10
RYS. - 11
RYS. - 12
RYS. - 13
RYS. - 14
RYS. - 15
RYS. - 16
RYS. - 17
RYS. - 18
RYS. - 19

SKALA 1:500
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:20
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
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