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Stelaz WC podtynkowy dla osdob niepetnosprawnych ze
sptuczka. Modut z bocznymi ramami stalowymi i
przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, tacznie z
materiatem mocujacym.

Gtowne cechy:

Sptuczka Uni uruchamiana z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na
uderzanie, kompletnie zmontowana i zaplombowana
sptuczka

- przytacze sptuczki z gwintem zewnetrznym R 1/2",
kompatybilne z adapterami szybkiego montazu

- pojemnoS¢ zbiornika 10 litrow; standardowe ustawienie
ilodci sptukiwanej wody 6 litrow, opcjonalnie mozliwos¢
ustawienia iloSci sptukiwanej wody 45/15/9 litrow; w
systemie sptukiwania dwoma ilo&ciami wody mozliwoéé
sptukiwania 3 litrami; pozostata ilos¢ wody do
natychmiastowego sp{uklwanla tzyszczacego

- izolacja przeciw skraplaniu wody

- do przyciskow sptukujgcych i elektroniki WC

- mozliwo$t zastosowania sptuczki do sptukiwania
pojedyficzego lub dwoma iloSciami wody

- cichy zawor napetniajacy, grupa akustyczna 1 zgodnie z
norma DIN 4109

Rama stelaza:

- samono$na, malowana proszkowo

- dwie regulowane nozki do montazu podtogowego w
zakresie regulacji 0-200 mm

- dwie szpilki mocujace i nakretki M 12

- cztery komplety mocowaf stelaza z regulacja
gtebokosci

- cztery multizaciski do mocowania w Sciance

- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych
trawersow

- kolano odptywowe do WC DN 90 z adapterem
przytaczeniowym DN 90/100, wykonane z PP

- adapter przytaczeniowy odpowiedni takze do montazu
poziomego

- kpl. krotcow przytaczeniowych L - 300 mm wraz z
zatyczkami, do montazu ceramiki

Dane fechniczne:

- wysoko$C uchwytu sktadanego: 760 mm

- wymiary stelaza: 1120x840x160
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Stelaz podtynkowy do WC
- Stelaz ze sptuczka podtynkowa
- Przeznaczony do miski wiszacej o rozstawie 18

cm lub 23 cm

- Nie zawiera przycisku sptukujacego

- Do zabudowy lekkiej: gips - karton, Scianka GIS
- GtebokoS¢: 8 cm

- Wysoko$¢: 11,4 cm

- Uniwersalne przytacze wody na gérze, z boku,
przesuniete w lewo

- Nozki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

- Sptuczka podtynkowa (max. pojemnosé: 6 / 9 L)
do WC uruchamiana z przodu

- Sptukiwanie dwudzielne za pomocg przyciskow

sptukujacych

- Ustawienie fabryczne iloSci wody do sptukiwania
36 L (mozliwost ustawienia innej iloSci)
- Nosnost 400kg

W komplecie:

- Dwa wsporniki dystansowe

- Przytacze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem
katowym i kdtkiem recznym

- Obudowa ochronna otworu serwisowego

- Dwie zaslepki ochronne

- Kolanko sptuczki

- Zestaw krotcow przytaczeniowych o $rednicy

90mm

- Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania

ceramiki

- Kolano odptywowe do WC, PE-HD o Srednicy
90mm, przedtuzone
- Rurka ochronna do przytacza wody

Element monftazowy do pisuaru uniwersalny, dla
armatury podtynkowej

- Ocynkowana rama z czterema elementami do
szybkiego zamocowania

- Mozliwost ptynnej regulacji wysokosci w
elemencie konstrukcyjnym

- Uniwersalna skrzynka montazowa do zawordw
sptukujacych do pisuaru

- Kostka zaciskowa do przytacza elektrycznego
umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej

- Przytacze wody z prawej strony na uniwersalnej
skrzynce montazowej

- Kolanko przytaczeniowe monfowane bez uzycia
narzedzi

- Zawoér odcinajacy z dtawikiem, wstepnie
zamontowany

- Wstepnie zamontowana rura do przeptukania
instalacji

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5
cm z mozliwoscig skrocenia bez uzycia narzedzi

- Elastyczny wezyk sptukujacy umieszczony w
prowadnicy zapobiegajacej stagnacji wody

- Mocowanie doptywu g 32 mm o regulowanej
wysokosci

- Mocowanie kolana odptywowego o regulowane;
wysokosci i izolowane akustycznie

- Mocowania pisuaréw M8, o regulowanej szerokosci
i wysokoSci

- Trawersy z oznaczonym Srodkiem, o regulowanym
potozeniu bez uzycia narzedzi
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Element montazowy do umywalki uniwersalny, dla
armatury podtynkowej

Element montazowy do umywalki dla baterii stojacej
- do montazu w instalacji nasciennej czeSciowej lub
o wysokoSci pomieszczenia przed Sciang petna lub
Sciang z ptyty gipsowej
- do montazu na podtozu o grubosci warstw
podtogi 0-20cm
- do umywalki z baterig stojaca
- samonosny
- rama o profilu C &x& cm
- wysoko§¢ zabudowy H 98/82
- rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
- nogi regulowane o 5 cm

- obrotowa ptyta pod noge, do montazu w
profilach UW50 i UW75
- ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscia
regulacji 0-20 cm i podziatka
- rama z otworami g 9mm do zamocowania w
drewnianej $cianie szkieletowej
- rozstaw otworéw montazowych umywalki 5-38 cm
- ptyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscig
regulacji wysokosci i gtebokosci
Zestaw zawiera:
- 2 kolanka przytaczeniowe Rp 1/2" - R 1/2", typu
MF
- 2 podktadki izolacyjne akustyczne
- 2 tuleje izolujace
kolano przytaczeniowe z PE-HD, # 50 mm
- uszczelka g 44 / 32 mm
2 prety gwintowane M10
- materiat mocujacy
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Trawers montazowy pod uchwyt dla
niepetnosprawnych

Stuzy do montazu uchwytdow dla osdb
niepetnosprawnych

Wymiary trawersu: 655x250x60 mm

W sktad komlpetu wchodza nastepujace elementy:
- cztery klamry mocujace

- ptyta montazowa z wodoodpornej sklejki

- dwa katowniki stalowe ocynkowane
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UMYWALKA 55 CM,

Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
WAGA: 15 KG

WYMIARY: 55 X 55 CM
MOCOWANA NA SRUBACH.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT TOALET
W PAWILONIE P-B3-B4
NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy: | DZIAtKA NR 19/47

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
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