PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tUKOWA STAtA 60 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
tUKOWA UCHYLNA 85 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
KATOWA LEWA,

60X110 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY PISUARZE
10 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

NADUMYWALKOWY PODGRZEWACZ
WODY- BOJLER ELEKTRYCZNY - 10L

(A ARISTON

T

& R ‘\\\
- @ N
y 7 \\

|
|

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 60 CM.
POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA
PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. DOPUSZCZALNE
MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG."

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 85 (M.
POWIERZCHNIA FALISTA. W KOMPLECIE ZESTAW
MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGtA PELNA,
BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. PORECZ WYPOSAZONA W
BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA.
DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG.

RODZAJ PRODUKTU :
TYP | RODZAJ MATERIALU / POWIERZCHNI :
NIERDZEWNA

KOLOR / WYKONCZENIE :
ROZETA / MASKOWNICA : NIE
STRONA MONTAZU :
ROZMIAR / DLUGOSC :
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE : 120 KG
SREDNICA RURY :
GRUBOSC SCIANKI RURY :
GRUBOSC BLACHY / PODSTAW : 3 MM

UCHWYT KATOWY

POLEROWANY

LEWA
110/60 CM

g 32
15 MM

STAL

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 70 (M.
POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA
PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA.

DANE TECHNICZNE

KOLOR: BIALY

STYL: NAD UMYWALKOWY

ZRODtO ZASILANIA: ZASILANIE KABLEM ELEKTRYCZNYM 230V
WYMIARY ELEMENTU: Dt. 36cm x WYS 36cm x GLEB. 27.6cm
WAGA: 5 KILOGRAMY

POJEMNOSC; 10 LITRY

WYDAJNOSC:A

- IZOLACJA Z POLIURETANU: PODGRZEWACZ MOZE UTRZYMYWAC CIEPtA WODE PRZEZ DtUGI CZAS
DZIEKI GRUBEJ IZOLACJI Z PIANKI POLIURETANOWEJ O WYSOKIEJ GESTOSCI UMIESZCZONEJ MIEDZY,
ZBIORNIKIEM A ZEWNETRZNA OBUDOWA PODGRZEWACZA. TWORZY ONA SKUTECZNA BARIERE, KTORA
ZAPOBIEGA UTRACIE CIEPLA, ZAPEWNIAJAC JEDNOCZESNIE OPTYMALNA WYDAJNOSC PRODUKTU |
KOMFORT UZYTKOWANIA. , )

- TERMOSTAT ZANURZENIOWY, KTORY UMOZLIWIA BARDZO DOKtADNE STEROWANIE TEMPERATURA
WODY PODGRZEWANEJ DO POTRZEBNEGO POZIOMU.

- WYSOKIEJ JAKOSCI MIEDZIANA GRZAtKA: ZAPEWNIAJACA QCHRONE PRZECIWKOROZY JNA, )

- ANODA MAGNEZOWA: MAJACA ZA ZADANIE ZMINIMALIZOWAC RYZYKO AWARII | ZAPEWNIC DtUZSZA
ZYWOTNOSC,

- TECHNOLQGIA TITANSHIELD: EKSKLUZYWNA TECHNOLOGIA TITANSHIELD GWARANTUJE DLUGA
ZYWOTNOSC ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA WODY | POZWALA MU ZACHOWAC MAKSYMALNA
WYDAJINOSC. CHRONI PRZED KOROZJA DZIEKI NATURALNYM WHASCIWOSCIOM TYTANU | DZIALANIU
ANODY MAGNEZOWEJ.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT TOALET
W PAWILONIE P-B3-B4
NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant:

MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. NR SW-34/2007

podpis: T‘*»&-FT
S Y (’%
A%

opracowat:

MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

podpis:

0GOLNA ILOSC 2

0GOLNA ILOSC 1

0GOLNA 1LOSC

0GOLNA ILOSC 2

0GOLNA 1LOSC 1

skala:

1:50

data:

05.2024

stadium:

P.W.

branza: /

ARCHITEKTURA

rysunek:

ZESTAW. WYPOSAZENIA
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