WYKONANIE BETONOWEJ CZAPY KOMINNOWEJ
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KANAL WYWIEWNY

OMUROWANIE KANAtOW WENTYLACYJNYCH CEGtA PEENA 12 CM WYSOKOSCI 1,50 M 0D STROPU
OTYNKOWANE | MALOWANE W KOLORZE SZARYM.
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PRZEKROJ A-A

\AN%KONANIE BETONOWEJ CZAPY :KOMINNOWEJ

UMLIROWANIE KANAtOW WENTYLACYINYCH CEGtA PELNA 12 (M
WYSOKOSCI 1,50 M OD STROPU OTYNKOWANE | MALOWANE W

KOLORZE SZARYM.

PRZEKROJ B-B

WYKONANIE_ OTWORU W STROPODACHU POD KANAtY WENTYLACJI MECHANICZNE J:
- DEMONTAZ PLYT KORYTKOWYCH STROPODACHU W CELU WYKONANIA OTWOROW POD KANAt WENTYLACYJNY
- PO DEMONTAZU PLYT KORYTKOWYCH NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA W. CELU POTWIERDZENIA STANU |STNIEJACEGO STROPODACHU DWUDZIELNEGO

- PO DOKONANIU ODKRYWKI NALEZY USTALIC LOKLIZACJE BELEK | NADPROZY, OTWORY NALEZY WYKONAC PO ZA ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI STROPODACHU
- WYKONANIE OTWORU W STROPODACHU POD KANAt WENTYLACJI MECHANICZNE] | ,
- PO WYKONANIU OTWORU POD WENTYLACJE OTWOR W DACHU NALEZY UZUPEtNIC BETONEM GRUBOSCI 15 CM WYLEWANYM NA MOKRO NA SZALUNKU TRACONYM
PRZY PRZEJSCIU KANA+OW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROPODACH.

- WYKQGNANIE POKRYCIA Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WYWINIECIEM NA SCIANE | WYKONANIE OBROBKI
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PRZEKROJ D-D

BBF

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

obiekt:

REMONT TOALET
W PAWILONIE P-B3-B4

NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy:

DZIAtKA NR 19/4%
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis
UPR.BUD. NR SW-34/2007 '
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis: A
12
skala: data: stadium: branza: /
1:50 05.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
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