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2 Uprawnienia projektowe i oświadczenia. 

2.1 Oświadczenie projektanta. 

 
OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
 

 Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682) 

 

 

OŚWIADCZAM 

 

Że projekt wykonawczy pt: 

„Remont toalet w pawilonie P-B3-B4 na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, działka nr 19/47 – budowa instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

PROJEKTANT GŁÓWNY:    
mgr inż. Janusz Szczypka    
MAP/0327/PWOE/12  

 

 



  4 

2.2 Kserokopia uprawnień projektanta. 
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2.3 Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta. 
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3 Opis techniczny. 

3.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej elektrycznej 

dla remontu toalet w pawilonie P-B3-B4 na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 

  

3.2 Podstawa opracowania. 

Jako podstawy do niniejszego opracowania posłużyły: 

- Podkłady architektoniczno – budowlane. 

- Wytyczne branżowe. 

- Wytyczne Inwestora i Wynajmującego. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.3 Zakres opracowania. 

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie: 

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  

- Rozbudowa tablicy elektrycznej  

- Instalację gniazd eletrycznych 

- Instalację oświetlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego) 

- Instalację ochrony od porażeń 

- Instalację ochrony przepięciowej 

- Instalację przyzywową w WC dla niepełnosprawnych 

 

3.4 Prace demontażowe 

Istniejącą instalację elektryczna w przebudowywanej części zdemontować w uzgodnieniu 

z Użytkownikiem. Materiały z demontażu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizować 

lub przekazać na magazyn Inwestora. Zakres prac demontażowych: 

- Lampa sufitowa natynkowa okrągła - 3 szt 

- Lampa nad lustrem  - 1 szt 

- Gniazdka hermetyczne - 2 szt 

- Łącznik elektryczny - 1 szt 
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3.5 Rozdzielnice elektryczna TE. 

Dla zasilania dodatkowych odbiorów wykorzystana zostanie istniejąca rozdzielenia 

znajdująca się obok toalet zgodnie z planami. 

Instalacje wykonać zgodnie ze schematem E1.1.  

Modernizowane rozdzielnice budynku składać się będą z dwóch sekcji: 

- TS- sekcja gniazd ogólnych, 

- TO- sekcja oświetlenia. 

Poszczególne projektowane zabezpieczenia obwodów należy umieszczać w sekcjach, 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

3.6 Instalacja oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym (w tym PN-EN 12464-1: 

2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach), z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i 

użytkowych budynku. W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy stosować oprawy o 

odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, 

szczelności oprawy oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie 

wymaganego przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. 

WYMAGANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA POWINNO WYNOSIĆ: 

Strefy komunikacyjne: 

 200 lx w pomieszczeniach toalet  
Obwód oświetlenia zasilane będą z rozdzielnicy piętrowej obok toalet. Sterowanie 

poprzez łączniki  lub czujki zgodnie z rysunkiem E2.2. 

 

3.7 Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów 

wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838 „Zastosowania 

oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. Zaprojektowane zostało oświetlenie awaryjne 

ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych oraz 

oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe).  

Czas podtrzymania (autonomii) oświetlenia awaryjnego – minimum 1 godzina. Do 

zasilania oświetlenia awaryjnego zaprojektowany został system rozproszony – wszystkie 
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oprawy służące do oświetlenia awaryjnego wyposażone zostaną w indywidualne źródła o 

minimalnym czasie podtrzymania minimum 1h.  

Oprawy będą posiadały certyfikat CNBOP. Oświetlenie awaryjne praca na ciemno. 

 

3.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów zasilających urządzenia 

elektryczne. 

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania wyprowadzone będą z rozdzielnicy 

obok toalet. W miejscach przejściowo wilgotnych i wilgotnych gniazda hermetyczne IP44 

ze stykiem ochronnym. Istniejące gniazda wtykowe 230V zasilanie są przewodem N2XH-

J 3x2,5 mm2. Montaż gniazd zgodnie z rysunkiem E2.1. Projektuje się dodatkowy 

stycznik do wyłącznie wentylatora w czasie pożaru zgodnie ze schematem 

 

3.9 Trasy koryt i kanałów kablowych. 

Dla prowadzenia instalacji elektrycznych wykorzystuje się istniejące trasy koryt 

kablowych stalowych prowadzonych pod stropem. Przewody schodzące z koryt 

kablowych w dół do poszczególnych urządzeń generalnie prowadzone są pod tynkami lub 

gips - kartonem w rurze elektroinstalacyjnej PCV, rurze typu PESZEL. Przewody 

instalacji niskoprądowych prowadzone są w oddzielnych korytach kablowych. 

 

3.10 Wytyczne dla kabli 

Zgodnie z wymogiem dla nowoprojektowanych obwodów instalacji należy stosować kable 

zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Klasa reakcji na ogień dla kabli i innych 

przewody ogólnego przeznaczenia instalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych: 

Dca-s2, d1, a2; w obrębie dróg ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1. 

 

3.11 Instalacja ochrony od porażeń. 

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zgodnie z normą PN-HD 60364-4-

41 w obwodach prądu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania. Zastosowano wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe i wyłączniki 

ochronne różnicowo-prądowe zapewniające w przypadku pojawienia się napięcia na 

chronionych elementach wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4s. Przed 

włączeniem instalacji należy wykonać pomiary skuteczności wyłączenia i stanu izolacji 
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poszczególnych obwodów. W obwodach należy zastosować wyłączniki różnicowo-

prądowe o prądzie różnicowym 30mA jako uzupełniająca ochronę przeciwporażeniową. 

 

3.12 Połączenia wyrównawcze. 

Należy wykonać punkt uziemiający i podłączyć do niego instalację połączeń 

wyrównawczych oraz połączyć go z szyną uziemiającą. Połączyć należy wszystkie 

metalowe części w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urządzenia elektryczne, 

instalację wentylacji, wody i koryta kablowe itp. Łączenie koryt kablowych wykonać 

poprzez skręcenie między sobą min. 2 śrubami M6. Wszystkie pozostałe połączenia 

urządzeń i konstrukcji metalowych połączyć należy przewodem H07Z-K 1x16mm2 w 

izolacji koloru żółto-zielonego. W instalacji wodnej zbocznikować wodomierz poprzez 

objemki przewodem H07Z-K 1x16mm2. Rozdzielnice elektryczne należy połączyć 

przewodem wyrównawczych H07Z-K 1x16mm2 w izolacji koloru żółto-zielonej. Po 

wykonaniu instalacji zwrócić należy uwagę na zachowanie ciągłości połączeń 

wyrównawczych. 

 

3.13 Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów. 

Dobór zabezpieczeń oraz przekroje przewodów podano na poszczególnych schematach. 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano do wyliczonego obciążenia szczytowego 

dla obciążalności prądowej kabli i przewodów określonej dla różnych sposobów ułożenia 

wg normy IEC 60364-5-523. 

3.14 Instalacja przyzywowa. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zostanie wyposażona w instalację przyzywową. 

Głównym zadaniem niniejszej instalacji będzie umożliwienie osobom potrzebującym 

dokonania zaalarmowania portierni (poziom parteru) o zaistniałym zagrożeniu zdrowia lub 

życia. W momencie zasłabnięcia osoby niepełnosprawnej pozostawia się jej możliwość 

naciśnięcia lub pociągnięcia przycisku przyzywowego umieszczonego w zasięgu ręki. Po 

jego naciśnięciu następuje zaświecenie się lampki „uspokajającej”, zaświecenie się lampki 

przed toaletą i zaświecenie się diody LED na lampce wraz z jej sygnalizacją akustyczną na 

parterze. Do zasilania punktu zostanie zastosowany zasilacz o napięciu 24V. Instalacje 

wykonać zgodnie z rysunkiem E1.2. Trasa przewodu na portiernia pokazana jest na 

rysunkach. 
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3.15 Normy. 

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

aktualnych przepisów i norm, w szczególności: 

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. 

 PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

 PN-HD  60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie. 

 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

 PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

 PN-EN  1838  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN 13201-  Oświetlenie dróg. 

 PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne 

 Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 Prenorma P SEP-E-0002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, 
podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej 

 ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer 
premises”.  

 EN 50173-1:2018 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  
General requirements”.  

 TIA/EIA 568.2-D:2018 “Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and 
Components” 

 PN-EN 50173-1:2018 „Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 

 PN-EN 50174-1:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 
1: Specyfikacja  
i zapewnienie jakości.”  

 PN-EN 50174-2:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 
2: Planowanie  
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

 PN-EN 50174-3:2014-02 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 
3: Planowanie  
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania” 
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 IEC 60512-99-002:2019 „Connectors for electrical and electronic equipment - Tests 
and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test 
schedule for unmating under electrical load” 
 

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznych i urządzeń oraz standardy 

dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby 

mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń Kontraktor winien 

przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, 

pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa 

winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach 

czasowych. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas 

montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być 

przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o 

ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób 

i winien wykonywać ją w sposób niezagrażający życiu stosując podczas pracy środki 

zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra 

Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do tego 

Zarządzenia. 

 

3.16 Uwagi końcowe. 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. 

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda 

zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona 

z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy 

nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. 
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3.17 Zestawienia materiałów podstawowych 
 

Rozdzielnica 
1 Wyłącznik różnicowo nadprądowy 16-30-A kpl 5 
2 Wyłącznik różnicowo nadprądowy 10-30-A kpl 1 
3 Wyłącznik nadprądowy C-6A kpl 1 
4 Wyłącznik nadprądowy C-10A kpl 1 
5 Wyłącznik nadprądowy C-10A dwupolowy kpl 1 
6 Stycznik  24-2z kpl 1 
7 Rozbudowa tablicy TE  wg schematu kpl 1 
8 Materiały pomocnicze kpl 1  

Oprawy oświetleniowe 
1 Oprawa oznaczenie projektowe D1 szt 5 
2 Oprawa oznaczenie projektowe C1 szt 2 
3 Oprawa oznaczenie projektowe E1 szt 2 
4 Oprawa oznaczenie projektowe AW1 szt 2 
5 Materiały pomocnicze kpl 1  

Osprzęt elektryczny 
1 Czujnik ruchu 360 kpl 4 
2 Łącznik oświetleniowy  kpl 2 
3 Gniazdo 230V p/t IP44 kpl 3 
4 Wypusty zasilania urządzeń  kpl 10 
5 Materiały pomocnicze kpl 1  

Kable, przewody 
1 Przewód N2XH3x2,5 mb 80 
2 Przewód N2XH3x1,5 mb 40 
3 Materiały pomocnicze , uchwyty  kpl 1 

Instalacja przyzywowa 
1 Wyłącznik pociągowy kpl 1 
2 Przycisk z lampką kpl 1 
3 Sygnalizator kpl 1 
4 Sygnalizacja kpl 1 
5 Zasilacz 230/24VDC kpl 1 
6 Przewód  HTKSH PH0 3x2x0,5 mb 110 
7 Materiały pomocnicze kpl 1 
 

3.18 Obliczenia 

Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wyłączenia w sieci TN wynosi 

0,4s dla obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32A w pozostałych 

przypadkach 5s. 

Zastosowano samoczynne wyłączenie poprzez zastosowanie wyłączników 
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nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych. 

 

Dla gniazd zastosowano wyłączniki nadprądowe B16  

kII NA   

NI = 16A  

k – gwarantowana krotność wyłączenia (B-5; C-10; D-20) 

A

O
S I

U
Z   

516

230


SZ      875,2SZ  

Z S - wymagana maksymalna impedancja pętli zwarcia 

I A - Prąd wyłączeniowy podczas automatycznego wyłączenia 

UO - napięcie fazowe 

Maksymalna wartość impedancji zwarcia nie może przekroczyć 2,875  

 

Dla oświetlenia zastosowano wyłączniki nadprądowe C10 

kII NA   

NI = 10A  

k – gwarantowana krotność wyłączenia (B-5; C-10; D-20) 

A

O
S I

U
Z   

1016

230


SZ      437,1SZ  

Z S - wymagana maksymalna impedancja pętli zwarcia 

I A - Prąd wyłączeniowy podczas automatycznego wyłączenia 

UO - napięcie fazowe 

Maksymalna wartość impedancji zwarcia nie może przekroczyć 1,437  

 

 

Obliczenia oświetlenie 
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