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0.01 +20 °C
Φwym: 631 W

0.02/0.03 +20 °C
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1084 W

włączenie do istn.

instalacji C.O.

CO1
RZUT PIWNIC WC B-3

MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECHI
UPR.BUD. NR KL-56/2002

1:50 INSTALACJE 
SANITARNE

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.05.2024

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

REMONT TOALET 
W PAWILONIE P-B3-B4 
NA AKADEMII GÓRNICZO 
HUTNICZEJ W KRAKOWIE  

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW 

projektant: podpis:

opracował: podpis:

INSTALACJA C.O.

C.O. zasilanie - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

C.O. powrót - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

LEGENDA

grzejnik bocznozasilany

zawór termostatyczny

zawór powrotny

grzejnik zamontować 

nad zabudową WC


