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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,PROJEKT REMONTU KORYTARZA NA | PIETRZE W PAWILONIE
C-4” na Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie, dziatka nr 19/47, Jedn. ewid: 12,
Krowodrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z inwestorem wraz z wytycznymi projektowymi
- Archiwalnej dokumentacii

- Inwentaryzacji wykonanej w listopadzie 2024

- Obowigzujacych przepiséw prawnych

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja pozostajg bez zmian.

Przedmiotowy budynek C-4 znajduje sie w kompleksie budynkéw uczelni AGH pomiedzy ulicami Reymonta i
Czarnowiejska, na dziatce 19/47 obr. 12 Krowodrza, w Krakowie.

Budynek siedmiokondygnacyjny, podpiwniczony, sktada sie z jednego segmentu na planie prostokata, z dwoma
klatkami schodowymi. Budynek C4 przylega od strony pétnocnej do budynku C6, oraz od strony potudniowej do
budynku A4, kompleksu AGH. Kompleks budynkéw pochodzi z potowy XX wieku. Budynek jest na rzucie
prostokatna z gtéwnym wejéciem od strony potudniowej. Przedmiotowy korytarz znajduje sie na | pietrze.
Otoczenie budynku to obiekty dydaktyczne, parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone. Budynek administrowany
jest przez Akademie Gérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica, budynek stanowi siedzibe Wydziatu Geodezji
Gorniczej i Inzynierii Srodowiska.

Budynek posiada uktad korytarzowy. Do korytarza przylegaja po obu stronach pomieszczenia biurowe, techniczne,
sanitame, laboratoryjne. Uktad konstrukcyjny budynku tradycyjny. Konstrukcja budynku stupowo-ryglowa. Sciany
nosne wykonane z ceramiki na zaprawie cementowo-wapienngj. Stropy - Akermana. Schody zelbetowe.

Nad ostatnig kondygnacjq stropodach z plyt prefabrykowanych zelbetowych zeberkowych opartych na ryglach ram
zelbetowych.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem dydaktyczno-laboratoryjnym. Inwestycja
polega na remoncie korytarza | pietra pawilonu C-4 i dostosowaniu do potrzeb inwestora w celu podwyzszenia
standardow uzytkowania i walorow estetycznych.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja polega na remoncie korytarza na | Pigtrze w Pawilonie C-4

Remont polega na wymianie drzwi do biur i sal wyktadowych, montaz wydzieleni pozarowych, wykonanie nowego
obnizonego sufitu, montaz nowego o$wietlenia, remont i konserwacja posadzki.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego po przeprowadzeniu prac remontowych nie ulegnie
Zmianie

W skiad projektowanego remontu wchodzi:

demontaz istniejacych drzwi

montaz $cian i zabudowy hydrantow
demontaz istniejacego oswietlenia
demontaz gablot i plakatéw informacyjnych



wykonanie gtadzi na Scianach

regeneracja posadzki lastrykowej (uzupetnienie ubytkdw i polerowanie cato$ci)

montaz drzwi

wykonanie okfadziny $ciennej z ptyt MDF trudno zapalnych we wnekach drzwiowych szeroko$¢ 40 cm
montaz sufitu podwieszonego

tapetowanie $ciany

malowanie $cian i sufitow

zakup i montaz siedzisk trzyosobowych z materiatow trudno zapalnych

zakup gablot informacyjnych x 3 sztuki

przebudowa szafy (obnizenie do wysokosci sufitu podwieszonego i wymiana frontéw i $cian bocznych na
elementy ptyt MDF trudnopalnych potwierdzonych certyfikatem).

Wykonanie i montaz gniazdek elektrycznych z USB

o Wykonanie instalaciji elektrycznej wraz korytami i okablowaniem

Powyzsze prace znajdujq sie w obrebie pomieszczen przewidzianych do remontu niniejszym opracowaniem.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Dane charakterystyczne budynku:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN PRZEWIDZIANYCH
DO REMONTU NINIEJSZYM OPRACOWANIEM -219,71 m2
KUBATURA BEZ ZMIAN
6.2. Powierzchnia netto pomieszczen objeta opracowaniem:
NAZWA
NUMER POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
123 KOMUNIKACJA 25,72 m2
125 KOMUNIKACJA 27,99 m2
126 KOMUNIKACJA 69,13 m2
127 KLATKA SCHODOWA 18,12 m2
128 KOMUNIKACJA 78,75 m2
POWIERZCHNIA 219,71 m2

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Uktad konstrukcyjny nie podlega zmianie.
8. INSTALACJE

Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego



9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sciany — wykonane metodami tradycyjnymi murowane lub zelbetowe, szpachlowane malowane farbami na kolor
biaty, pokryte lamperig koloru szaro-niebieskiego do wysokosci ok. 1.60m. Stan $cian $redni, wystepujg lokalne
zabrudzenia oraz zacieki.

Sufity — stropy Akermana tynkowane, szpachlowane, pomalowane na biato. Stan tynkéw dobry.

Czesciowo sufit podwieszany modutowy demontowalny 60x60 cm

Posadzki — Lastriko polerowane dwukolorowe, przyScienny cokét z lastryka. Stan dobry z miejscowymi peknieciami
i ubytkami.

Drzwi w kolorze biatym.

Zakres objety opracowaniem zaznaczono na rysunkach.

10. OPIS SZCZEGOLOWY WYKONYWANYCH PRAC.

10.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE

W korytarzu projektuije sie koryta kablowe montowane w przestrzeni sufitu pod instalacje o$wietlenia i sity
stabopradowe i pozarowe. Projektuje sie oswietlenie, oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne, czujki SAP, oraz
instalacje stabopragdowa i CCTV. Zasilanie odbywac sie bedzie z rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanych na
korytarzach. Trase zasilania wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej prowadzac kable w istnigjacych lub
projektowanych korytach nad sufitem. Sterowanie o$wietlenia przewidziane jest za po$rednictwem tacznikéw,
ponadto projektuje sie gniazdka przy siedziskach oraz nad gablotami.

Istniejacq wiszacq szafe rackowa znajdujgca sie przy pokoju 114 nalezy zdemontowac i zastapi¢ stojacg w tym
samym miejscu.

10.2. TYNKI, MALOWANIE | TAPETOWANIE

Tynki:

Istniejace lamperie nalezy usungé. Nastepnie - na catej powierzchni $cian od posadzki do sufitu podwieszonego -
nalezy wykonac gtadzie gipsowe.

Tynki na suficie — zmiana na tynk akustyczny, w celu poprawy akustyki korytarza.

Malowanie:

Sciana wschodnia: farba lateksowa odporna na szorowanie, matowa. Kolor RAL 9016.

Sufit i Sciany powyzej sufitu podwieszonego: farba w kolorze czarnym

Dobér konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta i
uzytkownika.

Malowanie przestrzenie sufitu wg detalu i ponizszego rysunku

Dane techniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:
spoiwo — dyspersja syntetyczna

lepko$¢ — 116-128 KU

Gestos¢ — od 1200 do 1400 kg/m3

Odporno$¢ na szorowanie na mokro (wg ISO 11998) klasa 2



odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odpornos¢ na wysokie temperatury + 80

odpornos¢ chemiczna — odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne

Tapetowanie:

Sciana zachodnia: tapeta wielkoformatowa, pokryta impregnatem do tapet. Typ impregnatu powinien zosta¢
okreslony po wyborze producenta tapety zgodnie z jego wytycznymi. Grafika tapety w zatgczonych wizualizacjach
jest jej przyktadowa wersja ukazujacg docelowy ksztatt, kolorystyke, lokalizacje oraz proporcje zapetnienia Sciany.
Ostateczna wersja zostanie uzgodniona w odrebnym postepowaniu.

10.3. SUFITY PODWIESZANE | OSWIETLENIE
Sufit podwieszony listwowy otwarty o metalowych U profilach (3,5x10cm) na konstrukcji stalowej z wieszakami
systemowymi, w petni demontowalny. Zapewniajacy tatwy dostep do przestrzeni nadsufitowe;.
Wymiar U-profili: 3,50x10cm
Rozstaw U-profili w osiach:; 15cm.
Profile metalowe, malowane proszkowo w technologii nasladujacej fakture drewna.
Dobér konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta.
Sufit z listew metalowych kubicznych montowane na uniwersalnej belce no$nej o rozstawie 52 mm.
Listwy wykonane ze stali ocynkowanej z powtokg polimerowa.
Zalety:
- tatwy montaz i demontaz,
- wysokie walory uzytkowe,
- bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
- Listwy objete sq 5-letnig gwarancjg producenta.
Listwa kubiczna w przekroju ma profil w ksztaicie litery U.
Szerokos¢ listwy - 35 mm, wysokos¢ 100 mm, dtugos$é do 6 m.

Uwaga.

Wysokos¢ nowego sufitu podwieszanego, przy potaczeniu korytarza budynku C-4 z budynkiem C-6, gdzie
wystepuje obecnie lokalne obnizenie, musi zosta¢ dostosowana do istniejacych instalacji wentylacyjnych.
Wysoko$¢ w Swietle korytarza nie moze by¢ nizsza niz 220cm i musi zosta¢ skoordynowana z wysoko$cig
obramowania drzwi. Schemat rozwigzania widoczny na rysunkach.

Oswietlenie

Oswietlenie liniowe, zamontowane na wysoko$ci nie nizszej niz profile sufitu podwieszanego. Szeroko$¢
obudowy musi umozliwi¢ montaz o$wietlenia pomiedzy profilami sufitu podwieszanego.

Lampy powinny oSwietla¢ pomieszczenie w réwnomiernym stopniu na catej jego dtugo$ci. Nalezy zwroci¢
szczegbIng uwage na odpowiedni dobdr dtugosci Swietldwek i ich rozstaw w celu zapobiezeniu powstawania
cieni na $cianach. Barwa $wiatfa ciepta, zgodna z wewnetrznymi wytycznymi AGH.

Wymiary, liczba, rozstaw oraz natezenie i barwa $wiatta zgodna z wytycznymi producenta i dostawcy.

10.4. SCIANY

Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej i miejsca do oczekiwania na uratowanie dla 0sdb, obudowe
hydrantow i $cianki w suficie podwieszonym na réznicy wysokosci. Zabudowe $cianek dziatowych nalezy
wykona¢ w systemie z ptyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowe;.

Dane techniczne projektowanych $cian dziatowych:

S1-EI60

Sciana dziatowa grubosci — 15,0 cm w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej EI60 na
konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
Izolacyjno$¢ akustyczna

Ra151dB

S2



Sciana do zabudowy grubosci - 7,5 cm na konstrukgji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem piyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony Sciany,

Przyrost izolacyjnoSci akustycznej

Ra1 12 dB

S3

Sciana do zabudowy grubosci — 8,0 cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem plyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm z dwdch stron Sciany,

Przyrost izolacyjnosci akustycznej

Ra1 38 dB

Po montazu obudowy nalezy wykona¢ szpachlowanie gruntowanie i malowanie.

10.5. POSADZKA

Regeneracja posadzki z lastryka poprzez uzupetnienie brakdw i szlifowanie.

Naprawa polega na szlifowaniu i naprawie ubytkéw, nastepnie chemicznym wzmocnieniu nawierzchni
preparatami krzemianowymi i korcowym polerowaniu z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnujace;.
Regeneracja nawierzchni metodg szlifowania i polerowania powinna gwarantowac:

wyrdéwnanie, wzmocnienie, utwardzenie i poprawe estetyki,catkowitg eliminacje ptytkich rys i pylenia,
powstrzymanie procesu erozji i degradacii, usuniecie starych powtok wykonczeniowych bez naktadania nowych
warstw.

Proces obrdbki nawierzchni metodg szlifowania nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem dyskéw diamentowych o
réznych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, ktéry decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie réwnego
poziomu, nalezy wykona¢ dyskami metalowymi o najnizszej gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie
szlifierskiej na dyski o wyzszym stopniu gradacji. Proces ten ma na celu réwniez wyeliminowanie wszelkich wad
materiatowych takich, jak pylenie czy tuszczenie sie¢ matrycy cementowej. W przypadku wystagpienia badz
odstoniecia ubytkébw w nawierzchni, nalezy wypemni¢ je za pomocng specjalistycznych preparatow,
przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych.

W zaleznoSci od wielkosci ubytkow, do napraw posadzek szlifowanych nalezy stosowaé preparaty
jednosktadnikowe lub dwusktadnikowe. Preparaty jednosktadnikowe nalezy stosowaé do tzw. szlamowania, czyli
wypetnienia mikropordw w matrycy cementowej, powstatych na skutek odstoniecia zamknietych w matrycy
pecherzykéw powietrza. Preparaty dwusktadnikowe o konsystencji gesto-plastycznej nalezy stosowaé do
wypetniania metodg szpachlowania mniej lub bardziej rozlegtych ubytkéw o gtebokosci nie wigkszej niz 3 mm. W
przypadku gtebszych ubytkéw celowe i bardziej ekonomiczne jest uprzednie sfrezowanie zdegradowanej
wierzchniej warstwy posadzki.

Po zakonczeniu etapu naprawy ubytkéw i mikroporow posadzke nalezy odkurzy¢ i zmy¢. Na tak przygotowane i
osuszone podioze metodg natryskowa nalezy aplikowaé chemiczny pielegnator, a zarazem utwardzacz i
uszczelniacz nawierzchni. Pielegnator na bazie krzemianu litu gteboko penetruje warstwe wierzchnig betonu, a
reagujac z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twarda, wytrzymatg szczelng i zwartg strukture. Dzieki
zastosowaniu preparatu pielegnujacego, nawierzchnia zostanie zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem
substanciji ptynnych, wilgocig oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na $cieranie powierzchnia, pozostaje
przez caly czas strukturg paroprzepuszczalng, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ci$niern wewnatrz ptyty
posadzki i zasadniczo przedtuza jej zywotno$c.

Nastepny etap szlifowania nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem plastikowych tarcz szlifierskich w celu ostatecznej
eliminacji ptytkich rys w nawierzchni. Po zakonczeniu fazy obrobki posadzki z zastosowaniem plastikowych tarcz
szlifierskich, nalezy wykonac etap koricowej obrébki nawierzchni poprzez polerowanie, az do uzyskania


http://www.bautech.eu/en/products/nanotechnology/sealers.html
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estetycznej i btyszczacej powierzchni. Proces ten nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem diamentowych tarcz
polerskich o rosngcym stopniu gradacji. Ostatnig faze stanowi wybtyszczenie nawierzchni przy uzyciu tarcz z
naturalnego wiosia oraz wybtyszczajacego preparatu krzemianowo litowego. Preparat nalezy nanies¢ za
pomocng mopa mikrofibrowego na sucha, czystg i odkurzong powierzchnie, a nastepnie polerowaé z uzyciem
delikatnego padu polerskiego, ktéry podnosi temperature polerowanego podtoza do ok. 30°C. Temperatura ta
warunkuje uzyskanie efektu wybtyszczenia nawierzchni, a takze stopnia oczekiwanego potysku.

Dzieki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybtyszczajacy na bazie krzemianu litu i modyfikowanych
kopolimerow gteboko penetruje matryce betonowa, tworzac tzw. formute mikrozbrojenia powierzchniowego, ktore
zapewnia wysokg odpornos$¢ chemiczng i fizyczng, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnie posadzki, a
takze tworzy zwarta, niepylaca i wodoszczelng strukture. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny
zwigzkdw organicznych i nieorganicznych, preparat wyblyszczajacy zapewnia dtugotrwata, bezproblemowg
eksploatacje posadzki, poprzez wysokg odpornos¢ na powstawanie plam, znakomitg antypo$lizgowo$¢ oraz
idealny potysk.

10.6. STOLARKA DRZWIOWA

D1

Drzwi wewnetrzne

Minimalny wymiar w Swietle po otwarciu skrzydta musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze zaweza¢
wymiaru otworu

- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw 32dB

- Oscieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- Rama skrzydfa wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.

- Obrzeze tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- Wewnetrzne wzmocnienie ramiakow pionowych stanowig belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta wiérowa petna.

- Pokrycie laminaty gtadkie (CPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze RAL 6005

- Okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:

*trzy zawiasy czopowe, spetniajace wymagania polskiej normy obiektowe malowane w kolorze RAL 6005
* Zamek gtéwny dostosowany pod wktadke patentowg z okragtg rozeta

* Zamek dodatkowy gorny pod wkiadke patentowg

* Klamka stalowa z okragtg rozetg

- OScieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych, Wyposazona w uszczelke.

- Rozwarto$¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacj.

D2

Drzwi wewnetrzne

Minimalny wymiar w Swietle po otwarciu skrzydta musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydfo nie moze zawezac
wymiaru otworu

- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 32dB

- Oscieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- Rama skrzydta wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.
- Obrzeze tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- Wewnetrzne wzmocnienie ramiakéw pionowych stanowig belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydfa - ptyta widrowa petna.

- Pokrycie laminaty gtadkie (CPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze RAL 6005

- Okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:



* trzy zawiasy czopowe, spetniajgce wymagania polskiej normy obiektowe malowane w kolorze RAL 6005
* Zamek gtowny dostosowany pod wktadke patentowg z okragtg rozety

* Zamek dodatkowy gorny pod wkfadke patentowg

* Klamka stalowa z okragtq rozetq

- OScieznica regulowana z materiatow drewnopochodnych, Wyposazona w uszczelke.

- Rozwarto$¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji.

D3

Drzwi wewnetrzne

Minimalny wymiar w Swietle po otwarciu skrzydta musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydfo nie moze zawezac
wymiaru otworu

- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 32dB

- Oscieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- Rama skrzydta wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.

- Obrzeze tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- Wewnetrzne wzmocnienie ramiakéw pionowych stanowig belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta widrowa petna.

- Pokrycie laminaty gtadkie (CPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze RAL 9016

- Okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:

* frzy zawiasy czopowe, spetniajace wymagania polskiej normy obiektowe malowane w kolorze RAL 9016
* Zamek gtowny dostosowany pod wktadke patentowg z okragtg rozety

* Zamek dodatkowy gorny pod wktadke patentowg

* Klamka stalowa z okragtg rozetq

- O$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych, Wyposazona w uszczelke.

- Rozwarto$¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie realizacj.

D4

Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Minimalny wymiar w $wietle po otwarciu skrzydta musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze zawezac
wymiaru otworu

Drzwi wewnetrzne aluminiowe bez przegrody termicznej rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikow
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o gtebokosci 45 [mm].

- Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.
Wypetnienie zamontowane za pomocg wewngtrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowe.

- Akcesoria

* trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

* Zamek gtowny dostosowany pod wktadke patentowg z okragtg rozetg

* Zamek dodatkowy gorny pod wktadke patentowg

* Klamka stalowa z okragtg rozeta

- OScieznica

* OScieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi $cianami i podfogami

- Otwor wykonczony listwami w kolorze stolarki.

Kolor szary RAL 9016

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji.

D5
Drzwi wewnetrzne



Minimalny wymiar w $wietle po otwarciu skrzydta musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze zawezaé
wymiaru

- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 32dB

- Oscieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- Rama skrzydfa wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.

- Obrzeze tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- Wewnetrzne wzmocnienie ramiakéw pionowych stanowig belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta widrowa petna.

- Pokrycie laminaty gtadkie (CPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze RAL 9016

- Okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:

* trzy zawiasy czopowe, spetniajace wymagania polskiej normy obiektowe malowane w kolorze RAL 9016
* Zamek gtowny dostosowany pod wktadke patentowg z okragtg rozetq

* Zamek dodatkowy gorny pod wktadke patentowg

* Klamka stalowa z okragtg rozetq

- Oscieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych, Wyposazona w uszczelke.

- Rozwarto$¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacii.

D6

Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 $cianka EIGO

Minimalny wymiar w $wietle po otwarciu skrzydta czynnego musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze
zawezaC wymiaru otworu.

Konstrukcja systemu oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktdrych gtebokos¢ wynosi 78 mm.
Odporno$¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniajg specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub Cl
wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe akcesoria i
taczniki.

Grubos$¢ wypetnien wynosi od 6 do 65 mm. Wypetnienia stanowig typowe szyby ognioodporne, przeciwpozarowe,
konstrukcja dymoszczelna.

- Rama skrzydta i o$cieznica malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

* zamek dostosowany pod wktadke patentowg

* samozamykacze

* elektrotrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie realizacji.

D7

Drzwi wewnetrzne aluminiowe dymoszczelne

Minimalny wymiar w $wietle po otwarciu skrzydta czynnego musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze
zawezaC wymiaru otworu.

Konstrukcja systemu oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktérych gteboko$¢ wynosi 78 mm.
Odpornos¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniajg specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub Cl
wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe akcesoria i
taczniki.

Grubos$¢ wypetnien wynosi od 6 do 65 mm. Wypetnienia stanowig typowe szyby ognioodporne, przeciwpozarowe,
konstrukcja dymoszczelna.

- Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe
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* zamek dostosowany pod wkfadke patentowg

* samozamykacze

* elektrotrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji.

D8

Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 $cianka EIGO

Minimalny wymiar w Swietle po otwarciu skrzydta czynnego musi wynosi minimum 90x200cm. Skrzydto nie moze
zawezac wymiaru otworu.

Konstrukcja systemu oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych gteboko$¢ wynosi 78 mm.
Odpornos¢ konstrukcji na wysokg temperature zapewniajg specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub Cl
wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne migdzy profilami oraz stalowe akcesoria i
taczniki.

Grubo$¢ wypetnier wynosi od 6 do 65 mm. Wypetnienia stanowig typowe szyby ognicodporne, przeciwpozarowe,
konstrukcja dymoszczelna.

- Rama skrzydta i oScieznica malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

* zamek dostosowany pod wktadke patentowg

* samozamykacze

* elektrotrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacii.

D9

Minimalny wymiar uzytkowy drzwi po otwarciu skrzydta musi wynosi¢ 90/200cm, skrzydto nie moze zawezac
wymiaru.

Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarych o najwyzszej jakosci, klasie odpornoéci na Scieranie i
dziatanie czynnikéw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowane;j listwy ze stali nierdzewnej oraz
wyjatkowo odpornej okleiny HPL szarym RAL 9016

Nawiew przez kratke wentylacyjna.

Konstrukcja produktu

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa.
Poszycie skrzydfa wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

- zamek z blokadg tazienkowg

- kratka wentylacyjna (kpl. Na dwie strony)

- klamka z szyldem (EDEL)

Oscieznica

- 0Scieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubo$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg
podktadowg na kolor szary RAL 9016 HPL

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi $cianami i podtogami

Kolor szary RAL 9016

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie realizacji

Uwaga.
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Wneke wejsciowg do kazdego pomieszczenia nalezy obtozy¢ oktadzing Scienng MDF trudno zapalng (szeroko$¢
okoto 40 cm) w kolorze stolarki drzwiowej, na $cianie od strony korytarza i pomieszczen nalezy wykonczyé listwg,
maskujacq szerokosci 6 cm.

10.7. PRZEBUDOWA SZAFY SERWEROWEJ

Celem zmiany szafy serwerowej jest usuniecie kolizji z projektowanym sufitem podwieszanym. Proponowanym
rozwigzaniem jest zmiana na szafe stojaca, wkomponowana w przestrzen korytarza swoim kolorem .

10.8. SIEDZISKA ,
SIEDZISKA SYSTEMOWE Z MATERIALOW TRUDNOZAPALNYCH
Opis:

- 3-osobowa tawka z podtfokietnikami przeznaczone do poczekalni, uczelni czy innych miejsc publicznych.

- Lawka posiada rame na 4 nogach wykonana z rury stalowej @ 22 x 2 mm.

- Kubetek sklejkowy krzesta wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 10,5 mm lub kubetek sklejkowy
pokryty laminatem (LL) — wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubo$ci 10,5 mm. Obustronnie (przod / tyt)
pokryty laminatem, widoczne krawedzie sklejki zabezpieczone woskiem.

- Wymiary 1628 mm x 563 mm x 849 mm

- Materiat elementéw drewnianych: sklejka laminowana

- Materiat elementéw metalowych - rama: stal chromowana

- Kolor elementéw drewnianych: U963 Dark Grey

- Siedziska musza posiadac¢ atesy niepalnosci

10.9. GABLOTA

Gablota ogtoszeniowa z systemem przesuwnych szklanych drzwi i zamkiem
Solidna rama drewniana, bezpieczne szkto akrylowe

Podtoze: magnetyczne biate

Szczegotowy opis:

- wymiary 180x120 cm,

- grubo$¢ gabloty 7 cm,

- mocna i zwarta konstrukcija,

- Rama drewniana zabezpieczona ogniowo do NRO
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10.10. TABLICE Z NUMERACJA POMIESZCZEN
Wysoko$¢: 20cm
Szeroko$¢: 20cm
Gteboko$¢:3cm
Materiat: drewno zabezpieczone do odpornosci ogniowej NRO
Czcionka wygrawerowana laserowo po obu stronach tabliczki.
Wysoko$¢ czcionki: 5ecm
Rodzaj czcionki: Lato
Mocowanie na kotkach, po stronie klamki, oraz tablicy informacyjnej, zlicowane z gorng cze$cig obramowania
drzwi.

13



Dobér koloru oraz typu drewna na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptaciji przez projektanta.

ol

11. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian w warunkach korzystania dla 0séb niepetnosprawnych.

12. BUDYNEK NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW.
13. DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOWI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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14. INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO | NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

15. Prace do wykonania

demontaz istniejacych drzwi

montaz cian i zabudowy hydrantow

demontaz istniejacego oswietlenia

demontaz gablot i plakatéw informacyjnych

wykonanie gtadzi na Scianach

regeneracja posadzki lastrykowej (uzupetnienie ubytkdw i polerowanie cato$ci)

montaz drzwi

wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt MDF trudno zapalnych we wnekach drzwiowych szeroko$¢ 40 cm
montaz sufitu podwieszonego

tapetowanie Sciany

malowanie $cian i sufitow

zakup i montaz siedzisk trzyosobowych z materiatéw trudno zapalnych

zakup gablot informacyjnych x 3 sztuki

przebudowa szafy (obnizenie do wysokosci sufitu podwieszonego i wymiana frontéw i $cian bocznych na
elementy ptyt MDF trudnopalnych potwierdzonych certyfikatem).

Wykonanie i montaz gniazdek elektrycznych z USB

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz korytami i okablowaniem
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