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Minimalny wymiar w Swiefle po
ofwarciu skrzydta musi wynosi
minimum 90x200cm. Skrzydto nie

moze zawezac wymiaru otworu
- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw
32dB

- OScieznica regulowana
okleinowana w kolorze skrzydta
- Rama skrzydta wykonana z
klejonki z drewna iglastego lub
z farcicy drewna egzotycznego.
- Obrzeze tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta o

- Wewnetfrzne wzmocnienie
ramiakow pionowych stanowia
belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta
wiorowa petna.

- Pokrycie laminaty (CPL) o
g(r)lét%osu 0.7 mm, w kolorze RAL

- Okucia skrzydta drzwiowe
wyposazone W:

*'frzy zawiasy czopowe,
spetniajace wymagania polskiej
normy obiektowe malowane w
lokorze RAL 6005

* zamek gtowny dostosowany
pod wktadke patentowa.

* Zamek dodatkowy gorny pod
wktadke patentowa

- OScieznica regulowana z
materiatow drewnopochodnych,
Wyposazona w uszczelke.

- RozwartoSc szczeliny
progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodnit z
zamawiajacym na etapie
realizacji.

Minimalny wymiar w Swietle po
otwarciu skrzydta musi wynosi
minimum 90x200cm. Skrzydto nie

moze zawezal wymiaru otworu
- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw
32dB

- OScieznica regulowana
okleinowana w kolorze skrzydta
- Rama skrzydta wykonana z
klejonki z drewna iglastego lub
z farcicy drewna egzotycznego.
- Obrzeze tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta o

- Wewnefrzne wzmocnienie
ramiakow pionowych stanowia
belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta
wiorowa petna.

- Pokrycie laminaty (CPL) o
2516%050 0.7 mm, w kolorze RAL

- Okucia skrzydta drzwiowe
wyposazone Ww:

*'frzy zawiasy czopowe,
spetniajace wymagania polskiej
normy obiektowe malowane w
lokorze RAL 6005

* zamek gtowny dostosowany
pod wktadke patentowa.

* Zamek dodatkowy gorny pod
wktadke patentowa

- OScieznica regulowana z
materiatow drewnopochodnych,
Wyposazona w uszczelke.

- RozwartosSc szczeliny
progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodnit z
zamawiajacym na etapie
realizacjl.

Minimalny wymiar w Swietle po
ofwarciu skrzydta musi wynosi
minimum 90x200cm. Skrzydto nie

moze zawezal wymiaru otworu
- Izolacyjno$t akustyczna Rw
32dB

- OScieznica regulowana
okleinowana w kolorze skrzydta
- Rama skrzydta wykonana z
klejonki z drewna iglastego lub
z farcicy drewna egzotycznego.
- Obrzeze tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta o

- Wewnefrzne wzmocnienie
ramiakow pionowych stanowia
belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta
wiorowa petna.

- Pokrycie laminaty (CPL) o
85%)050 0.7 mm, w kolorze RAL

- Okucia skrzydta drzwiowe
wyposazone Ww:

* frzy zawiasy czopowe,
spetniajagce wymagania polskiej
normy obiektowe malowane w
lokorze RAL 9016

* zamek gtowny dostosowany
pod wktadke patentowa.

* Zamek dodatkowy gorny pod
wktadke patentowq

- OScieznica regulowana z
materiatow drewnopochodnych,
Wyposazona w uszczelke.

- RozwartosSc szczeliny
progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodnit z
zamawiajacym na etapie
realizacjl.

Minimalny wymiar w Swietle po
ofwarciu skrzydta musi wynosi
minimum 90x200cm. Skrzydto nie

moze zawezal wymiaru otworu

Drzwi wewnefrzne aluminiowe
bez przegrody termicznej rama
skrzydta’i osugznlc[y wykonana
z ksztattownikow aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody
termicznej o gtebokosSci 45
[mm]. L

- Rama skrzydta i oScieznica
malowane proszkowo. Drzwi
posiadaja uszczelpienie gumowe
na catym obwodzie. Wypetnienie
zamonfowane za pomocg |
wewnetrznej i zewnetrznej
uszczelki przyszybowej.

- Akcesoria )

* trzy wzmocnione zawiasy
trojelementowe

* zamek dostosowany pod
wktadke patentowa = |

* Zamek dodatkowy gorny pod
wktadke patentowa

- OScieznica ) 3
* OScieznice nalezy montowat w
pomieszczeniach z ‘ostatecznie
wykonczonymi Scianami i
podtogami 3 ) )

- Otwor wykonczony listwami w
kolorze stolarki.

Kolor szary RAL 9016
Kolorystyke nalezy uzgodnit z

zamawiajacym na etapie
realizacji.

Minimalny wymiar w Swietle po
ofwarciu skrzydta musi wynosi
minimum 90x200cm. Skrzydto nie

moze zawezal wymiaru
- Izolacyjno$t akustyczna Rw
32dB

- OScieznica regulowana
okleinowana w kolorze skrzydta
- Rama skrzydta wykonana z
klejonki z drewna iglastego lub
z farcicy drewna egzotycznego.
- Obrzeze tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta o

- Wewnefrzne wzmocnienie
ramiakow pionowych stanowia
belki usztywniajace.

- Wypetnienie skrzydta - ptyta
wiorowa petna.

- Pokrycie laminaty (CPL) o
851115050 0.7 mm, w kolorze RAL

- Okucia skrzydta drzwiowe
wyposazone w:

* frzy zawiasy czopowe,
spetniajagce wymagania polskiej
normy obiektowe malowane w
lokorze RAL 9016

* zamek g’(owny dostosowany
pod wktadke patentowa.

* Zamek dodatkowy gorny pod
wktadke patentowa

- OScieznica regulowana z
materiatow drewnopochodnych,
Wyposazona w uszczelke.

- RozwartosSc szczeliny
progowej max 7 mm.

Kolorystyke nalezy uzgodnit z
zamawiajacym na etapie
realizacjl.

Minimalny wymiar w $wietle po otwarciu

skrzydta cziinnego musi wynosi minimum
90x200cm. Skrzydto nie moze zawezal wymiaru
otworu.

Konsfrukcja systemu oparta o izolowane
termicznje profile aluminiowe, ktorych
Bteboko§g wynosi 78 mm.

dpornosSc konstrukcji na wysoka temperature
z?gnewnlata specjalne elementy izolacji ogniowej
GKF lub Tl wprowadzone w komory wewnetrzne
profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy
rofilami oraz stalowe akcesoria i taczniki.
rubosSt wypetnien wynosi od 6 do 65 mm.
Wypetnienia stanowig typowe sszy )
ognioodporne, przeciwpozarowe, konstrukcja
dymoszczelna.

-"Rama skrzydta i oScieznica malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy frojelementowe

* zamek dostosowany pod wktadke patentowa
* samozamykacze

* elektrofrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodnit z zamawiajacym
na etapie realizacji.

Minimalny wymiar w Swiefle po otwarciu
skrzydta czynnego musi wynosi minimyum
90x200cm. Sirzy to nie moze zawegzat
wymiaru ofworu.

Konstrukcja systemu oparta o izolowane
termicznje profile aluminiowe, ktorych
Btebokogg wynosi 78 mm.

dporno$t konstrukcji na wysoka
temperature zapewniajg s&necjalne elementy
izolacji ogniowej GKF (ub (| wprowadzone w
komory wewnefrzne profili i w przestrzenie
izolacyjne miedzy profilami oraz stalowe
akcesoria i taczniki.

GruboSc wypetnien wynosi od 6 do 65 mm.
Wypetnienia stanowia typowe sszy )
ognioodporne, przeciwpozarowe, konstrukcja
dymoszczelna.

-"Rama skrzydta i oScieznica malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy frojelementowe
* zamek dostosowany pod wktadke
patenfowa

* samozamykacze

* elektrofrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodnit z zamawiajacym
na efapie realizacjl.

Minimalny wymiar w Swietle po otwarciu
skrzydta cz&nnego musi wynosi minimum
9?x2 Ocm. Skrzydto nie moze zawezal wymiaru
otworu.

Konstrukcja systemu oparta o izolowane
termicznje profile aluminiowe, ktorych
Btebokogg wynosi 78 mm.

dpornosSc konstrukcji na wysoka temperature
z?(pewnia'a specjalne "elementy izolacji ogniowej
GKF lub Tl wprowadzone w komory wewnetrzne
profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy
Erofllar[n oraz sfalowe akcesoria i taczniki.
rubosSt wypetnien wynosi od 6 do mm.
Wypetnienia stanowia typowe sszy )
ognioodporne, przeciwpozarowe, konstrukcja
dymoszczelna. L

-"Rama skrzydta i oScieznica malowane
proszkowo na kolor szary RAL 7035

* trzy wzmocnione zawiasy frojelementowe

* zamek dostosowany pod wktadke patentowga
* samozamykacze

* elektrofrzymacz

Kolor szary RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodnit z zamawiajacym na
etapie realizagji.

MUSI WYNOS_IE 90/200CM, SKRZYDtO NIE
MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

WEWNETRZNE DRZWI DO POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH 0
NAJWYZSZE) JAKOSCI, KLASIE
ODPORNOSCI NA SCIERANIE | DZIALANIE
CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH Z
ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE
PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ WYJATKOWO
ODPORNEJ OKLEINY HPL szarym RAL 9016
NAWIEW PRZEZ KRATKE WENTYLACYJNA.

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDtA WYKONANA JEST Z
KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPELNIENIE
SKRZYDtA STANOWI PLYTA WIOROWA
OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDtA
WYKONANE JEST Z PLYTY HDF.
AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY
TROJELEMENTOWE

- ZAMEK Z BLOKADA tAZIENKOWA

- KRATKA WENTYLACYJNA (KPL. NA DWIE
STRONY)

- KLAMKA Z SZYLDEM (EDEL)

0SCIEZNICA

- OSCIEZNICA METALOWA KATOWA, 0
SZEROKOSCI PROFILU 105 MM. WYKONANA
Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE
OCYNKOWANEJ, O GRUBOSCI 1,2 MM.
WYPOSAZONA W.TRZY ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
(PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKE,
GUMOWA OBWIEDNIOWA, SZESC DYBLI
MONTAZOWYCH. LAKIEROWANA
PROSZKOWO FARBA PODKLADOWA NA
KOLOR szary RAL 9016 HPL

OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAL W
POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODLOGAMI

KOLOR szary RAL 9016 ,
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z
ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI
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