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2 Uprawnienia projektowe i oSwiadczenia.

2.1 OsSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682)

OSWIADCZAM

Ze projekt wykonawczy pt:

,,Przebudowa budynku C-4 w ramach dostosowania do aktualnych przepiséw ppoz korytarza
pigtro 1 na Akademii Goérniczo Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie przy al.
Mickiewicza 30, dziatka nr 19/47 — budowa instalacji elektrycznych i niskopradowych”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. Janusz Szczypka
MAP/0327/PWOE/12



2.2 Kserokopia uprawnien projektanta.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.

N1 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0393/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Janusz Szczypka
urodzony dnia 08.02.1983 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0327/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Janusz Szczypka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



2.3 Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.

POLS KA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
MAP-ORC-NS2-ITE *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAPR/IE/D056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Koftgtajowskiej 15416, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewedniczaoy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Ieodnie z art. 7B K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnodc prawnej wystarcza zhodenie ofwiadceniz woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
IowslFkowamym podpisen elektroniczmym.

5 2. Dswizdczenie woli zhadone w formie eleltroniczne] jest rownowaine z oowisdczeniem woli fodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnasc damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdsic z pomoog numeny wernyfikacojnege raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budowmichwa www piiborgpl lub kontaktujzc sig z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

\/@



3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewngtrznej elektrycznej
1 niskopradowej dla remontu korytarza pigtra 1w budynku C-4 w ramach dostosowania do

aktualnych przepisow ppoz na Akademii Gorniczo Hutniczej w Krakowie.

3.2 Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
- Podktady architektoniczno — budowlane.

- Wytyczne branzowe.

- Wytyczne Inwestora i Wynajmujacego.

- Obowigzujace normy i przepisy.

3.3 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

- Instalacj¢ gniazd eletrycznych

- Instalacj¢ o$wietlenia

- Instalacje stabopradowe

- Instalacj¢ ochrony od porazen

- Instalacj¢ ochrony przepigciowe;j

3.4 Prace demontazowe

Przy wymianie instalacji elektrycznych budynku nalezy wykona¢ demontaz istniejacych
urzadzen i osprzgtu elektrycznego. Przed przystgpieniem do tych prac nalezy odlaczy¢
zasilanie w danej czg¢$ci budynku, oraz zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie
zagrazala ona bezpieczenstwu 0sob przebywajacych na terenie obiektu.

Korytka natynkowe nalezy rozdeklowaé. W zakresie Wykonawczy jest usuniecie starej i
niepotrzebnej instalacji elektrycznej oraz przekazanie do Dziatu Elektrycznego osprzetu

elektrycznego pozostatego w wyniku prac budowlanych.



3.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajacych urzadzenia
elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych ogolnego stosowania wyprowadzone beda z rozdzielnicy
TO-11. Projektowane gniazda wtykowe 230V na korytarzu nalezy zasili¢ przewodem

N2XH-J 3x2,5 mm?. Montaz gniazd zgodnie z rysunkiem E2.2.

3.6 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz §witatem elektrycznym (w tym PN-EN 12464-1:
2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czegéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych budynku. W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowacé oprawy o
odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i1 typu zrodel $wiatla,
szczelno$ci oprawy oraz rozsytlu i1 ograniczenia ol$nienia, umozliwiajagce uzyskanie

wymaganego przepisami nat¢zenia o$wietlenia na plaszczyznie robocze;j.

WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA POWINNO WYNOSIC:

— 200 Ix w korytarzu biurowym
Zasilanie nowych opraw o$wietlenie podstawowego projektuje si¢ z rozdzielnie TO-11

zgodnie ze schematem. Ponizej pokazano obliczenia:

1 korytarz
1.1  Summary, korytarz

1.1.1 Result overview, Evaluation area 1

T T T T T T T T T T
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General

Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plans 2.72m

Maintenance factor 0.80

Total luminous flux 7733000 Im

Total power 7200 W

Total power per area (184 .57 m*) 3.90 Wim* (1.83 WimaM00k<)
Evaluation area 1 Reference plane 1.1

2 Horizontal cylindrical

Em 23 Ix 127 Ix

Emin 108 Ix o7 Ix

Emin/Em (Ug) 0.51 0.45

Emilnd Emiax (Lla) 0.41

Ez/En 040

Position 0.00 m 1.60m

Major surfaces Em g

Type No.\Make

TRILUX
1 16 x  Order No. 5
Luminaire name ©LC44 G6 OTA S3P P82V B840 ET 01 IP4D

Equipment 1 x LED 42 W/ 4500 Im

Al

2 2x  Order Mo. z
Luminaire name : LC44 G6 OTA SSP PS5 B40 ET 01 I1P40
Equipment 1 x LED 24 W/ 2665 Im

3.7 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W remontowanym korytarzu, istnieje oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne zgodnie z
planem. System oprawa awaryjnych i ewakuacyjnych przyjety w budynku C-4 w tym na
korytarzu 1 p. to system Vertex firmy Es-System.

W  projekcie uwzgledniono postanowienie z dnia 09 kwietnia 2020 roku
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w sprawie spelnienia wymagan tj.

» Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych w budynku awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix.

Istniejace lampy awaryjne i1 ewakuacyjne nalezy wykorzysta¢ i dostosowaé do
montazu w nowych sufitach, zachowujac miejsca ich montazu na starym suficie.

Zasilanie nowych opraw awaryjnych projektuje si¢ z rozdzielnie TO-11, nowym
przewodem N2XH 3x1,5 zgodnie ze schematem. Nalezy ulozy¢ nowa magistrale
komunikacyjng oraz polaczy¢ z istniejacym systemem oswietlenia awaryjnego oraz

wymieni¢ akumulatory. Ze wzgledu, iz na obiekcie jest juz zainstalowany system



nadzoru i1 zarzadzania systemu o$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego firmy ES

System Vertex, nalezy akumulatory do lamp dostarczy¢ od wskazanego producenta.

3.8 Trasy koryt i kanalow kablowych.

Dla prowadzenia instalacji elektrycznych projektuje si¢ trasy koryt kablowych stalowych
zgodnie z rysunkiem E2.1.

Korytka prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do sufitu i do $cian.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy rur instalacyjnych. Trasy
poziome - natynkowo w rurkach PCV i korytkach kablowych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Zejscia w pionie - po $cianach pod tynkiem lub pod zabudowa $cian.
Wszystkie koryta kablowe potaczy¢ z instalacja potaczen wyréwnawczych.

Przy uktadaniu koryt kablowych nalezy zachowa¢ koordynacje¢ z pozostatymi branzami.
Przy przejsciach trasami kablowymi przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac¢ certyfikowane przepusty kablowe i wypelnienia o odpornosci ogniowej

réwnej co najmniej temu oddzieleniu przeciwpozarowemu.

3.9 Wytyczne dla kabli

Zgodnie z wymogiem dla nowoprojektowanych obwodow instalacji nalezy stosowac kable
zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Klasa reakcji na ogien dla kabli i innych
przewody ogolnego przeznaczenia instalowanych poza obrgbem drog ewakuacyjnych:

Dca-s2, d1, a2; w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, dl, al.

3.10 Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe 1 wylaczniki
ochronne roéznicowo-pragdowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napiecia na
chronionych elementach wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed
wlaczeniem instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci wylaczenia i stanu izolacji
poszczegdlnych obwodow. W obwodach nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-

pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako uzupetniajaca ochrone¢ przeciwporazeniows.



3.11 Polaczenia wyréwnawcze.

W budynku istnieje instalacja potaczen wyrownawczych wykonana z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Potaczenia lokalne wykona¢ przewodem:

H07Z-K 1x16mm2: korytka kablowe, drabinki kablowe, obudowy rozdzielnic
elektrycznych,

HO07Z-K 1x6bmm2: dostgpne przewodzace elementy Kkonstrukcyjne, instalacja
wodociggowa wykonana z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji
centralnego ogrzewania, metalowe elementy przewodow 1 urzadzen wentylacji i
klimatyzacji.

Miejscowymi potaczeniami wyrownawczymi objaé (poprzez szyny miejscowe
wyréwnawcze potencjatu SWM):

- wszystkie czeSci przewodzace obce jednoczesnie dostgpne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inaczej.

Styki ochronne gniazd wtykowych podtaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

3.12 Dobor zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewoddéw podano na poszczegdlnych schematach.
Zabezpieczenia i przekroje przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego
dla obcigzalnos$ci pradowej kabli i przewoddéw okreslonej dla r6znych sposobow utozenia

wg normy IEC 60364-5-523.

3.13 Instalacja strukturalna.

W zakresie instalacji okablowanie strukturalnego obecna instalacja zostanie zachowana
bez zmian.

Nalezy dostosowaé istniejacg infrastrukturg¢ sieci LAN, jej okablowanie,
wyposazenie, urzadzenia do nowego rozkladu sufitu podwieszanego. W przypadku
koniecznosci przedluzenia kabli prace te wykona¢ zgodnie ze sztuka wykonywania dla
tego typu prac.

W zakresie zmian i prac remontowych nalezy:

1. Istniejaca, wiszaca szafe strukturalng, umiejscowiong w potowie korytarza, nalezy
zdemontowac
2. Nowe miejsce szafy 42U nalezy zabudowaé¢ z mozliwoscia swobodnego dostepu

czolowego 1 bocznego umozliwiajagcego tatwa wymiang okablowania, urzadzen
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(pelnowymiarowe switche, routery), urzadzenia podtrzymujace UPS itp. na catej
wysokosci 1 szerokos$ci szkieletu z obu stron.

3. Do nowej szafy 42U nalezy przenie$s¢ wszelkie wyposazenie z istniejacej wiszacej
szafy.

4. Koryto pionowe nalezy rozdeklowa¢ i obok zamontowaé¢ dodatkowe pionowe
koryto natynkowe min 300 mm.

5. W przypadku koniecznosci przedtuzenia kabli liniowych 1 magistralnych
zastosowac nalezy adekwatne i odpowiednio kategoryzowane elementy taczace a
takze wymieni¢ na nowe patchpanele i od nowa rozszy¢ okablowanie min. 6
kategorii. Cato$¢ wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztuka wykonywania tego typu prac
na infrastrukturze telekomunikacyjne; .

6. W strefie koryt pionowych wykona¢ nalezy przebicia stropowe na pigtro 2 i na
parter, minimum 2x@110. Przebicia od strony pigtra 2 i1 parteru nalezy estetycznie
zadeklowac.

7. W zabudowie wykona¢ nalezy rewizje dostgpowa przy podlodze a w przypadku
zastosowania sufitu podwieszanego niezdejmowalnego, réwniez przy suficie.

8. Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie pomiarow potwierdzajace] weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm

9. Do szafy MMI1 nalezy doprowadzi¢ dodatkowe punkty LAN zgodnie ze

schematem E1.3

3.14 Instalacja CCTV

W zakresie instalacji CCTYV, obecna lokalizacja kamer zostanie zachowana bez zmian.
Nalezy przenies¢ kamery montowane obecnie na stropie, na nowy sufit

podwieszany w tych samych miejscach. Do kamer nalezy poprowadzi¢ nowe okablowanie

zgodnie z rysunkami. Po wykonanych pracach nalezy dokona¢ oceny prawidlowosci i

jakosci sygnatu wizyjnego na stanowisku kontrolnym.

3.15 Instalacja SSP
W zakresie modernizacji korytarza pietra jest wykonanie peszli dla przyciskow ROP na
wysokosci h-1,2m w rurce instalacyjnej podtynkowo. Lokalizacja przyciskow pokazana

jest na planach.
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3.16 Instalacja intercomow pozarowych

Zgodnie z wymogiem nalezy zapewni¢ laczno$¢ glosowa pomiedzy miejscem

wyznaczonym do ewakuacji dla oso6b niepetnosprawnych, a pomieszczeniem portierni. Od

interkom6é6w montowanych na wysokosci h=1,1m nalezy poprowadzi¢ przewdd pozarowy

zgodnie z schematem i zakonczy¢ w szachcie w zapasem 20 m.

3.17 Normy.

Prace elektroinstalacyjne i urzagdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

aktualnych przepisOw i norm, w szczego6lnosci:

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

PN-EN 12464 Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 13201- Oswietlenie drog.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne

Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

EN 50173-1:2018 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

TIA/EIA 568.2-D:2018 “Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
Components”

PN-EN 50173-1:2018 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢
1: Specyfikacja

1 zapewnienie jakosci.”
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e PN-EN 50174-2:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢
2: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

e PN-EN 50174-3:2014-02 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢
3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania”

o [EC 60512-99-002:2019 ,,Connectors for electrical and electronic equipment - Tests
and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test
schedule for unmating under electrical load”

Sa to podstawowe wymagania odnos$nie instalacji elektrycznych i1 urzadzen oraz standardy
dla materialéw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wilasciwie wykwalifikowane osoby
moga wykonywaé prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen Kontraktor winien
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i1 standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadzaé powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach
czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiardw.
Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas
montazu instalacji 1 urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg by¢
przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyska¢ pelng informacje o
ryzyku zwigzanym z budowa 1 winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob
1 winien wykonywa¢ ja w sposOb niezagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy Srodki
zapobiegania wypadkom majac szczeg6lnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra
Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do tego

Zarzadzenia.

3.18 Uwagi koncowe.

Rysunki i1 cz¢$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czegsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
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roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

3.19 Zestawienia materialéw podstawowych

Rozdzielnica
1 Rozbudowana tablica TO-11 wg schematu kpl | 1
2 Materiaty pomocnicze kpl |1
Oprawy oS$wietleniowe
1 Al - Oprawa profili aluminiowy, zwieszana, moc<42W, przestona | szt | 16
mleczna, skuteczno$¢>1111m/W, SDCM<3, trwato$¢=50.000h L8O,
kolor biaty, wymiary 2400x44x64mm - np. LC44 G6 OTA SSP P8,5
V 840 ET 01 1P40 42W
2 A2 - Oprawa profili aluminiowy, zwieszana, moc<24W, przestona | szt |2
mleczna, skuteczno$¢>1111m/W, SDCM<3, trwalo$¢>50.000h L8O,
kolor bialy, wymiary 1420x44x64mm - np. LC44 G6 OTA SSPP5V
840 ET 01 1P40 24W
4 Materiaty pomocnicze kpl | 1
Osprzet elektryczny
1 Przycisk bistabilny kpl | 9
2 Czujnik ruchu, 360°, 230 V, 12-13m, 1 kanat
3 Gniazdo 230V n/t IP20 kpl | 18
4 Wypusty zasilania urzadzen kpl | 2
5 Materialy pomocnicze kpl |1
Kable, przewody
1 Przewod N2XH 2x1,5 mb | 100
2 Przewod N2XH 3x1,5 mb | 100
3 Przewod N2XH 3x3,5 mb | 300
4 Materiaty pomocnicze , uchwyty kpl |1
Koryta kablowe
1 Koryto kablowe 100/42 pozarowe
mb | 150
2 Koryto kablowe 200/42 dla elektryki mb | 150
3 Koryto kablowe 300/42 dla teletechniki kpl | 150
4 Koryto kablowe 50/42 dla o$wietlenia kpl | 65
5 Materialy pomocnicze kpl |1
Instalacja strukturalna+CCTV
4 Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ-45 kat.6A kpl | 8
montowane w wspolnej ramce
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5 Kabel kat. 6A U/FTP 4x2x23AWG klasy B2ca mb | 400

6 Szafa rack 42 U kpl |1

7 Demontaz starej szafy wiszacej kpl | 1

8 Demontaz i montaz istniejagcych kamer kpl | 4

9 Materialy pomocnicze kpl |1

Instalacja Interkoméw pozarowych
1 Przew6d HTKSH PH90 1x2x1,4mm mb | 160
2 Materiaty pomocnicze kpl | 1
Instalacja SSP

1 Peszel bezhalogenowy mb | 10

2 Puszka kpl | 3

3 Materialy pomocnicze kpl |1
Opracowal:

mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12



