brak okien w odlegfosci 2m od budynku c—4

BUDYNEK C—-6

PRZEJSCIE DO
BUD. C-6

LEGENDA:

T0-11 TO-11; Tablica elektryczna
—/ —istniejgca

P Gniazdo pojedyficze z bolcem ochronnym
1x(1P+N+PE), 16A/230V, IP20, p/t

iy Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ—45 kat.6A
montowane w wspdinej ramce

js Wypust jednofazowy 230V

Pom. nr. 124
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A1 - Oprawa profili aluminiowy, zwieszana,
moc<42W, przesfona mleczna, skutecznosé>
S | 111Im/W, SDCM<3, trwatos¢ >50.000h L8O, kolor

biaty, wymiary 2400x44x64mm — np. LC44 G6
OTA"SSP P85 V 840 ET 01 IP40 42W

A2 — Oprawa profili aluminiowy, zwieszana,
moc<24W, przesfona mleczna, skutecznosé>
=————|111im/W, SDCM<3, trwatos¢ >50.000h L8O,

kolor biaty, wgmiary 1420x44x64mm — np. LC44
G6 OTA SSP PS5 V840 ET 01 IP40 24W
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Przycisk bistabilny
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Xt | Caujnk ruchu, 360, 230 V, 12-13m, 1 kanaf
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Awz Oprawa awaryjna —istniejgca
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[E 4] Oprawa ewakuacyjna —istniejgca
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brak okien w odlegfosci 2m od budynku c—4

Uwaga:
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wedfug stanu istniejgcego
Projektuje sig nowa magistrale” poiedzy oprawami istniejgcymi.

BUDOWA PUNKTU ELKTRYCZNO_LOGICZNEGO—PEL:
7y

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30—-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU
C—4 NA AGH W
RAMACH DOSTOSOWANIA
DO AKTUALNYCH

PRZEPISOW PPOZ

adres budowhZ|ALKA NR 19 /47
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL.MICKIEWICZA 30, 30—059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30—059 KRAKOW

projektant: |MGR INZ. JANUSZ SZCZYPKA
UPR.BUD. NR MAP /0327 /PWOE /12

opracowat:

skala: data: stadium: branza:
1:100 02.2025 P.W. ELEKTRYCZNA

rysunek: numer:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA| E2.2




