UMYWALAKA DLA 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH

PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tUKOWA UCHYLNA 60 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tUKOWA STALA 60 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
tUKOWA UCHYLNA 85 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
tUKOWA STAtA 85 (M,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY PISUARZE
10 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

L 55 L

210

&00

620

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

UMYWALKA 55 CM,

Z OTWOREM, Z PRZELEWEM
WAGA: 15 KG

WYMIARY: 55 X 55 (M
MOCOWANA NA SRUBACH.

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 60 CM.
POWIERZCHNIA FALISTA. UCHYLNA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGtA
PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. PORECZ WYPOSAZONA W
BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA.
DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG."

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 60 CM.
POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA
PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. DOPUSZCZALNE
MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG."

DANE TECHNICZNE
SREDNICA: @ 32 MM. DtUGOSC! 85 CM.
POWIERZCHNIA FALISTA. W KOMPLECIE ZESTAW

MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA PELNA,

BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. PORECZ WYPOSAZONA W
BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA.

DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG.

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOS(! 85 (M.
POWIERZCHNIA FALISTA. W KOMPLECIE ZESTAW
MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA PELNA,
BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA
PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6
SRUB MONTAZOWYCH. DOPUSZCZALNE
MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG.

DANE TECHNICZNE

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 70 (M.
POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA
PEtNA, BETON). STAL NIERDZEWNA.

obiekt:

REMONT TOALET
W PAWILONIE B1
NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy: | DZIAtKA NR 19/47

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant:

MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat:

MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

0GOLNA ILOSC

0GOLNA ILOSC 1

0GOLNA 1LOSC 1

0GOLNA ILOSC 1

0GOLNA ILOSC 1

0GOLNA ILOSC 2

skala:

1:50

data: stadium: branza:

05.2024 P.W.

ARCHITEKTURA

rysunek:

numer:

ZESTAW. WYPOSAZENIA 13
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