SYSTEM SPLUKIWANIA WC Z
ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM
SPLUKIWANIA,

ZAWOR SPtUKUJACY DO PISUAROW Z
ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM
SPLUKIWANIA,

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA,
ZASILANIE SIECIOWE, DO
PODTYNKOWEJ SKRZYNKI FUNKCY JNEJ

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA
Z OBROTOWA WYLEWKA

PISUAR
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Wtasciwosci:

- Reczne, zblizeniowe uruchamianie sptukiwania,
bezdotykowe

- Automatyczne uruchamianie sptukiwania

- Bezdotykowe uruchamianie sptukiwania
jednoilo$ciowego lub dwudzielnego poprzez zblizenie
reki

- Reczne uruchamianie sptukiwania za pomoca
przycisku uruchamiajacego

- Przycisk uruchamiajacy z zabezpieczeniem

- Zasilanie przez zasilacz

- Zewnetrzny zasilacz

- Zmiana napiecia na niskie 4,1V DC

- Zasilanie bezpiecznym napieciem, brak napiecia w
sptuczce

- Ztacze wtykowe wykluczajace mozliwo$¢ pomytki
- Wykrywanie za pomoca podczerwieni z funkcja
wyttumienia tta

- Czujnik podczerwieni z funkcja samoregulacji

- Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika
przez czujnik IR

- Fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania
okresowego

- MozliwoS¢ regulacji sptukiwania okresowego

- Mozliwo$¢ regulacji sptukiwania wstepnego

- Mozliwos¢ regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Kompatybilny z pilotem serwisowym

- Mozliwo$¢ zmiany ustawien oraz odczytu
statystyk za pomoca pilota serwisowego

- Mozliwo$t wytaczenia sptukiwania za pomoca
pilota serwisowego

Dane techniczne:

- Stopien ochrony IP45

- Napiecie znamionowe 85-240 V AC

- CzestotliwoSt sieciowa 50-60 Hz

Wtasciwosci- Ptytka przykrywajaca z ryglem
zabezpieczajacym

- Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika
przez czujnik IR

- Czujnik podczerwieni z funkcjag samoregulacji -
Wykrywanie za pomoca podczerwieni z funkcja
wyttumienia tta

- Mozliwos¢ regulacji trybu hybrydowego
oszczedzajacego wode

- Mozliwo$t regulacji czasu sptukiwania

- Mozliwos¢ recznej requlacji czasu sptukiwania
- MozliwoS¢ regulacji sptukiwania okresowego

- Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

- Mozliwos¢ regulacji sptukiwania wstepnego
Dane techniczne:

- Stopien ochrony IP45

- Napiecie znamionowe 110-240 V AC

- Czestotliwost sieciowa 50-60 Hz

- Napiecie robocze 4.5V DC

- Pobor mocy < 05 W

- CiSnienie 100-800 kPa

- Maksymalne ci$nienie probne wody 1600 kPa
- Maksymalne cisnienie probne powietrza/gazu
obojetnego 300 kPa

- Wilgotno$t wzgledna powietrza < 100 %

- Maksymalna ftemperatura wody 30 °C

- Przeptyw przy 1 bar bez ogranicznika przeptywu
0.3 /s

- Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu
0.18 /s

- Przeptyw obliczeniowy 0.22 l/s

- Minimalne ciSnienie przeptywu dla przeptywu
obliczeniowego 100 kPa

- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h
- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego

Wtasciwosci:

- | klasa gtoSnoSci baterii wedtug DIN 4109

- Automatyczne uruchamianie sptukiwania

- Wykrywanie za pomocq podczerwieni

- Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji

- Wandalooporny

- Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora
strumienia

- Ustawianie temperatury poprzez mieszacz

- Zasilanie przez zasilacz

- Mozliwo§¢ regulacji trybu oszczedzania energii
- OszczednoSt wody dzieki precyzyjnej
dwupromieniowej technice wykrywania
uzytkownika

Dane techniczne:

- Napiecie znamionowe 110-240 V AC

- CzestotliwosSt sieciowa 50-60 Hz

- Napiecie robocze 4.5 V DC

- Pobdr mocy 0.1 W

- Ci$nienie robocze 50-1000 kPa

- Roznice ci$nienia przy zimnej/cieptej wodzie =
150 kPa

- Temperatura ofoczenia 1-40 °C

- Temperatura sktadowania -20 - +70 °C

- Maksymalna femperatura wody 60 °C

- Maksymalna krotkotrwata temperatura wody 90
°C

- Przeptyw przy 3 bar 5 /min

- Przeptyw obliczeniowy 0.07 /s

- Minimalne ci$nienie przeptywu dla przeptywu
obliczeniowego 50 kPa

- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h
- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego
24 h

- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego
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Bateria umywalkowa stojaca z obrotfowa wylewka

Bateria wyposazona w specjalistyczny uchwyt
utatwiajacy obstuge osobom z niepetnosprawnoscia.

uchwyt specjalistyczny

obrofowa wylewka

regulator ceramiczny

montaz jednootworowy

regulator strumienia M18x1
przytacza elastyczne G3/8 - M10x1

PISUAR DOPtYW Z TYtU, ODPLYW POZIOMY

WAGA: 11,5 KG

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT TOALET

W PAWILONIE B1

NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

- Napigcie robocze 4.1V DC 24 h 5-200 s chrom
- Zakres requlacji sptukiwania okresowego 1-168 h | - Zakres requlacji czasu sptukiwania okresowego - Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania
- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24| 3-180 s okresowego 5 s
h - Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania - Materiat Mosiadz chromowany / tworzywo
- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 5 s sztuczne
okresowego 1-200 s - Zakres requlacji czasu wykrywania 3-15 s
- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania - Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s
okresowego 1s - Zakres regulacji czasu sptukiwania 1-15 s
- Zakres regulacji czasu wykrywania 1-60 s - Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania 7 s
- Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s
OGOLNA ILOSC 2 OGOLNA 1LOSC 1 OGOLNA 1LOSC 1 OGOLNA 1LOSC 1 OGOLNA 1LOSC 1

projektant: | MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI | podpis "f’“‘*%f‘rz%
UPRBUD. NR SW-34/200% JdV
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:
1:50 05.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:

ZESTAW. WYPOSAZENIA

10




	10 [ZESTAW. WYPOSAŻENIA]
	1/11


