STELAZ PODTYNKOWY DO WC
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

STELAZ PODTYNKOWY DO WC

STELAZ PODTYNKOWY DO PISUARU

TRAWERS MONTAZOWY POD UCHWYT
DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

PODGRZEWACZ WODY
BOJLER ELEKTRYCZNY - 100L
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elaz podtynkowy dla osdb niepetnosprawnych ze elaz podtynkowy do ement montazowy do pisuaru uniwersalny, dla rawers montazowy pod uchw a
Stelaz WC podtynk dla osob niepet wnych Stelaz podtynkowy do WC El t tazowy do pi i lny, dl T tazowy pod uchwyt dl 4
sEiLelazokdaaimr??gs;(alzacbo';Z21);mdlorar::wédszfeargioawgtlﬂla taconie 7|~ oTelaz ze sptuczka podtynkowa armatury podtynkowej niepetnosprawnych 1256 mm
Enaferia’(em mocujacyyr#.y P e - Przeznaczony do miski wiszacej o rozstawie 18
Gtowne cechy: cm lub 23 cm - Ocynkowana rama z czterema elementami do Stuzy do montazu uchwytéw dla oséb
y ) y y y
SPt’]fUCZ!(E' Uni UE,UCha.E“a“fa z P"ZOdUid - Nie zawiera przycisku sptukujacego szybkiego zamocowania niepetnosprawnych
;d;;gﬁ;znkyo;p{zme 2 montoar e f;;&?g’oagna - Do zabudowy lekkiej: gips - karton, cianka GIS |- Mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci w Wymiary trawersu: 655x250x60 mm
Spfuczkal - Gteboko$¢: 8 cm elemencie konstrukcyjnym W sktad komlpefu wchodza nastepujace elementy:
- przytacze sptuczki z gwintem zewngtrznym R 1/27, - Wysoko$¢: 11,4 cm - Uniwersalna skrzynka montazowa do zawordw - cztery klamry mocujace
}fomopgrnynbolgnﬁeZTJioarqr?ii;qumllif?g{v?ksl,efga?]drgsg;\?éuUSfaWieniE - Uniwersalne przytacze wody na gérze, z boku, sptukujacych do pisuaru - ptyta montazowa z wodoodpornej sklejki
ilogcji sptukiwanej wody 6 litrow, opcjonalnie mozliwost prﬁg;l}ipiefe \l«l lewo e cresie 0 - 12 - Kosfka zaciskowa do frzly’(?(cza elek’rryizr'lego' - dwa katowniki stalowe ocynkowane
ustawienia ilosci sptukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrow; w - Nozki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej
S)’ifﬁ,"”e ?P{BU*E!‘F’E'“'? dwomaf 'ltOSC,{af,nl WOCd|Y FSOZ“WOS( - Sptuczka podtynkowa (max. pojemno$é: 6 / 9 L) |- Przytacze wody z prawej strony na uniwersalnej —————
SptuKiwania ITrami; pozosrata IlosCc wody do : 3 H =5 - & X
natychmiastowego sptukiwania czyszczaceqo do WC qruchammna z przodu o skrzynce monfazowej' o -1 ~
- izolagja przeciw skraplaniu wody - Sptukiwanie dwudzielne za pomoca przyciskow - Kolanko przytaczeniowe monfowane bez uzycia 5 e
- do przyciskow sptukujacych i elektroniki WC sptukujacych narzedzi 75 mm :
BOJF"‘E%Z)}F!]‘:;’:;ozlausg°d5$:;2'?losiggfn?k&odd°ySP{“k'Wa“'a - Ustawienie fabryczne iloSci wody do sptukiwania |- Zawér odcinajacy z dtawikiem, wstepnie et
= tichy zawér napetniajacy, grupa akustyczna 1 zgodnie z |3 ING'L (,”lozl(;‘(')"ssc ustawienia innej ilosci) Za\r’n\lorf]fowlany ' d tukani
normg DIN 4109 - Nosnosc g - Wstepnie zamontowana rura do przeptukania
Rama stelaza: W komplecie: instalagji
- samono$na, malowana proszkowo et T . - L . .. . .
- dwie regulowane hoki do momtasu podtogowego w - Dwa wsporniki dysfansowe - Obudowa ochronna ofworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 Dane fechniczne Dzigki innowacyjnej technologii podwdjnego zbiornika
zakresie regulacji 0-200 mm - Przy’facze’wody R 1/2" z wbudowanym zaworem |cm z mozliwoScig skrocenia bez uzycia narzedzi Objetost 100 | gtebokost podgrzewacza to zaledwie 27 cm.
- dwie szpilki mocujace i nakretki M 12 ) katowym i kotkiem recznym - Elastyczny wezyk sptukujacy umieszczony w CiSnienie nominalne 8 bardw Podgrzewacz posiada w komplecie kabel
étgé‘;i?’é[kiomplew mocowan stelaza z regulacja - Obudowa ochronna otworu serwisowego prowadnicy zapobiegajacej stagnacji wody Stopief ochrony IP X& . elektryczny zakoficzony wtyczka oraz zawér
2 Cztery multizaciski do mocowania w &ciance - Dwie zadlepki ochronne - Mocowanie doptywu & 32 mm o regulowane] Haks- rer‘np'ﬁrahljrl?fogrzewama?soootw ge§p|eczenb§’rwak Emalia tvt Kovty fest
- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych - Kolanko sptuczki wysokosci oc grzejnika elektrycznego chrona zbiornika, Emalia tytanowa pokryty jes

trawersow

- kolano odptywowe do WC DN 90 z adapterem
przytaczeniowym DN 90/100, wykonane z PP

- adapter przytaczeniowy odpowiedni takze do montazu
poziomego

- kpl. krotcow przytaczeniowych L - 300 mm wraz z
zatyczkami, do montazu ceramiki

Dane fechniczne:

- wysoko$C uchwytu sktadanego: 760 mm

- wymiary stelaza: 1120x840x160

Zestaw krotcow przytaczeniowych o Srednicy

90mm

Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania

ceramiki

Kolano odptywowe do WC, PE-HD o $rednicy

90mm, przedtuzone

Rurka ochronna do przytacza wody

- Mocowanie kolana odptywowego o regulowane;
wysokosci i izolowane akustycznie

- Mocowania pisuaréw M8, o regulowanej szerokosci
i wysokoSci

- Trawersy z oznaczonym Srodkiem, o regulowanym
potozeniu bez uzycia narzedzi

Moc elementéw grzejnych2 x 1500 W
Podtaczenie do sieci energeftycznej 230 V, 50 Hz
Klasa energooszczednos$ci B

Czas nagrzewania AT=45°C 2 godz. &7 min.
Catkowite wymiary

WysokoS¢ 1256 mm

Szeroko$C 511 mm

GtebokoSc 275 mm

Waga 35.5 kg

zbiornik wewnetrzny, co zapewnia mu niezrownang
ochrone przed korozjg, zarysowaniami i osadzaniem
sie kamienia. Naturalne wtasciwosci fytanu
wzmacnia duza anoda magnezowa, kfora
neutralizuje reakcje utleniania wewnafrz zbiornika,
znaczaco wydtuzajac jego zywotnoSE.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT TOALET

W PAWILONIE B1

NA AKADEMIl GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
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