SUSZARKA DO RAK

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK
DO DEZYNFEKCJI

SZCZOTKA TOALETOWA

WIESZAK POJEDYNCZY

ZAWOR GRZYBKOWY CZERPALNY

WPUST PODtOGOWY
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DANE TECHNICZNE

MATERIAt OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA 304
SZCZOTKOWANA

WYKONCZENIE: MATOWE

MOC ZNAMIONOWA: 1350 W

SPOSOB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY -
FOTOKOMORK A

ODLEGtOSC WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 - 15 CM
POZIOM HAtASU: 70 DB

WYDMUCH POWIETRZA: 130 M*/H

PREDKOSC POWIETRZA: 100 M/S
TEMPERATURA SUSZENIA: 40 °C; MOZLIWOSE
WACZENIA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA

CZAS SUSZENIA: 10 - 12 S

DtUGOSE PRZEWODU SIECIOWEGO: 0,7 M

NAPIECIE ZASILANIA: 220 - 240 V

CZESTOTLIWOSC PRADU: 50 - 60 HZ .
WYMIARY SUSZARKI: WYSOKOSC 255 MM, SZEROKOSE
173 MM, GLEBOKOSC 150 MM -

WYMIARY KARTONU 1 SZT.. WYSOKOSE 260 MM,
SZEROKOSC 180 MM, GEBOKOSC 152 MM

WAGA SUSZARKI: 3 KG

CERTYFIKAT: CE

STOPIEN OCHRONY: IPX1

GWARANCJA: 2 LATA “DOOR-TO-DOOR”

DANE TECHNICZNE:

MATERIAt: ALUMINIUM, PLASTIK ABS, STAL
NIERDZEWNA 304

WYKONCZENIE: MATOWE

POJEMNOSC: 1 LITR (1000 ML)

KONTROLA: OKIENKO DO KONTROLI POZIOMU PLYNU W
DOZOWNIKU

ZAMKNIECIE: ZAMEK | KLUCZYK PLASTIKOWY
SYSTEM: DYFUZOR ROZPYLAJACY

SPOSOB DOZOWANIA: AUTOMATYCZNY (SENSOR
RUCHU)

ODLEGtOSC WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 - 8 M
NAPELNIANIE: Z KANISTRA

DODATKOWE ELEMENTY: ADAPTER (OPCJONALNIE),
PLASTIKOWY ZBIORNIK NA PtYN DEZYNFEKCYINY
DODATKOWE CECHY:

- DYSZA RQZPYLA MGIELKE

- 5 POZIOMOW REGULACJI DOZY PLYNU: 0,5 ML, 1 ML,
2 ML, 3 ML, & ML (FABRYCZNIE 1 ML)

- WSKAZNIK NISKIEGO POZIOMU BATERI|

- WSKAZNIK WYKRYWANIA PRZEDMIOTOW POD
DOZOWNIKIEM - AUTOMATYCZNA BLOKADA

WYMIARY DOZOWNIKA: WYSOKQSC 221 MM,
SZEROKOSC 110 MM, GLEBOKOSC 111 MM

WAGA DOZOWNIKA: 0,9 KG

ZASILANIE: & BATERIE DC6V/AA LUB ADAPTOR AC/DC
CZAS PRACY: DO 55000 CYKLI

GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR”

DANE TECHNICZNE:
MATERIAL: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA
WYKONCZENIE: MATOWE

SPOSOB MONTAZU: NASCIENNY

KOLOR GtOWKI: CZARNY

WYMIARY SZCZOTKI: WYSOKOSE 330 MM,
SZEROKOSE 90 MM, GLEBOKOSC 90 MM

WAGA SZCZOTKI: 0,4 KG

GWARANCJA: 1 ROK "DOOR-TO-DOOR"

DANE TECHNICZNE:
MATERIAL: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA
WYKONCZENIE: MATOWE

GRUBOSC STALI: 1,5 MM (WIESZAK), 0,9 MM
(WSPORNIK)

MOCOWANIE: 2 SRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ
WYMIARY WIESZAKA: WYSOKOSC 50 MM,
SZEROKOSC 50 MM, GLEBOKOSC 55 MM

WAGA WIESZAKA: 0,1 KG

GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

ZAWOR GRZYBKOWY CZERPALNY

- wkrefny

- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu majaca
- kontakt z woda nie jest niklowana

- z metalowg ztaczka do weza

- z rozeta

- uchwyt: motylek

- materiat korpusu: mosiadz

- ci$nienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

- maksymalna temperafura pracy: 90°C

NISKI poziomy wpust podtogowy (57mm!) - bardzo
duza przepustowosS¢, do25L/ na minute -
maksymalne obcigzenie do 300kg - DN40/50 -
syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon
zapobiegajacy wydostawaniu sie przykrych
zapachdw. - rama nasadowa z tworzywa
sztucznego 123x123mm o regulowanej wysokosci
12-70mm - ruszt ze stali szlachefnej 115x115mm.

obiekt:

REMONT TOALET
W PAWILONIE B-1
NA AKADEMII GORNICZO
HUTNICZEJ W KRAKOWIE

adres budowy:

DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE

projektant:

MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
podpis '”\ L
UPR.BUD. NR SW-34/200% \_}

0GOLNA 1LOSC 2

0GOLNA 1LOSC 2

0GOLNA 1L0SC 2

0GOLNA 1LOSC 3

0GOLNA 1LOSC 3

0GOLNA 1LOSC 2

opracowat:

MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

skala:

1:50

data: stadium: branza:

05.2024 P.W. ARCHITEKTURA

rysunek:

numer:
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