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2 Uprawnienia projektowe i oSwiadczenia.

2.1 OsSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682)

OSWIADCZAM

Ze projekt wykonawczy pt:

,Remont toalet w pawilonie B-1 na Akademii Gérniczo Hutniczej im. Stanistawa Staszica w
Krakowie przy al. Mickiewicza 30, dziatka nr 19/47 — budowa instalacji elektrycznych i
niskopradowych” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GEOWNY:
mgr inz. Janusz Szczypka
MAP/0327/PWOE/12



2.2 Kserokopia uprawnien projektanta.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.

N1 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0393/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Janusz Szczypka
urodzony dnia 08.02.1983 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0327/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Janusz Szczypka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.

A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:
MAP-E9I-4A3-TYD *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Koffgtajowskiej 15A/16, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. TB' Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawmej wystarcza shodenie cswisdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowarmym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine  ofwiadczeniem woli oéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikaoyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowsj kby Indynierow
Budcewnictvez.



3 Opis techniczny.
3.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewngtrznej elektrycznej

dla remontu toalet w pawilonie B-1 na Akademii Gorniczo Hutniczej w Krakowie.

3.2 Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
- Podktady architektoniczno — budowlane.

- Wytyczne branzowe.

- Wytyczne Inwestora i Wynajmujacego.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.3 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

- Rozbudowa tablicy elektrycznej

- Instalacj¢ gniazd eletrycznych

- Instalacj¢ o$§wietlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego)
- Instalacj¢ ochrony od porazen

- Instalacje¢ ochrony przepigciowej

- Instalacj¢ przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych

3.4 Prace demontazowe

Istniejaca instalacj¢ elektryczna w przebudowywanej czesci zdemontowaé w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem. Materialy z demontazu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizowac
lub przekaza¢ na magazyn Inwestora. Zakres prac demontazowych:

- Lampa sufitowa natynkowa 60x60 - 10 szt

- Lampa nad lustrem - 4 szt

- Lampa $cienna $wietlikowa 120 cm - 1 szt

- Lampa $cienna kloszowa okragta - 1 szt

- Rozdzielnia do windy - 1 szt



- Gniazdka hermetyczne - 3 szt

- Lacznik elektryczny - 4 szt

3.5 Rozdzielnice elektryczna RG.

Dla zasilania dodatkowych odbioréw wykorzystana zostanie istniejaca rozdzielenia TO-01.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem E1.1.

Modernizowane rozdzielnice budynku sktadac si¢ beda z dwoch sekcji:

- TS- sekcja gniazd ogdlnych,

- TO- sekcja o$wietlenia.

Poszczegolne projektowane zabezpieczenia obwodow nalezy umieszczaé w sekcjach,

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Widok istniejacej rozdzielni

3.6 Instalacja oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz Switatem elektrycznym (w tym PN-EN 12464-1:



2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych budynku. W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowaé oprawy o
odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrdédet $wiatla,
szczelno$ci oprawy oraz rozsytlu i1 ograniczenia ol$nienia, umozliwiajagce uzyskanie
wymaganego przepisami nat¢zenia o$wietlenia na ptaszczyznie robocze;.

WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA POWINNO WYNOSIC:

Strefy komunikacyjne:

— 200 Ix w pomieszczeniach toalet
Obwod oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy T0-01. Sterowanie poprzez taczniki lub

czujki zgodnie z rysunkiem E2.2.

3.7 Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838 , Zastosowania
o$wietlenia — Os$wietlenie awaryjne”. Zaprojektowane zostalo os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, o$wietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych oraz
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe).

Czas podtrzymania (autonomii) os$wietlenia awaryjnego — minimum 1 godzina. Do
zasilania o$wietlenia awaryjnego zaprojektowany zostal system rozproszony — wszystkie
oprawy stuzace do oswietlenia awaryjnego wyposazone zostang w indywidualne zrodia o
minimalnym czasie podtrzymania minimum 1h.

Oprawy beda posiadaly certyfikat CNBOP. O$wietlenie awaryjne praca na ciemno,

o$wietlenie ewakuacyjne praca na jasno.

3.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajacych urzadzenia
elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych ogolnego stosowania wyprowadzone beda z rozdzielnicy
TO0-01. W miejscach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych gniazda hermetyczne 1P44 ze
stykiem ochronnym. Istniejace gniazda wtykowe 230V zasilanie sg przewodem N2XH-J

3x2,5 mm?. Montaz gniazd zgodnie z rysunkiem E2.1.



3.9 Trasy koryt i kanalow kablowych.

Dla prowadzenia instalacji elektrycznych wykorzystuje si¢ istniejgce trasy Kkoryt
kablowych stalowych prowadzonych pod stropem. Przewody schodzace z koryt
kablowych w dét do poszczegolnych urzadzen generalnie prowadzone s pod tynkami lub
gips - kartonem w rurze elektroinstalacyjnej PCV, rurze typu PESZEL. Przewody
instalacji niskopradowych prowadzone sg w oddzielnych korytach kablowych. Projektuje

si¢ nowy WZL dla maszynowni szybu windowego

3.10 Wytyczne dla kabli

Zgodnie z wymogiem dla nowoprojektowanych obwodow instalacji nalezy stosowac kable
zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Klasa reakcji na ogien dla kabli i innych
przewody ogolnego przeznaczenia instalowanych poza obrgbem drog ewakuacyjnych:

Dca-s2, d1, a2; w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, dl, al.

3.11 Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe 1 wylaczniki
ochronne roznicowo-pragdowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napigcia na
chronionych elementach wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed
wlaczeniem instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci wylaczenia 1 stanu izolacji
poszczegdlnych obwodow. W obwodach nalezy zastosowa¢ wyltaczniki réznicowo-

pradowe o pradzie roznicowym 30mA jako uzupetniajaca ochrong przeciwporazeniows.

3.12 Polaczenia wyréwnawcze.

Nalezy wykona¢ punkt uziemiajacy 1 podiaczy¢ do niego instalacje potaczen
wyréwnawczych oraz potaczy¢ go z szyng uziemiajaca. Polaczy¢ nalezy wszystkie
metalowe czes$ci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice 1 urzadzenia elektryczne,
instalacje¢ wentylacji, wody 1 koryta kablowe itp. Laczenie koryt kablowych wykonac
poprzez skrecenie miedzy sobg min. 2 Srubami M6. Wszystkie pozostate potaczenia
urzadzen 1 konstrukcji metalowych polaczy¢ nalezy przewodem HO7Z-K 1x16mm2 w

izolacji koloru zoétto-zielonego. W instalacji wodnej zbocznikowa¢ wodomierz poprzez



objemki przewodem HO07Z-K 1x16mm?2. Rozdzielnice elektryczne nalezy polaczy¢
przewodem wyrdéwnawczych HO7Z-K Ix16mm2 w izolacji koloru zoétto-zielonej. Po
wykonaniu instalacji zwrdéci¢ nalezy uwage na zachowanie ciggtosci potaczen

wyrownawczych.

3.13 Dobor zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewodow podano na poszczegodlnych schematach.
Zabezpieczenia i przekroje przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego
dla obcigzalnosci pradowej kabli i przewodoéw okreslonej dla ré6znych sposobdéw utozenia

wg normy [EC 60364-5-523.

3.14 Instalacja przyzywowa.

Toaleta dla o0s6b niepelnosprawnych zostanie wyposazona instalacje przyzywowa.
Glownym zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom potrzebujagcym
dokonania zaalarmowania portierni (poziom parteru) o zaistniatym zagrozeniu zdrowia lub
zycia. W momencie zaslabnigcia osoby niepetnosprawnej pozostawia si¢ jej mozliwosé
nacis$nigcia lub pociagnigcia przycisku przyzywowego umieszczonego w zasiggu reki. Po
jego nacisnigciu nastepuje zaswiecenie si¢ lampki ,,uspokajajacej”, zaswiecenie si¢ lampki
przed toaletg 1 zaswiecenie si¢ diody LED na lampce wraz z jej sygnalizacjg akustyczng na
parterze. Do zasilania punktu zostanie zastosowany zasilacz o napigciu 24V. Instalacje

wykona¢ zgodnie z rysunkiem E1.2.

3.15 Normy.

Prace elektroinstalacyjne i urzagdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisow 1 norm, w szczegdlnosci:

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego.

e PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Sprawdzanie.

e PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

e PN-EN 12464 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. O§wietlenie awaryjne.

e PN-EN 13201- Oswietlenie drog.
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e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne

e Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

e [SO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

e EN 50173-1:2018 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

e TIA/EIA 568.2-D:2018 “Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
Components”

e PN-EN 50173-1:2018 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢
1: Specyfikacja
1 zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢
2: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50174-3:2014-02 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢
3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania”

e [EC 60512-99-002:2019 ,,Connectors for electrical and electronic equipment - Tests
and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test
schedule for unmating under electrical load”

Sa to podstawowe wymagania odnos$nie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy
dla materialow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby
moga wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen Kontraktor winien
przeprowadzi¢ pomiary skutecznos$ci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i1 standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach
czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiardw.
Przeglady 1 pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas

montazu instalacji 1 urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg by¢
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przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac¢ pelng informacje o
ryzyku zwigzanym z budowa 1 winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob
1 winien wykonywa¢ ja w sposOb niezagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy Srodki
zapobiegania wypadkom majac szczeg6lnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra
Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do tego

Zarzadzenia.

3.16 Uwagi koncowe.

Rysunki i1 cz¢$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzgdnie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawcg, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy

nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

3.17 Zestawienia materialow podstawowych

Rozdzielnica
1 Wytacznik réznicowo nadpradowy 16-30-A kpl |3
2 Wyltacznik roznicowo nadpragdowy 10-30-A kpl | 1
3 Wylacznik nadpradowy C-10A kpl |1
4 Rozbudowa tablicy TO-01 wg schematu kpl | 1
5 Materiaty pomocnicze kpl | 1
Oprawy oswietleniowe
1 Oprawa oznaczenie projektowe D1 szt |8
2 Oprawa oznaczenie projektowe E1 szt | 2
3 Oprawa oznaczenie projektowe EW1 szt |1
4 Oprawa oznaczenie projektowe AW 1 szt |3
5 Materiaty pomocnicze kpl |1
Osprzet elektryczny
1 Czujnik ruchu 360 kpl | 4
2 Lacznik oswietleniowy kpl | 2
3 Gniazdo 230V p/t IP44 kpl |5
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4 Wypusty zasilania urzadzen kpl | 8
5 Materialy pomocnicze kpl |1
Kable, przewody
1 Przewod N2XH 5x10 dla windy mb | 100
2 Przewod N2XH3x2,5 mb | 120
3 Przewod N2XH3x1,5 mb | 60
4 Materialy pomocnicze , uchwyty kpl | 1
Instalacja przyzywowa

1 Wyltacznik pociggowy kpl | 1

2 Przycisk z lampka kpl | 1

3 Sygnalizator kpl |1

4 Sygnalizacja kpl |1

5 Zasilacz 230/24VDC kpl |1

6 Przewod HTKSH PHO 3x2x0,5 mb | 60
7 Materialy pomocnicze kpl |1

3.18 Obliczenia

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodoéw koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow

nadpradowych oraz wylacznikéw roznicowopradowych.

Dla gniazd zastosowano wytaczniki nadpradowe B16
1,=1,k
I,,=16A

k — gwarantowana krotno$¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

z, <Y
IA
z,< 2% o 7 <28750
16-5

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

1. Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytgczenia

Uo - napiecie fazowe
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Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875 Q

Dla o$wietlenia zastosowano wylaczniki nadpragdowe C10
I,=1,k
I1,,=10A
k — gwarantowana krotno$¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)
U

Z.<—2
S IA
Z < 230 = Z,<1,437Q
16-10

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
1, - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia
Uo - napigcie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 1,437 Q
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Obliczenia o$wietlenie

Toalety AGH B-1 [ . D | A LUX

05.07.2024

Edytor
Telafan
faks
a-Mail

0.1 korytarz / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

L [126m
360—360—360~360— M.
,l 240 200
=
~
a20 -/ 360 O 360 320
. ~ 3607 280
) 360 — 350—360— 1
0.26
: ) ; , 000
0.00 215 282 4.8%m
Wysokosc pomieszczenia: 2.500 m, Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:35
Powierzchnia p[%] E_ [x] E . (] E e [ E i Esi
Plaszczyzna pracy ! 309 180 378 0.584
Podioga 20 309 181 378 0.586
Sufit 70 87 50 109 0.569
Sciany (10) 50 189 56 570 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TRILUX Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET
1 01 (STAGE 0) (1.000) 1400 1400 11.5
W sumie: 5600 W sumie: 5600 46.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowsj: 8.43 Wim* = 2.73 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.46 m?)
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Toalety AGH B-1 [ . D | A LUX

05.07 2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 korytarz | Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

2‘37/ T126m
Tro7

o o O

[0.26
3.16 [

; p : , 000
0.00 215 2892 489m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wspélczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:35
Powierzchnia P [%] E.. [Ix] E i (1] E o %] Epin "Em
Plaszczyzna pracy ! 3.04 0.00 3.93 0.000
Podloga 20 3.04 0.00 3.93 0.000
Sufit 70 0.1 0.00 0.97 0.000
Sciany (10) 50 9.05 0.00 333 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspdldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 TRILUX - TM TECHNOLOGIE 240_NM TM- 376 477 12

IT.S1.60 NM (1.000)
W sumie: 376 W sumie: 377 1.2

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.22 W/m* = 7.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.46 m?)
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Toalsty AGH B-1 B D IA I_ ux

05.07.2024

Edytar
Telefon
faks
a-Mail

0.3/4 toaleta / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

/ \ T1.26m
oo C:
g 300
50
250~ 1 3\
/ ' 250 Q
e 001300
300
/ 300
200 250 30\“\ 300 T
300
3 300
300 ! L / L

; : . Qoo
r T 1
0.00 1.48 252m
Wysokosc pomieszczenia: 2.500 m, WysokoSé montazu: 2.599 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, %] E min %] B [X] E.alE,
Ptaszczyzna pracy ! 271 123 344 0.452
Podioga 20 152 116 169 0.763
Sufit 70 72 a9 113 0.546
Sciany (5) 50 137 16 851 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.800 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llog¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TRILUX Amatris G4 CO7 WR 14-26/3ML-840 ET 1400 1400 15

01 (STAGE 0) (1.000)
W sumie: 2B00 W sumie: 2800 23.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 7.23 Wim? = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m#)
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Toalety AGH B-1 B D IA LUX

05.07.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.3/4 toaleta / Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

T1.26m
I'._ fl.l"'\-\._\\
\ /
L,
O
boperall 4+
[ } i Dw
0.00 1.48 252m
Wysokose pomieszezenia: 2.500 m, WysokoS¢é montazu: 2.599 m, Wartogei Lux, Skala 1:19
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [1x] E e [IX] E; il B
Plaszczyzna pracy ! 448 0.00 T.74 0.000
Podtoga 20 2.18 0.00 .64 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 1 0.00 840 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.800 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TRILUX - TM TECHNOLOGIE 240_NM TM- 176 377 12

IT.S1.60 NM (1.000)
W sumie: 376 W sumie: 377 1.2

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.38 W/m? = 8.42 W/m*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)

Opracowal:

mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12



