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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

2. Podktady architektoniczne.

3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji dla zadania:
REMONT SANITARIATOW w PAWILONIE B-1 AGH DZIALKA
NR 19/47 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA; AL. MICKIEWICZA 30, 30-059
KRAKOW.

B. OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
1.1.Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Woda zimna do remontowanych sanitariatbw doprowadzona bedzie
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowe] aktualnie zasilajgcej istniejgce
sanitariaty.

Woda do poszczegdlnych weztdw sanitarnych doprowadzona bedzie
w bruzdach sciennych instalacyjnym bezposrednio graniczgcym z remontowanymi
pomieszczeniami weztdw sanitarnych. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
poprzez elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody zlokalizowany pod stropem
w pom. 0.02. Zasilanie poszczegolnych weztow projektuje sie z bruzdy scienne;.

Ze wzgledu na instalacje CWU na wyzszych kondygnacjach zlokalizowano 2
piony wodne. Na kazdym odejsciu zaprojektowano zawor odcinajgcy kulowy.

Piony oraz gtbwne przewody rozprowadzajgce wode projektuje sie z rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT tgczonych poprzez przez ztgczki mosiezne
zaprasowywane, zaciskowe a z armaturg poprzez ztgczki mosiezne gwintowane.

Instalacje wykonaC nalezy z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT
z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakfadke.
Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym
do tgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U. Zastosowano srednice
w zakresie 16 x 2,0 — 50 x 4,5 mm. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru
wykonac¢ za pomocg ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelniac
tasma teflonowa.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidziec
punkty state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany



dwoma ksztattkami. Pomiedzy punktami statymi nalezy montowa¢ podpory
przesuwne w rozstawie :

de 16 -1,2m
de 20-1,3m
de25-1,5m
de 32-1,6m
de 40-1,7m
de 50 -2,0 m

Dla pionébw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statego pod
trojnikiem, stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang kondygnacje (max rozstaw 3 —
5 m).

Rozprowadzenie wody od pionow (szachtu) do poszczegdlnych przyborow
w weztach sanitarnych zaprojektowano w bruzdzie sciennej i szlichcie podtogowe;.
Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej o zamknietej strukturze porow
przystosowanej do montazu mokrego, co jest niezbedne ze wzgledu na koniecznosc¢
stworzenia instalacji warunkéw do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub
tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do Scian i stropéw z zachowaniem
normatywnych odstepow. Rury prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy spuszczenie wody
z instalacji (stosowa¢ zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz
samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przy wszystkich przejSciach przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe.
Zastosowane bedg rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje
w przejsciach przez sSciany powinny by¢é zakohczone rowno ze sSciang po jej
wykonczeniu, tuleje w podtogach wystajg 20 mm nad poziom wykonczonej podtogi.

Parametry pracy ciagtej rury wielowarstwowej typ PE-RT/AI/PE-RT
e temperatura czynnika grzewczego 90/70°C

e temperatura wody uzytkowej 65°C z mozliwym okresowym przegrzewem anty
Legionella 70-80°C

e ciSnienie wody uzytkowej 10 bar
e cisSnienie czynnika grzewczego 6 bar
Maksymalne parametry pracy

e 95°C i 3 bary praca ciggta



e 95°C i 6 baréw czas pracy wynikowo zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO
21003-5:2008 ,Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wewnatrz budynkow czes¢ 1,2,3 i 5”

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukac i
przeprowadzi¢ dezynfekcje. Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przed potozeniem
izolacji termicznej oraz przed zakryciem bruzd. Przed zakryciem przewodow nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg.

Ochrona instalacji. Rury wodociggowe (wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej)
nalezy izolowac, izolacjg o grubosci wynikajgcej z tabeli zawartej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pozniejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Instalacje w weztach sanitarnych prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego,
w projektowanych scianach z zabudowy GK, oraz bruzdach sciennych

Dane techniczne projektowanego elektrycznego  pojemnosciowego
podgrzewacza wody podano ponizej.

| NADUMYWALKOWY | JEDN. | |
IKlasa energetyczna* | - B |
IPojemno$é magazynowa* | 1 ]| 100 |
\Ciénienie znamionowe zbiornika H H 8 bar \
\Moc znamionowa H W H 2x1500 \
\Czas nagrzewania przy AT =45 °C\ min H 167 \
[Temperatura znamionowa | °c | 80 |
Zakres regulacji temperatury | °c || 3080 |
\Stopnieh ochrony H - H IPX4 \

Montaz podgrzewacza w uktadzie poziomym.

1.2.Préba cisnieniowa instalacji wodociagowej.
Przepisy ogéine
1. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i otworow, przed pomalowaniem przewodow i ich zaizolowaniem.
2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ wodg, podczas odbiorow czesciowych
instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.
3. Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia powyzej
ciSnienia proby nawet chwilowo.




Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

1.Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana
wodg. Czynnosc¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

2.0d instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce
przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

3.Po napeieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ wszystkich potgczen
i kompletno$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1.Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny

i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar

0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

3. Badanie szczelnosci mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4 .Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy
przyjmowac w wysokosci 1,5x cisSnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie
powinna sie zmieni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc cisnienie proby, fragment
badanej instalaciji i jej wynik.



Tabela 1 Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng przewodow wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Typ Przebieg badania

potgczen Nazwa CzvAnosci czas | Warunki uznania wynikéw
przewodow Y trwania za pozytywne

spawane, |Podniesienie cisnienia w instalacji
lutowane, |do wartosci cisnienia probnego

brak przeciekdow i roszenia

zaciskane, obserwacia instalaci 30 j.w. ponadto manometr nie
kotnierzowe J J minut \wykaze spadku cisnienia

Podniesienie cisnienia w instalacji
do wartosci cisnienia probnego

brak przeciekdow i roszenia

gwintowane 30 j-w. ponadto manometr nie
obserwacja instalaciji . wykaze spadku cisnienia
minut : -
wiekszego niz 2%
Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia brak przeciekdw i roszenia,
probnego spadek ci$nienia nie wiekszy
obserwacja instalaciji 2 godz. niz 0,2 bar

Tabela 2 Badanie szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa
sztucznego

Przebieg badania

warunki
zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania badania
wynikiem
pozytywnym
Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci

cisnienia prébnego .
P 9 brak przeciekow

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie

10 minut i roszenia,
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie 10 minut spowodowany
ciSnienia do wartosci cisnienia probnego rozszerzalnoscig
Obserwacja instalaci 10 minut rur

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia probnego -



brak przeciekow
i roszenia,
obserwacja instalaciji 30 minut spadek cisnienia
nie wiekszy niz
0,6 bar
Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia do wartosci ci$nienia probnego - brak przeciekow
i roszenia,
spadek cisnienia
nie wiekszy niz
0,2 bar
UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy
uznac¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne i ponownie
wykonac¢ cate badanie poczynajgc od badania wstepnego

obserwacja instalaciji 2 godz.

Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci
instalacji, za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktorych producent wymaga
badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Badanie instalacji sprezonym powietrzem

1. Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju.

2. Wartos¢ cisnienia badania nie powinna przekraczac 3 bar.

3. Wszelkie nieszczelnosci nalezy lokalizowac akustycznie lub Srodkiem
pianotwdrczym.

4. Wymagania odnosnie manometru i warunkow pogodowych sg identyczne jak dla
badania wodg.

5. Wynik nalezy uznac za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Proba szczelnosci wodg ciepta

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda
zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C,
przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji

w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.



Przepisy koncowe

Po badaniach szczelno$ci w instalacjach wodociggowych powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych,
nastepujgce badania:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociggowej,
- oznakowania instalacji wodociggowej,

- zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury,

- efektéw regulacji instalacji wody ciepte;j,

- zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody, oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalaciji,

- natezenia hatasu wywotanego przez instalacje,

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

- pomp obiegowych,

- armatury: odcinajgcej, regulacyjne;.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewoddw rurowych sg praktycznie ostatnimi
przed oddaniem instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku
stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla potrzeb
ludzi i czynnosci gospodarczych.

Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej

do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajgca
woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia
w ilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony

w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane
jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbidr techniczny instalacji wodociggowej

Odbidr miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania

robot poprzedzajgcych. Z jego wykonania sporzgdza sie protokot. Przeprowadza sie
wowczas gdy:

- nastepuje zmiana wykonawcy,

- wystgpity przejscia przez przegrody budowlane,

- wykonane zostaty bruzdy w Scianach,

Odbior czesciowy przeprowadza sie, kiedy czesc¢ prac montazowych konczy sie.

Z wykonania odbioru czesciowego sporzgdzany jest protokét. Wykonuje sie go, gdy:
- przewody uktadane sg w bruzdach ktére zostajg zakrywane,

- przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

- wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane, a takze
wowczas gdy,

- sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie
odbioru koncowego.
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Odbiodr kohcowy przeprowadzany jest po catkowitym zakonczeniu montazu
instalacji wodociggowej. Sporzgdzany jest protokot. W czasie tego odbioru
przedstawione powinny by¢ dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty odbiorcze badan szczelnosci instalaciji,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcje eksploataciji instalaciji.

Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
powykonawczym,

- sprawdzenie protokotow miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan odbiorczych,
- uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.
Odbiodr techniczny zostaje zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji

do eksploatacji przez uzytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepujg
przyczyny uniemozliwiajgce uzytkowania instalacji wodociggowej zgodnie

z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wdwczas nalezy powtorzy¢ czynnosci
odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci

1.3. Izolacja termiczna rurociagéw
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaC otuling z izolacji termicznej
o wspotfczynniku A = 0,035 [W/(m - K)] zgodnie z Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926
2014.01.01, oraz klasyfikacja NRO okreslong normg PN-EN 13501-1:2008
stanowigcg integralng czes¢ ww dziennika ustaw.
Przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1.; A2, — s1, dO;
A2 —s2,d0; A2, —s3, dO; BL —s1, dO; BL — s2, dO; BL — s3, dO;
Przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg 13501-1:2008:
Al A2 —s1,dO; A2, —s2, dO; A2 — s3, dO; B. — s1, dO; BL — s2, dO; BL — s3, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakciji
na ogien co najmniej E.

Grubosc izolacji termiczne;:

@ <22 mm—gr. 20 mm

@ 22-35mm — gr. 30 mm

@ 35-100mm = Srednica wewnetrzna rury
@ >100mm — 100 mm
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1.4. Bialy montaz
Armatura czerpalna wraz z przyborami sanitarnymi zostata okreslona w czesci
aranzacji wnetrz dla przedmiotowego budynku, przybory sanitarne wraz z propozycjg
graficzng dotgczono do niniejszej dokumentacji w formie graficznej i opisowe;j.

Podtgczenie umywalek wykona¢ wezykami w splocie ze stali nierdzewnej
wysokiej jakosci gumy syntetycznej, z ktorej wykonany jest wewnetrzny przewdd,
przytgcze odporne na starzenie i naprezenia mechaniczne. Cisnienie maksymalne
robocze 10 bar, a ci$nienie pracy od 1 do 6 bar.

Minimalna wymagana gwarancja na wezyki podtgczeniowe 10 lat.

W tazienkach pod umywalkami zgodnie z ustaleniem z uzytkownikiem
projektuje sie zawory czerpalne podtgczone do cieptej wody. Zawory czerpalne
zlokalizowano bezposrednio nad kratkami odptywowymi.

UWAGA:

1. Przybory sanitarne (pisuary, miski ustepowe) nalezy montowac na stelazach
montazowych do zabudowy suche;.

2. KANALIZACJA SANITARNA
Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
Sciekow z weztéw sanitarnych i urzgdzen sanitarnych.

System kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z rur z PVC-U/PP HT w S$rednicach
zewnetrznych: 32, 40, 50, 75 i 110 mm. Rury i ksztattki fabrycznie wyposazone w
gumowg uszczelke wargowg, pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Rury
o Srednicy 32 i 40 mm z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT).
Rury o $rednicy 50, 75 i 110 mm produkowane sg z PVC-U. Wszystkie rury (HT)
charakteryzujg sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki: w przeptywie
ciggtym — do 75°C, a w przeptywie chwilowym — do 95°C.

Stosowane ksztattki HT/PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001,
natomiast rury i ksztattki HT/PP zgodne z normg PN-EN 1451-1:2001.

Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych o sztywnosci
obwodowej SN4.

UWAGA:
Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV/PP HT wykonac scisle zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta rur.
Piony kanalizacyjne znajdujgce sie w obrebie remontowanych pomieszczen
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Piony wyprowadzone ponad dach nalezy
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zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a w dolnej czesci na kazdym pionie zamontowac
rewizje.

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ do
istniejgcej studni KS zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym.

Istniejgcg studnie kanalizacyjng nalezy wymieni¢, zamontowaC szczelny wiaz bez
wentylacji oraz na przewodzie odptywowym zamontowac klape zwrotng. Parametry
klapy podano ponize;.

Projektowana klapa zwrotna na przytaczu kanalizacji sanitarnej.

W istniejacej wymienianej studzience kanalizacyjnej zlokalizowanej projektuje sie
automatyczny zawér przeciwzalewowy DN 150.

Automatyczny zawdr przeciwzalewowy klasy premium do sSciekow
zawierajgcych fekalia wyposazony w system zamykania napedzany silnikiem, ktory
automatycznie zamyka sie w przypadku przeptywu zwrotnego. Drugi system
zamykania stuzy jako ryglowane recznie zamkniecie awaryjne.

— Rodzaj $ciekow: Scieki zawierajgce fekalia

— Sposob zabudowy: swobodny przewod kanalizacyjny
— Wykonanie:

— Zamkniecie awaryjne: tak

— Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji
— Ochrona przeciwzalewowa: Typ 3

— Liczba mechanicznych klap zwrotnych: 1

— Liczba klap zwrotnych z napedem silnikowym: 1
— Cechy ogolne: Wielkos¢ nominalna (DN): 150

— Srednica zewnetrzna (DA): 160

— Kolor: czarny

— Norma: EN 13564

—  Wymiary:

— Dtugosé: 656 mm

— Szerokos¢: 350 mm

— Wysokosc¢: 422 mm

— Zbiornik / korpus podstawowy:

— Wariant kré¢ca: Z kréccem bosym i kielichem

— Cechy pokrywy:

— Rodzaj pokrywy: Pokrywa ochronna

— Materiat pokrywy: Tworzywo sztuczne

— Kolor pokrywy: przezroczysty

— Diugos¢: 542 mm

— Szerokos¢: 350 mm

— Wysokosc¢: 165 mm

— Blokada: Zamkniecie zatrzaskowe

— Spadek: 9 mm
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Dtugos¢ kabla: 5 m

Typ silnika: KSM 140

Stopien ochrony silnika: IP 68 (3 m /48 h)

Stopien ochrony sondy: IP 68 (3 m /48 h)
Sterowanie:

Urzadzenie sterownicze: Comfort

Napiecie robocze: 230 V

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz

System samodiagnozy (SDS): tak

Podtrzymywanie bateryjne : tak

Wyswietlacz wielowierszowy: tak

Funkcja dziennika zdarzen: tak

Ztgcze USB: tak

Ztgcze GSM: tak

Kontakt bezpotencjatowy: opcjonalny

Stopien ochrony urzgdzenia sterowniczego: IP 54
Dtugosc¢ przewodu sieciowego urzgdzenia sterujgcego: 1,4 m
Rodzaj pomiaru poziomu: optyczny

Instrument do rozpoznania poziomu: sonda optyczna
Czujnik alarmowy: Sonda optyczna

-~ @590~
~—0380—~

486-640 —»-




3. SPOSOB _ ZABEZPIECZENIA __PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Na przejsciach wymienianych pionéw przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac

przejscia pozarowe.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementdw.

Na podstawie powyzszego zapisu projektuje sie przejscia pozarowe przez Sciany
i stropy o odpornosci ogniowej EI60 przez zastosowanie systemowych rozwigzan
zabezpieczen pozarowych na bazie opaski posiadajgcej aktualne atesty na przejscia
dla rur palnych. Szczegdt montazowy opaski zatgczono do niniejszej dokumentacii.

Definicja rownowaznosci

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow zabezpieczajgcych przejscia
instalacyjne pod warunkiem posiadania przez zaproponowanego producenta
aktualnych atestéw ITB. Sposob zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy
dostosowac do posiadanych atestow.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Zrédlo ciepta.
Zrodtem ciepta na potrzeby remontowanych weztdw sanitarnych jest istniejgca
instalacja centralnego ogrzewania. Zasilanie nowoprojektowanych grzejnikow
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji C.O. zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym.
Instalacje prowadzi¢ podstropowo a zasilanie grzejnikdw wykonac ze Sciany
z podtgczeniem katowym wyposazonym w odciecie imbusowe grzejnika.

4.2. Zasilanie instalacji.
Projektowana instalacja jest dwururowa, jednostrefowa, zamknieta
z indywidualnym system ogrzewania wodny o parametrach 80/60°C z rozdziatem
dolnym i odpowietrzeniem.

4.3.Elementy grzejne.

Dobodr elementow grzejny dokonano na podstawie bilansu cieplnego
sporzgdzonego w programie firmy INSTALSOFT.
Projektuje sie grzejniki stalowe panelowe standardowe typu KOMPAKT. Kazdy
grzejnik posiada dwa dolne, srodkowe otwory przytgczeniowe 2z gwintem
wewnetrznym GW 12" umozliwiajgce poditgczenie odpodtogowe. Cztery boczne
otwory z gwintem wewnetrznym GW 12" stuzg standardowo do montazu,
odpowietrznika i korkdw zaslepiajgcych.
Grzejniki posiadajg dwie ostony boczne lecz nie majg ostony gornej. Grzejniki
wyposazone sg standardowo w przyspawane z tytu grzejnika zawieszki montazowe.
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Maks. ciSnienie robocze : 5 bar

Temperatura maksymalna : 110°C

Grzejniki projektuje sie w kolorze RAL kolorystyka zgodnie zgodnym z aranzacjg
wnetrz.

Wielkos¢ i typy grzejnikdw podano w czesci graficznej niniejszego pracowania.

4.4.Rurociaqi.
Instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz

tgczonych przez zaciskanie a z armaturg przez potgczenia przejsciowe gwintowane.
Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych - wzdtuz $cian budynku, zgodnie
z czescig rysunkowsg. Instalacje wykonac¢ na zewnetrz scian, przejScia przez Sciany
wykona¢ bez naruszenia elementéw nosnych konstrukcji budynku. Instalacje
prowadzong po wierzchu $cian nalezy zabudowac ptytami GK.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Przewody prowadzone w piwnicy izolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego
poliuretanu w otulinie ptaszcza PCV.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac¢ termicznie otulinami ze
pienionego polietylenu grubosciami jak nizej:

Srednica zewnetrzna w mm Grubosc izolacji w mm
A =0,035 W/ (m x °K)

15 20

18 20

22 20

28 30

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta
systemu rur wielowarstwowych. Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajgcych -
wzdtuz Scian budynku, zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Przy wszystkich
przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Zastosowane bedg
rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejSciach przez
Sciany powinny by¢ zakonczone réwno ze Sciang po jej wykonczeniu, tuleje w
podtogach wystajg 20mm nad poziom wykonczonej podtogi.

Przewody instalacji CO nalezy =zaizolowa¢ otuling =z izolacji termicznej
o wspotczynniku A = 0,035 [W/(m - K)].
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4.5. Armatura odcinajaca.
4.5.1. Na rurociggach rozprowadzajacych.

- zawory odcinajgce kulowe na podtgczeniach do nowych pionéw CO

4.5.2. Zawory grzejnikowe.

- z wstepng regulacjg zintegrowane z elementami grzejnymi, grzejniki wyposazy¢
w termostaty gazowe

4.6. Odpowietrzenie instalaciji.

- zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:

e standardowo na wszystkich grzejnikach ~montowane sg zawory
odpowietrzajgce.

e dodatkowo na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi
i zaworem odcinajgcym kulowym

4.7. Préby cisnieniowe.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego zladu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on byC umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
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badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢
protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

4.8. lzolacja termiczna rurociggow
Przewody instalacji CO nalezy =zaizolowa¢ otuling =z izolacji termicznej
o wspofczynniku A = 0,035 [W/(m - K)] zgodnie z Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926
2014.01.01, oraz klasyfikacja NRO okreslong normg PN-EN 13501-1:2008
stanowigcg integralng czes¢ ww dziennika ustaw.
Przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1.; A2, — s1, dO;
A2 —s2,d0; A2, —s3, dO; BL —s1, dO; BL — s2, dO; BL — s3, dO;
Przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg 13501-1:2008:
Al A2 —s1, dO; A2, —s2, dO; A2, — s3, dO; B. — s1, dO; BL — s2, dO; BL — s3, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakciji
na ogien co najmniej E.

Grubosc izolacji termiczne;:
@ <22 mm—gr. 20 mm

4.9. Montaz, préby i odbior instalaciji.
Instalacje z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaciskowych mogg wykonac
wytacznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali certyfikaty
wybranego producenta rur. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy
uzyciu oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy ukfadaniu
przewodow nalezy postepowac¢ wg wytycznych producenta.
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji
wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaC sie w potozeniu
catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana
jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposdéb przeprowadzania
préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”.
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4.10.Warunki wykonania instalacji c.o.

— Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne”.

— Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy dokfadnie
wyregulowac.

— Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii rur
wielowarstwowych nalezy wykona¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie.

— Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy ppoz. i bhp.

— W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

— Materiaty stosowane w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

5. WENTYLACJA MECHANICZNA
5.1. Wentylacja wyciagowa weziéw sanitarnych
5.1.1. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatow
Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla weztéw sanitarnych. Wezty sanitarne
wyposazone w kratki nawiewne w drzwiach wejsciowych oraz nawiewniki ciSnieniowe
w stolarce okiennej o przeptywie przeptyw od 6 do 30 m*/h przy 10 Pa.

llo§¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzic
i jednoczesnie doprowadzi¢ z lokali okreslona jest
w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

— Pisuar 25 m3/h powietrza wentylujgcego, - przyjeto 30 m3/h
— Miska ustepowa — 50 m3/h, - przyjeto 60 m3/h

5.1.2. Sposéb rozwigzania wentylacji weztéw sanitarnych w budynku.
Aktualnie wentylacja weztéw sanitarnych wspomagana jest wentylatorem
zbiorczym zamontowanym na kanale grawitacyjnym zlokalizowanym na dachu
budynku. Wydajnos¢ wentylatora odczytano z tabliczki znamionowe;j.

Istniejgcy wentylator typ TORRETTA TRM 10 E-V 4P o wydajnosci maksymalnej
1100 m%h i sprezu 220 Pa. Zostanie wymieniony na wentylator zbiorczy zgodnie z
charakterystykg podang ponize;j.
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Charakterystyki elektryczne

r

« silnik elektronicznie komutowany EC, IP54
+ zasilanie napigciem 230 V- 50 Hz

o Imaks.1,75A

 wymagany rodzaj zabezpieczenia — nadmiarowo-pradowe

Pa] Pob6r mocy [W Prad [/ n*/h] [Pa] Pobér mocy [W Prad

4 8 0,10 200 1 19 0,21

400 4 13 0,15 400 11 28 0,29

' 20 0,23 600 11 29 0,40

4 32 0,34 0 11 56 0,54

1000 40 52 0,51 1000 11 77 0,74
1200 4 77 0,75 1200 11 107 1,02

1400 40 114 1,08 1400 11 148 1,36

Wiasciwosci elekiryczne wentylatora w innych punktach pracy sa dostepne na zapytanie.

Wymagania regulatora sterujgcego

Ptynna regulacja predkoscig obrotowg wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego
strumienia powietrza wentylacyjnego oraz okreslonej wartosci podcisnienia
panujgcego w kanale wentylacyjnym. Uklad mikroprocesorowy, ktory dzieki
zaawansowanemu algorytmowi sterowania automatycznie dobiera nastawy
regulatora pozwalajgce szybko i dokfadnie dostosowaé wydajnos¢ wentylatora do
biezgcego zapotrzebowania zaleznie od stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych.

Modbus: Wbudowana obstuga protokotu komunikacji Modbus umozliwia zdalny
monitoring stanu urzadzenia oraz petng konfiguracje przez dowolny System
Zarzadzania Budynkiem.

Nastawa nocna: Regulator umozliwiajgcy zmniejszenie wydatku wentylatora
w przypadku mniejszego zapotrzebowania na wymiane powietrza na przyktad w nocy
lub podczas dluzszej nieobecnosci uzytkownikédw. Nastawa nocna umozliwia
zmniejszenie wydatku o zaprogramowang wczesniej warto$¢, tak aby zapewnié
wysoki komfort uzytkowania systemu przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia
energii. Do aktywacji nastawy nocnej moze byC¢ wykorzystany zewnetrzny zegar
sterujgcy lub inne dowolne urzgdzenie o zestykach zwiernych oraz System
Zarzgdzania Budynkiem za pomocg protokotu Modbus.

Alarm: W przypadku wystgpienia nieprawidtowego dziatania systemu, na przyktad
uszkodzenia wentylatora, zapchania przewodow pomiarowych lub modyfikacji kanatu
wentylacyjnego, regulator sygnalizuje wykrycie nieprawidtowos$ci oraz przechodzi w
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awaryjny tryb pracy. Sygnalizacja alarmu odbywa sie za pomocg styku
bezpotencjatowego oraz przy wykorzystaniu komunikacji Modbus. Regulator w trybie
alarmowym kontynuuje prace zapewniajgc ciggty staty wydatek wentylatora tak aby
zapewni¢ komfort uzytkowania.

Automatyczny doboér nastaw: Regulator wyposazony w algorytm automatycznego
doboru nastaw w celu zapewnienia maksymalnej jakosci regulacji. Kontrola w czasie
rzeczywistym jakosci regulacji i w przypadku wykrycia zmiany warunkow pracy
ponownie uruchamia automatyczne strojenie.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen projektuje sie za pomocag
nawiewnikow okiennych cisnieniowych oraz kratek kompensacyjnych w drzwiach.

Do wywiewu powietrza z weztéw sanitarnych zaprojektowano piony z kratkami
wywiewnymi okrggtymi umieszczonymi nad kazdym przyborem sanitarnym.

Instalacje wentylacji wywiewnej nalezy wykonacC z przewodow z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu Spiro, z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Na instalacji po stronie ssawnej winny by¢ zamontowane w kanatowe
ttumiki szumow o dtugosci co najmniej 600 mm lub montowac wentylatory na
podstawach ttumigcych.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow przewodami
wentylacji, kanaty wentylacyjne wywiewne w sufitach podwieszonych nalezy
zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.

5.1.3. Sterowanie praca uktadéw

Projektowane ukfady wentylacji mechanicznej wyciggowe] z weztdw
sanitarnych w budynku pracowa¢ bedzie stale przy zastosowaniu regulatora
dedykowanego do uktadéw higrosterowanych sterujgcego zmienng wydajnoscig
wentylatora w funkcji podcisnienia. Projektuje sie rowniez zegar sterujgcy
umozliwiajgcy czasowe obnizenie pracy wentylatora np. w okresie nocnym lub
w przerwach dydaktycznych.
Sterowanie iloscig przeptywajgcego powietrza przez pomieszczenia odbywac sie
bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikdw wilgotnosci
zamontowanych w kazdej kratce wywiewne;.

22



6.

5.1.4. Ochrona przed hatasem
Wentylatory wyciggowy po stronie ssawnej winny by¢ wyposazone w
kanatowe ttumiki szuméw o dtugosci co najmniej 600 mm oraz zamontowane na
podstawach ttumigcych.
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdéw przewodami
wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ akustycznie matami
lamelowymi gr. 20 mm z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

5.2 Wytyczne dla branz
5.2.1. Branza architektoniczno — budowlana
— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych,
— wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod wentylatory i kanaty montowane na dachu,
— skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe
o powierzchni netto 220 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

5.2.2. Branza elektryczna
- zbiorczy dachowy wyciggowy; 230V; 0,15 kW

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. I.”- Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow =z tworzyw sztucznych” przy
zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 5 z 2002r— ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacii
wentylacyjnych”.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Instalowanie urzgdzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw. Przy montazu wentylatoréw nalezy zwroci¢ uwage na
prawidtowy kierunek przeptywu powietrza.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Smiech
upr. bud. KL-56/2002
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OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA

Imie i nazwisko: Pawet Smiech Kielce, maj 2024 r.
Upr. Nr: KL-56/2002

Czlonek izby: $.0.1.1.B

Nr ew: SWK/1S/0043/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam
ze projekt budowlany:
w zakresie: INSTALACJI SANITARNYCH
dla inwestycji: ~ REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE B-1 AGH
adres inwestycji: DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
Inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko: lwona Zalinska Kielce, maj 2024 r.
Upr. Nr: SWK/0057/POOS/07

Czlonek izby: $.0.1.1.B

Nr ew.: SWKI/IS/2336/02

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam
ze projekt budowlany:
w zakresie: INSTALACJI SANITARNYCH
dla inwestycji: ~ REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE B-1 AGH
adres inwestycji: DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
Inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DT9-DMM-SRU *

Pan Pawet Smiech o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0043/03

adres zamieszkania ul. Debowa 15 G Wola Kopcowa, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Kielce, 2002 - 07 - 14

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.1V.7132-78/02

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poézn. zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z ia(daniergjtr,gn_

Otrzymujj :

1. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego._
ul. Krucza 38/42 mgr inz. Dorota Lipinska
00-512 WARSZAWA p.0. DYREKTORA WYDZIALU
celem wpisania do centralnego rejestru.

3.ala

Z up. WQJEWODY
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GLOWNY INSPEKTOR

Vs - 05-
NADZORU BUDOWLANEGO Wsgom 05 5540

IR/INN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEZL SMIECH
mgr inzynier inzynierii §rodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Swigtokrzyskiego
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KL-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3523/02/U/C

Z ugfowaznieni.s
GLOWNEGOQ INSPEKFORA NADZORU BUL..
CZELNIK

Otrzymuja :

@ Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. aa (AMR)

Oplats skarbowa zgodnie z ustaw 2 dn. 09.09.2000 r. 0 oplacie skarbowe (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2332), zostala skasowana w znaczkach skarbowych ma wmosku pozostapeym w aktach sprawy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UTM-ZK1-DE6 *

Pani lwona Zalinska o numerze ewidencyjnym SWK/1S/2336/02

adres zamieszkania ul. Karczowkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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~ | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 03.07.2007 r.
 |OKREGOWA
Bl Z B A
| INZYNIEROW
7 | BUDOWNICTWA
Okr@gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Iwonie Ewie Zalinskiej
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pani Iwona Ewa Zalifiska
ul. Karczéwkowska 10/25
25-019 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2 25
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 0/

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

IWONA EWA ZALINSKA

mgr inzynier inzynierii Srodowiska

uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej S\viqtokrzyskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkceji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cteplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decvzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

) z upowaznienia
GtOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPATIIAMENTY BEJTSTROW, SKARG | WNIOSKOW

Y
=4 Grzegorz Ziomek

Otrzymuja:
u/ Pant Iwona Ewa Zaliiska
ul. Karczéwkowska 10/25
25-019 Kielce
S\\ietokrzyska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownicrwa
3. aaMPI
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