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LEGENDA SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK
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O0ZNACZENIA
R 2 l I | D A C | | l | L1 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm
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ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm
t_6 Opaska odwadniajaca z kostki brukowej gr. 8cm
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OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU Gt OWNEGO

OCIEPLENIE DACHU PLYTAMI WELNY MINERALNEJ

LEGENDA

3 Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

\z\ Ocieplenie stropodachu budynku gtéwnego granulatem wetny
mineralnej A=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)
Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej A=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)
Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej A=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

WZYESR I - Projektowana wymiana okien
&N,WZYESR Projektowana wymiana drzwi

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

STADIUM PROJEKTU

WYKONAWCLZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT

Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

TEMAT RYSUNKU

RZUT DACHU

ZESPOL PROJEKTOWY

OCIEPLENIE DACHU PtYTAMI WELNY MINERALNEJ

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC .

-MONTAZ SYSTEMOWYCH KOMINKOW PVC, WPUSTOW DACHOWYCH
~UtOZENIE GEOWOKNINY (przektadka)

-istniejaca konstrukcja stropodachu

-WYROWNANIE NIEROWNOSCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIECIE MIN. PECHERZY)

-GRANULAT Z WEENY MINERALNEJ, Xx=0,038W/mK, gr. 28 cm
-istniejace warfwy stropu miedzykondygnacyjnego

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC

-MONTAZ SYSTEMOWYCH KOMINKOW PVC, WPUSTOW DACHOWYCH
-UtOZENIE GEOWLOKNINY (przektadka)

-PLYTY WELNY MINERALNEJ, A=0,037W/mK, gr. 25 cm
-WYROWNANIE NIEROWNOSCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIECIE MIN. PECHERZY)

- istniejaca konstrukcja stropodachu

-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)
-PAPA PODKtADOWA (NRO) B
-MONTAZ SYSTEMOWYCH KOMINKOW |PVC

-PLYTY WELNY MINERALNEJ, A=0,03FW/mK, gr. 25 cm
-WYROWNANIE NIEROWNOSCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIECIE MIN. PECHERZY)

- istniejaca konstrukcja stropodachu

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Deryto-Grudzien 127/1LBOKK/2014

SPECJALNOSC . .

PROJEKTANTA. Architektoniczna

SPRAWDZAJACY magr inz. arch. Barttomiej 242/LBOKK/2018
Pawetczuk

SPECJALNOSC . .

SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2021 A-06 A 1:100
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COKOL

-TYNK

-EMULSJA GRUNTUJACA .

-WYPRAWA TYNKARSKA WYROWNUJACA GR.3CM
-Sciana istniejaca

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-SIATKA ZBROJACA .

-WYPRAWA TYNKARSKA WYROWNUJACA GR.3CM
-Sciany zewnetrzne istniejace

SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ
POZIOMU GRUNTU

-FOLIA KUBELKOWA (na catej Scianie fundamentowej)
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, A=0,032W/mK, gr. 16 cm
(do gtebokosci 1,8m ppt.)

-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,

GR. &-5 mm z wktadka zbrojaca

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana istniejaca

COKOL

|

[~ |[=]

BN

RVZER.

0ZNACZENIA

L1 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

LZ Zadaszenie z poliweglanu

t_3 Remont komindw i czapek, tynkowanie

L‘* Obrébka membrang komindw i $cianek attykowych z
wykonczeniem listwa- obrobka blacharska

t_S Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

t_6 Opaska odwadniajaca z kostki brukowej gr. 8cm

LEGENDA

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Ocieplenie stropodachu budynku gtéwnego granulatem wetny
mineralnej A=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej A=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej A=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

Projektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwi

N WYS,

Al

-TYNK

-EMULSJA GRUNTUJACA

-2 x SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, A=0,032W/mK, gr. 16 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,

GR. 2,5-3 mm

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciana istniejaca

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK
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-TYNK SILIKONOWY

-EMULSJA GRUNTUJACA

-SIATKA ZBROJACA

-ZAPRAWA KLEJOWA

-PLYTY WELNY MINERALNEJ, A=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA

-EMULSJA GRUNTUJACA

-Sciany zewnetrzne istniejace

OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GtOWNEGO

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC

-MONTAZ SYSTEMOWYCH KOMINKOW PVC, WPUSTOW DACHOWYCH

_ULOZENIE GEOWLOKNINY (przektadka)
-istniejaca konstrukcja stropodachu

-WYROWNANIE NIEROWNOSCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY

(USUNIECIE MIN. PECHERZY)

-GRANULAT Z WELNY MINERALNEJ, X=0,038W/mK, gr. 28 cm

-istniejace wartwy sfropu miedzykondygnacyjnego

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z o.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane w ramach termomodernizaciji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

STADIUM PROJEKTU

WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT
Budynek D-11

ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Derylo-Grudzien 127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC " .

PROJEKTANTA Architektoniczna

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Barttomiej 242/LBOKK/2018
Pawelczuk

SPECJALNOSC " .

SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2021 A-07 A 1:100
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LEGENDA

Tynk silikonowy, kolor RAL9003

Tynk mozaikowy, RAL7043

Dach kryty papa

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

PROJEKTUJACA i
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

NAZWA PROJEKTU

- - Roboty budowlane w ramach termomodernizacji
. PAS ODDZIELENIA PP0OZ.=400CM Q Q i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

e A = TR = AU

STADIUM PROJEKTU

WYKONAWCLZY

I R A I T I e

30-059 Krakéw
| JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

I+

k=)

I
= EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

OBIEKT

Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

TEMAT RYSUNKU
V4
7
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Deryto-Grudzien 127/1LBOKK/2014
SPECJALNOSC . .
PROJEKTANTA. Architektoniczna
SPRAWDZAJACY magr inz. arch. Barttomiej | 242/LBOKK/2018 |
Pawetczuk
~ —~ — —~ —— — —~ —~ —~ — SPECJALNOSC y .
N\ N\ N\ N\
‘/ 1 : (/ \\" (/ \\" (/ 4 ‘] (/ \\" (/ \\" (/ 7 ‘] (/ \\" (/ \\" ((] ‘:‘ SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
" a4 N4 _ Nt o N4 % N4 NP
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2021 A-08 A 1:100




ELEWACJA POLUDNIOWA
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LEGENDA
Tynk silikonowy, kolor RAL9003
Tynk mozaikowy, RAL7043

Dach kryty papa

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. zo.0.
ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

PAS ODDZIELENIA PP0Z.=400CM p

STADIUM PROJEKTU
WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
60 E60
\ \\ Elso OBIEKT
+/0.00
/| / Budynek D-11
/ // ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw
/ / Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18
]
1
TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Deryto-Grudzien 127/1LBOKK/2014

SPECJALNOSC . .

PROJEKTANTA. Architektoniczna

SPRAWDZAJACY magr inz. arch. Barttomiej 242/LBOKK/2018

Pawetczuk

SPECJALNOSC . .

SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
A m\ /T~ O\ om0\ -\ 7\ = O\ 73\ /- O\ A\ A\ DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
10.) (9.) (8.) (6.) (5. (3.) (2.) (1.)
N4 7/ > N4 Y/ a4 NG a4 & NG 05.2021 A-09 A 1:100




ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA
Tynk silikonowy, kolor RAL9003

Tynk mozaikowy, RAL7043

D[ j o

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOK+ADNEGO

| ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZEéCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
— INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakéw

— JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.

] PROJEKTUJACA i
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane w ramach termomodernizaciji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

STADIUM PROJEKTU

| WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

L]

/N OBIEKT
/ \
/ N\
/ . Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18
TEMAT RYSUNKU
N SN N N ZESPOL PROJEKTOWY
\ A y \ B ) \ C ) \ D ) FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
~ S S ~ IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mar inz. arch.
Matgorzata Derylo-Grudzien 127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC " .
PROJEKTANTA Architektoniczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Barttomiej | 242/LBOKK/2018 |
Pawetczuk
SPECJALNOSC " .
SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2021 A-10 A 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA

/ N\ / N\ e AN / N\
‘ D ‘ ‘ C ‘ ‘ B ) ‘ A ‘
\ o/
\. / \. / \. % \. /

| us T LEGENDA
Tynk silikonowy, kolor RAL9003
Tynk mozaikowy, RAL7043

Dach kryty papa

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
L ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
JEDNOSTKA
B PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z o0.0.

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Roboty budowlane w ramach termomodernizaciji
—] i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

[ [ j[ STADIUM PROJEKTU
. WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

BUDYNEK tACZNIKA

OBIEKT

Budynek D-11
ul. Kawiory 2éa, 33-332 Krakéw
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Matgorzata Derylo-Grudzien 127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC " N
PROJEKTANTA Architektoniczna
VAN VPN SN\ N\ SPRAWDZAJACY | mar ini. arch. Barttomie] | 242/LBOKK/2018 |
( D \ ( C \ ( B \ ( A \ Pawelczuk
\ o) \ Y \ o) \ v ) SPECJALNOSC " .
N NS N N SPRAWDZAJACEGO Architektoniczna
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2021 A-11 A 1:100




ZESTAWIENIE OKIEN

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PPOZ.-PAWILON- D11
NAZWA WYROBU PCV L.p. oddymianie oddymianie p
TYP OZNACZENIA TYP OZNACZENIA:
0ZNACZENIE NA RYSUNKU 0-Z 0-01 0-02 0-08 0-03 0-04 0-05 0-06 0-07
SCHEMAT SKALA 1:100
widok elewacyjny widok od wnfrza widok od wnefrza widok od wnefrza widok od wnetrza widok od wnetrza widok od wnetrza widok od wnetrza widok od wnetrza
A !?"*-‘I ﬁ l:' @ El60 El60 El60 EI60 EI60 EI60 EI60 El60 EI60 ‘] j i j j :l :_Lj :_Lj :
S = = 7~
!L“] !? !Z“I B[] eeo | A|
SCHEMAT — A |2 | 12 SCHEMAT STOLARKI
STOLARKI ORAZ 85 ORAZ WYMIAR W
WYMIAR W 210 | 310 255 ) | 297 ] | 297 J L 97 } i 297 | SWIETLE PRZEJSCIA
SWIETLE F 14 E 4
PRZEJSCIA
zewnetrze
[ a1
wnetrze
¢ S0 60 95 90 60 45 295 200 50 100 75 9L 82 eunetr \ \ ﬂme ;‘ \/ ; zewnstrze )
WYMIARY W SWIETLE MURU & e
HO 40 L5 L5 190 190 190 190 190 190 75 L7 87 —=" d - e
ILoSE szTuk | PIWNICA 6 2 1 6
PARTER 6 1 32 Z 2 z B 85 319 319 295 198 297 297 297 297 B
E:ggg 1 6 "2 : gty 8 190 190 190 190 190 190 190 190 i
SKRZYDLA SKRZYDLA
PIETRO 3 6 38 l" -1-PIWNICE - - - - - - - - - -1-PIWNICE
PODDASZE 1 1 1 0-PARTETR 1 1 1 1 1 1 2 - - 0-PARTETR
RAZEM 6 2 1 30 1 154 14 2 2 1 1 1 1-PIETRO _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1-PIETRO
UWAGI Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierne, Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierno-uchylne, | Okno rozwierne, Okno rozwierne, Okno rozwierne, Okno rozwierne, Okno rozwierne, 2-PIETRO - - - - - - - - - ZHETR
wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik e = = = = = = = 2 2 Sl
U=0,8W/(m2K), kolor ramy | U=0,8W/(m3K), kolor ramy | U=0,8W/(m3K), kolor ramy | U=0,8W/(m?K), kolor ramy | U=0,8W/(m?K), kolor ramy | U=0,8W/(m?K), kolor ramy | U=0,9W/(m2K), kolor ramy | U=0,8W/(m2K), kolor ramy | U=0,8W/(m3K), kolor ramy U=0,8W/(m?K), kolor ramy | U=0,8W/(m?K), kolor ramy | U=0,8W/(m?K), kolor ramy sl - 1 OKNA P1POZ OKNA1 P P07 0KNA1 P P07 1 1 2 KLATKA2 WSCHODNIA 2 o
biaty, okucia montazowe | biaty, okucia montazowe | biaty, okucia montazowe. | biaty, okucia montazowe. | biaty, okucia montazowe. | biaty, okucia montazowe | biaty, okucia montazowe | biaty, okucia montazowe.| biaty, okucia montazowe. | biaty, okucia montazowe. | biaty, okucia montazowe.| biaty, okucia montazowe. | |uwsciocone || ZALUZIA P.POZ NA ELEWACI : s S KLATKA WSCHODNIA KLATKA WSCHODNIA KLATKA ZACHODNIA X N KLATKA ZACHODNIA UMAGI OGGLNE
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE)J NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE proj. okna napowietrzajace proj. okna napowiefrzajace proj. okna napowietrzajace proj. okna oddymiajace proj. okna oddymiajace UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
W PRZEWIAZCE, WYZWALANIE PRZEWIAZKA PRZEWIAZKA PRZEWIAZKA otwierane na zewnatrz ofwierane na zewnatrz 7 sitownikiem elektr. ofw.|eran!a na zewnatrz z sitownikiem elektr. '
TOPIKOWE, MOZLIWOSE z sitownikiem elektr. Z sitownikiem elektr. _sterowane przez SSP z sitownikiem elektr. _sterowane przez SSP WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY Dp DOKtADNEGO
PODPIECIA DO SAP -sterowane przez SSP -sterowane przez SSP -lokalizacja naroznikowo ':fe”’"’ane przez SSP. - lokalizacja naroznikowa ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
-lokalizacj znik -lokalizacja naroznikowa - i -13czna pow. czynna min. i 2
{:ci;zal?;wniloyznnr:aogii 4,05m* taczna Pjow czynna min. &4, 74m 9{:(5223 pov. czymna min 3,2tm? ~taczna pow. czynna min. 3.2¥m WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
- ) b, - . b, 50m . . P
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzit wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.
INWESTOR Akademia Goérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
ZESTAWIENIE DRZWI 30-059 Krakéw
ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRNE ZEWNETRNE WEWNETRZNE ZEWNETRNE JEDNOSTKA
NAZWA WYROBU ALUMINIOWE, PPOZ. EI60 proJEKTUIACA P OWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Diamentqwa 2
0ZNACZENE NA RYSUNKU ) ) @ @ @ @ @ 20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU
- I [ ] o I :: B [ ;< o~ [
SCHEMAT SKALA 1100 < 8 I [ | L] 1L | } "L L 0 Roboty budowlane w ramach termomodernizacii
[ (- L — = = — — E‘zsis i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 2éa w Krakowie.
= - o 3;1 % n
;\1 = N N ” = STADIUM PROJEKTU
X WYKONAWCZY
L= - 77 180 60, T 40, 180,60, , 118,64, 98 , - 177, 180 60 /é —
¢ S0 225 180 77 280 412 280 280 412 180 ARCHITEKTONICZNA
WYMIARY W SWIETLE MURU
HO 187 210 135 280 260 280 280 260 240
¢ P S 100+100 90+74 65 90+80 90+80 90+80 90+80
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY H 180 205 125 205 205 205 235 OBIEKT
OTWIERALNOSC P L P ] L P L P L P L P L P | L P L P L Budynek D-11
ILOSE SZTUK | (I 1 ol. Kawiory 260, 33-332 Krakéw
RAZEM ! 2 1 ! 1 1 2 ! K. ko dry d 699/18, jed id.: 126102_9.0004.699/18
UWAGI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, [Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |Witryna aluminiowa, wypetnienie: szyba Witryna stata, szyba bezpieczna, Witryna aluminiowa, wypetnienie: szyba Witryna stata, szyba bezpieczna, Witryna stata, szyba bezpieczna, Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe, klasa rakéw dz. ewid. , jedn. ewid.: 9. X

profilowe, skrzydto czynne
prawe, profil ciepty, wypetnienie
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, rama i
skrzydto malowane proszkowo na
kolor biaty, uszczelnienia gumowe

skrzydto czynne prawe, profilowe,
profil ciepty, wypetnienie: szyba
zespolona, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor
biaty, uszczelnienia gumowe na
catym obwodzie, wspotczynnik

profilowe, skrzydto czynne
prawe, profil ciepty, wypetnienie
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, rama i
skrzydto malowane proszkowo na
kolor biaty, uszczelnienia gumowe

zespolona wspdtczynnik U<0,8W/mK. Skrzydto
czynne prawe, profilowe, profil ciepty, rama

i skrzydto malowane proszkowo na kolor
biaty, uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspotczynnik =1,3W/mK.
Wysposazone w dodatkowy zamek, potrojne

wspdtczynnik Us0,8W/(m?K), kolor ramy biaty

zespolona wspotczynnik Us<0,8W/mK.
Skrzydto czynne prawe, profilowe,
profil ciepty, rama

i skrzydto malowane proszkowo na
kolor biaty, uszczelnienia gumowe na

catym obwodzie, wspotczynnik =1,3W/mK.

wspotczynnik U<0,8W/(m?K), kolor
ramy biaty, panel Srodkowy
wypetnienie z blach ocynkowanych
ocieplony izolacja.

wspdtczynnik Us0,8W/(m?K), kolor ramy biaty

odpornoSci ogniowej zgodnie ze schematem,
rama skrzydta i oScieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych
z przegrodg termiczng o gtebokosci 78 [mml;
Skrzydto drzwiowe wypetnione panelem z
blach stalowych ocynkowanych;

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI

ZESPOL PROJEKTOWY

na catym obwodzie, wspotczynnik [U<1,3W/mK. Wysposazone w na catym obwodzie, wspdtczynnik | zawiasy, klamka standardowa. Wysposazone w dodatkowy zamek, rama skrzydta i oscieznica oraz panel FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
U=1,3W/mK. Wysposazone w dodatkowy zamek, potrdjne zawiasy,|U<1,3W/mK. Wysposazone w potrdjne zawiasy, klamka standardowa. malowane proszkowo na kolor RAL 7024: RN IMIE.I.NAZW|SKO
dodatkowy zamek, potréjne klamka standardowa. dodatkowy zamek, potrdjne wyposazenie standardowe: jeden zamek ';:;;’;;:,’:';emo_swdzieﬁ 127/LBOKK/2014
zawiasy, klamka standardowa. zawiasy, klamka standardowa. zasuwkowo-zapadkowy z wktadka z trzema SPECJALNOSE Archifeklonicana
kluczami, samozamykacz oraz bolce :Eg::::z‘\.t:lzv — —
przeciwwywazeniowe. Wysposazone w :;%5:;';3:("“‘5“"'°""e’ | 242/LBOKK/2018 |
dodatkowy zamek, potrojne zawiasy, klamka SPECJALNOSG A N
typowa na wysokoSci max. 1,2 m. sPRAWDZAJACEGO | Architekloniczna
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzit wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki wykonal po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. 05.2021 A-12 A 1:100




Szczegot nr 1 Szczegot nr 2 Szczegot nr 3 Szczegot nr 4 Szczegot nr 5 - . . . . , : : : :
g g Szczegot nr 6 Szczegot nr 7 Szczegot nr 8 Szczeqdt nr 9 Szczeqdt nr 10 Szczeqdt nr 11 Szczegot nr 12 Szczegot nr 13 Szczegot nr 14 Szczegot nr 15
Dodatkowe mocowanie Doci : : . - :
o . . ocieplenie muru Docieplenie muru pod ~ o aniaa Docieplenie nadproza okna Docieplenie nadproza : PR . : : : . . . ‘ : : . : :
lqcznikami mechanicznymi rodokiennego - ose%zonym . 'cpu ciony Docieplenie osciezy osadzpomego . p'cu sciany P P Docieplenie osciezy OMQ Dodatkowe wzmocnienia Docieplenie wkleste] Docieplenie wypukle] Polaczenie 2 kratkg Docieplenie cokoftu budynku Pofqczenie z rurg Uszczelnienie wpustu dachowego Attyka niska z ukrytym pasem mocowania
okiennych osadzonego w licu sciany warstwy zbrojone; krawedzi budynku krawedzi budynku wentylacyjng
. , 11 ) i
Pasmo krawedziowe szer. 7 — PRI OBROBKA BLACHARSKA
1,0 =20 m ) ~ 3 | = 12-1 /10
/] S ?\:( = o~ Al i
2 ><f o 4N o e N4
ﬁL ‘ \\ - ) n ) I/ /1 3 - YO AN/
A & (<0 2 < S Y Y Y Y Y [0 USZCZELNIACZ S UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
o - o @ ) ~Jl H A < H H—| - <> — USZCZELNIACZ J '
8 @zt|/@2 ® § ) ~1L0 VAVAVAVAVYAVAVAVA! <! PODKLADKA | T PAS UKRYTEGO MOCOWANIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
L i I <0 5~ 9\\< e A o o (MINIMUM 4 LACZNIKI NA RURE | _ S / o e ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU,
® & 4 sAt /82 f;, S VYT Y Y >\:/ I 4— N /, L SN < §) FVWE%ZLYE@E?({ANK SI/H A x  _ éig{»%u “J”RJ\Z“EYTWKP“T/L\ETRJEHFT A . / R WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
Sy '” = (< 4 WAVAVAVAVAVA 0 (C><p 7b\3\< R DULERERSL IR ' e KRATKA ZABEZPIECZAJACA LACZNIK ZORZEW GORACYM POWIETRZEM NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE
/ T ‘ (O g (A AN A % 7 N ;\; —4 ‘\ —— MEMBRANA MEMBRANA o T
oS &, ) Cs &) o T > ) \ - — TRRTEW CORACYM N\ Ay ~R WAN| / OWYM W Q \/ - ) — U JA SKOPOWA S
@ &) @ =] (< / ad ' ZGRZEW GORACYM POWIETRZEM ZORZEWANA 2 NOWYM WPUSTEM 8 —— ZGRZEW GORAC J INWESTOR Akademia Gorniczo-Hutnicza
5 @ 3! - T \ /‘ —2 Z \ y) < / ii MEMBRANA POWIETRZEM /] \ im. Stanistawa Staszica w Krakowie
P e[ '3 S 5% { ACZNIK o WPUST DACHOWY L . \ Y ACZNIK ul. Mickiewicza 30
) - N / gﬁ% ;L % W ﬂ?iﬁ 4 % /: MEMBRANA FWARSTWA ROZDZIELAJACA | ———————zm - ‘ 4 ) < / ,// /'JJ \\ * WARSTWA ROZDZIELAJACA JEDNOSTKA 30059 Krakow
5 o ( < / J NARSTWA - RULZUZIELAJRLA = e - /o \ / [ T PR e R
I | ‘ < i e 1 / YiSavavgupvy AL U UM ——— IZ0LACUA / WARSTWA ROZDZIELAJACA L \/——/ ISTNIEJACE POKRYCIE PROJEKTUJACA | OVERSUN Sp. 2 0.0.
- [ ] > = | |7 T |STNIEJACE POKRYCIE ==/ 20-447 Lublin
- ISTNIEJACE POKRYCIE —=—— ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU | ~ NAZWA PROJEKTU
, USZCZELKA OKRAGLA POMIEDZY NOWYM ] il
A A STARYM WPUSTEM Hremontu budynku D11 pray ul. Kawiory 26a w Rrakowle.
N\ PODLOZE
. . | . L . . PODLOZE LACZNIK o PAROIZOLACJA STADIUMPROJEKTUWYKON AWCZY
dla betonu a 25cm 1 Zaprawa klejqea 1 S/OWC;QM@/O”O 1 Zaprawa klejqca 1 Siatka naklejona na podtoze | Zaprawa klejqca 1 Siatka naklejona na podfoze Dodatkowe wzmocnienia 1 Zaprawa klejgea 1 Zaprawa klejgea 1 Zaprawa klejgca , Siumt.pOd pIonowa bfom/CZ”Q izolacje PAROIZOLACJA AN IZOLACJA TERMICZNA —— —rTY
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