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renowacja powierzchni ściany zewnętrznej renowacja powierzchni ściany zewnętrznej 

w zakresie analogicznym do opisu prac A i Bw zakresie analogicznym do opisu prac A i B

z wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnejz wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnej

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

-FOLIA KUBEŁKOWA (na całej ścianie fundamentowej)-FOLIA KUBEŁKOWA (na całej ścianie fundamentowej)
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm
(do głębokości 1,8m ppt.)(do głębokości 1,8m ppt.)
-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,
GR. 4-5 mm z wkładką zbrojącąGR. 4-5 mm z wkładką zbrojącą
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściana istniejąca-ściana istniejąca

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ
POZIOMU GRUNTUPOZIOMU GRUNTUAA

COKÓŁCOKÓŁ

-TYNK-TYNK
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-2 x SIATKA ZBROJĄCA-2 x SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,
GR. 2,5-3 mmGR. 2,5-3 mm
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściana istniejąca-ściana istniejąca

BB

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm

RZUT PIWNICRZUT PIWNIC

A-01A-01 1:1001:100
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renowacja powierzchni ściany zewnętrznej renowacja powierzchni ściany zewnętrznej 

w zakresie analogicznym do opisu prac Cw zakresie analogicznym do opisu prac C

z wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnejz wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnej

Drzwi istniejące EI60Drzwi istniejące EI60Drzwi istniejące EI60Drzwi istniejące EI60

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

CC ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm

RZUT PARTERURZUT PARTERU

A-02A-02 1:1001:100
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NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

CC ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm
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STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

CC ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF
OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm
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renowacja powierzchni ściany zewnętrznej renowacja powierzchni ściany zewnętrznej 

w zakresie analogicznym do opisu prac Cw zakresie analogicznym do opisu prac C

z wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnejz wyłączeniem docieplenia płytami z wełny mineralnej

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

CC ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm

RZUT III PIĘTRARZUT III PIĘTRA
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ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

FF OCIEPLENIE DACHU PŁYTAMI WEŁNY MINERALNEJOCIEPLENIE DACHU PŁYTAMI WEŁNY MINERALNEJ

-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)

-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,037W/mK, gr. 25 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,037W/mK, gr. 25 cm

- istniejaca konstrukcja stropodachu- istniejaca konstrukcja stropodachu

-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC

-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)

-PAPA PODKŁADOWA (NRO)-PAPA PODKŁADOWA (NRO)

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

EE OCIEPLENIE DACHU PŁYTAMI WEŁNY MINERALNEJOCIEPLENIE DACHU PŁYTAMI WEŁNY MINERALNEJ

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC -SYSTEMOWA MEMBRANA PVC 

-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,037W/mK, gr. 25 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,037W/mK, gr. 25 cm

- istniejaca konstrukcja stropodachu- istniejaca konstrukcja stropodachu

-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)
-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH

-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm

DD OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGOOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO

-istniejąca konstrukcja stropodachu-istniejąca konstrukcja stropodachu

-GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,038W/mK, gr. 28 cm-GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,038W/mK, gr. 28 cm
-istniejące wartwy stropu międzykondygnacyjnego-istniejące wartwy stropu międzykondygnacyjnego

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC -SYSTEMOWA MEMBRANA PVC 

-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)
-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH

-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)

RZUT DACHURZUT DACHU

A-06A-06 1:1001:100
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ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

-FOLIA KUBEŁKOWA (na całej ścianie fundamentowej)-FOLIA KUBEŁKOWA (na całej ścianie fundamentowej)
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm
(do głębokości 1,8m ppt.)(do głębokości 1,8m ppt.)
-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,
GR. 4-5 mm z wkładką zbrojącąGR. 4-5 mm z wkładką zbrojącą
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściana istniejąca-ściana istniejąca

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ
POZIOMU GRUNTUPOZIOMU GRUNTUAA

COKÓŁCOKÓŁ

-TYNK-TYNK
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-2 x SIATKA ZBROJĄCA-2 x SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm-STYROPIAN EKSTRUDOWANY, λ=0,032W/mK, gr. 16 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA-ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA
-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,-POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA,
GR. 2,5-3 mmGR. 2,5-3 mm
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściana istniejąca-ściana istniejąca

BB

CC ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm-PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,032W/mK, gr. 26 cm
-ZAPRAWA KLEJOWA-ZAPRAWA KLEJOWA
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

DD OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGOOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO

-istniejąca konstrukcja stropodachu-istniejąca konstrukcja stropodachu

-GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,038W/mK, gr. 28 cm-GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ, λ=0,038W/mK, gr. 28 cm
-istniejące wartwy stropu międzykondygnacyjnego-istniejące wartwy stropu międzykondygnacyjnego

-SYSTEMOWA MEMBRANA PVC -SYSTEMOWA MEMBRANA PVC 

-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)-UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY (przekładka)
-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH-MONTAŻ SYSTEMOWYCH KOMINKÓW PVC, WPUSTÓW DACHOWYCH

-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY-WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI STAREGO POKRYCIA Z PAPY
(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)(USUNIĘCIE MIN. PĘCHERZY)

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

L/PL/P

SZER.SZER.

WYS.WYS.

NRNR

Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)Ocieplenie przegrody pionowej (warstwy wg ozn. A, B, C)

Projektowana wymiana okienProjektowana wymiana okien

Projektowana wymiana drzwiProjektowana wymiana drzwi

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. E)

EE

LEGENDALEGENDA

Ocieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełnyOcieplenie stropodachu budynku głównego granulatem wełny
mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)mineralnej λ=0,038 W/(mK), gr. 28 cm (warstwy wg ozn. D)

DD

Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej λ=0,037 W/(mK),
gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)gr. 25 cm (warstwy wg ozn. F)

FF

OZNACZENIAOZNACZENIA

11 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanejParapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

33

22 Zadaszenie z poliwęglanuZadaszenie z poliwęglanu

Remont kominów i czapek, tynkowanieRemont kominów i czapek, tynkowanie

44 Obróbka membraną kominów i ścianek attykowych zObróbka membraną kominów i ścianek attykowych z
wykończeniem listwą- obróbka blacharskawykończeniem listwą- obróbka blacharska

55 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejObróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mmogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm

66 Opaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cmOpaska odwadniająca z kostki brukowej gr. 8cm

C1C1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNKŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU-TYNK

-TYNK SILIKONOWY-TYNK SILIKONOWY
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA
-SIATKA ZBROJĄCA-SIATKA ZBROJĄCA
-WYPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNUJĄCA GR.3CM-WYPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNUJĄCA GR.3CM
-ściany zewnętrzne istniejące-ściany zewnętrzne istniejące

COKÓŁCOKÓŁ

-TYNK-TYNK
-EMULSJA GRUNTUJĄCA-EMULSJA GRUNTUJĄCA

-ściana istniejąca-ściana istniejąca

B1B1

-WYPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNUJĄCA GR.3CM-WYPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNUJĄCA GR.3CM

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A

A-07A-07 1:1001:100



ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA PÓŁNOCNA

0.000.00±±

PAS ODDZIELENIA PPOŻ.=400CMPAS ODDZIELENIA PPOŻ.=400CM

EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60 22 22 22

3.3.2.2.1.1. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10.

3.3.2.2.1.1. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10.

EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

Tynk mozaikowy, RAL7043Tynk mozaikowy, RAL7043

LEGENDALEGENDA

Dach kryty papąDach kryty papą

Tynk silikonowy, kolor RAL9003Tynk silikonowy, kolor RAL9003

ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA PÓŁNOCNA

A-08A-08 1:1001:100



3.3. 2.2. 1.1.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10.

3.3. 2.2. 1.1.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10.

ELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA POŁUDNIOWA

0.000.00±±

PAS ODDZIELENIA PPOŻ.=400CMPAS ODDZIELENIA PPOŻ.=400CM

EI60EI60 EI60EI60
EI60EI60

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

Tynk mozaikowy, RAL7043Tynk mozaikowy, RAL7043

LEGENDALEGENDA

Dach kryty papąDach kryty papą

Tynk silikonowy, kolor RAL9003Tynk silikonowy, kolor RAL9003

ELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA POŁUDNIOWA

A-09A-09 1:1001:100



ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA ZACHODNIA
A.A. B.B. C.C. D.D.

A.A. B.B. C.C. D.D.
ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

Tynk mozaikowy, RAL7043Tynk mozaikowy, RAL7043

LEGENDALEGENDA

Dach kryty papąDach kryty papą

Tynk silikonowy, kolor RAL9003Tynk silikonowy, kolor RAL9003

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA ZACHODNIA

A-10A-10 1:1001:100



ELEWACJA WSCHODNIAELEWACJA WSCHODNIA
A.A.B.B.C.C.D.D.

A.A.B.B.C.C.D.D.

BUDYNEK ŁĄCZNIKABUDYNEK ŁĄCZNIKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

Tynk mozaikowy, RAL7043Tynk mozaikowy, RAL7043

LEGENDALEGENDA

Dach kryty papąDach kryty papą

Tynk silikonowy, kolor RAL9003Tynk silikonowy, kolor RAL9003

ELEWACJA WSCHODNIAELEWACJA WSCHODNIA

A-11A-11 1:1001:100



OZNACZENIE NA RYSUNKUOZNACZENIE NA RYSUNKU

NAZWA WYROBUNAZWA WYROBU
ZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNEZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNE

SCHEMAT SKALA 1:100SCHEMAT SKALA 1:100

WYMIARY W ŚWIETLE MURUWYMIARY W ŚWIETLE MURU
H0H0
S0S0

ILOŚĆ SZTUKILOŚĆ SZTUK

ZESTAWIENIE OKIENZESTAWIENIE OKIEN

PIWNICAPIWNICA
PARTERPARTER
PIĘTRO 1PIĘTRO 1
PIĘTRO 2PIĘTRO 2

O1O1

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

ZEWNĘTRZNEZEWNĘTRZNE
PCVPCV

UWAGIUWAGI Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowebiały,  okucia montażowe

RAZEMRAZEM
PODDASZEPODDASZE

66

6060
4040

O2O2 O3O3

9090
4545

O4O4 O5O5 O6O6 O7O7

4545
190190

O8O8

5050
190190

O9O9

100100
190190

200200
190190

11 11

22

1414

22

22

NAZWA WYROBUNAZWA WYROBU

ZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNEZEWNĘTRNE/WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKUOZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100SCHEMAT SKALA 1:100

WYMIARY W ŚWIETLE MURUWYMIARY W ŚWIETLE MURU

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICYWYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

H0H0
S0S0

ILOŚĆ SZTUKILOŚĆ SZTUK
OTWIERALNOŚĆOTWIERALNOŚĆ

UWAGIUWAGI

ZESTAWIENIE DRZWIZESTAWIENIE DRZWI

HH
SS

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

Dz1Dz1

PP LL

11

100+100100+100
180180

225225
187187

RAZEMRAZEM

Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowebiały,  okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowebiały,  okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne,Okno rozwierno-uchylne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,9W/(mU=0,9W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowebiały,  okucia montażowe

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

ZEWNĘTRNEZEWNĘTRNE

11
11 22

22

PIĘTRO 3PIĘTRO 3

66

22

9595
4545
22

6060
190190
66
66
66
66
66

3030

295295
190190

3232
4242
4242
3838

154154

44
44
44

O16O16

7575
7575

11
11

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

O17O17

9494
4747

11
11

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

O18O18

8282
8787

11
11

Okno rozwierne,Okno rozwierne,
współczynnikwspółczynnik
U=0,8W/(mU=0,8W/(m²²K), kolor ramyK), kolor ramy
biały,  okucia montażowe.biały,  okucia montażowe.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweDrzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
profilowe, skrzydło czynneprofilowe, skrzydło czynne
prawe, profil ciepły, wypełnienieprawe, profil ciepły, wypełnienie
panel z blach ocynkowanychpanel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacją, rama iocieplony izolacją, rama i
skrzydło malowane proszkowo naskrzydło malowane proszkowo na
kolor biały, uszczelnienia gumowekolor biały, uszczelnienia gumowe
na całym obwodzie, współczynnikna całym obwodzie, współczynnik
UU≤≤1,3W/mK. Wysposażone w1,3W/mK. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójnedodatkowy zamek, potrójne
zawiasy, klamka standardowa.zawiasy, klamka standardowa.

Dz2Dz2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,
skrzydło czynne prawe, profilowe,skrzydło czynne prawe, profilowe,
profil ciepły, wypełnienie: szybaprofil ciepły, wypełnienie: szyba
zespolona, rama i skrzydłozespolona, rama i skrzydło
malowane proszkowo na kolormalowane proszkowo na kolor
biały, uszczelnienia gumowe nabiały, uszczelnienia gumowe na
całym obwodzie, współczynnikcałym obwodzie, współczynnik
UU≤≤1,3W/mK. Wysposażone w1,3W/mK. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy,dodatkowy zamek, potrójne zawiasy,
klamka standardowa.klamka standardowa.

PP LL

22

205205

180180
210210

90+7490+74

PP LL

11

125125

7777
135135
6565

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweDrzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
profilowe, skrzydło czynneprofilowe, skrzydło czynne
prawe, profil ciepły, wypełnienieprawe, profil ciepły, wypełnienie
panel z blach ocynkowanychpanel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacją, rama iocieplony izolacją, rama i
skrzydło malowane proszkowo naskrzydło malowane proszkowo na
kolor biały, uszczelnienia gumowekolor biały, uszczelnienia gumowe
na całym obwodzie, współczynnikna całym obwodzie, współczynnik
UU≤≤1,3W/mK. Wysposażone w1,3W/mK. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójnedodatkowy zamek, potrójne
zawiasy, klamka standardowa.zawiasy, klamka standardowa.

177177 180180 6060
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Witryna aluminiowa, wypełnienie: szybaWitryna aluminiowa, wypełnienie: szyba
zespolona współczynnik zespolona współczynnik UU≤≤0,8W/m0,8W/mK. SkrzydłoK. Skrzydło
czynne prawe, profilowe, profil ciepły, ramaczynne prawe, profilowe, profil ciepły, rama
i skrzydło malowane proszkowo na kolori skrzydło malowane proszkowo na kolor
biały, uszczelnienia gumowe na całymbiały, uszczelnienia gumowe na całym
obwodzie, współczynnik obwodzie, współczynnik ≤≤1,3W/mK.1,3W/mK.
Wysposażone w dodatkowy zamek, potrójneWysposażone w dodatkowy zamek, potrójne
zawiasy, klamka standardowa.zawiasy, klamka standardowa.
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Witryna stała, szyba bezpieczna,Witryna stała, szyba bezpieczna,
współczynnik U≤0,8W/(m²K), kolor ramy białywspółczynnik U≤0,8W/(m²K), kolor ramy biały
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zespolona współczynnik zespolona współczynnik UU≤≤0,8W/m0,8W/mK.K.
Skrzydło czynne prawe, profilowe,Skrzydło czynne prawe, profilowe,
profil ciepły, ramaprofil ciepły, rama
i skrzydło malowane proszkowo nai skrzydło malowane proszkowo na
kolor biały, uszczelnienia gumowe nakolor biały, uszczelnienia gumowe na
całym obwodzie, współczynnik całym obwodzie, współczynnik ≤≤1,3W/mK.1,3W/mK.
Wysposażone w dodatkowy zamek,Wysposażone w dodatkowy zamek,
potrójne zawiasy, klamka standardowa.potrójne zawiasy, klamka standardowa.
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Witryna stała, szyba bezpieczna,Witryna stała, szyba bezpieczna,
współczynnik U≤0,8W/(m²K), kolorwspółczynnik U≤0,8W/(m²K), kolor
ramy biały, panel środkowyramy biały, panel środkowy
wypełnienie z blach ocynkowanychwypełnienie z blach ocynkowanych
ocieplony izolacją.ocieplony izolacją.
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Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe, klasaDrzwi aluminiowe przeciwpożarowe, klasa
odporności ogniowej zgodnie ze schematem,odporności ogniowej zgodnie ze schematem,
rama skrzydła i ościeżnicy wykonana zrama skrzydła i ościeżnicy wykonana z
kształtowników aluminiowych trzykomorowychkształtowników aluminiowych trzykomorowych
z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm];z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm];
Skrzydło drzwiowe wypełnione panelem zSkrzydło drzwiowe wypełnione panelem z
blach stalowych ocynkowanych;blach stalowych ocynkowanych;
rama skrzydła i ościeżnica oraz panelrama skrzydła i ościeżnica oraz panel
malowane proszkowo na kolor RAL 7024;malowane proszkowo na kolor RAL 7024;
wyposażenie standardowe: jeden zamekwyposażenie standardowe: jeden zamek
zasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzemazasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzema
kluczami, samozamykacz oraz bolcekluczami, samozamykacz oraz bolce
przeciwwyważeniowe. Wysposażone wprzeciwwyważeniowe. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkadodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamka
typowa na wysokości max. 1,2 m.typowa na wysokości max. 1,2 m.

EI60EI60 EI60EI60 EI60EI60

widok od wnętrzawidok od wnętrza

295295

20
0

20
0 EI60EI60 EI60EI60

O-08O-08

295295
190190

--
11

--
--
11
--

OKNA  P.POZ.OKNA  P.POZ.
NIEOTWIERALNENIEOTWIERALNE
PRZEWIĄZKAPRZEWIĄZKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKIZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI
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UszczelniaczUszczelniacz

Zaprawa  zbrojonaZaprawa  zbrojona

siatkąsiatką
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Wyprawa elewacyjnaWyprawa elewacyjna

44
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  Docieplenie cokołu budynku  Docieplenie cokołu budynku

Grunt pod pionową Grunt pod pionową bitumiczną izolacjębitumiczną izolację

Masa uszczelniającaMasa uszczelniająca

Styropian ekstrudowanyStyropian ekstrudowany

Warstwa podwójnie zbrojona siatkąWarstwa podwójnie zbrojona siatką

Warstwa gruntującaWarstwa gruntująca

UszczelniaczUszczelniacz

Profil cokołowyProfil cokołowy

Dybel mocujący profil cokołowyDybel mocujący profil cokołowy

Zaprawa klejącaZaprawa klejąca

Izolacja termicznaIzolacja termiczna

Bitumiczna izolacja pionowaBitumiczna izolacja pionowa

Tynk mozaikowyTynk mozaikowy

Folia kubełkowaFolia kubełkowa

Szczegół nr 12Szczegół nr 12
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Szczegół nr 1Szczegół nr 1

PAROIZOLACJAPAROIZOLACJA

PODŁOŻEPODŁOŻE

IZOLACJA TERMICZNAIZOLACJA TERMICZNA

MEMBRANA MEMBRANA 

MEMBRANA MEMBRANA 

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEMZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

MEMBRANA MEMBRANA 

ZAKŁADKA O SZEROKOŚCI 50mmZAKŁADKA O SZEROKOŚCI 50mm

OPASKA ZACISKOWAOPASKA ZACISKOWA

ZGRZANA GORĄCYM POWIETRZEMZGRZANA GORĄCYM POWIETRZEM

USZCZELNIACZUSZCZELNIACZ

MAX ODLEGŁOŚĆ 150mm) MAX ODLEGŁOŚĆ 150mm) 

POMIĘDZY ŁACZNIKAMIPOMIĘDZY ŁACZNIKAMI

(MINIMUM 4 ŁĄCZNIKI NA RURĘ(MINIMUM 4 ŁĄCZNIKI NA RURĘ

ŁĄCZNIKŁĄCZNIK

PODKŁADKAPODKŁADKA

WARSTWA ROZDZIELAJĄCAWARSTWA ROZDZIELAJĄCA

ISTNIEJĄCE POKRYCIEISTNIEJĄCE POKRYCIE

  Połączenie z rurą  Połączenie z rurą

Szczegół nr 13Szczegół nr 13

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCAKRATKA ZABEZPIECZAJĄCA

WPUST DACHOWYWPUST DACHOWY

IZOLACJA / WARSTWA ROZDZIELAJĄCAIZOLACJA / WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

ISTNIEJĄCE POKRYCIEISTNIEJĄCE POKRYCIE

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHUISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU

USZCZELKA OKRĄGŁA POMIĘDZY NOWYMUSZCZELKA OKRĄGŁA POMIĘDZY NOWYM

ŁĄCZNIKŁĄCZNIK

MEMBRANA MEMBRANA 

ZGRZEWANA Z NOWYM WPUSTEM ZGRZEWANA Z NOWYM WPUSTEM 

A STARYM WPUSTEMA STARYM WPUSTEM

Uszczelnienie wpustu dachowegoUszczelnienie wpustu dachowego

Szczegół nr 14Szczegół nr 14

OBRÓBKA BLACHARSKAOBRÓBKA BLACHARSKA

MEMBRANA MEMBRANA 

ZGRZEW GORĄCYM ZGRZEW GORĄCYM 

PAS UKRYTEGO MOCOWANIA PAS UKRYTEGO MOCOWANIA 

LISTWA STALOWA LISTWA STALOWA 

ŁĄCZNIKŁĄCZNIK

ŁĄCZNIKŁĄCZNIK

PODŁOŻEPODŁOŻE

PAROIZOLACJAPAROIZOLACJA

IZOLACJA TERMICZNAIZOLACJA TERMICZNA

MEMBRANA MEMBRANA 

TULEJA TELESKOPOWATULEJA TELESKOPOWA

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEMZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

WARSTWA ROZDZIELAJĄCAWARSTWA ROZDZIELAJĄCA

ISTNIEJĄCE POKRYCIEISTNIEJĄCE POKRYCIE

POWIETRZEMPOWIETRZEM

Attyka niska z ukrytym pasem mocowaniaAttyka niska z ukrytym pasem mocowania

Szczegół nr 15Szczegół nr 15

ZESPÓŁ PROJEKTOWYZESPÓŁ PROJEKTOWY

POWERSUN Sp. z o.o.POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin20-447 Lublin

JEDNOSTKAJEDNOSTKA
PROJEKTUJACAPROJEKTUJACA

INWESTORINWESTOR

BRANŻABRANŻA

ARCHITEKTONICZNAARCHITEKTONICZNA

OBIEKTOBIEKT

TEMAT RYSUNKUTEMAT RYSUNKU

SKALASKALA

NAZWA PROJEKTUNAZWA PROJEKTU

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
PROJEKTANTAPROJEKTANTA

PROJEKTANTPROJEKTANT

FUNKCJAFUNKCJA

AA

TYTUŁ ZAWODOWYTYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

REWIZJAREWIZJANR RYSUNKUNR RYSUNKUDATADATA

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ PODPISPODPIS

STADIUM PROJEKTUSTADIUM PROJEKTU

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCHUWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO 

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. 
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY 

NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZENALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

WYKONAWCZYWYKONAWCZY

05.202105.2021

Akademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowieim. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków30-059 Kraków

Roboty budowlane w ramach termomodernizacjiRoboty budowlane w ramach termomodernizacji
i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

ArchitektonicznaArchitektoniczna

Budynek D-11Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakówul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid.: 126102_9.0004.699/18

mgr inż. arch.mgr inż. arch.
Małgorzata Deryło-GrudzieńMałgorzata Deryło-Grudzień 127/LBOKK/2014127/LBOKK/2014

mgr inż. arch. Bartłomiejmgr inż. arch. Bartłomiej
PawełczukPawełczuk 242/LBOKK/2018242/LBOKK/2018

ArchitektonicznaArchitektonicznaSPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ
SPRAWDZAJĄCEGOSPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY

DETALE BUDOWLANEDETALE BUDOWLANE
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