
Budynek AGH: ...     Ilość kondyg. użytk.: …  Ilośc toalet: …  Ilość toalet dla ON: …

Poziom: … damska/męska/ogólna **
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Czy informacja o 

toalecie dla ON jest 

dostępna?

Czy jest gdzieś   

informacja o usytuowaniu toalety? Gdzie?
jeśli toaleta na wybranych piętrach to 

powinna być informacja

Oznakowanie toalety dla ON oznakowana
Czy portier wie gdzie się 

znajduje toaleta? powinnien wiedzieć

szerokość w świetle [cm] min. 90 cm

sposób zamykania; otwarte czy zamkn. na klucz 

(gdzie klucz) pokrętło; toaleta otwarta

samozamykacz (jest/brak) jest

włącznik lub czujnik

wysokość (od podłogi do dolnej krawędzi) [cm] 100-130 cm

wewnątrz (w przedsion. może być na 

zewnątrz)

GNIAZDA 

ELEKTRYCZNE
wysokość (od podłogi do dolnej krawędzi) 50-100 cm

MISKA USTĘPOWA
wysokość od podłogi (pomiar bez deski)

[cm]
45-50 cm

L* 
P* 

L* 

P* 
L* 
P* 

L* 

P* 

L* 

P*

wysokość (od podłogi do górnej krawędzi) 

[cm]
80 cm +/- 2 cm

Stojąca/z mieszaczem uchwytowym 

lub czujnik

bateria z mieszaczem o przedłużonym 

uchwycie  
jest

wpisać rodzaj pochwytu: umywalkowy/inny
najlepiej umywalkowy

L* 
P*
L*
P*

L*

P*

L*

P* 

L* 

P* 

wysok. od podłogi do górnej krawędzi

(lustro wklejane) [cm]
min. 190 cm

wys. nad umywalką do dolnej krawędzi  (lustro 

wklejane) [cm] możliwie najniżej nad umywalką

Jeżeli lustro uchylne - wpisać w uwagach (sprawdzić 

doświadczalnie możliwość skorzystania przez osobę na 

wózku oraz stojącą)- zapisać wynik - zmierzyć wysokość 

rączki przy max. wychyleniu lustra

max. 120 cm

Sprawdzić czy lustro zabezpieczone przed rozbiciem
podkładki filcowe za lustrem

na mydło (wysokość mierzona od podłogi do 

dolnej  krawędzi podajnika) [cm]
100-120 cm

na ręczniki ( wysokość mierzona od podłogi do 

dolnej  krawędzi podajnika) [cm]
100-120 cm

na papier toalet. (wysokośc mierzona od 

podłogi do dolnej krawędzi podajnika) [cm] max. 100 cm 

SUSZARKA

wysokość (od podłogi do dolnej 

krawędzi podajnika) 100-120 cm

ODPŁYW usytuowanie   (gdzie jest?) nie w obszarze przestrz.manew.

PRZESTRZEŃ 

MANEWROWA
jest

szerokość powierzchni manewrowej bocznej min. 80 cm

głębokość powierzchni manewrowej bocznej min. jak miska ustępowa

KOSZ NA ŚMIECI położenie kosza na śmieci
nie ograniczający powierzchni 

manewrowej i dostępu do 

wyposażenia toalety

typ krzesełka (naścienne, wojnostojące) zalecane naścienne

z oparciem
wysok. siedziska (od podłogi do górnej 

powierzchni) 45-50 cm

regulacja drążka prysznicowego ze słuchawka 

prysznicową
od 120 cm do 190 cm

jest

*
Uwagi:

85 cm (przy ścianie) i 60 cm (od przestrz. 

man.)

pochwyt uchylny czy stały

Czy informacja o 

toalecie dla ON jest 

dostępna?

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA

włącznik/czujnik**

wewnątrz/ na zewnątrz/przedsionek**

UMYWALKA
rodzaj baterii: ścienna/stojąca/

z mieszaczem uchwytowym/kurkowa/na czujnik**

POCHWYTY PRZY 

MISCE USTĘPOWEJ

wysok.  pochwytów (od podłogi do górnej 

krawędzi) [cm]
85 cm +/- 2 cm

odległość  od najbardziej wysuniętej krawędzi 

miski  do wewnętrznej krawędzi pochwytu (w 

poziomie) [cm]

10 - 15 cm

długość pochwytów [cm]

dobra

najlepiej stały (przy ścianie - nie kolidującej 

z pow. manew.), uchylny (od przest. man)

jakość  montażu (dobra, zła, co źle, sprawdzić 

całym ciężarem ciała)
dobra

pochwyt uchylny czy stały
stały lub uchylny (gdy 

przestrzeń manewrowa mała)

ok. 5 cm

długość pochwytów [cm] najlepiej 50- 60 cm

jakość  montażu (dobra, zła, co źle - sprawdzić 

całym ciężarem ciała)

85 cm +/- 2 cm

odległość od krawędzi siedziska (w poziomie)

PODAJNIK

POCHWYTY PRZY 

UMYWALCE

wysokość pochwytów (nad umywalką)

[cm]
ok. 5 cm 

odległość  od najbardziej wysuniętej krawędzi 

umywalki  do wewnętrznej krawędzi 

pochwytu (w poziomie) [cm]

bateria z mieszaczem o przedłużonym uchwycie  

- jest/brak**

 min. 150 x 150 cm jest/brak**

POW. MANEWROWA 

BOCZNA

PRYSZNIC siedzisko z opraciem/bez oparcia**

POCHWYTY PRZY 

PRYSZNICU 

wysokość pochwytów (mierzona od podłogi 

do górnej krawędzi)

Toaleta: przystosowana / nieprzystosowana**

** niepotrzebne skreślić

DRZWI

15 cm

długość pochwytów
60 cm uchylny i drugi w kształcie "L" 

min. 60 cm x 90 cm

jakość  montażu (dobra, zła, co źle - sprawdzić 

całym ciężarem ciała)
dobra

LUSTRO


