
„BUDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ

NA TERENIE AGH”

wraz z inst. wewnętrznymi  i zewnętrznymi oraz

zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa

sieci i przyłączy kolidujących z inwestycją

w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej,

Buszka, Tokarskiego w Krakowie.
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Podsypka piaskowa gr. min. 20cm
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Obsypka + zasypka piaskowa  gr 30cm ponad wierzch rury
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Rzędna dna wg. profilu
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Rzędna drogi wg. profilu
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UWAGI: 1. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. warstwy te należy zageszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń zagęszczających. 2. Pozostałą część wykopu (ponad1.0m nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 10-30cm. 3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:  podsypka Is = 0,95  obsypka Is = 0,97,  zasypka Is = 0,98 (w pasie drogowym) 4. Wykopu prowadzic jako wąskoprzestrzenne, umocnione 5. Zagęszczenie zasypki wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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Wymiana gruntu zasypka gruntem piaszczystym

AutoCAD SHX Text
Geotkaniana 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa, wg. branży drogowej
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Szerokość wykopu - B: 1,0m - dla rurociagów o średnicach do DN200
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SCHEMAT POSADOWIENIA PRZYKANALIKÓW

AutoCAD SHX Text
Obudowa wykopu systemowa  wg. opisu technicznego
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UWAGI: 1. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. warstwy te należy zageszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń zagęszczających. 2. Pozostałą część wykopu (ponad1.0m nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 10-30cm. 3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:  podsypka Is = 0,95  obsypka Is = 0,97,  zasypka Is = 0,98 (w pasie drogowym) 4. Wykopu prowadzic jako wąskoprzestrzenne, umocnione 5. Zagęszczenie zasypki wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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