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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
ZG01 Plan Sytuacyjny 1:500
2G02 Plan Sytuacyjny — uszczegdtowienie 1:250
2G02 Profil podtuzny kan.sanitarnej 1:100/200
ZG03 Profil podtuzny kan.deszczowej cz.1 1:100/200
2G04 Profil podtuzny kan.deszczowej cz.ll 1:100/200
ZG05 Profil podtuzny kan.deszczowej cz.1lI 1:100/200
Z2G06 Szczegét studni retencyjnej -
2G07 Schemat pompowni -
Z2G08 Schemat separatora -
ZG09 Schemat studni -
ZG10 Schemat wpustu -
ZG11 Schemat poadownia kanatéw -




CZESC OPISOWA

Podstawy opracowania

Zlecenie inwestora

Wytyczne okreslone przez zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Obowigzujace normy i przepisy:

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 207,poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

NSANENENENEN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2003r nr 120,poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych zewnetrznych dla tematu:

~BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AGH” wraz z inst. wewn. oraz
zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycjg na dz. nr 333/5, 333/6, 333/7,
276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1,
140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obr. 5 Krowodrza w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka,
Tokarskiego w Krakowie.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowa. Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania wewnetrzne budynkéw w/w
instalacji.

Zakres opracowania obejmuje :

=  Projekt kanalizacji deszczowej zewnetrznej

=  Projekt kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

3 Kanalizacja sanitarna

3.1 Opis ogdlny

Odbiornikiem sciekdw socjalno-bytowych budynku bedzie istniejgca kanalizacja ogdlnosptawna. Wtgczenie
nastgpi do projektowanej studni wg odrebnego opracowania.

3.2 Kolektor

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur dwusciennych PP SN8 o Srednicy DN200 . Przewidziano
zastosowanie rur tgczonych na uszczelke gumowa. W zwigzku z wysokim posadowieniem istniejacej sieci
kanalizacji w stosunku do projektowanego budynku zaprojektowano przepompownie Sciekow.

Dno wykopu nalezy doktadnie wyréwnac. W wypadku wystgpienia tzw. ,,przekopu” — nadmiernego wybrania
gruntu rodzimego, wykop nalezy wypetni¢, ubitym piaskiem. Rury nalezy uktadac na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 20cm zageszczonej do stopnia 1s=98%. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90°, stanowigc tozysko nosne dla rury
kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypaé
recznie warstwg ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur
powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rur i starannie ubita po obu



stronach rury. Obsypke nalezy zagesci¢ bardzo starannie do stopnia zageszczenia 1s=95% .Dopuszcza sie
stosowanie przesianego materiatu rodzimego do obsypki pod warunkiem, ze Srednica ziaren nie przekroczy
20mm, oraz materiat nie bedzie zawierat ostrych odtamkdw.

3.3 Studnie

Na wszystkich rozpatrywanych odcinkach zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicy @ 1000 sktadajace
sie z prefabrykowanych elementédw betonowych i zelbetowych, réznych wariantéw kinet oraz pokrywy.
Studnie zelbetowe i betonowe powinny by¢ wykonane z betonu C 35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci
< 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania normy

PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowe powinno by¢ elementem
prefabrykowanym, ktdéry posiada monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz fabrycznie wyrobiong
kinete (najlepiej w systemie Perfect). Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.

Studnie powinny posiada¢ szczelne przejscia przez $ciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Studnie powinny by¢ posadowione wykonujgc podbudowe (beton C16/20 o
grubosci 20 cm oraz podsypke z piasku famanego o grubosci 25 cm)

Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny spetnia¢ wymogi
normy PN-64/M-74086 lub normy DIN 1212 E. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000.
Zastosowano nastepujgce typy wtazéw:

° wtazy klasy ”"D400” z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowg — w ciggach
komunikacyjnych —w jezdniach i chodnikach,

. wtazy klasy ,,C250” — w drogach i obrzezach dla pieszych, parkingach lub terenach parkowania
samochoddéw osobowych,

. wiazy klasy ,,B125” — w terenach zielonych

4 Kanalizacja deszczowa

4.1 Opis ogdlny

Odbiornikiem s$ciekdw bedzie istniejgca kanalizacja ogdlnosptawna. Projektuje sie dwa zbiorniki retencyjne
zlokalizowane w budynku na poziomie garazy. Ponadto projektuje sie dwa osadniki w celu magazynowania
wody do podlewania zieleni.

4.2 Kolektor

Kolektory projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD SN8 strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami:
zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odpornosé na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgca
inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich pofaczenia (kielich z
uszczelkg i bosym koncem rury, potaczenie spawane lub zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywnos¢
obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami
zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszg posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnosciag
co 2m zawierajagce min. nazwe producenta, Srednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci
obwodowej. Rury i ksztattki w $rednicach do DN1000 zaprojektowano w technologii potgczen przy pomocy
ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w
gniazdach ztgczki lub spawania ekstruzyjnego. Potaczenia rur i ksztattek dla srednic wiekszych niz DN1000
projektuje sie wytgcznie w technologii spawania ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujgce mozliwosé
przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng



(lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz IBDiM, z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ stosowania rur w obszarze
grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymaganie odpornosci na
uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z
ktorymi deklarowana jest zgodnosé.

Kanaty o s$rednicach DN200-DN400 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,

niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadka $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgce Aprobate
Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1,
wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

- wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowigzujgcej w Polsce normy
PN-EN ISO 9969),

- wysokg odpornoscig chemiczng na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe umozliwiajgcg zastosowanie w trudnych warunkach
instalacji, posadowienia i eksploataciji.

- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus
10° Q).

Rury muszg posiadac gtadkg $cianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtgczania przez system ztgczek do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video. Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego
materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z polska normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

4.3 Studnie

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o srednicy komina DN600-DN1500. Muszg
one zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o S$ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwadjne zabezpieczenie i
jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
W przypadku wysokiego poziomu wadd gruntowych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypér i jesli
zajdzie taka potrzeba zastosowac komory docigzajgce w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztgczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajgce szczelnos$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci ponad kinets.
Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukgji i
struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg bezwzglednie posiadac
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDiM.

Zastosowano nastepujace typy wiazéw:

. wtazy klasy “D400” z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowag — w ciggach
komunikacyjnych — w jezdniach i chodnikach,

4.4 Wopusty uliczne, przykanaliki

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy ¢ 500

mm wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, a
dolna czes$¢ studzienki posiada dno prefabrykowane. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element
przytaczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika ¢ 200 mm Przy wpustach w studzienkach zamontowac
nalezy kosze osadcze, na ktdrych zatrzymywad sie bedg czesci state. Studzienki wpustéw posadawiac¢ na
podtozu betonowym C16/20 grubosci min. 15 cm zgodnie z PN-EN-206-1 oraz podsypke z pisaku tamanego o



grubosci 15cm. Przykanaliki zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8 ¢ 200 mm tgczonych na uszczelki
gumowe.

Jezeli wiaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowac spadek
przykanalika aby oming¢ zaistniatg kolizje natomiast gdy wigczenie przykanalika do studni bedzie wypadaé na
taczeniu kregdw betonowych nalezy skorygowac spadek przykanalika tak aby minimalna wysokos¢ od taczenia
kregu byfa nie mniejsza niz 0,15m.Przykanalik nalezy korygowa¢ tak aby spadek nie mniejszy niz 2% i nie
wiekszy niz 20%.

4.5 Regulator przeptywu

Zgodnie z wymaganiami MPWiK projektuje sie regulatory przeptywu. Regulatory bedg zlokalizowane w
studniach D3 oraz D10.

Regulatory przeptywu zbudowane sg ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AlSI 316. Ksztattem przypominaja
stozek, petle lub korytko. Nie wymagajg zasilania elektrycznego. Nie zawierajg zadnych ruchomych czesci,
dzieki czemu swobodnie przepuszczajg niewielkie zanieczyszczenia state. Regulatory réznig sie konstrukcja,
przepustowoscig, sposobem montazu i przeznaczeniem.

Regulator w studni D3 o przeptywie max. 9,94 dm3/s

Regulator w studni D10 o przeptywie max. 7,63 dm?/s

Zamocowanie urzadzenia wykonuje sie przez przykrecenie do $ciany budowli, osadzenie krééca regulatora w

kielichu rury i obetonowanie catosci potaczenia.



Krzywa spietrzenia regulatora 9,94 dm3/s

Krzywa spietrzenia / odptywu regulatora wirowego
RRP-B 00994-213

Nr ref: W/20200630/10916
0=9.94 dm?/s przy H=2,13 m
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Krzywa spietrzenia regulatora 7,64 dm3/s

Krzywa spietrzenia / odptywu regulatora wirowego

RRP-H 00764-176

Nr ref: W/20200630/10917

Q=7,64 dm3/s przy H=1,76 m
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4.6 Separator

Projektuje sie wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci

Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z norma PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje
wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng.
Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS
>92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?3.

Skutecznos$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin

ogdlnych na odptywie dla NS <100 mg/dm3.

Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy

w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i wylotowa z

zamknieciem.

Catos¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe

wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwo$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregédw nadbudowy. Nie dopuszcza sie

komindw ztazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.
Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgca o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen.
Swiatto wtazu $625 mm
Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z
Krajowg Oceng Techniczng,
dopuszczajgca do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz
kolejowej, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych
materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$é betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopieh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopienn mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Parametry separatoréw:

Przeptyw nominalny Q nom = 10 dm3/s
Przeptyw maksymalny Q max = 100 dm3/s
Pojemnos¢ osadnika Vos = 2000 dm3/s
Srednica wewnetrzna zbiornika Dw = 2000 mm
Pojemnos¢ magazynowania oleju — 300 dm3

10



4.7 Przepompownia $ciekéw deszczowych

Projektuje sie wybudowanie przepompowni $ciekdw jako zbiornikowe wyposazone w dwie pompy
zatapialne, pracujgce réwnolegle. Komory przepompowni zaprojektowano typu ciezkiego o konstrukcji
betonowej wykonanej z betonu o kl.C35/45. Ze wzgledu na warunki statyczne dla pompowni nalezy
przewidzie¢ wzmocnienie dennicy i otworowanie pod ptyte fundamentowa.

Otworowanie oraz wzmocnienie wykona¢ zgodnie z zalecaniami producenta pompowni.

Parametry techniczne:

Pompownia P1

Wysoko$é podnoszenia — 7,65 dm?3/s

Przeptyw nominalny — 6,0 m

Pompownia P2

Wysoko$é podnoszenia — 9,94 dm?3/s

Przeptyw nominalny — 6,0 m

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubosciennego
-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zesp6t hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na
zapychanie wirnika typu Vortex

- wielkos$¢ swobodnego przelotu 60 mm

- kréciec ttoczny 65;

krdciec stopy sprzegajgcej DN 65;

- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony IP68;

- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony
medium orazSiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku
obrotéw silnika i jest odporne na skoki temperatury
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu sciekdw w pompowni.

Sterowanie

Funkcje rozdzielnicy:

e sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

e alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

e czasowe zafgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

e zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku
mozliwosci

jednoczesnej pracy pomp),

e pomiar poziomu $ciekdw za pomocy sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

¢ zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

¢ mozliwos¢ spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,

e awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub

sterownika PLC),
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e sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego,
e sygnalizacja pracy i awarii pomp,

® opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

¢ mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

* mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

¢ zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

e mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P.
Zbiorniki

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

¢ Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy

C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg
zgodnie z aprobatg

techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz
ITB.

e Zbiorniki mogg by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych
ruchem pojazddéw. Wprzypadku wystepowania wysokich poziomdéw wdéd gruntowych mozliwe jest wykonanie
odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie elementéw dennych o srednicy DN1000-DN1200 przy poziomie
woéd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla sSrednic DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych

wytycznych producenta.

¢ Elementy sktadowe zbiornikow:

o Dennica - element stanowigcy monolityczne potgczenie kregu z ptytg zelbetowa lub betonowsa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych, tgczonych na felce wg
DIN 4034 cz. l,uszczelki miedzykregowe (dla srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.lI,
przy pomocy zaprawywodoszczelnej lub klejéw montazowych (dla srednic DN2000, DN2500, DN3000).

o Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wtazowych lub przejs¢

technologicznych.
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4.8 Obliczenia

Obliczenia ilosci wod opadowych oraz pojemnosc retencji obliczono na postawie wytycznych MPWiK w
zintegrowanym kalkulatorze projektanta.
Zbiornik nr 1

il WODOCIAGI ONTEGROWAI
.“‘" L“]'_ :.ni-. aOwa

@

Sala sportowa - zbiomik nr |

Nazwa projektu:
Lokalizacja: Piastowska

Inwestor: Akademia Gorniczo Hutnicza

ODPLYWY OBLICZENIOWE ZE ZLEWNI- OBJETOSCI WOD OPADOWYCH

LIMIT ZRZUTU ZBIORNIK RETENCYJINY

Czestoéé obliczeniowa
C dla limitu zrzutu

Czestosé obliczeniowa
C dla zbiornika

|1 raz na C lat]: 2 |1 raz na C lat]: 3
Czas trwania deszezu Czas trwania deszezu
t{min]: I5 t|min]|: 70
g-jedn. obl. g-jedn. obl.
[dm¥s.haj:  144.08 |dm¥/s.hal: 7272
Q1- limit zrzutu V- Objetosé wod
[dm?*/s]: T.638 opadowych [m*]: K788
Metoda uproszezona G
; Powierzchnia
Sredni wspl. Powierzchnia zredukowana

splywuwy [-]: 0,737

calkowita |ha]: 0,53

Au [ha]: 03928

Wspl. Powierzchnia Powierzchnia
Rodzaj powierzehni splywu zlewni zredukowana
Dachy 0.95 0.193 018
Diogi 0.9 0 1]
Bruki 0.65 0319 0.21
Ziclence 0.1 0.021 0
Inne 0
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Zbiornik nr 2

Tl WODOCIAGI  ZINTEGROWANY KALKULATOR [0
A Py e . PROJEKTANTA =,

A5Ta I IKOWA3
as { 1

Nazwa projektu: Sala sportowa - zbiornik nr 2
Lokalizacja: Piastowska
Inwestor: Akademia Gérniczo Hutnicza

ODPLYWY OBLICZENIOWE ZE ZLEWNI- OBJETOSCI WOD OPADOWYCH

LIMIT ZRZUTU ZBIORNIK RETENCYINY
Czestost obliczeniowa Czestosé obliczeniowa
C dla limitu zrzutu C dia zbiornika
|1 raz na C lat|: 2 |1 raz na C lat|: 5
Czas trwania deszczu Czas trwania deszczu
t]min|: 15 tfmin]: 60
g-jedn. obl. q-jedn. obl.
|[dm?/s.ha]: 144.08 [dm?/s.ha]: B1.43
Q1- limit zrzutu V- Objetosé wod
[dm?/s]: 9.943 opadowych [m?[: 96.7
r‘-{e!m’a UPFOSZCZONA .
Sredni wspl. Powierzchnia zredukowana
splywu y [-]: (.655 calkowita [ha]: (.69 Au [ha]: 0452
Wspl. Powierzchnia | Powierzchnia
Rodza) powierzchni splywu zlewni zredukowana
Dachy 0.95 0.248 0.24
Drogi 0.9 0 0
Bruki 0.65 0.185 0.12
Zielence .1 0.081 0.0]
Inne .5 0.176 0.09

5 Wykopy

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne.

Oszacowuje sie proporcje wykopdw jak nizej:

° mechaniczne 80%,

° reczne 20%.
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Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:

° H=Ho + 0,10m — dla kanatu Dn 200
° H =Ho + 0,15m — dla kanatu Dn 300, Dn 400
° H = Ho + 0,20m — dla kanatu Dn 500

Projektuje sie wykonanie wykopéw o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym w obrebie ulic.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng Sciankg rury z
obu jej stron. Dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od budowli nalezy prowadzi¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci — wedtug wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot.

Zabezpieczenie wykopu:

Na catej dtugosci kanatéw zatozono prowadzenie robét w wykopie otwartym umocnionym.

° Dla gtebokosci do 2,0 m przewidziano typowa obudowe skrzyniowa (max parcie ziemi 18.6 kN/m2 )
lub inng o podobnych parametrach wytrzymatosciowych dopuszczong do stosowania w budownictwie.

° Dla wykopdw liniowych o gtebokosci od 2,0 do 3,70 m zaprojektowano zabezpieczenie $cian typowa
obudowg pograzalng(max parcie ziemi 22.0 kN/m2) lub innej, o podobnych parametrach wytrzymatosciowych
oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wykonawca moze zastosowacé inne typy zabezpieczen (grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod
warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania dla okreslonych gtebokosci wykopow.

5.1 Podsypka

° W przypadku posadowienia w gruntach budowlanych nos$nych poza drogami - podsypka z piasku
Sredniego zageszczonego do 1S=98% i grubosci 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zageszczenia wykonana
do wysokosci 30 cm nad rure pozostata czes¢ wykopu zasypacd i zagescic¢ zageszczalnym gruntem budowlanym.
. W przypadku posadowienia w gruntach budowlanych nosnych i jezeli wykop znajduje sie w pasie
drogowym - podsypka z piasku Sredniego zageszczonego do 1S=98% i grubosci 20 cm, zasypka o tym samym
stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci 30 cm nad rure pozostatg czes¢ wykopu (do warstw
konstrukcyjnych drogi ) zasypac i zagescic piaskiem srednim zageszczonym do 1S=98%.

. W miejscach posadowienia kanatu na terenie potencjalnie zagrozonym deformacjami nieciggtymi
nalezy na dnie utozy¢ geowtdknine o gestosci min 400 g/m2 wywijajac jg na Scianki wykopu do wysokosci
zasypki (30 cm nad rure technologiczng). W przypadku posadowienia na skale lub w gruntach
zwietrzelinowych, kamienistych pod geowtdknine nalezy wykona¢ warstwe ochronng przeciwdziatajgca
przebiciu geowtdkniny. Proponuje sie wykonac¢ warstwe (ok. 5 cm) piasku stabilizowanego cementem w ilosci
100 kg/m3.
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6 Uwagi koricowe

° Roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

° Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane ze
szczegdlnym zachowaniem przepiséw BHP.

. Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

° Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw

° Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

. Rury nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta na podsypce piaskowej grub. 20cm, dobrze

zageszczonej, nastepnie stosowaé obsypke ochronng rury do wys. 30cm ponad gérne obrzeze rury, réwniez
odpowiednio jg zageszczajac.

° Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestéw i certyfikatéw. Nalezy przestrzegaé
instrukcji  montazowych  producentéw i  dostawcéw  odpowiednich  materiatow.  Wszystkie
materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiadac¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

° Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora bez konsultacji z projektantem.

. Za kompletne opracowane nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
specyfikacjg oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

° Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.

. Roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

° Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane ze
szczegdlnym zachowaniem przepiséw BHP.

. Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw

° Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé¢ wymiary na budowie

° Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty

powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

° Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Brak elementdw w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem Wykonawcy
niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od inwestora, definiujgcej

ustuge do wykonania wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. w zwigzku z

tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia, kanaty nieczynne umartwié.

Ze wzgledu na duze zageszczenie sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz wykonac

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem gestordw sieci

7 Zestawienie materiatow
7.1 Kanalizacja sanitarna
LP | OPIS MATERIALU/URZADZENIA ILOSC J.M.
1 | Rurociqgi
Rura PP DN8 DN200 13,00 m
2 | Uzbrojenie
Studnia betonowa DN1000 2 szt.
7.2 Kanalizacja deszczowa
LP | OPIS MATERIALU/URZADZENIA ILOSC J.M.
1 | Rurociqgi
Rura PE SN8 DN200 40,00 m
Rura PE SN8 DN250 3,00 m
Rura PE SN8 DN300 100,00 m
Rura PE SN8 DN400 32,00 m
Rura PEHD SDR17 75x4,5mm 25,0 m
Rura PEHD SDR17 25x2,0mm 10,0 m
2 | Uzbrojenie
Studnia betonowa DN1000mm 13 szt.
Studnia betonowa DN2000mm 2 szt.
Separator 10/100/2000 2 szt.
Przepompownia sciekéw 9,94 dm3/s 1 szt.
Przepompownia sciekdw 7,64 dm3/s 1 szt.
Regulator przeptywu 9,94 dm3/s 1 szt.
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Regulator przeptywu 7,64 dm3/s szt.
Wpust deszczowy DN500 szt.
Pompownia wody wyposazona w zintegrowany modut sterujacy,

wytgcznik ptywakowyQnom=2,83 m3/h H=294,7 kPa ol
Studnia poboru wody Kpl.

18



