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UWAGI:

1. PRZEWODY PEX NALEZY UKLADAC W WARSTWIE IZOLACYJEJ WYLEWKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

2. PRZEJSCIA INSTALCJI PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE PRZEJSC OGNIOOCHRONNYCH.
3. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODLOGOWE NALEZY DOKALDNIE USZCZELNIC

4. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENAI
INSTALACJI

5. PODPARCIE PRZEWODOW WENATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTO |
ZAWIES| SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCHA W PRZYPADKU GDY NIEMA TAKIEJ
MOZLIWOSCI WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTALTOWNIKGW STALOWYCH
INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ ZAISTNIALEJ SYTUACJI

6. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKGW . ODPOWIETRZENIE
INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH.

7. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W SOBOSOB UMOZLIWIAJACY SAMOKOMPENSACJE WYDLUZEN
TERMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

8. PODCZAS WYKONYWANIE INSTALCJI NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE PODPOR STALYCH |
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z ZLECIENIAMI PRODUCENTA RUR.

9. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACJI. PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYUJNYCH  SZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA
NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.

10. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

11, W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI INSTALACU NALEZY WYKONANIE
KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPGLPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI
INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC | MATERIALOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC UTRZYMANIE W
RUCHU INSTALACJI AZ DO KOKNCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA

WSZELKIEGO RODZAJU PROB, PRZEPLUKAN, NAPELNIEN INSTALACJI ORAZ ENERGIE,
ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.

12. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAC AKTUALNE
ATESTY | DOPUSZCZENIA.

13. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEZY PROWADZIC PRZY
ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

14. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

Obiekt:

»BUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ
NA TERENIE AGH”

/53R

wraz z inst. wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANEC

zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa
sieci i przytaczy kolidujacych z inwestycjg

EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.:

124225570, NIP:

9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE

w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, FUNKCJUA NAZWISKO NR UPRAW. |SPECJALNOSE| PODPIS |Stadium
Buszka, Tokarskiego w Krakowie. Projektant Mr.n ,RSI?KK MAP,/0247/P00S/13 Instalacje PROJEKT WYKONAWCZ
Inwestor: Sprawdzajqcy Sm(glrJérKLA MAP/0229/P00S/13 Instalacje Data
Akademia Gérniczo-Hutnicza Wspétoraca mar in2. KWIECIEN 2020
im. Stanistawa Staszica w Krakowie prgjelftowq K'WEBYNOWSK‘
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow S.MARZEC
Skala Nr rysunk
Trese rysunku: RZUT | PIETRA — INSTALACJA C.0.C.T.CZIV 1:100 CO0O¢
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