cd wg projektu wymiennikowni
instalacja c.o.

Q=255 kW

Ap=45,85 kPa

V=2667 dm’

VV|

dn 65mm

Rozdzielacz c.o. 3 obiegi:
1. Obieg instalacja c.o.

3. Obieg instalacja Sala B

podtaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperaturg i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

podtaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperaturg i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

podlaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperaturg i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

podtaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperature i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

podlaczenie instalacji c.0. za pomoca

temperature i starzenia sie z EPDM z
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podlaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
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podlaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperaturg i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

podtaczenie instalacji c.0. za pomoca
weza elastycznego odpornego na
temperature i starzenia sie z EPDM z
oplotem ochronnym ze stali

2. Obieg instalcja Sala A _|—|:|

podfaczony do BMS
Qn=6,0 m3/h
Ap=0,2 bar

nierdzewne; nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewne; nierdzewnej nierdzewnej
Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.ci$nieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar Dop.cisnieni robocze 10 bar
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| L=40,50m L=40,50m L=40,50m L=40,50m L=40,50m L=40,50m L=40,50m
| Q=10787W Q=10787W Q=10787W Q=10787W Q=10787W Q=10787W Q=10787W
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H-MAT DIR30 H=CTR VIR3
dn 40 mm dn 50 mm
n 29 n 4,4
dn 54mm
Cieptomierz rozdzielny
mechaniczny z
~—— | wew.modutem M-BUS

dn28mm

promiennik wodny
L=40,50m
Q=10787W
Ap=18,00 kPa

SCHEMAT ZABUDOWY
ODPOWIETRZNIKA
AUTOMATYCZNEGO DN15

ODPOWIETRZNIK
AUTOMATYCZNY DN15

ZAWOR ODCINAJACY
KULOWY DN15

SRUBYNEK Z GWINTEM
ZEWNERTZNYM

SCHEMAT PODLACZENIA PROMIENNIKGW

Oznaczenie:
a.  zawdr odcinajqcy

b.  zawdr rownowazqcy z sitownikiem
¢.  wqz elastyczny
d.  promiennik wodny

1

tczujnik temp.w pomieszczeniu

Obiekt:

wraz z inst. wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz
zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa sieci i przytaczy

,BUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJINEJ HALI SPORTOWEJ
NA TERENIE AGH"

kolidujacych z inwestycja

/EREY

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI

EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.:

124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B

wrej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w FUNKCJUA NAZWISKO NR UPRAW. ‘SPECJALNOSC PODPIS |Stadium

Krakowie. . i

e Projektant WA, | MAP/0247/P00S/ 1Bstalace PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Sprawdzajqcy JEUBKE A |MAP/0229/P00S/ stalacje Data 3
Akademia Gérniczo-Hutnicza Wspétpraca mor inz. KWIECIEN 2020
im. Stanistawa Staszica w Krakowie prgjeﬁowq K'M,ISRYNOWSK’
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw S.MARZEC

Skala Nr rysunku

Tres¢ rysunku: ROZWINECE INSTALACH C.0. — SALA A — CO18
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