
K 03

1.32

1.33

1.36

1.38

90

200

180

200

180

200

1
8
0

2
0
0

1
8
0

2
0
0

200

120

200

120

2
0
0

1
8
0

+2,72

+4,08

+5,61

9
x
1

7

x
2

7

12x17

x27

8x17

x27

8
x
1

7

x
2

7

1.37

H
p
2
5

EI30+S

E
I
3
0

+
S

EI30+S

EI30

E
I
3

0
+

S

E
I
6

0

E
I
6

0

E
I
6

0
E

I
6

0

A

1
8
0

2
0
0

1
8
0

2
0
0

D8g

D8g

D8g

D8g

D
8
g

D
8
g

D
2
*
g

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
A

L
6

*
^
'

1
A

L
6

*
^
'

3AL1*'

BLW2

BLW2

0.32 dn 18x2

A=13,4 m² T=0,30 m

419 W

483 Pa

1.15

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.25

1.23

1.29

1.30

1.31

strefa natrysków

strefa odpoczynku

A A

Sala B

B

3

J K P

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
0

%

+ 4,08

+ 4,345

1.01

K 02

K 03

K 01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.13

1.12

1.11

1.14

1.16

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.36

E
I
6
0

E
I
6
0

Widownia 571 miejsc + 2N

A

B

B C D E F G H I

27x15.1x30

27x15.1x30

27x15.1x30

27x15.1x30

1.38

1.04a

1.39

1
0

%

+ 4,08

P
R

Z
E

W
IJ

A
K

9
0

x
6

0

90

200

90

200

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

90

200

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

90

200

90

200

90

200

1.34

2
0
0

1
2
0

200

180

200

180

90

200

9
0

2
0
0

90

200

90

200

1.10

90

200

8
0

2
0
0

90

200

180

200

180

200

180

200

180

200

180

200

180

200

180

200

1
8
0

2
0
0

1
8
0

2
0
0

200

120

200

120

2
0
0

1
8
0

2
0
0

1
8
0

+2,72

+4,08

+5,61

9
x
1

7

x
2

7

12x17

x27

8x17

x27

8
x
1

7

x
2

7

10x17,38

x27

10x17,38

x27

12x17,38

x27

+ 6,63

+ 4,345

±0,00

+0,45

+ 4,08

+0,905

+1,36

+1,812

+2,265

+2,72

+3,17

+3,625

+4,08

+3,171

+3,17

+0,45

+0,905

+1,36

+1,812

+2,265

+2,72

+3,17

+3,625

+4,08

+2,72

+6,97

+6,29

1.37

1
3

x
1

7

x
2

7

4x17

x27

1
3

x
1

7

x
2

7

1
3

x
1

7

x
2

7

+ 4,345

H
p
2
5

Hp25

Hp25

Hp25

E
I
6
0

E
I
6
0

EI30+S

EI30+S

E
I
3
0
+

S

EI30+S

EI30

E
I
3
0
+

S

EI30+S

E
I
6
0

E
I
3
0
+

S

E
I
6
0

S

E
I
3
0

EI60

EI60

EI60

EI60

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
6
0

A

A

A

A

AA

A

A

A

A

A

A

9
0

2
0
0

90

200

szatnia 32 szafki

1
8
0

2
0
0

120

200

100

200

80

200

90

200

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

90

200

90

200

90

200

90

200

90

200

90

200

1
8
0

2
0
0

1.32a

zaplecze

personelu

balia

1
8
0

2
0
0

1.35

1.13a

1.24

G
G

F
F

C C

D D

E
I
6
0

EI60

E E

E
I
6
0

D2Nk

D
2
k

D
2
k

D2k

D2k

D
2
k

D
2
b

D
2
k

D2b

D
2
k

D
2
k

D2b

D2Nb

D2Nb

D2Nb

D2Nb

D
2
N

g
D

2
N

g

D2Nb

D2Nb

D1b

D1b

D
1
b

D
2
b

D
2
b

D
2
b

D
2
b

D
2
b

D1bD
2
b

D
2
k

D
2
g

D
8

*
*

^
g

D
8

*
*

^
g

D
8

*
*

^
g

D
8

*
*

^
g

D8g

D8g

D8g

D8g

D
8
g

D
8
g

D
3
g

D8g

D
2
*
g

125

372

O
2

N
*
*

1
2
6
.
5

3
6
3

O1N

1
2
6
.
5

3
6
3

O1N

1
2
6
.
5

3
6
3

O1N

1
2
6
.
5

3
6
3

O1N

1
2
6
.
5

3
6
3

O1N

107.5

843 O
5

107.5

843 O
5

107.5

843 O
5

107.5

843 O
5

107.5

843

O
5

*
*

107.5

843O
5

107.5

843

O
5

A

O
8

*
*

O
9

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7

1
0
9

8
4
3

O7A

1
0
9

8
4
3

O7**

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1
2
6
.
5

3
6
3

O1

1AL2*'

1
A

L
6
*
^
'

1
A

L
6
*
^
'

3AL1*'

3AL4'^

3
A

L
3
*
'
^

3
A

L
3
*
'

BLW2

BLW2

BLW3

BLW3

BLW5

BLW-T

BLW-T

BLW-T

BLW-T

BLW-T

BLW1

BLW1

BLZ3

BLZ3BLZ3

BLZ3

BLZ3

BLZ3

J KA B C D E F G H I

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

„BUDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ

NA TERENIE AGH”

wraz z inst. wewnętrznymi  i zewnętrznymi oraz

zagospodarowaniem terenu w tym przebudowa

sieci i przyłączy kolidujących z inwestycją

w rej. ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej,

Buszka, Tokarskiego w Krakowie.
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