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1 Podstawy opracowania

. Zlecenie od Inwestora
. Projekt architektoniczno - budowlany
° Normy:

- PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Wentylacja — parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-03421 Wentylacja — parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
Wymagania

- PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania Zmiana Az3

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-B-03434 :1999 Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkdw - Siec przewodow - Wytrzymatosé i szczelno$é przewoddw z blachy
o przekroju kotowym

- PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty- Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

e  Rozporzadzenia:

- Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami
- Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 45i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Katalogi branzowe i literatura fachowa

2 Zatozenia projektowe

2.1 Instalacja wentylacji

Dla budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Budynek zostat podzielony ze wzgledu na typ pomieszczen, pomieszczenia o zblizonym przeznaczeniu
posiadajg ten sam system wentylacji.

Projektuje sie nastepujace systemy wentylacji:

v' System AHU1l - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z funkcja grzania dla
pomieszczenia Sali A



v' System AHU2 - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta 1z funkcja grzania dla
pomieszczenia Sali B

v" System AHU3 - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczeri holu
wejsciowego na poziomie 0 oraz foyer na poziomie +1

v" System AHU4 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczer: szatni

v" System AHUS — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczer sitowni i sali
¢wiczen

v" System AHU6 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczen fizjoterapii

v" System AHU7 — wentylacja hawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczen biur

v' System AHU9 — wentylacja hawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczed WC

v" System AHU10 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczeri magazynéw

v" System WC — wentylacja wywiewna z pomieszczert WC

v' System WPT — wentylacja wywiewna z pomieszczer technicznych
W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng. Powietrze bedzie
wyrzucane do garazu. Nawiew kompensacyjny powietrza projektuje sie w sposdb naturalny, przez kratke
transferowg miedzy pomieszczeniem obstugiwanym, a garazem.

2.2 System AHU1

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 18°C
Wilgotnos¢ 50 %
Zima: Temperatura nawiewu : 22°C
Wilgotnos¢ 50 %

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla Sali A.
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU1 z obrotowym wymiennikiem
ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 30300 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa i wywiewie
30300 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza swiezego. Funkcje
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja predkosci obrotowe;j
zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem. Urzadzenie zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu wentylatorni
na poziomie -1.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =22°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgca powietrze wentylacyjne do temperatury =18°C

- sekcja nawilzacza parowego

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki
Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé¢ przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytaczona (przepustnice ujete w doborze centrali).



Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez nawiewniki wirowe dalekiego zasiegu :
- Wymiar 500 mm
- Nawiewnik za pomocg sitownika elektrycznego
- topatki w pozycji pionowej - nawiew powietrza cieptego
- topatki w pozycji poziomej - nawiew powietrza chtodnego
- Wykonanie aluminium, kolor do uzgodnienia z architektem

- Montaz bezposrednio do przewodu wentylacyjnego

Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez kratki aluminiowe do montazu na kanatach okragtych .
Bezposrednio za kratkg nalezy zamontowac przepustnice przeciwbiezna. Montaz do kanatu za pomocg srub w
wyttaczanych otworach w ramce czotowej. Wymiar kratek wg czesci rysunkowej.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatykg podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2.3 System AHU2

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 18°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 22°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla Sali B.
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU2 z obrotowym wymiennikiem
ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 19100 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa i wywiewie
19100 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza swiezego. Funkcje
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja predkosci obrotowej
zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem. Urzadzenie zlokalizowane bedzie na poziomi O w pomieszczeniu
wentylatorni.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =22°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =18°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki



Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytaczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez nawiewniki wirowe dalekiego zasiegu :
- Wymiar 500 mm
- Nawiewnik za pomoca sitownika elektrycznego
- topatki w pozycji pionowej - nawiew powietrza cieptego
- topatki w pozycji poziomej - nawiew powietrza chtfodnego
- Wykonanie aluminium, kolor do uzgodnienia z architektem

- Montaz bezposrednio do przewodu wentylacyjnego

Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez kratki aluminiowe do montazu na kanatach okragtych .
Bezposrednio za kratkg nalezy zamontowad przepustnice przeciwbiezna. Montaz do kanatu za pomoca $srub w

wytfaczanych otworach w ramce czotowej. Wymiar kratek wg czesci rysunkowej.

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatyka podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

24 System AHU3

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen holu wejsciowego na poziomie 0
oraz foyer na poziomie +1
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU3 z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 3180 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400
Pa i wywiewie 2880 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego.
Centrala wyposazona w:

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C



- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =20°C
- filtry powietrza ePM1>=70%

- przepustnice odcinajace na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykona¢ przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytgczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Bezposrednio za centralg wentylacjg projektuje sie ttumiki akustyczne o wymiarach 500x700mm.

Parametry ttumienia:

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

4 11 25 22 24 18 11 9

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez kratki liniowe wyposazone w przepustnice

przeciwbiezng , wymiary zgodnie z czescig graficzna. Nawiew pod katem 15 O . Tylne pionowe pidra powinny
umozliwia¢ zmiane kierunku przeptywu powietrza.

Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez wywiewniki perforowane wyposazone w skrzynki rozprezne.
Wymiary wywiewnika:

Catomy L otom | e

269 301 30
380 412 30
469 498 30
569 598 30
594 623 30

Wymiar skrzynki rozprezne;j:

CxC @D

=
260x260 245x245 70 158
372x372 355x355 70 198
458x458 443x443 70 248

555x555  540x540 70 313
582x582 567x567 70 313

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatykg podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywa ERP2018.



2.5 System AHU4

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 24°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 24°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen szatni
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU4 z przeciwprgdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 7440 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400
Pa i wywiewie 6770 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego. Funkcje zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja
predkosci obrotowej zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem. Urzadzenie zlokalizowane bedzie na
poziomie +3 w pomieszczeniu wentylatorni.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =24°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =24°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytaczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Nawiew powietrza realizowany bedzie do pomieszczen szatni poprzez zawory wentylacyjne nawiewne.
Zbudowane sg z czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia
montazowego. Ramka montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza
odbywa sie poprzez przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia Srednice szczeliny s (mm). Zawor i
ramka montazowa wykonane s3 z blachy ocynkowane;j. Pierscied montazowy MR montowany jest w kanale
za pomocg nitéw, badz wkretow. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne
przekrecenie.

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczerh umywalni poprzez zawory wentylacyjne wywiewne.
Zbudowane sg z czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia
montazowego. Ramka montazowa moze by¢ wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza
odbywa sie poprzez przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia Srednice szczeliny s (mm). Zawor i
ramka montazowa wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale
za pomocg nitéw, badz wkretdw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne
przekrecenie Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.



Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatykg podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2.6 System AHU5

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen sitowni i sali éwiczen
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHUS5 z przeciwprgdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 20500 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok.
400 Pa i wywiewie 20500 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego. Funkcje zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja
predkosci obrotowej zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =20°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytaczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Bezposrednio za centralg wentylacjg projektuje sie ttumiki akustyczne o wymiarach 1400x2400mm. Parametry
ttumienia:

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
[dB] [dB] [dB] [dB] (C1:] [dB] [dB] [dB] [dB(A)}]

Przed sttumieniem

Ttumienie

Po sttumieniu
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Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez nawiewniki wirowe Wywiew z
pomieszczenia projektuje sie poprzez kratki wywiewne

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez nawiewniki wirowe

Wymiary nawiewnikow

o [mAm] [mBm] [mcm]
KQ1 200x200 196 196 100
KQ1 300x300 296 296 150
KQ1 400x400 KQ8 400x400 396 396 200
KQ1 500x500 32 496 496 300
KQ1 500x500 40 KQ8 500x500 496 496 300
KQ1 600x600 KQ8 600x600 596 596 400
KQ1 625x625 KQ8 625x625 621 621 400
KQ1 800x800 796 796 600
KQ1 825x825 821 821 600
KQ1T 200x200 596 596 400
KQ1T 300x300 596 596 400
KQ1T 400x400 KQBT 400x400 596 596 400
KQ1T 500x500 32 596 596 400
KQ1T 500x500 40 KQB8T 500x500 596 596 400
Wymiary skrzynek
Wymiary - Skrzynka Rozprezna
LxL
o8

T Model LxL SxS H ags

[mm] [mm] [mm] [mm]

PB 200x200  [160x160|190x190| 200 93

z PB300x300  |260x260|290x290| 200 123

PB 400x400  [360x360(390x390| 300 199

j PB500x500  [460x460(490x490| 300 199

PB 600x600 560x560|590x590| 350 250
PB 625x625 585x585|615x615| 350 250

AxE \ PB800x800  |760x760|790x790| 400 | 301
PB 825x825  |785x785|815x815| 400 | 301

Lol
A = PB200x200  |160x160|190x190| 240 96

PB 300x300 260x260|290x290| 290 123
T PB 400x400 360x360|390x390| 290 199
PB 500x500 460x460 (490x490( 290 199
PB 600x600 560x560|590x590| 290 250
PB 625x625 585x585|615x615| 290 250
Sl PB 800x800 760x760|790x790| 400 301
PB 825x825 785x785|815x815| 340 301

»
<
»

Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez kratki aluminiowe do montazu na kanatach . Bezposrednio za
kratka nalezy zamontowac¢ przepustnice przeciwbiezna. Montaz do kanatu za pomoca srub w wyttaczanych
otworach w ramce czotowej. Wymiar kratek wg czesci rysunkowej

Dla pomieszczen sitowni oraz sal gimnastycznych projektuje sie przeptyw zmienny regulowany na podstawie
regulatorow VAV zlokalizowanych w przestrzeni korytarza . Regulacja ilosci powietrza na regulatorach VAV w
przestrzeni pomieszczenia nastepuje zgodnie z odczytem z czujnika ruchu (lokalizacja oraz typ czujnika ujete
w projekcie automatyki).

Przewiduje sie trzy stopnie pracy regulatorow:

- tryp | — wytgczony catkowicie
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-tryb Il =Vmin — praca w trybie minimalnym (sala nieczynna)

- tryb lll = Vmax — praca w trybie normalnym ( sala czynna)
Przed regulatorem nalezy zamontowac prostke kanatu o dtugosci 0,8 m za regulatorem prostke o dtugosci
0,30 m.
Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.
Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatyka podtgczona do BMS.
Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2.7 System AHU6

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen fizjoterapii
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU36 z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 540 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300
Pa i wywiewie 330 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego. Funkcje zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja
predkosci obrotowej zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem.
Centrala wyposazona w:

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =20°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Bezposrednio za centralg wentylacjg projektuje sie ttumiki akustyczne o srednicy 250mm.

Parametry ttumienia:

PARAMETRY DANE TEUMIENIE dB
SYMBOL dw L i Dz t v w dp Lw m 63 Hz125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz8000 Hz PDF
[mm] [mm] [mm] [mm] = [m3/h] [m/s] [Pa] [dB(A)] [kg]l [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

SAC-250-1000-100-nypel | 250 | 1000 [ 100 [ 450 | nypel [ 540 [3.1[0]215[25[3 [ 8 [14a [26 [ 33 [ 21 [ 11 [ o [ O

SAC-250-1500-100-nypel | 250 | 1500 | 100 | 450 [ nypel [540 [3.1 121534 [a[11 |21 [37 [ a1 [ 27 [ 15 [ 12 [

Centrala wentylacyjna bedzie przygotowywac powietrze o nastepujgcych temperaturach nawiewu w lecie
20°C, natomiast w zimie 20°C.

Nawiew powietrza realizowany bedzie do pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne nawiewne. Zbudowane
sg z czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego.
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Ramka montazowa moze by¢ wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane s3 z
czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierScienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatyka podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2.8 System AHU7

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen biur
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHUS5 z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 3500 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400
Pa i wywiewie 2400 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 400 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego. Funkcje zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja
predkosci obrotowej zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C

- chtodnice freonowg - schtadzajacg powietrze wentylacyjne do temperatury =20°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytgczona (przepustnice ujete w doborze centrali).
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Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez kratki liniowe wyposazone w przepustnice

przeciwbiezng , wymiary zgodnie z cze$cig graficzna. Nawiew pod katem 15°. Tylne pionowe pidra powinny

umozliwia¢ zmiane kierunku przeptywu powietrza.

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane sg z czterech
czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Dla Sali konferencyjnej nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe

Wymiary nawiewnikow

A
Model [mm]
KQ1 200x200 196
KQ1 300x300 296
KQ1 400x400 KQ8 400x400 396
KQ1 500x500 32 496
KQ1 500x500 40 KQ8 500x500 496
KQ1 600x600 KQ8 600x600 596
KQ1 625x625 KQ8 625x625 621
KQ1 800x800 796
KQ1 825x825 821
KQ1T 200x200 596
KQ1T 300x300 596
KQ1T 400x400 KQBT 400x400 596
KQ1T 500x500 32 596
KQ1T 500x500 40 KQBT 500x500 596
Wymiary skrzynek
Wymiary - Skrzynka Rozprezna
LxL
28
I
j
SxS
L |
AxB ‘
Encll; 80
(2]
T Q
| Sl

»
x
»

[mm]
196
296
396
496
496
596

796
821
596
596
596
596
596

c
[mm]
100
150
200
300
300
400
400
600
600
400
400
400
400
400
Model LxL SxS H ags
[mm] [mm] [mm] [mm]
PB 200x200 160x160(190x190| 200 93
PB 300x300 260x260(290x290| 200 123
PB 400x400 360x360(390x390| 300 199
PB 500x500 460x460(490x490| 300 199
PB 600x600 560x560(590x590| 350 250
PB 625x625 585x585|615x615| 350 250
PB 800x800 760x760|790x790| 400 301
PB 825x825 785x785|815x815| 400 301
PB 200x200 160x160(190x190| 240 96
PB 300x300 260x260|290x290| 290 123
PB 400x400 360x360|390x390| 290 199
PB 500x500 460x460(490x490| 290 199
PB 600x600 560x560|590x590| 290 250
PB 625x625 585x585|615x615| 290 250
PB 800x800 760x760|790x790| 400 301
PB 825x825 785x785(815x815| 340 301
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Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez wywiewniki perforowane wyposazone w skrzynki rozprezne.

Wymiary wywiewnika:

o | oiomy | ot

269 301 30
380 412 30
469 498 30
569 598 30
594 623 30

Wymiar skrzynki rozpreznej

CxC AxA oD
[mm] [mm] [mm]
158

260x260 245x245 70

372x372 355x355 70 198
458x458 443x443 70 248
555x555 540x540 70 313

582x582 567x567 70 313

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej projektuje sie przeptyw zmienny regulowany na podstawie
regulatorow VAV zlokalizowanych w przestrzeni korytarza . Regulacja iloSci powietrza na regulatorach VAV w
przestrzeni pomieszczenia nastepuje zgodnie z odczytem z czujnika ruchu (lokalizacja oraz typ czujnika ujete
w projekcie automatyki).

Przewiduje sie trzy stopnie pracy regulatorow:

- tryp | — wytgczony catkowicie

-tryb Il = Vmin — praca w trybie minimalnym (sala nieczynna)

- tryb lll - Vmax — praca w trybie normalnym ( sala czynna)

Przed regulatorem nalezy zamontowac prostke kanatu o dtugosci 0,8 m za regulatorem prostke o
dtugosci 0,30 m.
W celu wyttumienia hatasu na instalacji za regulatorem VAV projektuje sie ttumiki powietrza.

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatyka podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.
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2.9 System AHU9

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : niekontrolowana
Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C
Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczerh WC.
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU 2z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 1025 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300
Pa i wywiewie 875 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300 Pa. Urzadzenie pracuje na 100% powietrza
Swiezego. Funkcje zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja
predkosci obrotowej zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem.
Centrala wyposazona w:

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C

- filtry powietrza ePM1>=70%

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytgczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Bezposrednio za centralg wentylacjg projektuje sie ttumiki akustyczne o srednicy 315mm.

Parametry ttumienia:

PARAMETRY DANE TLUMIENIE dB

SYMBOL dw L i Dz v w dp Lw m 63 Hz125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz8000 Hz PDF
[mm] [mm] [mm] [mm] = [m3/h] [m/s] [Pa] [dB(A)] [kg]l [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

SAC-315-1000-100-nypel | 315 [ 1000 | 100 [ 515 [ nypel | 1025 [3.7 [1[273[30[3 [ 6 [12[2a [ 20 [ 16 [ 8 | 7 | O

SAC-315-1500-100-nypel | 315 | 1500 | 100 | 515 | nypel | 1025 [3.7 [1[273[40[ 3 [ 9 [18[3a [ 35 [ 21 [ 10 | 9 |

Nawiew powietrza realizowany bedzie do pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne nawiewne. Zbudowane
sg z czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pier$cienia montazowego.
Ramka montazowa moze by¢ wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia Srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomocg nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie
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Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane s3 z
czterech czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscied montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatykg podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2,10 System AHU10

Parametry powietrza:

Lato: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu : 20°C

Wilgotnos¢ niekontrolowana

System wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen magazynéw
Instalacja wentylacji oparta bedzie na centrali wentylacyjnej o symbolu AHU10 z obrotowym wymiennikiem
ciepta. Wydatek nominalny centrali na nawiewie 2410 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300 Pa i wywiewie
2210 m3/h dla sprezu dyspozycyjnego ok. 300 Pa. Urzgdzenie pracuje na 100% powietrza swiezego. Funkcje
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego wymiennika petni sam rotor, ktérego regulacja predkosci obrotowe;j
zabezpiecza urzadzenie przed zamrozeniem.
Centrala wyposazona w:

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej ok.75%

- nagrzewnice wodng ogrzewajgca powietrze do temp. =20°C

- chtodnice freonowg - schtadzajgcg powietrze wentylacyjne do temperatury =20°C

- filtry powietrza na nawiewie klasy F7, na wywiewie M5

- przepustnice odcinajgce na instalacji czerpni i wyrzutni

- komplet automatyki

Doprowadzanie powietrza Swiezego do centrali poprzez projektowany kanat czerpny, przed wpieciem do
kanatu czerpanego nalezy zastosowac przepustnice. Usuwanie zuzytego z centrali poprzez projektowany kanat
wyrzutowy przed wpieciem do kanatu wyrzutowego nalezy wykonaé przepustnice. Na instalacji czerpni i
wyrzutni projektuje sie przepustnice wyposazone w sitownik odcinajgce doptyw powietrza, w przypadku, kiedy
centrala jest wytaczona (przepustnice ujete w doborze centrali).

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowane poprzez kratki liniowe wyposazone w przepustnice

przeciwbiezng , wymiary zgodnie z czeécia graficzna. Nawiew pod katem 15°. Tylne pionowe pidra powinny
umozliwia¢ zmiane kierunku przeptywu powietrza.

17



Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane sg z czterech
czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze by¢ wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane sg z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Tryby pracy wentylacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe EIS120 wyposazone w
sitownik.

Centrala dostarczona musi by¢ z kompletna automatykg podtgczona do BMS.

Centrala musi by¢ zgodna z dyrektywg ERP2018.

2.11  System wentylacji pomieszczen porzadkowych BWPP

System wentylacji wywiewnej z pomieszczen porzadkowych. Instalacja wentylacji oparta bedzie na
wentylatorze wywiewnym. Wentylator wyposazony w wytgcznik serwisowy, a takze regulator .

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane sg z czterech
czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Powietrze kompensacyjne bedzie doprowadzane z przestrzeni ogélnodostepnych poprzez otwér transferowy
w Scianie.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe wyposazone w
sitownik.

2.12  System wentylacji pomieszczen socjalnych BWPS

System wentylacji wywiewnej z pomieszczen socjalnych. Instalacja wentylacji oparta bedzie na wentylatorze
wywiewnym. Wentylator wyposazony w wytgcznik serwisowy, a takze regulator.

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane sg z czterech
czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscied montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Powietrze kompensacyjne bedzie doprowadzane z przestrzeni ogélnodostepnych poprzez otwér transferowy
w Scianie. Otwor transferowy zabezpieczony klapa wieloptaszczyznowsa.

Na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano klapy przeciwpozarowe wyposazone w
sitownik.
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2.13  System wentylacji pomieszczen technicznych BWPT

System wentylacji wywiewnej z pomieszczen technicznych elektrycznych. Instalacja wentylacji oparta bedzie
na wentylatorze wywiewnym. Wentylator wyposazony w wytgcznik serwisowy, oraz regulator.

Wywiew powietrza realizowany z pomieszczen zawory wentylacyjne wywiewne. Zbudowane sg z czterech
czesci: obudowy, grzybka regulacyjnego, poprzeczki montazowej i pierscienia montazowego. Ramka
montazowa moze byé wyposazona w uszczelke. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przekrecanie grzybka regulacyjnego, ktéry zmienia srednice szczeliny s (mm). Zawor i ramka montazowa
wykonane s3 z blachy ocynkowanej. Pierscien montazowy MR montowany jest w kanale za pomoca nitéw,
badz wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie przez wtozenie go do ramki i delikatne przekrecenie

Powietrze kompensacyjne bedzie doprowadzane z przestrzeni ogélnodostepnych poprzez otwér transferowy
w Scianie. Otwor transferowy zabezpieczony klapg wieloptaszczyznows.

2.14  System wentylacji przedsionkéw pozarowych

Na potrzeby wentylacji przedsionkdéw p-poz w garazach zaprojektowano dodatkowy system wywiewny z
wentylatorem kanatowym zasilanym sprzed gtéwnego pozarowego wytgcznika pradu. Wentylator w stanie
normalnej pracy obiektu pozostaje wtgczony, z przedsionkéw p-poz usuwane jest powietrze, ktére wczesniej
naptywa przez klape transferowg z przestrzeni klatki schodowej.

Wentylator w stanie pozaru dziata tak samo jak w przypadku normalnej pracy.

Kanaty wentylacyjne obstugujgce przedsionki p-poz w cato$ci muszg by¢ obudowane do EIS 120. Nie
dopuszcza sie montazu klap p-poz na kanatach wywiewnych z przedsionkéw p-poz.

2.15 Wentylacja wymiennikowni

System nawiewno - wywiewny pomieszczenia wezta c.o. znajdujgcego sie na kondygnacji -1. Instalacja
wentylacji oparta bedzie na wentylatorze wywiewnym Wentylator wyposazony w wytgcznik serwisowy.
Wentylatory wywiewny podwieszony jest pod stropem.

Powietrze doprowadzane jest przez transfer z przestrzeni garazu . Zuzyte powietrze wyprowadzane jest
kratka wentylacyjng do przestrzeni garazu. Na przejsciach instalacji przez strefy pozarowe zaprojektowano
klapy przeciwpozarowe z sifownikami.

Projektowany system ze wzgledu na ciggtos¢ dziatania nie bedzie wyposazany w przepustnice odcinajace,
zabezpieczajace przed wnikaniem powietrza do budynku w momencie kiedy system nie pracuje.

2.16  System wentylacji stacji trafo

Na potrzeby chtodzenia stacji trafo oraz rozdzielni elektrycznych zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej wywiewnej z wentylatorami kanatowymi wywiewnymi. Powietrze transferowane jest poprzez
komory trafo z przestrzeni garazu do wentylatora wywiewnego a nastepnie odprowadzane na zewnatrz
budynku.

Systemy obstugujgce pomieszczenia rozdzielni i stacji trafo muszg gwarantowad prace w trakcie pozaru,
dlatego wszystkie wentylatory, oraz agregaty skraplajgce chtodnic muszg by¢ zasilone sprzed gtéwnego
pozarowego wyfgcznika pradu.
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Wyciag z obliczen technicznych pom. trafo

llo$¢ powietrza - V=Q*3,6/(r*cp*(tn-ti)) Pom. stacji trafo

Q=

20200 W

r=1,2 kg/m3 cp=1,005

ki/kgk tn=40C ti=30C

V=

6029,85 m3/h przyjeto 6100 m3/h

Wyciag z obliczen technicznych pom. rozdzielni

llo$¢ powietrza - V=Q*3,6/(r*cp*(tn-ti)) Pom. rozdzielni
Q= 3000

r= 1,2 kg/m3

cp= 1,005 kJ/kgK

th= 40 C

ti= 30 C

V= 895,522 m3/h przyjeto 900 m3/h

3 Materiaty i wykonanie instalacji wentylacji

3.1

Centrale wentylacyjne

3.2

Centrale wentylacyjne zostang zlokalizowane na dachach budynkéw (urzadzenia w wykonaniu
zewnetrzny,). Podtgczenia kanatéw do central wentylacyjnych wykona¢ za pomocg potaczen elastycznych
i przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urzadzeniem. Centrale wyposazone w komplet
automatyki z mozliwoscig podpiecia do BMS.

Centrale usytuowane i mocowane na specjalnie przygotowanej konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego.
Przekroje i typ przewoddw zasilajacych poszczegdlne elementy wyposazenia wykonane w projekcie
elektrycznym oraz automatyki.

Wentylatory wywiewne

33

Podtaczenia kanatéw do wentylatorow wykona¢ za pomocg potgczen elastycznych i przeciwdrganiowych
dostarczanych w komplecie z urzgdzeniem.

Przekroje i typ przewoddw zasilajgcych poszczegdlne elementy wyposazenia wykonane w projekcie
elektrycznym oraz automatyki.

Kanaty nawiewne, wywiewne i wyciggowe

= klasa wykonania przewodéw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogdlnej N (wykonanie
niskoci$nieniowe) — od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,
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klasa szczelnosci przewoddw wentylacji ogélnej i systemu rdznicowania cisnief (czes¢ ssawna):
zgodnie z zapisami projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej przyjeto klase A wg normy
PN-EN-1507,

Kanaty wywiewne z dygestoridéw nalezy wykonad z blachy kwasoodporne;j.

kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykonac¢ z potgczeniami z profili
zimno gietych,

potaczenie przewoddéw wentylacyjnych wg PN- B-76002,

jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowac kanaty wentylacyjne typu
SPIRO.

kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé wewnetrzne wzmocnienia
zwiekszajgce sztywnosc

nalezy stosowac przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe oraz okragte jednoptaszczyznowe
w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne, zgodnie ze sztukg i przepisami, w
celu umozliwienia okresowego czyszczenia lub zamontowac elementy w sposdb umozliwiajgcy
tatwy demontaz fragmentéw instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddéw wentylacyjnych.
rewizje nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwéch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

34 Zawiesia, elementy montazowe
= przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych
zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej,
= system mocowania kanatéw musi posiadaé mozliwos¢ ttumienia hatasu i drgan,
= nalezy przestrzegad zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co
2 - 2,5 metry biezace,
= wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach
tacznikowych,
= wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od gabarytdw: na typowych tasmach, zawiesiach do
przewoddéw o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowaé w sposéb zapobiegajgcy
przenoszeniu jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.
= zamocowania przewodéw do elementédw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
= w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowia zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego
konserwacje, czesci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocy pasa izolujgcego
wykonanego z gumy lub pianki z wykonczeniem tasma fluorescencyjng w kolorze zéttym i czarnym.
3.5 Elementy dystrybucji powietrza

W poszczegdlnych czesciach parkingu zostang zamontowane:

nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi,
kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami,
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3.6

] wszystkie elementy dystrybucji powietrza musza by¢ fatwo demontowalne w celu
wyczyszczenia,

] montaz kratek i anemostatow na zatrzaski lub wkrety zaopatrzone w zaslepki na gtéwkach,
Typ, wielkos¢, miejsce lokalizacji oraz pozostate elementy podano w czesci rysunkowej opracowania.
Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z innymi instalacjami umieszczonymi w sufitach
podwieszonych.

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych

3.7

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowaé matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 80 mm, a nastepnie pokry¢
zewnetrznym ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubosci min 0,7mm w zaleznosci od gabarytéw
kanatu.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi
z wetny mineralnej o grubosci 40 mm w szachtach oraz przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Odcinajace i transferowe klapy ppoz.

3.8

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego kanaty
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé — EIS. Klapy ppoz. wyposazone bedg w sitowniki elektryczne ze
sprezyng powrotng i wyzwalaczem termicznym oraz wskaznikami krancowymi poczatku i korica. W
przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem. Klapy beda
wysterowane z instalacji SAP.

Przepustnice regulacyjne

3.9

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac¢ przepustnice regulacyjne
umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okraglych zastosowac
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokgtnych przepustnice
wielopfaszczyznowe.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy przed montazem sufitdw podwieszonych
przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poszczegdlnych linii wentylacyjnych, aby uzyska¢ wydajnosci i
przeptywy powietrza zgodne z obliczeniowymi.

Ttumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzgcego od wentylatoréw i central
wentylacyjnych, przewidziane sg ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolnos$¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikdw nalezy dobierac¢ przy uwzglednieniu gtosnosci
dobranych wentylatoréw. Dobdr ttumikéw nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.

Nalezy stosowac ttumiki, posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.
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3.10 Klapy rewizyjne

3.10.1 Klapy rewizyjne

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal

Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i PN-EN 12097.

Klapy nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwéch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwadch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otwordw rewizyjnych.

EN 12097:2006

Tablica 1 — Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimaine

Otwor prostokatny lub owalny 1 QOdgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy
1 N
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominaina Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w $ciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) D2 wg EN 1506 lub minimalny
AxB | otwor (mm)
I d
|
100 <D < 200 180 x 80 100 100
200=D <315 200 x 100 125 100
315<D =500 300 x 200 160 125
500<D 400 x 300 | 200 160 |
I 250 200
| 315 250
| 400 315
500 400
‘ 2630 500
3 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje si¢
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalnej

Rysunek 2 — Otwory w sztywnych przewodach kotowych
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EN 12097:2006

Tablica 2 — Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimaine

Otwor prostokatny lub owalny

Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej $rednicy

Szeroko$¢ S boku Minimalne wymiary [ Szeroko$¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w $ciankach | przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe | wg EN 1506 lub minimalny
rewizyjna (mm) AxB | rewizyjna (mm) otwor (mm)
l d
<200 300 x 100 i <200 125
200 < S <500 400 x 200 1 <250 160
500<S 500 x 400 | <300 200
[ <350 250
i < 450 315
l <630 400
‘ > 630 500
i B T [ 1
4 7
/ a7 |
s/ |
7 v |
4 P
’ p; I
AN (S S | R, (SR, R {(—
|( _ | | ‘
I S I I
t - 4 b | |
L ) | |
A I | /l %)
| | /
| | /
! D\ 3 l d
| Sy _- ’ 1/
| . L7 |

Rysunek 3 - Otwory w przewodach prostokatnych

3.11 Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej
Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania oraz DTR.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Branza architektoniczno-konstrukcyjna

— wykonad przejscia przez dach pod kanaty wentylacji mechanicznej,

— wykonaé przejscia przez sciany pod kanaty wentylacji mechanicznej,

— po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody budowlane uszczelnic z

dylatacja,

— zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajacych okresowego przegladu i

kontroli,

— przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku),
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— przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢
jako przeciw pozarowe,

— przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggéw oraz urzadzen technologicznych,

— przejscia przewodow przez ognioodporne sciany i stropy wykonaé z materiatdw niepalnych,

4.2 Branza elektryczna

— Nalezy wykonac instalacje elektryczne dla zasilania urzgdzen szczegdétowe parametry elektryczne nalezy
uzgodnié z dostawcami (producentami) urzadzen,

— Instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw tych urzadzen,

— Nalezy zapewnié rownoczesnosc¢ pracy (sprzezenie silnikdw urzadzen po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajacych jednoczesnosci pracy,

— Wszystkie urzadzenia — odbiorniki pradu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane.

— Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposéb spetniajgcy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogoéw wtadz lokalnych,

— Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig prac
technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

— Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

4.3 Branza instalacyjna

— wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otwordw winny by¢ sprawdzone na budowie przed przystgpieniem do
montazu,

— Zapewnic ciggtos¢ potgczen metalowych,

— Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelnié szczeliwem
elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,

— Elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem podczas pracy,

— Ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigzac po konsultacji z projektantem i wykonawcami
pozostatych instalacji,

— wszystkie ksztattki wentylacyjne wykonac z kierownicami,

— kanaty montowac na standardowych zawiesiach i podporach

— izolowac kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,

— Na izolacji kanatéw zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji. W miejscu montazu
armatury i urzagdzen umiescié tabliczke znamionowa.

— po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci dziatania
ukfadu,

— wykonaé uktad odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych

— W czasie sktadowania urzadzen na placu budowy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem,

— Przed rozruchem instalacji nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia z kanatéw wentylacyjnych i urzadzen
(komory w centralach),

— Porozruchu instalacji nalezy wymienic lub wyczysci¢ wszystkie wktady filtrow powietrza,

— instalacje powietrzne muszg odpowiada¢ warunkom zawartym w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”,
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— Przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

— Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych.

— Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

— Woykaz urzadzen nalezy rozpatrywac razem z rysunkami. Wszelkie rozbieznosci, jakie mogg wystgpic,
skonsultowac z projektantem.

— wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne producenta
urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” czesé I, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.

— przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng wszystkich instalacji,

— odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

— instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze,

— instalacje nalezy wykonac¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez witasciwe instytucje do tego
upowaznione,

5 Wytyczne automatyki/sterowania

5.1 System AHU1

Centrala zlokalizowana w garazu budynku budynku , obstuguje sale sportowa A, centrala wyposazona w
komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 20st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

System normalnej pracy przewiduje prace wentylacji w 100% w trybie pracy o obnizonej wydajnosci
przewiduje sie redukcje wentylacji do wydajnosci minimalnych przeptywow.

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.
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5.1.1

a)

b)

d)

f)

g)

a)

Sterowanie - informacje ogdlne

Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej mozemy
ustawic¢ i odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.

Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie
automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.
Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtaczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)
- mozliwo$¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku
Nagrzewnice i chtodnice
- nagrzewnica wtdrna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwna pompe obiegowa.
- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowe;.
System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:
- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.
SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.
Wizualizacja w systemie BMS
Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwo$é petnej wizualizacji i zarzgdzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.
Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali
BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.
Mozliwo$¢ sterowania nawilzaczem

- uruchomienie nawilzacza
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5.2 System AHU2

Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu 0.57 na parterze budynku , obstuguje sale sportowg B, centrala
wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 20st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

System normalnej pracy przewiduje prace wentylacji w 100% w trybie pracy o obnizonej wydajnosci
przewiduje sie redukcje wentylacji do wydajnosci minimalnych przeptywow.

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

5.2.1 Sterowanie - informacje ogélne

a) Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej
mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.
Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

b) Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtgczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)
- mozliwos¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

¢) Nagrzewnice i chtodnice
- nagrzewnica wtérna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwna pompe obiegowa.
- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowej.

d) System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:
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- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

e) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

f) Wizualizacja w systemie BMS
Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos$¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

g) Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

5.3 System AHU3

Centrala zlokalizowana na | pietrze budynku w pomieszczeniu 1.11 , obstuguje foyer na parterze oraz
pomieszczenie bufetu na | pietrze, centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 20st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

System normalnej pracy przewiduje prace wentylacji w 100% w trybie pracy o obnizonej wydajnosci
przewiduje sie redukcje wentylacji do wydajnosci minimalnych przeptywow.

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

5.3.1 Sterowanie - informacje ogélne

a) Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej
mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez

wbudowany w niego wyswietlacz.
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Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

b) Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtaczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)
- mozliwos¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

¢) Nagrzewnice i chtodnice
- nagrzewnica wtdrna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowa.
- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowe;.

d) System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:
- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

e) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

f) Wizualizacja w systemie BMS
Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos$¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

g) Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

54 System AHU4

Centrala zlokalizowana na Il pietrze budynku w pomieszczeniu 3.35 , obstuguje pomieszczenia szatni,
centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potagczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 24 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

System normalnej pracy przewiduje prace wentylacji w 100% w trybie pracy o obnizonej wydajnosci

przewiduje sie redukcje wentylacji do wydajnosci minimalnych przeptywoéw.
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Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j

- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci

Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

54.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Sterowanie - informacje ogélne

Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej

mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:

- system BMS budynku

- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.

Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:

- nastawa harmonogramu wtaczenia/wytgczenia centrali

- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali

- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)

- mozliwos¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

Nagrzewnice i chtodnice

- nagrzewnica wtérna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowa.

- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowej.

System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:

- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

SAP

W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.
Wizualizacja w systemie BMS

Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali
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5.5

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

System AHU5

Centrala zlokalizowana na lll pietrze budynku w pomieszczeniu 3.35 , obstuguje pomieszczenia sitowni sal

¢wiczen oraz sal squash, centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus

IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze

zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 24 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

Zaktada sie zbiorczg regulacje strumienia powietrza dla okreslonych pomieszczen . Elementem wykonawczym

bedg regulatory zmiennego przeptywu VAV zlokalizowane na odejsciach z kanatu wysterowane poprzez

czujniki obecnosci w pomieszczeniach. Pozycje zaworéw monitorowane przez BMS, w zaleznosci od pozycji

zawordw VAV, BMS ma sterowac pracg centrali ( wydajnoscig, sprezem)

5.5.1

a)

b)

c)

d)

Sterowanie - informacje ogélne

Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej

mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.

Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtgczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)
- mozliwos¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

Nagrzewnice i chtodnice
- nagrzewnica wtérna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwna pompe obiegowa.
- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowej.

System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:
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- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

e) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

f) Wizualizacja w systemie BMS
Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos$¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

g) Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

5.6 System AHUG6

Centrala zlokalizowana na | pietrze budynku w pomieszczeniu 1.16 , obstuguje pomieszczenia zabiegowe,
centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potagczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 24 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

5.6.1 Sterowanie - informacje ogélne

a) Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej
mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.
Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

b) Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
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d)

f)

g)

5.7

- nastawa harmonogramu wtgczenia/wytgczenia centrali

- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali

- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)

- mozliwo$¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

Nagrzewnice i chtodnice

- nagrzewnica wtdrna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowsa.

- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowej.

System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:

- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zafaczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

SAP

W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.
Wizualizacja w systemie BMS

Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwo$é petnej wizualizacji i zarzgdzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

System AHU7?

Centrala zlokalizowana na Il pietrze budynku w pomieszczeniu 3.35 , obstuguje pomieszczenia biurowe,

centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus

IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze

zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 20st.C, zimg 20 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j

- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
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Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

57.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Sterowanie - informacje ogélne

Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej

mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:

- system BMS budynku

- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.

Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie

automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.

Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:

- nastawa harmonogramu wtaczenia/wytgczenia centrali

- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali

- sterowanie nagrzewnicg, chtodnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od
temperatury powietrza wewnatrz/zewnatrz)

- mozliwo$¢ przewietrzania/chtodzenia nocnego budynku

Nagrzewnice i chtodnice

- nagrzewnica wtérna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowa.

- chtodnica freonowa - sterowanie agregatu freonowego poprzez sterownik centrali wentylacyjnej. BMS
nie ingeruje bezposrednio w sterowanie pomiedzy centralg a agregatem zewnetrznym chtodnicy
freonowe;.

System BMS wydaje pozwolenia na prace/wymuszenie pracy dla poszczegdlnych urzadzen:

- uruchamianie funkcji "Chtodzenie nocne" w centralach wentylacyjnych - funkcja ta jest uruchamiana w
godzinach nocnych w czasie gdy budynek nie funkcjonuje. Ma ona na celu nocne schtodzenie budynku
tak, aby na nastepny dzien budynek oddawat chtéd zakumulowany w $Scianach. System BMS decyduje o
koniecznosci zatgczenia tej funkcji w centralach. Informacja taka jest wysytana do central
wentylacyjnych.

SAP

W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych

powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

Wizualizacja w systemie BMS

Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.
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5.8 System AHU9

Centrala zlokalizowana na | pietrze budynku w pomieszczeniu 1.02 , obstuguje pomieszczenia WC, centrala
wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem wynikowa , zimg 20 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

5.8.1 Sterowanie - informacje ogdlne

a) Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej
mozemy ustawié¢/odczytac poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.
Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie
automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.
b) Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtaczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg, bypassem (mozliwos¢ chtodzenia pasywnego w zaleznosci od temperatury

powietrza wewnatrz/zewnatrz)

¢) Nagrzewnice
- nagrzewnica wtérna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowa.

d) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

e) Wizualizacja w systemie BMS
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Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwos¢ petnej wizualizacji i zarzadzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

f) Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

5.9 System AHU10

Centrala zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu 0.14 , obstuguje pomieszczenia magazynowe,
centrala wyposazona w komplet automatyki.

Sterownik centrali wentylacyjnej potaczony z systemem BMS budynku za posrednictwem protokotu Modbus
IP.

Do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem wynikowa , zimg 20 st.C.

Wszystkie centrale majg dziata¢ wg sytemu pracy normalnej oraz obnizonej wydajnosci

Harmonogram dziatania instalacji (proponowany):

- dzien roboczy 7.00+22.00 - wentylacja pracy normalne;j
- dzien roboczy 22.00+7.00 - wentylacja obnizonej wydajnosci
Zaproponowany harmonogram jest przyktadowy, ostateczny harmonogram nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem

obiektu. Nalezy przewidzie¢ czasowe wytgczanie centrali wentylacyjne;j.

5.9.1 Sterowanie - informacje ogdlne

a) Wszystkie zadane wartosci, parametry pracy centrali, komunikaty itd. dla centrali wentylacyjnej
mozemy ustawié/odczytaé poprzez:
- system BMS budynku
- sterownik centrali wentylacyjnej zlokalizowanym w szafie sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie
centrali wentylacyjnej (wolnostojgca obok centrali). Dostep do wszystkich funkcji sterownika poprzez
wbudowany w niego wyswietlacz.
Jezeli wykonamy jakie$s ustawienie poprzez sterownik centrali, system BMS powinien sie
automatycznie do tego zsynchronizowac i na odwrot.
b) Sterowanie centrali wentylacyjnej z poziomu zarzadcy budynku umozliwia m.in.:
- nastawa harmonogramu wtgczenia/wytgczenia centrali
- odczyt aktualnych parametréw pracy centrali
- sterowanie nagrzewnicg
- mozliwos¢ przewietrzania nocnego budynku
¢) Nagrzewnice i chtodnice
- nagrzewnica wtdrna (wodna) - system BMS po otrzymaniu od sterownika centrali informacji o
zapotrzebowaniu na grzanie uruchamia gtéwng pompe obiegowsa.
d) SAP
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W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie sie centrali wentylacyjnej.

e) Wizualizacja w systemie BMS
Praca centrali powinna by¢ wizualizowana w systemie BMS. Za pomocg systemu BMS powinna by¢
mozliwo$é petnej wizualizacji i zarzgdzania: wszystkie funkcje i nastawy sterownika centrali, powinny by¢
dostepne z poziomu systemu BMS.

f) Zapis podstawowych danych historycznych pracy centrali

BMS sczytuje i archiwizuje dane pracy centrali ze sterownika centrali.

5.10 System WC

Sterowanie dla wentylatora WC1,WC2 systemu BMS.
Wentylatory zlokalizowane na dachu czesci srodkowej obstugujgce pomieszczenia WC.
Regulator wentylatora zlokalizowany w zamykanej skrzynce w bezposrednim sgsiedztwie wentylatora. Za
jego pomoca ustawiamy zgdany strumien powietrza.
a) Wizualizacja w systemie BMS/sterowanie
Praca wentylatora jest wizualizowana w systemie BMS.
Za posrednictwem systemu BMS istnieje mozliwos¢:
- wigczania wentylatora
- wytgczenia wentylatora
- powiadomienia o ewentualnej awarii urzgdzenia
b) Praca zgodnie z harmonogramem
Dla wentylatora zakfad sie prace ciggta catg dobe przez 365 dni w roku.
c) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie wentylatora. Wyfaczenie odbywa

sie ,na sztywno” bez udziatu sterownika poprzez odciecie zasilania.

5.11 System WPE

Sterowanie dla wentylatora WPE systemu BMS.
Wentylatory zlokalizowane na dachu czesci srodkowej obstugujgce pomieszczenia elektryczne.
Regulator wentylatora zlokalizowany w zamykanej skrzynce w bezposrednim sgsiedztwie wentylatora. Za
jego pomocg ustawiamy zgdany strumien powietrza.
a) Wizualizacja w systemie BMS/sterowanie
Praca wentylatora jest wizualizowana w systemie BMS.
Za posrednictwem systemu BMS istnieje mozliwosé:
- wigczania wentylatora
- wyfaczenia wentylatora
- powiadomienia o ewentualnej awarii urzgdzenia
b) Praca zgodnie z harmonogramem
Dla wentylatora zakfad sie prace ciggtg catg dobe przez 365 dni w roku.
c) SAP
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W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie wentylatora. Wyfaczenie odbywa

sie ,,na sztywno” bez udziatu sterownika poprzez odciecie zasilania.

5.12 System WPP

Sterowanie dla wentylatora WPP systemu BMS.
Wentylatory zlokalizowane na dachu czesci srodkowej obstugujgce pomieszczenia porzadkowe.
Regulator wentylatora zlokalizowany w zamykanej skrzynce w bezposrednim sgsiedztwie wentylatora. Za
jego pomoca ustawiamy zgdany strumien powietrza.
d) Wizualizacja w systemie BMS/sterowanie
Praca wentylatora jest wizualizowana w systemie BMS.
Za posrednictwem systemu BMS istnieje mozliwos¢é:
- wigczania wentylatora
- wyfaczenia wentylatora
- powiadomienia o ewentualnej awarii urzgdzenia
e) Praca zgodnie z harmonogramem
Dla wentylatora zakfad sie prace ciggta catg dobe przez 365 dni w roku.
f) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie wentylatora. Wytgczenie odbywa

sie ,,na sztywno” bez udziatu sterownika poprzez odciecie zasilania.

5.13  System wentylacji pomieszczen technicznych

Wentylatory zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych na poziomie garazu -1.
Regulator wentylatora zlokalizowany w zamykanej skrzynce w bezposrednim sgsiedztwie wentylatora. Za
jego pomoca ustawiamy zgdany strumien powietrza.
g) Wizualizacja w systemie BMS/sterowanie
Praca wentylatora jest wizualizowana w systemie BMS.
Za posrednictwem systemu BMS istnieje mozliwos¢:
- wigczania wentylatora
- wytgczenia wentylatora
- powiadomienia o ewentualnej awarii urzgdzenia
h) Praca zgodnie z harmonogramem
Dla wentylatora zakfad sie prace ciggtg catg dobe przez 365 dni w roku.
i) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych odcinajgcych
powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie wentylatora. Wyfaczenie odbywa

sie ,na sztywno” bez udziatu sterownika poprzez odciecie zasilania.
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5.14 System wentylacji pomieszczenia wymiennikowni

Wentylator wywiewny zlokalizowany na kondygnacji -1 w pom. -1.12.

Pracg wentylatora steruje system BMS. W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu zwieksza sie lub
zmniejsza strumien powietrza poprzez zmiane biegu na ktdrym pracuje wentylator (BMS wykonuje tg zmiane
zdalnie bez koniecznosci udziatu dodatkowego regulatora) - jesli temperatura nie zostanie przekroczona
wentylatory mogg pracowac na najnizszym biegu.

a) Wizualizacja w systemie BMS/sterowanie

Praca wentylatora jest wizualizowana w systemie BMS.
Za posrednictwem systemu BMS istnieje mozliwosé:
- wigczania wentylatora
- wyfaczenia wentylatora
- powiadomienia o ewentualnej awarii urzgdzenia
b) Przepustnica odcinajgca na czerpni
Przepustnica odcinajgca na czerpni wyposazona jest w sitownik. Jest otwierana wraz uruchomieniem
wentylatora i zamykana po jej wytgczeniu. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig zwtoke w uruchomieniu
centrali ze wzgledu na czas ruchu sitownika.
c) SAP
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych

odcinajgcych powigzanych z tg instalacjg. System SAP wymusza réwniez wytgczenie wentylatorow.

6 Uwagi koficowe

— Roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

— Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

— Wszystkie elementy instalacji nalezy montowad zgodnie z wytycznymi producentéw
— Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

— Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatéw. Nalezy
przestrzegad instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatéw. Wszystkie
materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne

— Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.

— Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

— Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora bez konsultacji z projektantem.

— W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.
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Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
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