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OPINIA GEOTECHNICZNA 

dla ustalenia warunków posadowienia w rejonie projektowanej wieży widokowej 

z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów 

Działka nr 539/1 i 539/2 

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszą opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego 

w rejonie projektowanego posadowienia wieży widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, 

gmina Dziwnów -  działka budowlana numer 539/1 i 539/2,  opracowano na zlecenie Biura 

Inżynierskiego Anna Gontarz – Bagińska, 80-299 Gdańsk Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 

z dnia 6.03.2021 roku. Dokumentację poprzedzono badaniami polowymi i badaniami 

laboratoryjnymi próbek gruntów pobranych z podłoża w rejonie projektowanego 

posadowienia  wieży widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów.  

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie warunków posadowienia  

w rejonie projektowanej wieży widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów -  

działka budowlana numer 539/1 i 539/2, obejmujące określenie przydatności gruntów 

na potrzeby budownictwa oraz wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. 

Przeprowadzone badania geotechniczne wykonano w zakresie niezbędnym 

dla rozpoznania warunków gruntowo - wodnych przypowierzchniowych warstw podłoża 

do głębokości 5,0 m p.p.t, występujących w rejonie projektowanego posadowienia wieży 

widokowej z zejściem na plażę. W ramach zlecenia wykonano następujące prace: pomiary 

sytuacyjno - wysokościowe, badania polowe, badania laboratoryjne, opracowanie 

otrzymanych wyników badań, przyjęcie modelu podłoża, określenie wyprowadzonych 

wartości parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw podłoża gruntowego, 

analizę wyników przeprowadzonych badań oraz sposobu posadowienia projektowanej wieży 

widokowej z zejściem na plażę. 
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2. ZESTAWIENIE STOSOWANYCH NORM I PRZEPISÓW 

W opracowaniu niniejszej opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża 

gruntowego korzystano z następujących norm i przepisów: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie.  

4) Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie Geotechniczne. 

Część 1: Zasady ogólne. 

5) Polska Norma PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7. Projektowanie Geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

6) Polska Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

7) Polska Norma PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

i opis gruntów.  

8) Polska Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar.  

9) Polska Norma PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

10) Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

11) Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

12) Polska Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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3. USYTUOWANIE I CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Analizowany obszar usytuowany jest w miejscowości Łukęcin, gmina Dziwnów – 

działka budowlana numer 539/1 i 539/2. Pod względem morfologicznym teren ten stanowi 

północno – zachodni fragment Pobrzeża Słowińskiego w rejonie styku z pasem nadmorskim. 

Omawiany obszar charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni terenu 

o rzędnych od + 1,20 m n.p.m. na plaży do + 7,80 m n.p.m. w koronie istniejącego klifu. 

W sąsiedztwie projektowanej wieży widokowej, obecnie znajduje się stalowy pomost 

z zejściem na plażę. Stan techniczny pomostu należy ocenić jako zły. Zbocze klifu poniżej 

istniejącego pomostu zabezpieczono doraźnie przed erozją za pomocą stalowych koszy 

wypełnionych kamieniami - gabionami oraz geotekstylnymi workami z piaskiem. 

4. BUDOWA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I WARUNKI WODNE 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych 

stwierdzono, że podłoże w rejonie projektowanego posadowienia wieży widokowej 

z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów, tworzą w strefie przypowierzchniowej 

nośne grunty mineralne w postaci piasków drobnych i piasków średnich w stanie 

średniozagęszczonym oraz zagęszczonym.  

W badanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 

swobodnym, stabilizującym się na rzędnej + 0,10 m n.p.m.  
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5. OCENA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA 

Istniejące warunki gruntowo – wodne, występujące w rejonie projektowanego 

posadowienia wieży widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów są 

korzystne dla systemu posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. 

Zgodnie z Polską Normą PN-B-06050:1999. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, grunty niespoiste występujące w badanym podłożu w postaci piasków drobnych 

i piasków średnich należy uznać za przydatne do budowy nasypów.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki  wodne  podłoża  nawierzchni dróg i chodników 

w obrębie projektowanej wieży widokowej z zejściem na plażę są przeciętne. Grunty podłoża 

nawierzchni, jako nie wysadzinowe zalicza się do grupy nośności G1.  

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) występujące 

w badanym podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast projektowaną wieżę 

widokową z zejściem na plażę zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
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7. WNIOSKI I UWAGI GEOTECHNICZNE 

1) W rejonie projektowanego posadowienia wieży widokowej z zejściem na plażę 

w Łukęcinie, gmina Dziwnów – działka budowlana nr 539/1 i 539/2, w strefie 

przypowierzchniowej stwierdzono występowanie nośnych gruntów mineralnych 

w postaci piasków drobnych i piasków średnich w stanie średniozagęszczonym oraz 

zagęszczonym. 

2) W badanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 

swobodnym, stabilizującym się na rzędnej + 0,10 m n.p.m.  

3) Głębokość przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi hZ = 0,80 m.  

4) Istniejące warunki gruntowo – wodne, występujące w rejonie projektowanej wieży 

widokowej z zejściem na plażę są korzystne dla systemu posadowienia bezpośredniego.   

5) Grunty niespoiste występujące w badanym podłożu w postaci piasków drobnych 

i piasków średnich należy uznać za przydatne do budowy nasypów.  

6) Warunki wodne  podłoża  nawierzchni dróg i chodników w obrębie projektowanej wieży 

widokowej z zejściem na plażę są przeciętne; grunty podłoża nawierzchni jako 

niewysadzinowe zalicza się do grupy nośności G1.  

7) Występujące w badanym podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast 

projektowaną wieżę widokową z zejściem na plażę zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  
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DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

wykonanych w rejonie projektowanego posadowienia wieży widokowej  

z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów 

Działka nr 539/1 i 539/2 

 

1. OPIS METODYKI BADAŃ POLOWYCH 

Badania polowe w rejonie projektowanego posadowienia wieży widokowej 

z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów – działka budowlana nr 539/1 i 539/2 

wykonano w dniu 10.03.2021 roku. Badania polowe obejmowały wykonanie 

3 małośrednicowych otworów badawczych o średnicy 65 mm, nienaruszających równowagi 

środowiska geologicznego, wykonanych  za  pomocą zestawu świdrów do wierceń ręcznych, 

zgodnie z normą PN-B-02479:1998 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne”.  

Otwory badawcze usytuowano w obrysie projektowanej wieży widokowej wraz 

z zejściem na plażę. Głębokość otworów badawczych wynosiła 5,0 m p.p.t. 

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na rysunku nr 2. W trakcie wykonywania 

otworów badawczych pobierano próbki gruntów do badań laboratoryjnych. Zgodnie z normą 

PN-B-04452:2002 „Geotechnika. Badania polowe” pobrane próbki kwalifikuje się do klasy 

jakości B2.  

W rejonie otworów badawczych numer 1 i 3 wykonano badania stanu gruntów 

niespoistych za pomocą lekkiej sondy dynamicznej DPL, do głębokości 3,0 m i 5,0 m p.p.t. 

Sondowania umożliwiły wyznaczenie stopnia zagęszczenia ID gruntów niespoistych 

występujących w badanym podłożu. Wyniki wykonanych badań polowych przedstawiono 

na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych oraz w postaci wykresów sondowania 

gruntu sondą dynamiczną DPL, stanowiących załączniki numer 1 i 2 do niniejszego 

opracowania 
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2. OPIS METODYKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Badania laboratoryjne miały na celu określenie parametrów fizycznych 

i wytrzymałościowych gruntów budujących poszczególne warstwy podłoża. Wszystkie próbki 

poddano w laboratorium badaniom makroskopowym określając ich barwę, wilgotność, 

zawartość węglanu wapnia CaCO3 oraz stan w celu dokonania wstępnej klasyfikacji gruntów. 

Następnie z wydzielonych grup wytypowano próbki do badań szczegółowych, które miały 

na celu określenie: ciężaru objętościowego γ, wilgotności naturalnej wn, oraz uziarnienia 

gruntów niespoistych, zgodnie z Polską Normą PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. 

Badania próbek gruntów”.  

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ICH INTERPRETACJA 

Do prac związanych z wykonaniem niniejszej dokumentacji badań podłoża zalicza się:  

1) opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi punktami badawczymi, 

2) opracowanie zestawień wyników wykonanych otworów badawczych, 

3) analiza wyników wykonanych badań polowych, 

4) analiza wyników wykonanych badań laboratoryjnych, 

5) podział na warstwy geotechniczne, 

6) podanie tabelarycznego zestawienia wyprowadzonych wartości parametrów 

geotechnicznych poszczególnych warstw podłoża gruntowego, 

7) opracowanie części rysunkowej i opisowej niniejszej dokumentacji  

Wyniki przeprowadzonych badań polowych przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych oraz w postaci wykresów sondowania gruntu sondą 

dynamiczną DPL, stanowiących załączniki numer 1 i 2 do niniejszego opracowania. 

Wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntu zamieszczono w załączniku numer 3. 

Interpretację wyników przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych podłoża 

gruntowego przeprowadzono na podstawie polskich norm: 

1) PN-B-02480:1986. „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”.  

2) PN-B-03020:1981. „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”.  
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4. MODEL GEOLOGICZNY PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Po przeanalizowaniu wyników badań polowych i laboratoryjnych przyjęto 

model geologiczny uwarstwionego podłoża gruntowego, składającego się z kilku 

charakterystycznych warstw geotechnicznych. Podstawą dokonanego podziału podłoża było 

zaliczenie do danej warstwy gruntów o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Za parametry wiodące dokonanego podziału na warstwy uznano cechy określające stan 

gruntu reprezentowany przez stopień zagęszczenia ID gruntów niespoistych. W badanym 

podłożu wyodrębniono następujące warstwy gruntów: 

Ia  - piaski drobne w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,50),  

Ib  - piaski średnie w stanie zagęszczonym (ID = 0,70),  

Układ poszczególnych warstw podłoża gruntowego pokazano na załączonym 

przekroju geotechnicznym - rysunek numer 3.  
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5. WYPROWADZONE WARTOŚCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH 

Zestawienie wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych 

poszczególnych warstw podłoża gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia wieży 

widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów zestawiono w tabeli numer 1. 

Tabela 1 

Zestawienie wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych 

warstw podłoża gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia 

wieży widokowej z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów 

 

Zestawione w tabeli nr 1 wartości parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw 

podłoża gruntowego należy traktować, jako wartości charakterystyczne, ustalone metodą B 

zgodnie z normą PN-B-03020:1981 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.  

N
r 

w
a
rs

tw
y
 g

e
o
te

c
h
n
ic

z
n
e
j

S
y
m

b
o
l 
g
ru

n
tu

 w
e
d
łu

g
  

  
  

  
  

  
 

P
N

-8
6
/B

-0
2
4
8
0

S
to

p
ie
ń 

z
a
g
ęs

z
c
z
e
n
ia

  
  

  
  

  
  

  

I D
 [
-]

S
to

p
ie
ń 

p
la

s
ty

c
z
n
o
śc

i 
  

  
  

  
  

  
 

I L
 [
-]

C
ię
ża

r 
o
b
ję

to
śc

io
w

y
  

  
  

  
  

  
  

  

γk
 [

k
N

/m
3
]

W
ilg

o
tn

o
ść

 n
a
tu

ra
ln

a
  

  
  

  
  

  
  

  
 

w
 [

%
]

K
ąt

 t
a
rc

ia
 w

e
w

n
ęt

rz
n
e
g
o
  

  
  

  
  

  
  

 

ϕu
,k

 [
°]

S
p
ó
jn

o
ść

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

c
u
,k

 [
k
P

a
]

E
d
o
m

e
tr

y
c
z
n
y
 m

o
d
u
ł 

śc
iś

liw
o
śc

i 
p
ie

rw
o
tn

e
j 
  

  
  

  
  

  
  

 

M
o
 [
M

P
a
]

E
d
o
m

e
tr

y
c
z
n
y
 m

o
d
u
ł 

śc
iś

liw
o
śc

i 
w

tó
rn

e
j 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

M
 [

M
P

a
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Piasek drobny Ia Pd 0,50 - 17,5 16,0 30,4 - 61,9 77,4

Piasek średni Ib Ps 0,70 - 19,0 12,0 34,2 - 132,2 146,9

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

P
le

js
to

c
e

n
S

tr
a
ty

g
ra

fi
a

O
p
is

 l
it
o
lo

g
ic

z
n
o
-g

e
n
e
ty

c
z
n
y

Objaśnienia geologiczne
Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych według normy                     

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne



R Y S U N K I 

1.  Plan sytuacyjny 

2.  Rozmieszczenie punktów badawczych 

3.  Przekrój geotechniczny I – I 

4.  Objaśnienia do przekrojów geotechnicznych 

 

 

 

 











Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 1 

Zestawienie profili małośrednicowych otworów badawczych 

wykonanych w trakcie polowych badań geotechnicznych 









Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 2 

Wykresy sondowań gruntu sondą dynamiczną DPL 

wykonanych w trakcie polowych badań geotechnicznych 







Z A Ł Ą C Z N I K   Nr 3 

Wyniki badań laboratoryjnych uziarnienia próbek gruntu 

 

 



Instytucja: A.B.G. Data: 10.03.2021 r.

   Temat: Wieża widokowa z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów
   Numer badania: 1      Numer otworu: 1
   Numer próbki gruntu: 1      Głębokość pobrania próbki [m]: 1,00

   Masa próbki  m s  [g] = 250,0      Rzędna pobrania [m n.p.m.]: + 0,20

Wymiar oczek Masa pozostałości Rozrzucona różnica Poprawiona masa Zawartość na sicie Suma zawartości

sita na sicie mi masy pozostałości na sicie zi = mi/ms Σzi

[mm] [g] [g] [g] [%] [%]

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,00 0,6 0,0 0,6 0,2 0,2

1,00 2,8 0,0 2,8 1,1 1,4

0,50 11,0 0,0 11,0 4,4 5,8

0,25 97,5 0,1 97,6 39,0 44,8

0,125 119,3 0,1 119,4 47,8 92,6

0,063 18,2 0,0 18,2 7,3 99,8

<0.063 0,4 0,0 0,4 0,2 100,0

Razem 249,8 0,2 250,0 100,0

Zawartość fż + fk [%] = 0,2 Rodzaj gruntu: piasek drobny
frakcji: fp [%] = 99,6 Wskaźnik 

fπ [%] = 0,2 różnoziarnistości 2,08
fi [%] = --- U = d 60 /d 10  =

          Badanie uziarnienia gruntu
       Analiza sitowa
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Średnica zastępcza ziarna d [mm]

Wykres uziarnienia gruntu
iłowa frakcja pyłowa frakcja piaskowa frakcja żwirowa kam.



Instytucja: A.B.G. Data: 10.03.2021 r.

   Temat: Wieża widokowa z zejściem na plażę w Łukęcinie, gmina Dziwnów
   Numer badania: 2      Numer otworu: 3
   Numer próbki gruntu: 2      Głębokość pobrania próbki [m]: 3,00

   Masa próbki  m s  [g] = 250,0      Rzędna pobrania [m n.p.m.]: + 4,80

Wymiar oczek Masa pozostałości Rozrzucona różnica Poprawiona masa Zawartość na sicie Suma zawartości

sita na sicie mi masy pozostałości na sicie zi = mi/ms Σzi

[mm] [g] [g] [g] [%] [%]

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,00 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1

1,00 1,8 0,0 1,8 0,7 0,8

0,50 20,9 0,1 21,0 8,4 9,2

0,25 140,8 0,4 141,2 56,5 65,7

0,125 79,0 0,2 79,2 31,7 97,4

0,063 6,1 0,0 6,1 2,4 99,8

<0.063 0,5 0,0 0,5 0,2 100,0

Razem 249,3 0,7 250,0 100,0

Zawartość fż + fk [%] = 0,1 Rodzaj gruntu: piasek średni
frakcji: fp [%] = 99,7 Wskaźnik 

fπ [%] = 0,2 różnoziarnistości 2,00
fi [%] = --- U = d 60 /d 10  =

          Badanie uziarnienia gruntu
       Analiza sitowa
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Średnica zastępcza ziarna d [mm]

Wykres uziarnienia gruntu
iłowa frakcja pyłowa frakcja piaskowa frakcja żwirowa kam.


