Przedmiar robét
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SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, | PIETRA, Il PIETRA | lll PIETRA POLEGAJACA NA
BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALACJE WEWNETRZNE nN) W
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 1 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA
POZIOMIE PIWNICY PAWILONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII
ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI PODNIESIONEJ ZE
SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE SCIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA
POZIOMIE PIWNICY, | PIETRA, Il PIETRA | lll PIETRA POLEGAJACA NA BUDOWIE
DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALACJE
WEWNETRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH NA TERENIE AKADEMII
GORNICZO-HUTNICZEJ, DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30
W KRAKOWIE.
1 Rozdziat Przystosowanie pomieszczenia 08 i 08a na pomieszczenie techniczne rozdzielni
gtownej
1.1 |Element 0.00 prace demontazowe
1 KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z piwnic budynku
: 2,389275
2,389275/m3 2,389
2 |KNR 401/108/18 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,389000
2,389000|m3 2,389
3
: 2,389000
2,389000|m3 2,389
4 Demontaz ptyty mdf — szpalety + opaska w drzwiach wejsciowych - z przeznaczeniem do ponownego
montazu. kpl 1
5 |KNR401/804/8 |Zerwanie cokolika granitowego
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,940000
0,940000/m 0,940
6 KNR 401/354/7 |Demontaz drzwi wejsciowych aluminiowych + oscieznica szt 1
7 KNR 401/354/7 |Demontaz drzwi wewnetrznych + oscieznica stalowa szt 2
8 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
............................. . 2820800
2,820800|m2 2,821
9 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 1,50
10 |KNR 401/804/8 |Skucie cokotu z ptytki gres h=10cm m 33,58
11 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
................................................................................................................................................................................... . 33,580000
RAZEM:: 33,580000|m2 33,58
12 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
13 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50°'mm szt 1
14 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe;j szt 1
15 | KNRW Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'25'mm
402/140/2 (1) szt 1
16 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2
17 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/2 cegty
: 6,600000
: 6,600000|m2 6,600
18 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 ceglty  [szt 2
19 |KNR401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 cegly  |szt 2
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20

KNR 401/336/7

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1
x 1 cegty

2,800000
2,800000

RAZEM::

2,800

21

KNR 401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub

cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty

: 0,986850
0,986850

m3

0,987

22

KNR 202/1215/1 |Drzwiczki osadzone w $cianach, do 0.10'm2

szt

23

KNR 202/1215/1 |Kkratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2

szt

24

Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko

KNR 401/354/12

: 5,650000
5,650000

5,650

25

: 6,270000
: 6,270000

m2

6,270

26

2,970000
2,970000

m2

2,970

27

i 1148,000000
1148,000000

RAZEM::

cm

1 148,000

28

KNR 403/1134/1

Demontaz opraw swietlbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

szt

4

29

KNR 402/230/7

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50°'mm

60+2,50+2,00+0,60) 6,700000

6,700000

6,700

30

KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z piwnic budynku

90°2,00°0,10°3 o 0540000

1,007400
3,799262

m3

3,799

31

3,799000
3,799000

m3

3,799

32

3,799000
RAZEM:: 3,799000

m3

3,799

1.2

Element

0.00 prace montazowe

33

KNR 401/303/2

Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
Scianki grubosci 1/2 cegty

1,800000
1,800000

m2

1,800

34

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)

4,000000
4,000000

m2

4,000

35

KNR 401/317/5 |Osadzi¢ naproze HEA 100

2,400000
2,400000

RAZEM::

m

2,400
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36

KNNR 7/503/8 |Drzwi wejsciowe wg. projektu D1 (El 60)

: 1,800000
1,800000

m2

1,800

37

Kalkulacja Ponowny montaz na $cianie opaski z MDF
indywidualna

kpl

38

DC 20/501/4 Fakturowanie powierzchni betonu przez groszkowanie

: 4,636000
4,636000

m2

4,636

39

KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na gtadko

4,636000
RAZEM:: 4,636000

m2

4,636

40

NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/5 (2) |ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

: 2,730400
: 2,730400

m2

2,730

41

5,000000

RAZEM: 5,000000

m2

5,00

42

ZKNR C 2/408/3

Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na scianach o
pow. w jednym miejscu ponad 5 m2

3 : 33,580000
RAZEM:: 33,580000

m2

33,580

43

ZKNR C 2/410/3 |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na $cianach o pow. w jednym miejscu

ponad 5 m2

33,580000
RAZEM:: 33,580000

m2

33,580

44

ZKNR C 2/411/3 |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w jednym miejscu

ponad 5 m2

: 33,580000
33,580000

m2

33,580

45

: 33,580000
33,580000

m2

33,580

46

33,580000
33,580000

m2

33,580

47

KNR 40/212/4  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne -$ciany
-farba paroprzepuszczalna

33,580000
33,580000

m2

33,580

48

NNRNKB Wykonanie nowego cokotu - gres h=23.5cm. w przestrzeni kablowni
202/2809/3 (2)

33,580000

RAZEM:  33,580000

m

33,580

49

NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa wykanczajaca
202/2809/5

: 33,580000
RAZEM:: 33,580000

m

33,580

PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR
0.8 10.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE
PIWNICY PAWILONU B1 NA POMIESZCZENIE

ROZDZIELNII ELEKTRY...



PRZEBUDOWA POM. MAG. B1 AGH

ROZDZIELNIANN_roboty_budowlane(o).bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 000528CF)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
50 |KNR401/306/3 |Przymurowanie $cianek z cegiet do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
"""" 0,638750
RAZEM:: 0,638750|m2 0,639
51 |KNR 202/129/5 |Obsadzanie stopni schodowych osadzanych na gotowej ptycie szt 3
52 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5°'mm,
202/2810/5(2) |ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit’ e
yliCzenie 08 TOD Ot e
................................................................ (0,218+0,30+0,185+0,28+0,36)"1,05 ....1:410150
2406 0,254400
........................................................................... 875'0,36572"2 L 1,277500,
RAZEM:: 2,942050|m2 2,942
53 |KNR 205/208/5 |Montaz podkonstrukcji stalowej— ceownik CE100, dwuteownik HEA 120, (gruntowanie, malowanie) dla krat
e \POMOSIOWYCR OCYNKOWANY CR e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,977100
0,977100 |t 0,977
54
: 38,400000
38,400000|m2 38,40
55 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
35,000000
35,000000|m 35,000
56 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworoéw w stropach i cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad 10'cm |
14,000000
14,000000|szt 14,000
57 |KNR 401/323/3 |Zamurowac cegtg 6¢cm. istniejgcy otwor rewizyjny w PK
(1) szt 1
58 |KNR 401/305/3 |Uzupetienie scian lub Scianek oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowymi,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scianek i scian ponad 1/2ceglty
0475000
: 0,012000
RAZEM:: 0,487000/m3 0,487
59 |KNR401/711/1 |Uzupemienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 1,00
60 |KNR 14/2010/4 |Oktadzina ppoz. $cian dziatlowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
(1) DF, montaz na profilach kapeluszowych 15/48 systemowych
""" 19,622400
: 19,622400|m2 19,62
61
2,862000
2,862000|m2 2,862
62 |KNR 202/2103/4 |Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
11,200000
RAZEM:: 11,200000/m 11,200
63 |KNR 202/9903/1 |(WaCeTOB 7/91) R6zne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrébki przy
szerokosci w rozwinieciu do 25'cm
1,960000
1,960000|m2 1,960
64 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
L 6,160000
RAZEM:: 6,160000/m2 6,160
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65 |KNR 202/1207/1 |Montaz balustrady RP 40x20x3mm. — malowana proszkowo
1,100000
1,100000|m 1,100
66
10 305000
: 7,609500
152,314500/m2 152,31
67 |KNNR2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i suftgch
~152,310000
: 152,310000{m2 152,31
68 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2020118412 (2) | e
. 106,305000
106,305000/m2 106,31
69 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 38,40
70 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
...... 38,400000
: -19,620000
RAZEM 125,090000m2 125,09
71 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
............................. gTUn oW NI, 2K ONIe e
""" 19,620000
: 19,620000|m2 19,62
1.3 |Element Prace w korytarzu
72 |KNRW Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu prac paneli sufitowych aluminiowych - R=2,00, M=0 - p.a.
202/2702/1 R=1,000 M=0,000 S=1,000
0,00*0,60 : 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
73 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i belek, przy
PF?Y‘.’!?F?.‘?T.‘.U.'.F.’?.WQO???H.Q?.?.F.'f‘?...9'.‘.’(?‘?‘..2.'.0.?!.99!?9){09%? .........................................................................................
""" 10,000000
10,000000|m2 10,000
74 |KNR 929/309/1 |Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy piondw instalacyjnych, stupéw i belek, przy
... |POWIETZCAN] UZUpEtnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5mm
Wyliczenie l0SCi OOt
...................................................................................................................................................................................... . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
75 |KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do 40°cm szt 2
76  |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
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2 |Rozdziat Szacht kablowy
2.1 |Element poziom +3.13 prace demontazowe
77 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1
R Oy e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,800000
2,800000/m 2,800
8 |Giecie pita diamentowg scian i stropow z cegly o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°'cm, $ciany
"""" 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
79 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly
e 0,756000
0,756000|m3 0,756
80
........ 0,175000
0,756000
0,931000|m3 0,931
81
0,931000
0,931000|m3 0,931
82 |KNR 401/108/20 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) |
0,931000
0,931000|m3 0,931
83 |Kalkulacja
POy I | e
Y CZenie 08 TG e
...................................................................................................................................................................................... __0,931000
0,931000|m3 0,931
2.2 |Element poziom +3.13 prace montazowe
84 |Kalkulacja Zabezpieczenie wyposazenia pokoju na czas prowadzenia prac
indywidualna kpl 1
85 |KNR401/317/5 |Osadzi¢ naproze HEA 100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,400000
2,400000/m 2,400
86 |KNR401/207/7 |Montaz progéw z betonu w drzwiach serwisowych m 2,00
87 |KNR 202/1204/5 [Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 2-stronne - Drzwi El 60 wg projektu D-2 wraz z oscieznicg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
88 |KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 ceglty  [szt 8
89 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz profili stalowych rura kwadratowa
60x40x3mm i ceownika C50 - konstrukcja zabezpieczona farbg peczniejgcg R60
7,93)/1000 0,057930
RAZEM:: 0,057930 |t 0,058
90 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie belek z ceownika w $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 8
91 |KNR 202/702/9 |Przekrycia ptytami z blachy zeberkowej - blacha ryflowana gr. 6mm stal nierdzewna (podest stalowy, prog
............................. COKOt ODWOdOWEGO) | e
Y liCZenie oS TOD Ot e
2,870000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,870000|m2 2,87
92 |KNR 14/2010/4 |Oktadzina ppoz. $cian dziatlowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
(1)...........I|DF, montazna profilach kapeluszowych 15/48 systemowych
"""" 5,954000
RAZEM:: 5,954000|m2 5,95
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93 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5’ m2
23,625000
54,311000/m2 54,31
94 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202 3 2 () | e
Y CZenie 08 OO e
...................................................................................................................................................................................... 54,1000
RAZEM 54,310000|m2 54,31
95
: 54,310000
54,310000|m2 54,31
2.3 |Element poziom +7.00
96 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé
N S
Wyliczenie flosci robOt:
...................................................................................................................................................................................... 2,800000
RAZEM:: 2,800000/m 2,800
97 |KNR 401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
Wyliczenie floscirobot
....................................................................................................................................................................................... 1,890000
RAZEM 1,890000|m2 1,890
98 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzu z piwnic budynku
0,264600
0,439600|m3 0,440
99 |KNR 401/108/18 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych |
"""" 0,440000
0,440000|m3 0,440
100 |KNR 401/108/20 \Wywc')z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
0,440000
0,440000|m3 0,440
101 |Kalkulacja
indywidualna
0,440000
0,440000|m3 0,440
2.4 |Element poziom +7.00 prace montazowe
102 |Kalkulacja Zabezpieczenie wyposazenia pokoju na czas prowadzenia prac
indywidualna kpl 1
103 |[KNR 401/317/5 |Osadzi¢ naproze systemowe L 19
2,400000
2,400000/m 2,400
104 |KNR 401/207/7 |Montaz progéw z betonu w drzwiach serwisowych m 2,00
105 |KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 2-stronne - Drzwi El 60 wg projektu D-2 wraz z oScieznicg
1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
106 |KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 ceglty  [szt 8
107 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz profili stalowych rura kwadratowa
60x40x3mm i ceownika C50 - konstrukcja zabezpieczona farbg peczniejaca RS0
"""" 0,057930
RAZEM:: 0,057930 |t 0,058
108 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie belek z ceownika w $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 8
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109 |KNR 202/702/9 |Przekrycia ptytami z blachy zeberkowej - blacha ryflowana gr. 6mm stal nierdzewna (podest stalowy, prog
COKOt ODWOdOWEGO) | e
"""" 2,660000
RAZEM:: 2,660000|m2 2,66
110 |KNR 14/2010/4 |Oktadzina ppoz. $cian dziatowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
(1)..........|DF, montazna profilach kapeluszowych 15/48 systemowych
f 5,954000
5,954000|m2 5,95
111
...... 26,599000
13,790000
: 40,389000|m2 40,39
112 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202 3 2 () | e
P 40,390000
: 40,390000|m2 40,39
113 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
40,390000
40,390000|m2 40,39
2.5 |Element poziom +10.91
114 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokose
e 2 R Ol e
Yl CZenie O TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... 2,800000
RAZEM:: 2,800000/m 2,800
115 |KNR 401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ do /2 cegly
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,890000
1,890000|m2 1,890
116 |KNR 401/106/5 \Usuniecie gruzu z piwnic budynku
: 0,264600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,439600 m3 0,440
117 |KNR 401/108/1 8.|Wywc’)z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
"""""""" 0,440000
RAZEM:: 0,440000/m3 0,440
118 |KNR 401/108/20 \Wywc')z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
0,440000
0,440000|m3 0,440
119 |Kalkulacja
indywidualna
............................. . 0/440000
0,440000|m3 0,440
2.6 |Element poziom +10.91 prace montazowe
120 |Kalkulacja Zabezpieczenie wyposazenia pokoju na czas prowadzenia prac
indywidualna kpl 1
121 |KNR 401/317/5 |Osadzi¢ naproze systemowe L 19
Wyliczenie iloscirobot:
............................. . 2400000
2,400000/m 2,400
122 |KNR 401/207/7 |Montaz progéw z betonu w drzwiach serwisowych m 2,00
123 |KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 2-stronne - Drzwi El 60 wg projektu D-2 wraz z o$cieznicg
: 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
124 |KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 ceglty ~ |szt 8
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125 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz profili stalowych rura kwadratowa
60x40x3mm i ceownika C50 - konstrukcja zabezpieczona farbg peczniejaca RGO
"""" 0,057930
RAZEM:: 0,057930|t 0,058
126 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie belek z ceownika w $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 8
127 |KNR 202/702/9 |Przekrycia ptytami z blachy zeberkowej - blacha ryflowana gr. 6mm stal nierdzewna (podest stalowy, prog
............................. COKOt ODWOdOWEGO) | e
Yl CZenie IO TOD Ot e
2,660000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,660000|m2 2,66
128 |KNR 14/2010/4 |Oktadzina ppoz. $cian dziatlowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
(1) DF, montaz na profilach kapeluszowych 15/48 systemowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,069000
4,069000{m2 4,07
129
: 13,965000
40,564000|m2 40,56
130 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 2 () |
Y CZenie S TG e
RAZEM 40,560000|m2 40,56
131 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
""" 40,560000
RAZEM:: 40,560000|m2 40,56
2.7 |Element poziom +14.71
132 |KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc¢ 1
x 1 cegty
1,500000
RAZEM:: 1,500000|m 1,500
133 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly
"""" 0,510300
0,510300|m3 0,510
134 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ écianki 1/2cegy
VY lCZenie 08 TG e
: 7,486800|m2 7,487
135
1,336300
1,336300|m2 1,336
136 |Kalkulacja Demontaz $cianki z ptyty meblowej - do skrocenia i ponownego montazu
indywidualna kpl 1
137 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z piwnic budynku
2500261500 o ........0093750
........ 0,510000
1,123050
RAZEM:: 1,726800|m3 1,727
138 |KNR 401/108/18 \Wywc')z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
1,727000
RAZEM 1,727000|m3 1,727
139 |KNR 401/108/20 [Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 74,727000
RAZEM 1,727000|m3 1,727
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140 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna
; : 1,727000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,727000|m3 1,727
2.8 |Element poziom +14,71 prace montazowe
141 |Kalkulacja Zabezpieczenie wyposazenia pokoju na czas prowadzenia prac
indywidualna kpl 1
142 |KNR401/317/5 |Osadzi¢ naproze HEA100
Wyliczenie flosci robOt:
........................................................................ 1302 2,600000
RAZEM 2,600000/m 2,600
143 |KNNR 7/503/8 _ |Drzwi wejsciowe wg. projektu D1 (E160)
"""" 1,800000
: 1,800000|m2 1,800
144 |KNR 401/207/7 |Montaz progéw z betonu w drzwiach serwisowych m 2,00
145 |KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 2-stronne - Drzwi El 60 wg projektu D-2 wraz z oscieznicg
Wyliczenie floscirobot:
e OBOT2.00 e 1,600000
RAZEM 1,600000|m2 1,60
146 |KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 cegly  |szt 8
147 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz profili stalowych rura kwadratowa
60x40x3mm i ceownika C50 - konstrukcja zabezpieczona farbg peczniejgcgR60.
Wyliczenie floscirobot e
0,057930
RAZEM:: 0,057930 |t 0,058
148 |[KNR 401/206/2 |Zabetonowanie belek z ceownika w $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 8
149 |KNR 202/702/9 |Przekrycia ptytami z blachy zeberkowej - blacha ryflowana gr. 6mm stal nierdzewna (podest stalowy, prog
............................. cokoluobwodowego)
Wyliczenie floscirobot:
N o U4 £ S . 2660000
RAZEM:: 2,660000|m2 2,66
150 |KNR 14/2010/4 |Okfadzina ppoz. $cian dziatowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
(1) ___..._._.|DF,montaznaprofiach kapeluszowych 15/48 systemowych
Wyliczenie flosci robOt:
:0,50%5,41 2,705000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,705000|m2 2,71
151 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
a. sciankigrubosci 1/2cegly
Wyliczenie floscirobot:
Y . 7,523500
RAZEM:: 7,523500|m2 7,524
152 |[KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
............................. 9?[@[‘1‘.9%(‘)!9?.‘...9..3..2.9:!.P!?.’?.‘?P?.t.‘?ﬂ!!).??P.r..a.‘!ﬁ’..a...C?IT‘..F’.‘(?‘.P...‘.’9..5..FT??..(.Y‘.’..1...'I‘.'?.J.S..C.H)...................................................
""" 15,048000
15,048000|m2 15,048
153 |KNR 401/1202/9 \Zeskrobame i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
........................................................................ 7 0335OM
RAZEM 44,852000|m2 44,85
154 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2020118412 (2) | e
: L 44,850000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  44,850000m2 44,85
155 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne
Y CZenie (IO FOD Ot e
44,85 44,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 44,850000|m2 44,85
156 |Kalkulacja Zabezpieczenie farbg peczniejgcg R60 istniejacej belki
indywidualna kpl 2
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2.9 |Element Rusztowanie
157 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20°'m, naktady podstawowe
00*18,50*2 74,000000
RAZEM:: 74,000000|m2 74,000
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