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KORYTARZ
Uwagi:

1. Wszystkie kable uktadane w pomieszczeniu rozdzielnicy i wychodzace na korytarz muszg by¢ uniepalnione
i bezhalogenowe klasy B2ca. Nie dotyczy to przewodéw i kabli stabopradowych.

2. Kable wewnatrz pomieszczenia ujete sg w tabeli obwodéw. Instalacje prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na tynku.
3. Wszystkie oprawy w wykonaniu awaryjnym z inwerterem 3 godzinnym.
4. Do oprawy "e1" w szachcie podigczy¢ podigczyé oprawy na wyzszych kondygnacjach.
5. Schemat instalacji ppoz. pokazany jest na rysunku nr 10. Wytgczniki gtéwne rozdzielnicy zainstalowaé przy drzwiach UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAC NA BUDOWIE
wewnatrz pomieszczenia i przy portierni budynku. Przew6d ognioodporny i bezhalogenowy E90 do portierni prowadzié na PROJEKT PT. - PRZESUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 10,82 ZLOKALZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWILONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
suficie betonowym na uchwytach zgodnie z certyfikatem przewodu. ﬁﬂnﬂﬂﬁ%ﬁﬁuﬁﬁﬂl“hs h“ﬂwhﬁogﬂnﬂﬂﬂﬂn_h Hﬁ:ﬂﬁwﬂzs“ﬁﬁﬂﬂﬂ“ﬂg
6. Przewody instalacji sygnalizacji pozaru YnTKSYekw 1x2x0,8 EON<@ na mmﬁsmm_mnuv\o: _AOJA_ANOT_ _ANU_OSOI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNE.) <.=mizm§NzE (KABLE eNA | INSTALACJE WEWNETRZNE nN) W
staboprgdowych i podtgczyé do istniejgcej instalaciji. PAWILONIE B1 AGH
Powykonawczo urzgdzenia ppoz. nalezy oznaczy¢ wg numeracji nadanej przy przegrogramowaniu centrali sygnalizacyjnej GENERALNY NAZWA RYS.: | INSTALACIE - SLABOPRADOWE
7. Przewody w pomieszczeniu do czujek oraz do przycisku utozyé n/t w listwie instalacyjnej. Przew6d wielosensoryczny PROJEKTANT: INWESTOR: | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
LISTEC SEC 15/2 utozy¢ na typowych uchwytach zatrzaskowych na boku drabinki kablowej w szachcie kablowym. ﬂuﬂwqﬂﬂmﬁﬁmﬂ TECH" LOKALIZACJA: |KRAKOW, DZ. NR 19/47, OBREB NR 12, JEDN. EW.: KROWODRZA
8. Instalacje od gniazd komputerowych i telefonicznego doprowadzi¢ w listwach kablowych kablowych przewodem s.C. " PROJEKTANT: Kazimierz Machnik GP.IV-8388/270/77
FTP 4x2x0,5 kat 6 do pomieszczenia serwerowni. mﬂ\. M.Wo%wmomfu.. M@ﬂ:o
kom. 0601-818-514 '
e-mail: eltach_sc@pro.onetpl| SPRAWDZAJACY: Anna Podraza GP.IV-8388/14/78
FAZA PROJEKTU:| PROJEKT TECH.-WYKONAWCZY DATA:10.2021 SKALA: 1:50

BRANZA: ELEKTRYCZNY NR RYSUNKU: 5/21E 11/3




