
U
w

agi:

1.   S
chem

at sporządzono w
 oparciu o D

T
R

 sterow
nika A

P
Z

 
2.  D

alsze przyciski m
ożna podłączyć przez podłączenie rów

noległe.
3.  P

rzew
ód do przycisku W

/2 o odporności ogniow
ej E

90 do portierni  
     ułożyć na  drabince 100 m

m
 spełniajacej w

ym
agania E

90 . T
rasa 

     przew
odu pokazana jest na rysunku nr 12.

W
yłączenie aw

aryjne 
rozdzielnicy R

G
-B

1

1314

XS-3

XS-223
33

24
34

XI-1

XS-4

XS-5 Przycisk na 
rozdzielnicy R

G
-B

1
Przycisk w

 pom
ieszczeniu 

rozdzielnicy 

1314

23
33

24
34

1314

23
33

24
34

S
zyb

kie
 w

yłą
cze

n
ie

N
2X

H
  5x2,5 m

m
²

N
H

X
H

 E
90 5x2,5 m

m
²

A
kceptow

ał

P
rojektow

ał

K
reślił

S
praw

dził

P
odpis

N
azw

isko
D

ata

Zmiany

5/21  E
      9 

A
-4

F
irm

a P
rojektow

o W
yko

na
w

cza

"ELT
EC

H
"s.c.

10.21

Data

Form
at

Podpis

Nazwisko

K
.M

achnik

A
.P

odraza
N

r 
Skala

T
ytuł

           A
G

H
 - K

raków
,  B

udynek B
1, Przebudow

a
rozdzielni nN

 w
raz z w

ykonaniem
 linii zasilajacej oraz budow

a
W

L
Z

-tów
 i tablic kondygnacyjnych z w

yposażeniem
 

S
chem

at w
yłączenia aw

aryjnego
     -

K
.M

achnik
10.21

10.21

Przycisk przy portierni  

W
/1

W
/2


