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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie w ścianie zewnętrznej otworu drzwiowego do przylegającego kanału 
technologicznego, wraz z obrobieniem otworu i późniejsze zabezpieczenie płytą OSB

1 Element Element

1 KNR 401/354/8 Demontaż okna zewnętrznego PCV

Wyliczenie ilości robót:

2,70*1,10 2,970000

RAZEM: 2,970000 m2 2,970

2 AT 17/107/5 Cięcie piłą liniową diamentową, przegrody z cegły: ściany

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,32 1,320000

RAZEM: 1,320000 m2 1,320

3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,32*0,80 1,056000

RAZEM: 1,056000 m3 1,056

4 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,32*0,80 1,056000

RAZEM: 1,056000 m3 1,056

5 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

1.056 1,056000

RAZEM: 1,056000 m3 1,056

6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

1.056 1,056000

RAZEM: 1,056000 m3 1,056

7 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,10+2,74+1,07+1,81+1,04 8,760000

RAZEM: 8,760000 m 8,760

8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,85+1,07*0,85 2,694500

RAZEM: 2,694500 m2 2,695

9 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,90 0,990000

RAZEM: 0,990000 m2 0,990

10 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem 
na gładko m2 1,00

11 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie wykutego otworu płytą OSB

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,10+1,81*1,07 4,141700

RAZEM: 4,141700 m2 4,142


