AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pion Kanclerza

Dyrektor ds. Technicznych
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30-690 Krakow

Ul. Ciasna 8 c

NIP: 6792597843

W nawiazaniu do otrzymanego w dniu 15.07.2021r. pisma dotyczacego prosby
o wydanie warunkéw technicznych wykonania dokumentacji projektowej zasilania
i przebudowy rozdzielni gtéwnej wraz z budowag WLZ-6w i tablic kondygnacyjnych
w budynku B-1 w Krakowie Dziat Elektryczny AGH wydaje warunki techniczne:

1. Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o wykonang koncepcjq przebudowy rozdzielni
nN wraz z wykonaniem linii zasilajacej oraz budowa WLZ-6w | tablic
kondygnacyjnych z wyposazeniem.

2. W projektowanym pomieszczeniu rozdzielni nN nalezy przewidzie¢ Rozdzielnice
ppoz. (RGP), Rozdzielnice Potrzeb Wtasnych (RPW), Tablice Sterujaca (TS).

3. W Rozdzielnicy RG nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla wigczenia w uktad
zasilania agregatu pradotwérczego. SZR rozdzielnicy RG powinien byc
przystosowany do wiaczenia agregatu do uktadu zasilania.

. Nalezy zaprojektowaé w przedmiotowym pomieszczeniu utozenie bednarki PE.

. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ ok 30% odptywéw rezerwowych pozwalajacych
na utozenie nowych WLZ-téw jeéli zajdzie taka potrzeba. Pola rozdzielnicy winny
byé wyposazone w petne drzwi. Ostony czesci przewodzacych w polach (szyny,
podiaczenia aparatéw) winny otwierac sie na zawiasach dla catego pola.

. Z przed wylacznikéw gtéwnych RG-nN nalezy zaprojektowac zasilanie dla RGP oraz
obwodéw pomiarowych analizatoréw sieci.

. Wszystkie obwody elektryczne pomieszczenia RG-nN takie jak gniazda 1-fazowe,
gniazda 3-fazowe sitowe, oswietlenie podstawowe z modutem awaryjnym o czasie
podtrzymaniem 3h nalezy realizowac z RPW.

8. W pomieszczeniu Rozdzielni jak i w odbiorach Rozdzielnicy nalezy zaprojektowac

rezerwe na baterie kondensatoréw.

9. Dla odbiorow wentylacji nalezy przyja¢  analizator  sieci PM5110
wraz z ustugg implementacji w istniejacym monitoringu Uczelni Power Monitoring
Expert.

10. W polach zasilajgcych nalezy zaprojektowa¢ analizatory sieci PM5560
wraz z ustuga implementacji w istniejacym monitoringu Uczelni Power Monitoring
Expert.
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. W projekcie nalezy uwzgledni¢ rysunek o linie LAN dla komunikacji wytacznikéw,
analizatoréow, UPS-a z systemem ION.
Do zasilania sygnalizacji i sterowania nalezy zastosowadé UPS 230/230VAC o mocy
3kVA i czasie podtrzymania 120 min przy obcigzeniu 50%. Zainstalowac¢ go w pom.
rozdzielni nN. Napiecie na wyjsciu sinusoidalne. UPS musi posiada¢ mozliwosc
zdalnego nadzoru.
Nalezy zaprojektowaé instalacje wewngtrzne sity, o$wietlenia oraz instalacje SSP
dla potrzeb pomieszczenia rozdzielni gtéwnej. Uruchomienie systemu SSP nalezy
powierzy¢ firmie konserwujacej systemy ppoz. na terenie AGH. W zakresie ppozZ.
nalezy skonsultowaé sie z osoba pod nr tel. 12 617 41 45.
Nalezy zaprojektowac¢ wytaczenie projektowanej rozdzielnicy za pomocq
istniejgcego przycisku PWP.
W celu awaryjnego wytaczenia zasilania nalezy przewidzie¢ lokalizacje przycisku
wylacznikéw  gtéwnych dla  projektowanej rozdzielnicy nN  wewnatrz
przedmiotowego pomieszczenia.
W dokumentacji nalezy przewidzie¢ sprzet BHP. Wykaz powinien uwzgledniac
m.in.:
- uziemiacz przenoény dostosowany do mocy zwarciowej rozdzielni 0,4 kV -
1kpl.
- uniwersalny drazek izolacyjny 1 kV - 2 szt.
- akustyczno-optyczny wskaznik napiecia 200-1000 V - 1 szt.
- hetm elektroizolacyjny z ostong catej twarzy — 1 szt.
- uchwyt do bezpiecznikéw - 1 szt.

- chodnik elektroizolacyjny 0,75x0,75 - ilos¢ adekwatna do pomieszczenia
Rozdzielni. .
- tablice ostrzegawcze: "Nie wiacza¢" - 5 szt. "Miejsce pracy" - 5 szt,

"Uziemiono" - 5 szt., "Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne" - 5 szt. Wymiar

tabliczek: wysokos$¢ 297 x szerokos¢ 210 z tasiemka do powieszenia.

- instrukcja BHP - 1 szt., instrukcja pierwszej pomocy - 1szt, instrukcja

pozarowa - 1 szt. - szafka/stojak na sprzet ochronny - 1 szt.

- gasnica proszkowa 6 kg - ilos¢ adekwatna do pomieszczenia rozdzielni
W pomieszczeniu Rozdzielni Gtéwnej nalezy zaprojektowac oprawy LED
o natezeniu oéwietlenia podstawowego na poziomie 300lx a awaryjnego nha
poziomie 50Ix o czasie podtrzymania 3h.
Nalezy zaprojektowaé odpowiednig ilos¢ punktow strukturalno-telefoniczno-
komputerowych w przedmiotowym pomieszczeniu RG-nN. Okablowanie sieci LAN
nalezy wykona¢ przewodem UTP kat. 6
Rozmieszczenie wszystkich urzadzen w pomieszczeniu RG-nN powinno zapewnié
odpowiednig szeroko$¢ do obstugi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
(minimum 1,20m).
W drzwiach do pomieszczenia Rozdzielnicy Elektrycznej nalezy zastosowac zamki,
ktére winny posiadaé obowigzujace aktualne certyfikaty, byé zgodne ze
standardami AGH oraz spetnia¢ odpowiednie przepisy ppoz.
Przedmiotowe drzwi winny posiada¢ oryginalny zacisk uziemiajacy. Nalezy
zaprojektowac ich uziemienie do bednarki PE. Niedopuszczalne jest wykonanie
takiego zacisku na budowie, gdyz utracona zostanie gwarancja i certyfikat.
Na kazdej kondygnacji Pawilonu B-1 nalezy zaprojektowac tablice pigtrowe z
podziatem na cze$¢ oéwietlenia (TO), cze$¢ komputerowg (TK) oraz czesc sity (TS).
Do kazdej projektowanej Tablicy Elektrycznej nalezy zaprojektowaé wykonanie
gtébwnego zasilania w postaci Wewnetrznych Linii Zasilajacych dla obwoddéw sity
(TS), odwoddw komputerowych (TK), obwodéw oswietlenia (TO). Dodatkowo
nalezy zaprojektowa¢ obwéd dla wentylacji i klimatyzacji (TWK).



24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

. Wszystkie obwody elektryczne wpigte do starych tablic elektrycznych nalezy
zinwentaryzowa¢ na etapie wykonywania robdt i wpia¢ do nowo projektowanych
tablic elektrycznych docelowo zlokalizowanych na korytarzu pawilonu.
Projektowane kable zasilajace jako miedziane i uniepalnione o odpowiedniej klasie
reakcji na ogien.

Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe
na trwalych paskach mocowanych do kabli podajac numer ewidencji linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykonac
zarébwno po stronie Rozdzielnicy jak i po drugiej stronie kabla. Dodatkowo
znakowanie nalezy wykonac przy przechodzeniu kabli przez stropy, $ciany budynku
oraz szachtu zaréwno po stronie wejscia jaki i wyjscia kabli.

W  projektowanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przewidzie¢  opisy
oraz schematy elektryczny.

Projekt musi zawiera¢ informacje o koniecznosci umieszczenia schematu
elektrycznego w pomieszczeniu rozdzielni.

Wszystkie prace nalezy uzgadniac oraz prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem
Stuzb Technicznych AGH.

W miejscach, gdzie bedg porusza¢ sie samochody np. parking, droga nalezy
stosowa¢ odpowiednio utwardzony rurarz jak i studzienki kablowe.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ gniazda
1-f, gniazda 32A-3f oraz 63A-3f.

Przez ww. pomieszczenia nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji wodnych,
gazowych, klimatyzacji, CO, kanatéw wentylacji oraz kanalizacji.

W przedmiotowych pomieszczeniach ruchu elektrycznego nie nalezy umieszczac
urzadzen nie zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem ruchu elektrycznego.

Do projektowanych pomieszczen nalezy przewidzie¢ zapasowe rury przepustowe fi
160.

Dla projektowanych kabli nalezy wprowadzi¢ zapis dotyczacy oznakowania zgodnie
z N-SEP-E-004. Znakowanie wykonywaé za pomocg oznaczen cyfrowych na
trwalych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywaé zaréwno po
stronie rozdzielnic jak i po drugiej stronie kabla. Oznakowac nalezy rowniez kable
utozone na drabinkach kablowych w kanatach elektrycznych, gdzie zlokalizowane
sq rozdzielnice. Dodatkowo znakowanie wykonaé przy przechodzeniu kabli przez
stropy i $ciany budynku zaréwno po stronie wejscia kabli jak na ich wyjsciu przez
przegrode budowlana. Na odcinkach kabli dtuzszych np. linii zasilajacych oznaczniki
umieszczaé w odstepach nie wiekszych niz 20m. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwate napisy zawierajace co najmniej numer ewidencji linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia.

Doktadng lokalizacje podtaczenia telefonu jak i sieci LAN nalezy ustali¢ na etapie
realizacji prac Projektu Wykonawczego pod nr tel. 12 617 33 98.

Drzwi do wszystkich rozdzielnic w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, nalezy
wyposazy¢ w kieszen wewnetrzng przeznaczong na przechowywanie schematu
danej rozdzielnicy oraz instrukcji obstugi i eksploatacji tejze rozdzielnicy.

W projekcie nalezy zapisa¢ o koniecznosci dostarczenia przez Wykonawce
instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji wg obowigzujacego standardu AGH, DTR-
ek kazdego urzadzenia elektrycznego (dotyczy to m.in. rozdzielnic, UPS-6w).
Projekt musi zawierac informacje o koniecznos$ci umieszczenia w pomieszczeniach
ruchu elektrycznego schematéw elektrycznych, instrukcji BHP, instrukcji ppoz.,
instrukcji udzielenia pierwszej pomocy zalaminowanych i trwale zamocowanych na
écianie danego pomieszczenia.

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej.
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I. Ogdlne warunki (dla projektanta)

Wszelkie prace projektowe w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac osoba
posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

Szczegodty projektowe uzgadniac na biezgco z Dziatem Elektrycznym.

Dla instalacji niskiego napiecia (nN) przyjaé napiecie zasilania 3x400/230V oraz system
ochrony przed razeniem szybkie wytaczenie, oraz uktad sieci TN-S. Dla Instalacji
éredniego napiecia (SN) jezeli nie podano w warunkach szczegodtowych ustali¢ z Dziatem
Elektrycznym.

Uwzgledni¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla projektowanych
instalacji.

Wydzieli¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci o$wietleniowej (TO), komputerowej
(TK), ogdinej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TWK).

Okreéli¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ewentualnych przejsc przez
stropy.

Na rysunkach wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne.

Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych zataczyé rysunek ich elewacji z drzwiami
zamknietymi oraz z drzwiami otwartymi ukazujacy rozmieszczenie osprzetu.

Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych uwzglednic rezerwe miejsca min 30%.

Tablice elektryczne rozdzielcze projektowac w miejscach fatwo dostepnych.

Projektowal tablice elektryczne z jak najmniejsza iloscig drzwi.

W miejscach ogdlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna nawigzywac
jezeli to mozliwe do koloru scian.

Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych Llicowac” je ze sciana.

Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego zaopatrzy¢ we wiasne niezalezne zrodto
energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podania napiecia do sieci - poniewaz
okreélony w warunkach sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej.

Jezeli nastapi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy zamiesci¢ informacje w projekcie o
koniecznoéci dostosowania zasilania urzadzen elektrycznych aby mogty funkcjonowac w
nowej sieci.

Rozdzielnice zewnetrzne projektowa¢ na fundamentach prefabrykowanych, pozostate
szczegbty ustalac z Dziatem Elektrycznym.

W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje, ze zamki do pomieszczed ruchu
elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych stosowac wg unifikacji AGH opartej na
systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegdly ustala¢ z Dziatem
Elektrycznym.

Typ i rodzaj uktadu pomiaroweqo projektowac wg unifikacji AGH opartej na produktach
firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjq w $rodowisku softwerowym oraz
infrastrukturg teletechniczna AGH, szczegdty ustalac z Dziatem Elektrycznym.

Stosowaé transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jatowego i niskim poziomie
SZUMOW.

Dla instalacji o$wietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe umieszczac
na korytarzu.

W przypadku obwodéw gniazd elektrycznych i obwodéw opraw oéwietleniowych stosowac
grupowanie obwodéw elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnosci i mozliwosci
przecigzenia.
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Projektowal typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie  osprzgtu
nietypowego konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

Sposéb wykoniczenia pomieszczen ruchu elektrycznego np. malowanie, typy posadzek
konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

Projektowane uktady oswietlenia wigkszych mocy wyposazaé w ukiad ze stycznikiem i
wytgcznikiem bistabilnym.

Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej projektowa¢ wg standardu AGH, ktory
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznos¢ implementacji
urzadzen w istniejacym srodowisku informatycznym wraz z podtgczeniem ich do
infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajacej odczyt i wizualizacje parametréw
pracy.

Dla szachtéw kablowych w projekcie uwzgledni¢ otwory rewizyjno-instalatorskie na
kazdym pietrze przez ktére przebiega szacht.

Dla zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i drogowych w projekcie uwzgledni¢ przepusty
kablowe, ktérych lokalizacje i ilos¢ nalezy konsultowa¢ z Dziatem Elektrycznym.

W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje o niezbednym wyposazeniu pomieszczen
ruchu elektrycznego w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety i naklejki, wtasciwe dla
danego rozwigzania projektowego co do ilosci i jakosci.

W pomieszczeniach ruchu elektrycznego uwzgledni¢ tabliczki ostrzegawcze, schematy
elektryczne, instrukcje BHP, instrukcje ppoz., instrukcje udzielenia pierwszej pomocy,
ktére winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane na écianie danego pomieszczenia,
szczegoly ustala¢ z Dziatem Elektrycznym AGH. Informacja ta winna znalezé sie w czesci
opisowej dokumentacji projektowej.

Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie projektowaé zadnych przejsc instalacji
wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanaléw wentylacji oraz kanalizacji.

Do oswietlenia pomieszczen ruchu elektrycznego projektowac¢ oprawy LED z inwerterem
3h. Oéwietlenie podstawowe winno by¢ na poziomie min. 300Ix a oéwietlenie awaryjne na
poziomie min. 50Ix.

W dokumentacji zawrze¢ informacje o koniecznoéci zaktualizowania schematow
elektryczne po wykonaniu prac i umieszczeniu ich w miejscu wykonywanych prac.
Uwzgledni¢ w dokumentacji zapis o koniecznogci protokolarnego przekazania do Dziatu
Elektrycznego wszystkich urzadzen, aparatéw, okablowania itp. pozostatych z demontazu.
Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ cze$¢ opisowa, uprawnienia i podpis o0sob
projektujacych i sporzadzajacych projekt, inne dokumenty zwigzane z danym projektem
oraz schematy i rysunki elektryczne.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

W dokumentacji bezwzglednie bardzo wyraznie opisa¢ projektowang instalacje poprzez
nazwe, spos6b zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw, opis kabli wraz z
przekrojami itp.

Do projektu dotaczy¢ osobny kosztorys inwestorski i przedmiar robdt na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Do dokumentacji projektowej dotaczy¢ réwniez dokumentacje w wersji elektronicznej.
Ostateczng wersje dokumentacji projektowej (na wszystkich jej egzemplarzach)
bezwzglednie zatwierdzi¢ w Dziale Elektrycznym.

Powyzsze warunki techniczne Dziatu Elektrycznego stanowia integralna czesé
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.
Warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy.
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1.
2.

10.
11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Szczegoty wykonawcze uzgadniac na biezaco z Dziatem Elektrycznym.

Wszelkie prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac osoba
posiadajaca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

Przyjmowaé napiecie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed razeniem szybkie
wytaczenie, oraz uklad sieci TN-5.

Uwzglednia¢  zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla
modernizowanej instalaciji.

Wydziela¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czeéci oéwietleniowej (TO), komputerowej
(TK), ogélnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TKW).

Stosowaé opisy na trasach kablowych z zaznaczeniem i opisem przy ewentualnych
przejsciach przez stropy.

Wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne, szczegéty ustalac z Dziatem
Elektrycznym.

W doktadanych tablicach i rozdzielnicach elektrycznych uwzgledni¢ rezerwe miejsca min
30%.

Tablice rozdzielcze umieszczaé w miejscach fatwo dostgpnych.

Stosowacé tablice elektryczne z jak najmniejsza iloscig drzwi.

W miejscach ogdlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna nawigzywac
jezeli to mozliwe do koloru scian.

Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze scianq.

W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wyposazonych
w newralgiczne urzadzenia nalezy rozpatrzyc mozliwoéé zastosowania zastepczych zrodet
energii, poniewaz okreslony w warunkach sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elektrycznej.

Rozdzielnice zewnetrzne umieszcza¢ na fundamentach prefabrykowanych, pozostate
szczegbty ustalaé z Dzialem Elektrycznym.

Zamki do pomieszczen ruchu elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych
stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS
Pfaffenhain, szczeg6ty ustala¢ z Dziatem Elektrycznym.

Typ i rodzaj uktadu pomiarowego stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na produktach firmy
Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjag w S$rodowisku softwerowym oraz
infrastruktura teletechniczng AGH, szczegoty ustalaé z Dziatem Elektrycznym.

Dla instalacji oéwietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki tgczeniowe umieszczac
na korytarzu.

W przypadku obwoddéw gniazd elektrycznych i obwodéw opraw o$wietleniowych stosowac
grupowanie obwodéw elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnodci i mozliwosci
przeciazenia.

Stosowaé typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu nietypowego
konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

Sposbdb wykonczenia pomieszczen ruchu eksploatacyjnego np. malowanie, typy posadzek
konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

Elementy ruchu elektrycznego nie moga posiada¢ umieszczonych zadnych informacji
niezwigzanych z ruchem elektrycznym jak np. danych dotyczacych Wykonawcy robot.
Dopuszcza sie umieszczanie takich informacji w miejscu dyskretnym w niewielkim
formacie po uzyskaniu akceptacji Dziatu Elektrycznego.

Modernizowane uktady oswietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w uktad ze stycznikiem
i wytacznikiem bistabilnym.

Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej stosowac wg standardu AGH, ktory oparty
jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznos¢ implementaciji
urzadzen w istniejacym $rodowisku informatycznym wraz z podtaczeniem ich do
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infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajacej odczyt i wizualizacjg parametréw
pracy.

Dla zewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych i drogowych uktada¢ przepusty kablowe,
ktérych lokalizacje i ilo$¢ nalezy konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

Uwzgledni¢ niezbedne wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet ppoz.,
sprzet ochronny, tabliczki, etykiety i naklejki, instrukcje BHP, ppoz., udzielenia pierwszej
pomocy, schematy elektryczne ktére winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane na
$cianie danego pomieszczenia.

Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie prowadzi¢ Zadnych instalacji wodnych,
gazowych, klimatyzacji, CO, kanatow wentylacji oraz kanalizacji.

Po wykonaniu prac zaktualizowaé istniejace schematy elektryczne oraz zalaminowane
umieéci¢ je w miejscu wykonywanych prac.

Wszystkie urzadzenia, aparaty, okablowanie itp. pozostate z demontazu przekazac¢ do
Dziatu Elektrycznego. Przekazanie materiatu potwierdzi¢ wasciwym protokotem.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac czeéé opisowa, uprawnienia 0sob
wykonujacych instalacje elektryczne, inne konieczne dokumenty wymagane wg. prawa
oraz schematy i rysunki elektryczne. Nalezy dotaczy¢ réwniez dokumentacje w wersji
elektroniczne;j.

Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé schemat ideowy systemu zasilania.

W dokumentacji powykonawczej bardzo wyraznie opisa¢ instalacje elektryczng poprzez
nazwe, sposob zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw, opis kabli wraz z
przekrojami itp.

Ostateczng wersje dokumentacji powykonawczej nalezy bezwzglednie zatwierdzic
w Dziale Elektrycznym.

Powyisze warunki techniczne Dziatu Elektrycznego stanowig wytyczne dla
wykonawcéw prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.
Warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy.

Inspektor b\Ranz'y elektrycznej
mgr ing. Grzegorz Saramak
A"
Uprawnienia w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen elektrycznych i lekiroene
Zl rgetycznych
MAP/O381AVBE/16 ’



