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NS NS e - MOCOWANY W GNIAZDACH KONSTRUKCJA WSPORCZA PODESTU SERWISOWEGO
= S PROG - BLACHA RYFLOWANA = 0,18 m2 WYKONAC 2 SZTUKI - LOKALIZACJA PIETRO 11 PIETRO 2
NN PIETRO 1 POZIOM +7.00
RZUT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PODESTU SERWISOWEGO 1:10 PIETRO 2 POZIOM +10.91
'a N -
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA JEDNEGO PODESTU : Blachy gr. 6 mm UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAC NA BUDOWIE
_ — m— _ ST AL StSS (3235J RGZ) PROJEKT PT. - PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 | 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWILONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII
PRZEKROJ PROF”—A DLUGOSC (mb) ILOSC SZTUK MASA (kg/mb) MASA OGOtEM (kg) ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI PODNIESIONEJ ZE SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE SCIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z
. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SZACHTU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, | PIETRA, Il PIETRA | Il PIETRA POLEGAJACA NA BUDOWIE
C50 1 ’46 4 5’59 32’64 PWQg:klvayCmi'jylg)gg()Ew milimetrach. DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALACJE WEWNETRZNE nN)
2. Wszxstkie elemen}y stalowe oqynkowane i. mglowane pros;kowo ) W PAWILONIE B1 AGH
RP 60x40x3 mm 197 3 498 2599 s Z‘ggﬁ%ffﬁg%'::’a”gﬂgm:e”’zed docigciem, wykonaniem i montazem NAZWARYS.. | PROJEKT - DETAL PODESTU W SZYBIE KABLOWYM POZIOM +7.00, +10.91
’ ' ' 4. Polgczenia spawane: spoiny wykonac na calej diugosci przylegania elementow: INWESTOR: | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
- pachwinowe dwustronne o grubo$ci a=0,5g cienszego elementu,
- pachwinowe jednostronne o grubos$ci a=0,7g cienszego elementu, GENERALNY LOKALIZACJA: | KRAKOW, DZ. NR 19/47, JEDN. EW.: KROWODRZA, OBREB NR 12
57.93 kg - spainy czolowe o grubosci ciefiszego sposréd spawanych elementow, PROJEKTANT: PROJEKTANT. | DR FAB. INZ ARGH. TOMASZ WIEJA UP.UPR. 18593
PODEST - BLACHA RYFLOWANA = 2,53 m2 g - minimalna grubose sporny a=Smm. y Firma Projokiowo © | ARCH. WNETRZ. EWA JUCHA- WiEsA |
PROG - BLACHA RYFLOWANA = 0,13 m2 se. Y
X ,gio(f;’ke"sg(;‘z'géafe'}a 8" SPRAWDZAJACY: | DR INZ. ARCH. MACIEJ BARTOS MPOIA/122/2008
kom. 0601-818-514 FAZA PROJEKTU:| PROJEKT TECH.-WYKONAWCZY DATA:09.2021 SKALA:  1:10
e-mail: eltech_sc@pro.onet.pl BRANZA: ARCHITEKTURA NR RYSUNKU: A-16




