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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania

1.1. Projekt architektoniczny
1.2. Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Zatozenia projektowe

e Dbeton C 16/20

e stal zbrojeniowa A-IIIN

e stal konstrukcyjna S235JR

e obciazenie uzytkowe 3,0 kN/m’
e cigzar rozdzielnic 9 kN/m

3. Opis projektowanych robét konstrukcyjnych

3.1. Podloga z krat pomostowych na belkach stalowych
Kraty pomostowe wciskane, ocynkowane ogniowo, KWO/ 33x33/30x2/ (oczko 33x33, pta-
skownik 30x2, dtugosci wg projektu architektonicznego), uktada¢ na stalowych belkach
dwuteowych HEA100. Minimalne oparcie ptaskownikdéw no$nych krat wynosi 30 mm.
Kraty uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Belki opiera¢ na stupkach stalowych i $§cianach zgodnie z rysunkami. W miejscach oparcia
belek (szt. 2) na wewnetrznej Scianie dziatowej gr. ~16 cm, pod belkami wykona¢ poduszki
betonowe grubosci 10 cm, szerokosci 15 cm.
Konce belek od strony $cian no$nych przykreca¢ do cewnikow zakotwionych w tych $cia-
nach kotwami przenoszgcymi site §cinajgcg 9 kN/m di. ceownika. Stupki kotwi¢ do podioza
poprzez blachy stopowe po 2 MS.
Pod rozdzielnicami utozy¢ dwie belki ceowe CE120. Przekroje belek dobrano ze wzgledow
uzytkowych.

3.2. Pomosty robocze w szachcie
Konstrukcje pod blache ryflowang wykona¢ ze wzgledow konstrukcyjnych z nosnych C50 i
opartych na ni¢ RP 60x40x3. Beleczki no$ne osadzi¢ w gniazdach wykutych w §cianach
bocznych szachtu.

3.3. Wyburzenia, nadproza
Nad otworami wykutymi w §cianach nosnych wykona¢ nadproza z 2 HEA100.
Nad otworami w $cianach gr. 12 cm wykona¢ nadproza konstrukcyjne - systemowe lub z
2#12 obrzuconych zaprawga cementowa.



4. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Dane:

rozdzielnice 9,0 kN/m
kraty 33*33/30%*2 0,22 kN/m2
obc. uzytkowe pomostow 3,0  kN/m2
ciezar wt. HEA 100 0,167 kKN/m

ciezar CE 120 0,121 kN/m

rozstaw belek max a,=0,98%1,05=1,03 m
rozstaw podpor (przyjety ze wzgledu na istniejacg geometri¢ pomieszczenia)
11 = 3,45 m 12 = 3,22 m
odlegtosci ceownikéw pod rozdzielnice od konca belek
al= 0,Im
a2= 0,6 m

4.1. Belki stalowe pod podloge podniesiong

obliczenia wykonano dla belek dluzszych obciazonych (potencjalnie) rozdzielnicami z obu

stron
Obcigzenie: kKN/m**a  kN/m y  kN/m
kraty g= 022x1,03= 0,23x 1,35= 0,31
obc. uzytkowe q= 3.00x 1,03=3.09x 1.5= 4.64
razem p= 3,22 5,17 4,95
obcigzeniena odc. srodkowym di. 2,25 m, w odl. 0,6 m od podpar¢
z rozdzielnic P= (9,0/2+0,121*1,35)*1,03 = 4,80kN w odl. 0,1 i 0,6m
cigzar wlasny HEA 100 g= 0,167 x 1,35 =0,23kN/m

A A

R = 4,95%2,25/2+2%4,80+0,23*3,45/2 = 15,57 kN
M = 15,57*3,45/2-4,8%(1,625+1,125)-4,95%2,25%/8 -0,23*3,45%/8 = 10,18 kNm
Wnin = 43,33 cm’

Ze wzgledow uzytkowych przyjeto belki z HEA 100 W =72,76 cm’

4.2. Kraty pomostowe
Wg tabeli no$nosci krat przy rozstawie podpor 1 m dopuszczalne obcigzenie kraty
33x33/30x2 wynosi:
- obcigzenie powierzchniowe F, = 10,4 kN/m? (strzatka ugiecia f, = 0,53 cm)
- obciazenie skupione na pow. 20x20 cm Fj, = 1,8 kN (strzalka ugiecia f, = 0,47 cm)
Dopuszczalne obcigzenia jw. majg znacznie wigksze wartosci od obcigzen zatozonych.

4.3. Shupki, oparcie na $cianie
Max. obcigzenie stupka srodkowego p = 15,57 + (4,95+0,23)*3,22/2 = 23,91 kN
Nos$nos¢ stupka HEA 100 wys. ~0,3 m jest wielokrotnie wigksza.



Dla rozlozenia obcigzenia na mur nalezy wykonac pod belkami poduszki betonowe.

Dla $cianki z cegly dziurawki przyj¢to do obliczen elementy murowe kl. 10 na zaprawie ki
5. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie muru wyniesie 1477 kPa. Potrzebna dt. poduszki betonowej:
1=23,91/0,15/1477 = 0,11 m.

W miejscach oparcia belek na $ciance wykona¢ poduszki betonowe wys. 10 cm, szerokosci
15 cm.

Nacisk na grunt:

Obcigzenie z belki roztozy si¢ poprzez $cianke na pas dt. 0,1+0,29+2*0,1 = 0,59 m i szero-
kosci 0,15+2*0,1 = 0,35 m. Nacisk na grunt wyniesie 116 kPa. Jesli ptyta podiogi jest
zbrojona, nacisk bedzie jeszcze mniejszy. Naprezenia o takiej warto$ci przeniesie bardzo
staby grunt (obcigzenie ze $cianki roztozy si¢ na pozostaly pas ptyty pod $cianka, nie ob-
cigzony z podtogi podniesionej).

4.4. Ceownik dla oparcia koncow belek
Przyjeto CE100  dla ktérego W = 34,8 cm’
Obciazenie ceownika z belki HEA: R = (4,95+0,23)*3,45/2 = 8,94 kN/Im belki
- przy kotwieniu co drugg belke, tj. co 2*1,03 M =R*a/2 =4,60 kNm
stad Wpin = 19,58 cm® < W00

Ceownik pod belki HEA kotwi¢ do $ciany co 0,5 m, kotwami przenoszacymi sit¢ §cinajaca
4,5 kN (przy kotwieniu co 2 m sila Scinajgca wyniesie ~18 kN).

4.5. Podkonstrukcja pod podest w szybie kablowym
Belki nosne C50

rozpietosc lo=1,50 m
obcigzenie belki podtuzne;j
p=(0,22+0,12)*1,35+1,5%1,5 = 2,29 kN/m**0,45m = 1,03 kN/m
obcigzenie belki nosnej P = Ry = 1,03%0,65m = 0,66 kN
M =0,66*0,56m = 0,43 kNm
Wnin = 2,01 cm’
Ze wzgleddéw konstrukcyjnych zastosowac belki z C50



mgr inz. Katarzyna Lorek
MAP/0038/POOK/06
MOIIB MAP/BO/5675/02

Oswiadczenie

projektanta

projektu technicznego-konstrukcja

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatkiHub-terenu*/ techniczny pt.:
PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 1 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWI-
LONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI
PODNIESIONEJ ZE SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE SCIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY,
| PIETRA, Il PIETRA | Il PIETRA POLEGAJACA NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECH-
NOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALA-
CJE WEWNETRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH NA TERENIE AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ
DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30 W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 29.09.2021

dla: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow 29.09..2021 s
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



mgr inz. Wiktor Lorek
Uprawnienia Nr MAP/0158/PWBKb/19
MOIIB nr MAP/BO/0367/19

Oswiadczenie

projektanta sprawdzajgcego

projekt techniczny-konstrukcja

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatkiHub-terenu™/ techniczny pt.:
PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 1 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWI-
LONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI
PODNIESIONEJ ZE SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE SCIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY,
| PIETRA, Il PIETRA | Il PIETRA POLEGAJACA NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECH-
NOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALA-
CJE WEWNETRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH NA TERENIE AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ
DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30 W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 29.09.2021

dla: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow 29.09..2021 e
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwca 2006 .
OKREGOWA
il 2 E )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0007/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpdzn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani Katarzyna Lorek
mgr inz. podstawowych probleméw techniki
urodzona dnia 18.12.1954 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Katarzyna
Lorek posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objgte niniejsza decyzja oraz
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Lorek
ul. Retoryka 6/1
31-107 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha

za zgodno$¢ z oryginalem



“ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 czerwca 2019 1.
/ OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0244/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wiktor Lorek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 06.08.1992 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0158/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji,Kwalifily

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn

za zgodno$¢ z oryginalem



