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In (A)

Icu (kA)

ZASILANIE APARATÓW GŁÓWNYCH

ODPŁYWY APARATÓW

PRZEJŚCIE ZASILANIA

UKŁAD APZ

PRĄD ZWARCIOWY 1s ROZDZIELNI

WYŁĄCZENIE PPOŻ

STOPIEŃ OCHRONY

SYNOPTYKA NA ELEWACJI

PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNI

UKŁAD SIECI

KABEL

MX 230VAC

TNC-S - L1, L2, L3, PEN, (PE+N) TAK

DÓŁ

DÓŁ

1250

36,0

TAK

IP30

--TYP ROZDZIELNICY -

---- --

Uwagi:

1.   Rozdzielnicę wykonać zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku nr 2.
2.  Na czas transportu rozdzielnicę rozkręcić celem umożliwienia wstawienia do pomieszczenia.
3.  Połączenia szynowe i podłączenia aparatów osłonić osłoną, dla całego pola, zamocowaną na zawiasach.
4.  Kierunek otwierania drzwi: sekcja 1 w prawo sekcja 2 w lewo. 
5.  Ustawienia rozdzielnicy przedstawione jest na rysunku nr 11.
5.  Zaciski pół zasilających rozdzielnicy RG-B1  przystosować do podłączenia 4 kabli Cu 240 mm2.
6.  Pole nr 9 zostawić puste.
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