Przedmiar robét

Wykonanie w $cianie zewnetrznej otworu drzwiowego do przylegajacego kanatu
technologicznego, wraz z obrobieniem otworu i pézniejsze zabezpieczenie plyta OSB

Data opracowania:
2021-11-02



Wykonanie w $cianie zewnetrznej otworu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

drzwiowego do przylegajgcego kanatu (lic. 000528CF)
technologicznego, wraz z obrobieniem otworu i strona nr: 2
pdzniejsze zabezpieczenie ptytg OSB.bem

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys Wykonanie w Scianie zewnetrznej otworu drzwiowego do przylegajacego kanatu
technologicznego, wraz z obrobieniem otworu i pézniejsze zabezpieczenie plyta OSB

1 Element Element

1 KNR 401/354/8 |Demontaz okna zewnetrznego PCV

Wyliezenie floseirobdt:
2,970000
2,970000|m2 2,970

2 |AT17/107/5  [Ciecie pita liniowa diamentowa, przegrody z cegly: §cigny
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,320000
1,320000|m2 1,320
3 |KNR401/349/2 [Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegief, na zaprawie cementowo-wapiennej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,056000
1,056000|m3 1,056
4 |KNR401/106/5 [Usuniecie gruzuzpiwnicbudynku
S q0M,32080 e 1,056000
1,056000|m3 1,056
5

1,056000
1,056000|m3 1,056

6 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)

Krotno$é=19

i1.056 E 1,056000
RAZEM:: 1,056000|m3 1,056

7 KNR 401/705/3 |Wykonanie pasoéw tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z

betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50°cm

8,760000
8,760000/m 8,760
8 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na scianach lub podtogach
o 10%0,8541,077085 e 2,694500
: 2,694500|m2 2,695
9  |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5°'cm, na scianach lub podtogach
o 0,990000
RAZEM:: 0,990000|m2 0,990
10 |KNR401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 mlejscu), z zatarciem
na gtadko m2 1,00
11 |Kalkulacja Zabezpieczenie wykutego otworu ptytg OSB
POy I | e
Wyliczenie ilosci robot
g B0 i 760
RAZEM:: 4,141700/m2 4,142

Wykonanie w $cianie zewnetrznej otworu
drzwiowego do przylegajgcego kanatu
technologicznego, wraz z obrobieniem otworu i
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