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Zawartos¢ opracowania:
l. Czes¢ opisowa
1.Podstawa opracowania.
2.Cel i zakres opracowania.
3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
4.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
5.Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.
6.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
7.0pinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
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mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
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blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.
11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegbinych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608).
12.Informacja o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
14.Uwagi koncowe.
15.BIOZ.
16.08wiadczenia o0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego.
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I. Czes¢é opisowa

1.Podstawa opracowania.

1.1 Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Zlecenie na wykonanie opracowania

1.3 Polskie Normy

1.4.Warunki techniczne wydane przez Dziat Techniczny AGH

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy
pomieszczenia magazynowego 08 i 08a na pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nN wraz z
przebudowa szachu technicznego na szacht kablowy w pawilonie B1 AGH, na dziatce nr 19/47,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, obr.12. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-
budowlany.

3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo bedaceqo przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Budynek B1 z pomieszczeniem rozdzielni nN zaliczono do kategorii IX — inne budowle.
Wspotczynnik kategorii budynku (k) -4.0. Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) — 2.5.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowana rozdzielnia elektryczna nN z szachtem kablowym bedzie rozdzielnia budynkowg
pozwalajgcg na rozprowadzenie wewnetrznych instalacji elekirycznych zasilajgcych do
pomieszczen dydaktycznych, biurowych i laboratoryjnych zlokalizowanych na istniejgcych
kondygnacjach obiektu.

Program uzytkowy rozdzielni nN obejmuje jedno pomieszczenie, w ktérym zlokalizowano:
-rozdzielnice gtbwng RG B1

-rozdzielnice potrzeb wtasnych Rpw

-tablice sterowniczg TS

- UPS-y

-szafe na sprzet BHP

-rozdzielnice pozarowa - rezerwa miejsca

5.Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyqlad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewaciji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo, a w_ przypadku jeqo braku — 2z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych.

W przebudowanych pomieszczeniach 08, 08a zaprojektowano wyburzenie fragmentu $ciany
dzialowej w celu realizacji wnetrza jednoprzestrzennego pozwalajgcego na implementacje
elementow wyposazenia technologicznego tj. rozdzielnicy gtéwnej RG B1, rozdzielnicy potrzeb
wiasnych Rpw, tablicy sterowniczej TS, UPS-éw, szafy na sprzet BHP oraz rozdzielnicy pozarowe;
- rezerwa miejsca. Pomieszczenie rozdzielni dostepne jest z korytarza komunikacji og6inej
piwnicy pawilonu B1. Ze wzgledu na zagrozenie zwigzane z mozliwoscig zalania pomieszczenia i
wyposazenia technologicznego zaprojektowano podtoge podniesiong z krat pomostowych wraz ze
schodami wewnetrznymi murowanymi. Efektem tego rozwigzania jest takze uzyskanie dodatkowej
przestrzeni technologicznej dla prowadzenia kabli elektrycznych zasilajgcych i odptywowych dla
poszczegolnych elementéw wyposazenia technologicznego. Do wyprowadzenia kabli na wyzsze
kondygnacje zaprojektowano w istniejgcym szybie technicznym obecnie nieuzytkowanym, obok
pomieszczenia rozdzielnicy, szacht kablowy wpisany funkcjonalnie w przestrzehh pomieszczenia
rozdzielni. Do szachtu, z pomieszczen znajdujgcych sie obok, zaprojektowano na kondygnacjach:
parteru, | pietra oraz Il pietra drzwi serwisowe i podesty technologiczne wewnatrz szachtu o
konstrukcji stalowej na poziomie podtogi pomieszczenia danej kondygnaciji. W szachcie zostang
zainstalowane drabinki kablowe, na ktérych zostang utozone nowe WLZ-ty do tablic
bezpiecznikowych pietrowych.

Ze wzgledu na wymagania ochrony ppoz. zaprojektowano wymiane drzwi wejsciowych do
pomieszczenia rozdzielni nN — D1 EI60 oraz wymiane okna zewnetrznego — O1 EI60. Dotyczy to
takze realizacji drzwi serwisowych na poszczeg6inych kondygnacjach — D2 EI60.

Zakres interwencji architektonicznej w tym zakresie dotyczy takze wykonania okfadzin ppoz. scian
dziatowych a pomieszczeniu rozdzielni nN oraz w szybie kablowym w celu uzyskania odpornosci
ogniowej REI 120.




5a. Konstrukcja budynku B1 — pomieszczenie rozdzielni i szachtu kablowego:

5b.

-fundamenty zelbetowe (fawy),

-$ciany fundamentowe betonowe,

-Sciany konstrukcyjne — cegta dziurawka,

-Sciany wewnetrzne dziatowe — cegta dziurawka,

-stropy monolityczne zelbetowe,

-stropodach monolityczny zelbetowy.

Zakres prac budowlanych

5b.1 Prace demontazowe.

Poziom - £0.00 — piwnica - Pom. 8/8a:

-wyw0z gruzu z pomieszczenia szybu technicznego,

-skucie tynkéw cem. wap do wysokosci 1m,

-demontaz ptyty mdf — szpalety + opaska w drzwiach wejsciowych,
-demontaz cokotu granitowego gr.2cm. w szpaletach drzwi wejsciwych,
-demontaz drzwi wejsciowych aluminiowych + oscieznica,

-demontaz drzwi wewnetrznych + oscieznica stalowa — szt.2,

-skucie ptytek na scianie — fartuch,

-skucie ptytek gres pod projektowane schody,

-skucie cokotu z ptytki gres h=10cm. w catym pomieszczeniu,

-demontaz umywalki + infrastruktura,

-demontaz drzwiczek rewizyjnych 30x30cm. do PK,

-demontaz kratki wentylacyjnej PCV - szt.2,

-demontaz anemostatu — szt.1

-demontaz scian wewnetrznych dziatowych,

-wyku¢ otwory dla montazu belek HEA 100 w Scianie dziatowej i konstrukcyjnej — szt.4
-wyku¢ otwér szer. 90cm. w Scianie konstrukcyjnej szybu technicznego gr. 43cm.,
-wyku¢ otwér szer. 111cm. w Scianie dziatowej szybu technicznego,

-wyku¢ otwér dla montazu nowych drzwiczek rewizyjnych — PK,

-demontaz parapetéw wewnetrznych lastrico — szt. 2,

-demontaz okna zewnetrznego PCV + kraty zabezpieczajacej do renowaciji,
-wyku¢ otwory w Scianie zewnetrznej dla rur typu Arot — szt.2,

-demontaz lamp szt .4,

-demontaz rury PCV odprowadzajacej skropliny z klimatyzaciji.

Poziom - +3.13 — parter:

-wykucie otworu dla drzwi serwisowych + nadproze.

Poziom - +7.00 — | pietro:

-wykucie otworu dla drzwi serwisowych + nadproze.

Poziom - +10.91 — Il pietro:

-wykucie otworu dla drzwi serwisowych + nadproze.

Poziom - +14.71 — lll pietro:

-wykucie otworu dla drzwi serwisowych + nadproze,

-demontaz Sciany ceglanej w szybie technicznym — przemurowanie,
-skucie ptytek ceramicznych na $cianie — fartuch (fragment),

-demontaz s$cianki z ptyty meblowej - do skrécenia i ponownego montazu.
5b.2. Prace montazowe.

Poziom - £0.00 — piwnica — Pom. 0.8:

-zamurowac silikatem otwor drzwiowy S3,

-osadzi¢ naproze HEA 100 (2 szt.),

-osadzi¢ drzwi wejsciowe D1 (El 60) + w korytarzu ponowny montaz na scianie opaski z MDF,
-uzupetni¢ ptytki gresowe 30x30 w posadzce kablowni,

-wykonac tynk szerokoporowy na scianach do wysokosci 1m.,

-osadzi¢ w otworze wentylacyjnym kratke 14x14cm.,

-wykonanie nowego cokotu - gres h=23.5cm. w przestrzeni kablowni, wykonczenie profilem
PCV,

-budowa schodéw wewnetrznych z oktadzing z ptytki gres 30x30 kolor popiel,
-budowa podkonstrukcji stalowej dla krat pomostowych + montaz krat,
-osadzi¢ rury typu Arot — po osadzeniu otwory zabetonowag,

-zamurowac cegtg 6¢cm. istniejacy otwor rewizyjny w PK,

-montaz nowych drzwiczek rewizyjnych 30x30cm. stal nierdzewna,
-zamurowac otwér w scianie szybu kablowego,




5c.

-wykonac oktadzine p.poz S1 $ciany dziatowej,
-wstawi¢ okno O1 (EI60),
-zamontowac parapety wewnetrzne i zewnetrzne w oknach,
-montaz ponowny kraty w oknie po renowaciji,
-renowacja istniejgcej kraty w drugim oknie,
-montaz balustrady RP 40x20x3mm. — malowana proszkowo — szt.2,
-gruntowanie, szpachlowanie, malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowa,
-zamontowac¢ rure PVC @25mm. do odprowadzenia skroplin z pom. serwerowni — podtaczenie
do istniejgcego PK @110
-montaz lamp wg proj. elektrycznego.
Poziom - +3.13 — parter:
-osadzenie drzwi serwisowych D2 (El 60) + nadproze systemowe,
-montaz okfadziny ppoz. S1,
-montaz podkonstrukcji stalowej podestu serwisowego,
--gruntowanie, szpachlowanie, malowanie scian farbg emulsyjng akrylowa,
Poziom - +7.00 — | pietro:
-osadzenie drzwi serwisowych D2 (El 60) + nadproze systemowe,
-montaz oktadziny ppoz. S1,
-montaz podkonstrukcji stalowej podestu serwisowego,
--gruntowanie, szpachlowanie, malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowa,
Poziom - +10.91 — Il pietro:
-osadzenie drzwi serwisowych D2 (El 60) + nadproze systemowe,
-montaz oktadziny ppoz. S1,
-montaz podkonstrukcji stalowej podestu serwisowego,
--gruntowanie, szpachlowanie, malowanie scian farbg emulsyjng akrylowa,
Poziom - +14.71 — lll pietro:
-przemurowanie $ciany S4 — bloczki silikatowe 12cm. + wyprawa tynkarska cem —wap.
gr.2.0cm.,
-osadzenie drzwi serwisowych D2 (El 60) + nadproze systemowe,
-montaz oktadziny ppoz. S1,
-gruntowanie, szpachlowanie, malowanie $cian farbg emulsyjna,
-ponowny montaz $cianki z ptyty MDF (ostona zlewu w pomieszczeniu gabinetu).
Wykonczenie $cian i posadzek — pomieszczenie rozdzielni i szachtu kablowego:
-tynki wewnetrzne cem.-wap.,
-oktadzina ppoz. scian dziatowych REI 120 — ptyty g-k: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5
mm Fire+ typ DF, montaz na profilach kapeluszowych 15/48 systemowych,
-posadzki — istniejgce ptytki gres 30x30cm. — na poziomie przestrzeni technologicznej dla
rozprowadzenia kabli zasilajgcych i odptywowych — uzupetni¢ po demontazach wg tej samej
kolorystyki,
-okfadziny projektowane — gres techniczny:
Ptytka gres 29.7x29.7cm - gres techniczny kolor szary, klej / fuga 2mm
- nasigkliwo$¢é wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<0,5
- wytrzymatos$¢ na zginanie MPa PN-EN ISO 10545-4 min.35
- sita tamigca N: PN-EN 1SO10545-4 <7,5 MM MIN 750 N>7,5 MM MIN 1300 N
- wsp. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
- mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
- odpornos¢ na scieranie wgtebne mm 3 PN-EN 1SO 10545-6 max 175
- skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R11
- odpornos¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu -PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu - PN-EN ISO 10545-13 UHA , UHB
- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku wg. met. badah min ub
- odpornosc¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
-fuga mrozoodporna 2 mm — kolor — szary
-listwy — wykonczenie listwa PCV
-schody wewnetrzne murowane z sylikatu — oktadzina — gres techniczny 30x30cm.
-podtoga podniesiona z krat pomostowych ocynkowanych ogniowo— 33x33/30x3mm,
na podkonstrukcji stalowej z profili HEA 100 oraz CE100 malowanych natryskowo.
Kraty podestowe weciskane zgodnie z normg DIN 24537, tolerancjami wg. RAL-GZ 638 i
warunkami technicznymi wykonania krat. Wymiary gabarytowe krat podestowych w

4



5d.

tolerancjach ujemnych +0 do -4 mm (uwaga: na etapie projektowania odlegfosci pomiedzy
kratami nalezy przyjmowac za rowne 0).

-podesty serwisowe technologiczne na poszczegdlnych kondygnacjach stalowe z blachy
ryflowanej 6mm. (stal nierdzewna) na podkonstrukcji stalowej CE50 oraz RK60x40x3mm. —
profile malowane natryskowo RAL 7004.

Slusarka drzwiowa i okienna, balustrada

-drzwi wewnetrzne wejsciowe D1(EI60) — aluminiowe petne, os$cieznica aluminiowa,
malowane proszkowo. RAL9007 (SREBRNY/ALUMINIUM).

Ponadto (EI60) po obwodzie oscieznicy naklejana jest uszczelka peczniejgca o przekroju 2 x
20 mm.,

W drzwiach zamontowaé zacisk uziemiajgcy, zamki antypaniczne oraz samodomykacz,

-drzwi serwisowe D2 (EI60) — stalowe ptaszczowe, zamki antypaniczne - malowane
proszkowo. RAL7004 (SIGNAL GREY).

Oscieznica drzwi kgtowa wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych o grubosci 1,5
mm i malowanych proszkowo RAL7004 (SIGNAL GREY);

Ponadto (EI60) po obwodzie oscieznicy naklejana jest uszczelka peczniejgca o przekroju 2 x
20 mm.,

-okno O1 (EI60) — zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo, parapet wewnetrzny blacha
aluminiowa gr. Imm, kolor RAL 7004, zewnetrzny RAL 9003, szklenie zespolone.

Na szybie nalepic¢ folie matowa.,

-balustrada RP 40X20X3 kolor RAL 3020 (czerwony).

5e. Sciany i sufity wewnetrzne (wykonaé probki koloréw 100x100cm.)

-tynki gipsowane, szlifowane, gruntowane malowane farbg emulsyjng akrylowg—kolor NCS
popiel =S 1000N,

-tynki na scianach do wysokosci 1m. szerokoporowe renowacyjne.

UWAGA! Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem NA BUDOWIE przed
zamawianiem materiatu.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Stan istniejacy.

a) kubatura pomieszczen 08 i 08a — 102.2 m®
b) kubatura szybu technicznego —42.6 m*
Kubatura - 144.8 m*

C) zestawienie powierzchni:

Nr. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia
pom. podiogi

1 Pom. magazynowe 08 gres 22.00 m*

2 Pom. magazynowe 08a gres 13.60 m°

3 Szyb techniczny +0.00 beton 2.60 m°
RAZEM: 38.20 m’

d) parametry miarowe:

-wysokos¢ pom. magazynowego 0.8 — 2.87 m, dtugos¢ — 6.72 m, szerokos¢ — 3.25,5 m,
-wysokos¢ pom. magazynowego 0.8a — 2.87 m, diugos¢ — 4.27 m, szeroko$¢ — 3.37 m,
-wysokos¢ szybu technicznego (pom. 3) — 14.59 m, dtugos¢ — 2.045 m , szerokos¢ — 0.43 m.
- wysokos¢ szybu technicznego (pom. 4) — 3.59 m, dlugos¢ — 2.31/2.045 m , szerokos¢ —
1.11/1.285 m.

Stan projektowany.

a) kubatura pomieszczenia 08— 109.0 m®

b) kubatura szachtu kablowego — 31.4 m®

Kubatura z— 144.4 m®

C) zestawienie powierzchni:

Nr. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia

pom. podtogi

1 Pom. magazynowe 08 Gres/kraty 38.4m°
pomosowe

2 Szcht kablowy parter blacha ryflowana [ 1.86 m®




3 Szacht kablowy | pietro blacha ryflowana [ 1.86 m®
4 Szacht kablowy |l pietro blacha ryflowana 1.86 m°
5 Szacht kablowy Il pietro - -m°
RAZEM: 43.98 m*

d) parametry miarowe:

-wysokos¢ pom. magazynowego 0.8 (pom.1) — 2.87/250.5 m, dtugos¢ — 6.72/2.94/3.78 m,

szerokos¢ — 3.25/199/280 m,

-wysokos¢ szachtu kablowego parter (pom. 2) — 3.76 m, dtugo$¢ — 1.975 m , szerokos$¢ —

132.7 m.

-wysokos¢ szachtu kablowego | pietro (pom. 3) — 3.86 m, diugos¢ — 1.975 m , szerokos¢ —

132.7 m.

-wysokos¢ szachtu kablowego |l pietro (pom. 4) — 3.64 m, diugos¢ — 1.975 m , szerokos¢ —

132.7 m.

- wysokos¢ szachtu kablowego (pom. 5) — 3.59 m, diugos¢ — 1.975 m , szeroko$¢ — 0.338 m.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek B1 zakwalifikowano, jako sredniowysoki <25.00m.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony ppoz. pawilonu B1
AGH.
W budynku wystepuja strefy zakwalifikowane do ZL I, ZL Il oraz PM.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,B” — budynek zrealizowano w klasie ,A”.
Kategoria pozarowa pomieszczenia rozdzielni nN i szachtu kablowego - PM.

7.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowane roboty nie bedg miaty istotnego wptywu na posadowienie budynku lub na jego

forme i konstrukcje, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wykonywania badan geologicznych.

Kategoria geotechniczna obiektu nie ulegnie zmianie.

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Nie dotyczy.
9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlaneqo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych — nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracije, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera
sie _catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédetl energii, o ktorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 luteqo 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020
r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej — budynek techniczny nieogrzewany,
nieprzeznaczony na staty pobyt ludzi - nie dotyczy;

b) dostepne nosniki energii — energia elekiryczna

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej — nie dotyczy;

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie-
nie dotyczy;

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie — nie dotyczy.




11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zqodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608).
Nie dotyczy.
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
12a. Wyposazenie elektryczne:
-rozdzielnica géwna elektryczna, rozdzielnica potrzeb wtasnych, bateria UPS
13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
13.1.Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej nN i szachtu kablowego
Opracowanie obejmuje podstawowe dane okreslone w § 5 ustep 1 Rozporzgdzenia MSWIA
(5), niezbedne do wuzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.
Budynek objety zakresem niniejszego opracowania oraz urzadzenia z nimi zwigzane
zaprojektowane sg w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:
- Nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie budynki,
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
W opisie okreslono niezbedne wymagania w zakresie ochrony ppoz. dla projektowanych
rozwigzan budowlano - instalacyjnych uwzgledniajgce specjalne techniczne $rodki
zabezpieczen (czynne i bierne).
13.2. Podstawowe dane o obiekcie
Stan projektowany.
a) kubatura pomieszczenia 08— 109.0 m®
b) kubatura szachtu kablowego — 31.4 m®
Kubatura 35— 144.4 m®
C) zestawienie powierzchni:

Nr. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia

pom. podiogi

1 Pom. magazynowe 08 gres/kraty 38.4m°
pomostowe

2 Szacht kablowy parter blacha ryflowana | 1.86 m®

3 Szacht kablowy | pietro blacha ryflowana | 1.86 m®

4 Szacht kablowy |l pietro blacha ryflowana | 1.86 m®

5 Szacht kablowy Il pietro - -m°

RAZEM: 43.98 m’

13.3. Zabezpieczenie ochrony p.poz. przebudowanych pomieszczen
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony ppoz. pawilonu B1 AGH.
Budynek B1 zakwalifikowano pod wzgledem wysokosci jako sredniowysoki - SW
W budynku wystepuja strefy zakwalifikowane do ZL |, ZL 11l oraz PM.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,B” — budynek zrealizowano w klasie ,A”.
Maksymalna pow. strefy w budynku $redniowysokim - 5000m?2, w budynku istniejg strefy
pozarowe < 2000 m?
13.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagania ppoz. - klasa B:
- gtéwna konstrukcja nosna R120,
- stropy REI60, konstrukcja dachu R30,
- Sciany zewnetrzne EI60,
- Sciany wewnetrzne EI30,
- przekrycie dachu RE30.



Konstrukcja pawilonu B1

-konstrukcja no$na — murowana cegta petna — R120

-Sciany zewnetrzne — cegta petna— E160, NRO
-$ciany dzialowe murowane z cegty — 12cm. —El 60/El 30, NRO

-strop — zelbetowy monolityczny — REI 60, NRO
-stropodach przetazowy zelbetowy na $ciankach azurowych — R30

-drzwi wejsciowe aluminiowe

-drzwi wewnetrzne EI30 w szklanych systemach wydzielenia klatek schodowych szklenie state

El 60

-drzwi wejsciowe wewnetrzne drewniane/ aluminiowe —E| 15.
Wymagania ppoz. dla strefy PM
Minimalne wartosci klasy odpornosci ogniowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa gtéowna
odpornosci konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej nona dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku
B R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130 RE 30
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w obrebie strefy PM:
—istniejgcych:

-$ciany zewnetrzne murowane z cegty petnej 50cm— REI 240, NRO,

-$ciany dzialowe murowane z cegty petnej 25cm - REI 240, NRO,

-$ciany dziatlowe murowane z cegty dziurawki/petnej 12cm.— El 30/E160, NRO,

-stropy monolityczne zelbetowe — REI 60, NRO.

—projektowanych:

- oktadzina ppoz. scian istniejacych w szachcie kablowym i pomieszczeniu rozdzielni nN typu

g-k - REI 120: gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ DF, montaz na profilach

kapeluszowych 15/48 systemowych.

—Slusarka:

-drzwi wejsciowe wewnetrzne do pom. rozdzielni D1 — EI60,

-okno zewnetrzne O1 — EI60,

-drzwi serwisowe do szachtu kablowego — EI60.

—przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz.:

-klasa odpornosci ogniowej EI 120/ElI 60 wymagang dla danych elementéw

13.5. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie do wymagan wynikajacych

z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w szczegodlnosci statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej dzwiekowego systemu
ostrzegania, urzadzen oddymiajacych.

—-os$wietlenie ewakuacyjne drég komunikacji ogoinej,

—przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

-wytgczniki réznicowopragdowe zabezpieczajgce instalacje elektryczne przed przecigzeniem

i pozarem,
—istniejgca instalacja hydrantowa na korytarzach komunikacji og6inej - HP 25
—podtgczenie do istniejgcej instalacji SAP projektowanych pomieszczen
11.3. Wyposazenie w gashice

W strefach pozarowych ZL i PM (niechronionych statym urzadzeniem gasniczym) budynki

zostang wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w ilosci, co najmniej 1 gasnica, w

zaleznosci od przeznaczenia, proszkowa o masie srodka gasniczego min 2 kg lub 3 dm3 na

kazde 100 m2 powierzchni budynku, z zachowaniem warunku nie przekraczalnej dtugosci

dojécia do sprzetu maks. 30 m oraz wyposazenia w ,Instrukcje postepowania na wypadek

pozaru”. Instrukcje te oraz podreczny sprzet gasniczy zostang rozmieszczone w tatwo

dostepnych, oznakowanych i widocznych miejscach.

Zestawienie gasnic podano w tabeli .

Rozmieszczajgc gasnice nalezy sie kierowaé tym, aby:

a) umieszczone zostaly w miejscach tatwo dostepnych, przy wyjsciach na zewnatrz

pomieszczen

b) do gasnic zapewniony byt dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.,

C) gasnice umieszczone zostaty w miejscach nie narazajgcych je na uszkodzenie

mechaniczne lub dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki itp.).

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ zgodnie z Polskg Norma.




Lp. Lokalizacja Nazwa sprzetu, typ llos¢ sztuk

1 Pom.08 Gasnica proszkowa GP-6X-ABC/E 2
OGOLEM 2

8. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA (4) droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz

diuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna byé

oddalona od sciany budynku 5-15 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podiuzne nie

powinno przekraczaé 5 %.

Pomiedzy ta drogg i budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu o

wysokosci przekraczajacej 3m. W. w. droga przebiega w wymaganej odlegtosci od budynku.

Istniejgca droga pozarowa to droga wewnetrzna. Drogg pozarowg dla budynku jest wewnetrzna

Istniejgca droga pozarowa to istniejgca droga wewnetrzna przy budynku B1.

14. Uwagqi koncowe.

= Szczegbtowe opisy instalacji znajduja sie w branzowych projektach instalacji wewnetrznych.

= Instalacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, izolacje cieplne i akustyczne wg. warstw w
przegrodach

= Masy ziemi powstate w trakcie realizacji przebudowy zostang przemieszczone na terenie
posesiji.

Opracowal dr cuz. arch. Tomass Weeja



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.)
INFORMACJE OGOLNE:
llosé kondygnaciji:
-4 kondygnacje nadziemne
-1 kondygnacja podziemna
Nazwa budynku:
Budynek - Pawilon dydaktyczno-laboratoryjny B1
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
Adres inwestyciji:
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
dz. nr 19/47
Krakow Obreb 12, Gmina Krakow
Jednostka ewidencyjna: Krowodrza
Imie i Nazwisko oraz adres Inwestora:
Akademia Gorniczo-Hutnicza
al.Mickiewicza 30, 30-059 Krakdw.
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:
dr hab. inz. arch. Tomasz Wieja,
ul. Starowislna 88/33, 31-035 Krakéw

CZESC OPISOWA:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
-roboty ziemne — nie dotyczy
-roboty fundamentowe — nie dotyczy
-wykonanie $cian parteru, 1, Il, lll pietra — nie dotyczy
-wykonanie stropéw — montaz podestow serwisowych w szybie kablowym
-wykonanie $cian dziatowych — okfadzina ppoz $cian z ptyt g-k
-konstrukcje stalowe — wykonanie podkonstrukcji stalowej dla krat
pomostowych, wykonanie konstrukcji stalowej dla
podestéw serwisowych w szybie kablowym
-roboty wykohczeniowe - posadzkarskie, fliziarskie i malarskie
Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych
Pawilony B2,B3, B4, HALA SH B3-4 A3, A4.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-nie przewiduje sie.
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 4m a w szczegodlnosci
- wykonanie prac tynkarskich i malarskich, montaz oktadziny z ptyt g-k -
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
-montaz konstrukcji stalowych podestéw serwisowych
Uzycie elektronarzedzi — skaleczenia, uszkodzenie ciata
Roboty elektryczne - grozba porazenia prgdem

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
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przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401):

Rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,

Rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

Rozdziat 12-Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropdw : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w. (Dz.U. Nr 47 poz. 401):

Rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

Rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w. (Dz.U. Nr 47 poz.401):
Rozdziat 9 -Roboty na wysokosciach,

Rozdziat 13- Roboty ciesielskie,

Rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. (Dz.U. Nr 47 poz. 401):
Rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Wykaz srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOblnego zagrozenia zdrowia
1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:
-najblizszego punktu lekarskiego,
-strazy pozarnej,
-posterunku Policji;
2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ pierwszej
pierwszej pomocy obstugiwang przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;
3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w;
4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw;
5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
6) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
7) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto;
8) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng. i oznaczy¢ na planie j/w.
Podpis
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Dr hab. inz. arch TOMASZ WIEJA

(imie i nazwisko)

UP.UPr185/93.... e
(nr uprawnien)

MP-0628

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’
projektanta* / prejekiantasprawdzajgcego™
ol | o dziatkilul .
projekt techniczny-wykonawczy*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatkiHub-terenu*/ techniczny — wykonawczy pt.:

PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 | 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWILONU B1 NA
POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI PODNIESIONEJ ZE
SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE SCIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, | PIETRA, Il PIETRA | lll PIETRA
POLEGAJACA NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALACJE WEWNETRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH
NA TERENIE AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ, DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30
W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 29.09.2021

dla: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krakdow 29.09..2021 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢
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dr inz. arch Maciej Bartos

(imie i nazwisko)

MPOIA/122/2008

(nr uprawnien)

MP-1448

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?
protektanta™ / projektanta sprawdzajgcego™:
ol I i dziatkilul .
projekt techniczny-wykonawczy*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatkiHub-terenu* / techniczny — wykonawczy *:

PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 | 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWILONU B1 NA
POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJACA NA BUDOWIE PODLOGI PODNIESIONEJ ZE
SCHODAMI WEWNETRZNYMI | PRZEBUDOWIE $CIAN WEWNETRZNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, | PIETRA, Il PIETRA | lll PIETRA
POLEGAJACA NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH | PODESTOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (KABLE eNA | INSTALACJE WEWNETRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH
NA TERENIE AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ, DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30
W KRAKOWIE.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 29.09.2021

dla: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krakow 29.09.2021 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

? Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢
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FREAD wWowORIX W KRAKOWIS
Wydzial Polityii Regionalnej
i Przestrrenne]

B1-06F Rrakén, ul. Kordylewskioge
Vol 11868, 152808 "

EP~Upr. 18593 Krakdw, dnia 7 czerwcs 199G

u
-

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie &4 ust.i i 2, §7, §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi ska
z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkcji:
Ltechnicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr € poz.406) z pdiniel-—
ezyra =miasnami -

st wierdza S ey - e

Pan TOMASZ WIEJA - rnagister inzynier architeki
urodzony dnia 13 lipca 1963 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawadowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkaji

projektanta

w specialnogci architektonicznej.

Pan TOMASZ WIEJA Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projekldéw w zakresie rozwiazaf:
a — architeklonicznych wszelkich obieklidw budowlanych,

b - konstrukeyjno-budowlanych w zakresie ocbiekidw budow-
lanych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstruk-
cyjnyeh i schematach technicznych z wytaczeniem kon-
strukcji fundamenldw glebokich i trudniejszych kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych;

a7 kierowania, nadzorowania it kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania sianubeghnicznego obi ekldw  budowla-
nych w budownictwig” _)ednorbﬁzi‘m\yn zagrodowym oraz innych
budvnkdw © kub‘*tucf‘zq | 1 OOO m_al N\
up. WOIEWODY
mer int. arch. Jonusz Sepiol
Dyreklor Wydziatu
Ol rzyra ja:

1 x ragr inz.arch. Tomasz Wieja
1 x asa
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygratura akt: OKK/AUpY/10308MP Kratow, dnia 29 grudnia 2008 r.

DECYZJA nr MPOIA / 122/ 2008

Na podstawie ustawy z dnia 7 Ipca 1994 ¢ - Prawo tudowlang (tekst jedeofity: Dz U. 2 2008, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany- Dz. U. 2 2008 r. Nr 170,
poz. 1217, DzU. z 2007, Nr 99, poz 655, Nr €8, poz. 501 NHZT poz. 880, m‘m poz_10“ nnm poz. 1373, n:u:m Nr 145, poz.914, Nr 199,
4 qorud 0 norzad yodowych arc 2y 800 a ar; o iow (D2. U.z 2001 1. Nr 5,

pez. dzszr mzammmnnmmnmzcom znszzmn Nr 124, wz nﬁzm.m poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492
oraz 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247.), ustawy 2 d 60 ogeks £o g Q0 (teks! jednoity: D2. U. 2 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daksze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 48, wLSG 821!)21 »113 puu NHSS poz. 1271'00!109 poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2
Mr Nr 162, poz. 102«&1200& mu msusmn.m m.mmmum nru poz. 565), mzporzadzend Minira Transgody |
dnia 2 inia 2008 r. = p 0 gheicz: bydownictwie (Dz. U. 2 2008 . Nr 83, poz. 578, 2 20071, Nr

210, poz. 1528)

stwierdza sig, 2e
Pan mgr inz.arch. Maciej Bartos
urodzony dnia 22 patdziemika 1979 r., w Krakowle

posiads odpowiedais wyksztslcenie techniczne | praklyke zawodow
I nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninlejsza Jako uwzghkedniajaca w calosc 2adanie strony nie wym

993 uzasadnenia.
0d decyz) przysiugue Panu cowolanie o Krajowe| Komis) Kwalifkacyine) lzby Archiekidw. Odwolanie wnosi si¢ 2a posrednictwem organy, kidry wydal
decyzg Y. Olrggowe| Komis) Kwalfikacyne| Malopolskiej Oregowe) (2by Architekidw, w serminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzjl.

Qtrzymela;
1. Pan Maciej Bartos, zam. 31-070 Krakow, ul. J Dietla 3172
Gdy decyzje stanke sig ostateczoa
2.Giowny Inspektor Nadzorn: Budowlanego - w 0slu wpsania co cenlrainego rejestry osob posadajacych uprawnienia budowiane,
2.:mnwmmwmnu.
.ala

30-110 Krakow. ul Kraszewskiego 36 Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska izh i pl Hetp: www malopolbska. iarp pl
NIP: 677-21-89-383 Regon 017466393-00160 Komto: PKO BP II O Kmkow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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O
1ZBA ARCHITEKTOW
Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. TOMASZ WIEJA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.185/93,
jest wpisany na liste czlonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0628.

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0628-A1CB-YB63-BYEG-36B8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac siq bezpodrednio 2 wiadciwy Okrggowa 1zby Architektow RP.
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O
1ZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. MACIEJ BARTOS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/122/2008,

jest wpisany na liste czlonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1448.

Czlonek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1448-93C1-FA9D-46YD-4FD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezpodrednio 2 wiadciwy Okrggowa 1zby Architektow RP.
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