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Korytko grzeb

Korytko grzebieniowe 80x60
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Korytko grzebieniowe 80x60

CPS 5152 PLC
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Korytko grzekieniowe 80x60

60

AGH - Krakow, Budynek B-1, Przebudowa
rozdzielni nN wraz z wykonaniem linii zasilajacej oraz

budowa WLZ-tow i tablic kondygnacyjnych
Tablica sygnalizacyjna TS
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1. Schemat montazowy tablicy wykona Wykonawca
2. Zestawienie nie zawiera materialéw pomocniczych
3. Tablice zamocowac¢ na Scianie na wysokosci okto 80 cm.
4. Tablica bedzie zasilana z UPS 3000VA, 230/230VAC, czasie podtrzymania stdpog
dla 50% obcigzenia 120 min. UPS ustawi¢ pod tablicg TS na podes$cie wyposazonym
w obrotowe kota. ol
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12 | Korytko grzebieniowe PVC 80x60 mm m 3 m o= m m
O | H o
11 | Listwa zaciskowa 2,5 mm2 kpl 1 2|8 m 2
10 | Przekaznik 3P, 250VAC z podstawg do mocowania na szynie 1 R- 15, 3P oMo <
9 Wyt. nadpradowy, 2 bieg, DC 1A 5 2P, C1A .
8 | Plyta bazowa dla 6 slotow 1 BMX XSP 0600 ..m
7 Wejscia cyfrowe 32 wej, 24DC, logika dodatnia 1 BMX DDI3202K £
6 Procesor 340-20, Modbus, Ethernet, 32 wejscia 1 BMX P342020 o
5 Zasilacz standard DC izolowany 1 BMX CPS 2010 =
4 Zasilacz, 230V AC/24V DC, 18W, 1 ABL8RPS m
3 Wytgcznik nadpradowy, 2 bieg, 3A 10 2P, B3 “
2 Rozigcznik izolacyjny 2 bieg 32A 1 FR 302 32A -
1 Rozdziel. natynkowa IP43 z listwam, drzwi przeszklone 1 1200x600x250 M
Poz. Nazwa czesci llosc Materiat Dystrybutor | Kuerwy




