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5.1 Stan istniejgcy

Budynek B1 przy al. Mickiewicza stanowi budynek uzytecznosci publicznej,
przeznaczony na staty pobyt ludzi, zwigzany ze szkolnictwem wyzszym. Potozony jest
w kompleksie budynkow dydaktycznych Akademii Gorniczo-Hutniczej
w Krakowie przy al. Mickiewicza 30. W pomieszczeniu 06 na poziomie -1 znajduje sie
rozdzielnica gtbwna RG z ktorej zasilane s3 istniejgce tablice bezpiecznikowe
pietrowe i inne odptywy.

Rozdzielnica ta jest zasilana z rozdzielnicy nr 2 stacji transformatorowej NR 4558
przy ul Tkackiej z pola nr 1 obwdd 6 i z pola nr 2 obwdd nr 9. Trasa kabli miedzy
rozdzielnicami w stacji transformatorowej nr 4558 i w budynku B1 jest trudna do
ustalenia gdyz kable prowadzone sg, wg informaciji, w kanatach kablowych ktére
zostaty w trakcie modernizacji hal H-B1B2 i H-B3B4 zasypane i przykryte wylewkg
betonowa lub ptytkami ceramicznymi. Istniejgca rozdzielnica RG wykonana jest jako
dwusekcyjna i na obwodach zasilajgcych posiada wytgczniki z napedem recznym
250/630 A. W identyczny wytgcznik wyposazone jest sprzegto z napedem recznym.
Zasilania wyposazone sg w przektadniki prgdowe i mierniki prgdu i napiecia.
Wiekszos¢ obwoddw odptywowych z tej rozdzielnicy wykonana jest z wykorzystaniem
zabezpieczen mocy RB 160 A wyposazonych w zabezpieczenia 63A i wytgcznikow
nadprgdowych 3 lub 1 fazowych.

Rozdzielnica ustawiona jest na poziomie posadzki piwnic i ze wzgledu na wysoki
poziom wdd gruntowych i istniejgcg kanalizacje budynku, w czasie duzych opaddéw
deszczu na poziomie -1 pojawia sie woda, ktdra wlewa sie rowniez do pomieszczenia
rozdzielnicy.

Wejscie w nocy do pomieszczenia rozdzielnicy wymaga otwarcia wejscia gtbwnego
do budynku i przejscia przez caty korytarz poziomu -1.

Wyjscie kabli z pom. rozdzielnicy RG i istniejace szachty kablowe w ktérych sg
prowadzone kable na wyzsze kondygnacje nie sg zgodne z wymaganiami p.poz.

W szachtach tych znajduja sie tablice bezpiecznikowe pietrowe

Przedstawiona ponizej tabela stanowi spis opiséw odptywéw z istniejgcej
rozdzielnicy nN RG w pom. 06. Na zétto oznaczone sg odptywy, ktére zgodnie z
wytycznymi pracownikow Gt. Energetyka winny by¢ zasilane bezposrednio z nowe;j
rozdzielnicy w pomieszczeniu 08.

Lp Nr Symbol Lokalizacja | Zabezpieczenie | Kabel
zabez przekroj

Sekcja 1

1 1 TO-21 Il pietro 3P, 32/100 A 5x16

2 2 TO-31 Il pietro 3P, 32/100 A 5x16

3 3 TO-11 | pietro 3P, 32/100 A 5x6

4 |4 TO-1 parter 3P, 32/100 A 5x6

5 5 TO-01 piwnica 3P, 32/100 A 5x6

6 6 tabela rozdziel pola 07

7 7 RZ-1 str lewa, 5x16

8 8 Tablica komp w szachcie

9 9 Zasilanie RZK-1 3P, 80/100 A 5x16
tablice komp poziom 1,2,3 str lewa

10 TW-1 wentylacja pok 300
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11 Wentylacja BAR
12 Zasilanie paneli stonecznych 016
13 Zasilanie zabezpieczen F101- 3P, 63/100 A
F106
14 Klimatyzacja serwerowni w szybie 3P C32A
15 Rozdzielnia p.poz portiernia 3PB10A
16 Wezet cieplny pom 018 3P C20 A
17 Zasilanie zabezpieczen F301- 3P, 63/100 A
F306
18 Gniazda 3 faz. pok nr7 3P, B32 A
19 Gniazda 3 faz. pok nr 16b 3P, B32 A
20 Zasilanie klimatyzacji obw nr 1 parter 3P, C32 A
1P, C10 A
21 Zasilanie klimatyzacji obw nr 2 parter 1P, C10 A
3P, C32 A
22 Zasilanie wentylatoréw 4P, C32 A
23 Zasilanie wyfgcz. w P-03 3P, 63/160 A 5x25
Tablice rozdzielcze pok. 03-04
24 Zasilanie wytgcz. w P-02 3P, 63/160 A 5x25
25 Zasilanie wytacz. w P-04a 3P, 63/160 A 5x6
Tablice rozdzielcze pok. 05
26 Zasilanie wentylatora sala amf. 3P, 50/160 A
121
27
28 Zasilania
29
30 Zasilanie 1 z stacji 4558 rozdziel 250/630 A
nr 2 pole 1 odpt 6
31 Sprzegto + ochronniki i pomiary 250/630 A
32 Zasilanie 2 z stacji 4558 rozdziel 250/630 A
nr 2 pole 2 odpt 9
33
34 Sekcja 2
35
36 |1 TO-02 piwnica 3P, 32/100 A 5x6
37 |2 TO-2 parter 3P, 32/100 A 5x6
38 |3 TO-12 | pietro 3P, 32/100 A 5x6
39 |4 TO-22 Il pietro 3P, 32/100 A 5x6
40 |5 TO-32 Il pietro 3P, 32/100 A 5x6
41 6 Zasilanie wytacznika w polu P-14a | piwnica 3P, 63/160 A 5x16
Bar Labirynt
42 |7 Zasilanie sali wykt. nr 84
43 | 8 Zasilanie RZ-2 str prawa
Tablice pokoje 216,217,317
44 9 Zasilanie RZK-2 3P, 80/100 A 5x16
tablice komp poziom 1,2,3 str
prawa
45 Zasilanie zab. F401 — F406 3P, 63/100 A
46 (Kiosk przy hali B1) zasili¢ tablice 3P,B32 A
gniazd wtykowych
47 Serwerownia przy portierni 3P, C40 A
48 Zasilanie zab. F201 — F206 3P, 63/100 A
49 Portiernia F 2005 3P, B32 A
50 Listwa AKAR 3P, B32 A
51 Zasilanie wytgcznikéw w P-010 3P, 63/160 A 5x25
Tablice pok. 011012
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52 Zasilanie wytgcznikéw w P-09 3P, 80/160 A
Tablice pok. 08i 010

53 rez 3P, -/160 A

54 Winda 3P, 63/160 A

5.2 Zakres modernizacji

Nowa rozdzielnica projektowana RG-B1 zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
technicznym nr 08 zlokalizowanym na tym samym poziomie co stara rozdzielnica.
Pomieszczenie rozdzielnicy zostanie powiekszone o pom. 08A w ktérym zostang
zainstalowane dodatkowe urzgdzenia jak: bateria kondensatoréw (rezerwa miejsca),
tablica sterownicza TS, UPS z bateriami, rezerwa miejsca pod rozdzielnice Rppoz.
W pomieszczeniach tych podtoga pomieszczenia zostanie podniesiona o 38 cm ponad
poziom korytarza piwnic. Zabezpieczy to rozdzielnice i inne urzgdzenia przed zalaniem
przez ewentualng wode. Podniesienie wyzej poziomu rozdzielnicy jest niemozliwe ze
wzgledu na istniejgca belke konstrukcyjng budynku i koniecznos¢ zapewnienia pod nig
przejscia o wysokosci 190 cm. Projektowane drzwi ze wzgledu na wymogi przepisow
ppoz. ma odpornos¢ ogniowg EI60.
Rozdzielnica RG-B1 zostanie ustawiona na konstrukcji stalowej w pom. nr 8.
Bezposrednio na podtodze podniesionej w pomieszczeniu 8A zostanie zainstalowana
rozdzielnica potrzeb wtasnych Rpw, oraz tablica sterownicza TS wraz z UPS.

Rozdzielnica RG-B1 zgodnie z ustaleniami bedzie wyposazona w szyny gtéwne o
pradzie znamionowym 1250A i roztgczniki zasilajgce oraz sprzegto o pradzie 1250A.

Drzwi pomieszczenia rozdzielnicy beda otwierane przy pomocy klamek. Do
pomieszczenia otwarcie drzwi przy pomocy klucza systemowego zgodnie ze
standardami AGH. Od wewnatrz zamek musi posiadac funkcje antypaniczna.

Na drzwiach wszystkich pol rozdzielnic od wewnatrz nalezy zamontowac kieszenie
przeznaczone na przechowywanie dokumentacji, DTR, Instrukcji dziatania APZ.

Wylgczenie awaryjne rozdzielnicy RG-B1 bedzie sie odbywato przyciskami
zlokalizowanymi na elewacji rozdzielnicy, w pomieszczeniu nN i przy portierni
budynku. Przycisk przy portierni i przewdd do tego przycisku ujety jest w niniejszym
projekcie. Kabel ten jako odporny ogniowo E90 wymaga oddzielnego utozenia od
pozostatych obwoddw instalacji ( zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami ). Nalezy go
utozy¢ w korytarzu piwnicy na oddzielnej drabince kablowej 100 mm na stropie
betonowym. Schemat wytgczenia awaryjnego pokazany jest na rysunku nr 9.

Pomieszczenie rozdzielnicy RG-B1 wraz z szachem kablowym stanowi oddzielng
strefe pozarowg PM. Otwory dla kabli zasilajgcych i wszystkich kabli odptywowych
wychodzgcych poza pomieszczenie rozdzielnicy i szachtu kablowego muszg by¢
uszczelnione do odpornosci ogniowej $cian.

Instalacja sity i oswietlenia pomieszczenia zasilana bedzie z rozdzielnicy potrzeb
witasnych Rpw.
W pomieszczeniu zostanie zainstalowany UPS gwarantujgcy prawidtowe dziatanie
zabezpieczen i sygnalizacji zasilajgcy tablice TS. Podtgczenie tablicy TS do sieci
komputerowej pozwoli na przestanie wielu danych dotyczgcych pracy rozdzielnicy i
innych urzgdzen do pomieszczenia Gt Energetyka.

Wszystkie analizatory sieci PM, UPS, stan potozenia tgcznikow gtownych, stan APZ
( SZR ') rozdzielnicy nalezy zaimplementowac do istniejgcego na AGH systemu
monitoringu ,Power Monitoring Expert” przez podtaczenie ich do sieci Ethernet AGH.

W pomieszczeniu 08A projektuje sie rezerwe miejsca dla ustawienia baterii
kondensatoréw dla kazdej sekcji. Baterie kondensatoréw znajdujgce sie w budynku
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Z-11 przy rozdzielnicach SO2, SO3, SO4 i w innych stacjach sieci AGH aktualnie
poprawiajg wynikowy tge do wymaganego przez ZE TAURON. Zgodnie z zyczeniem
Gt. Energetyka decyzja o montazu baterii zostanie podjeta bezposrednio przed
rozpoczeciem robot montazowych w zaleznosci od osigganej kompensacji sieci.

W przysztosci planowane jest wykonanie do pom. nr 8A schoddéw zewnetrznych,
ktore ujete bedg w projekcie nr 6/21 A.

5.3 Linia kablowa zasilajgca

Nowa rozdzielnica RG-B1 zasilana bedzie dwoma liniami kablowymi utozonymi
zgodnie z projektem nr 7/21 E pt. ,Linia zasilajgca rozdzielnice RG- B1”, ktory bedzie
opracowany w grudniu 2021 r. Linie te prowadzone bedg czesciowo w istniejgcej
kanalizacji kablowej. Dalszy cigg linii zostanie ujety w wymienionym projekcie.
Rozdzielnica RG-B1 zasilana bedzie zgodnie z rysunkiem nr 1 ze stacji
transformatorowej nr 4558 przy ul. Tkackiej z rozdzielnicy gtéwnej ,Podkowa”.

Wszystkie potaczenia miedzy rozdzielnicami RG-B1 i ,Podkowa” w stacji nr 4558
przy ul. Tkackiej ze wzgledu na istniejgce w uktadzie sprzegta muszg by¢ z fazowane.
Badania muszg by¢ przeprowadzone przez pracownikdw majgcych stosowne
uprawnienia w obecnosci przedstawiciela Gt. Energetyka. Wyniki badan nalezy
niezwtocznie dostarczy¢ do Gt. Energetyka.

5.4 Rozdzielnica nn RG-B1

Dla ciggtosci zasilania istniejgcych tablic bezpiecznikowych znajdujgcych sie w
budynku B1 konieczne jest pozostawienie istniejgcej rozdzielnicy RG w pom. 06 do
czasu modernizacji instalacji wewnetrznych budynku.

Schemat rozdzielnicy pokazany jest na rysunku nr 2 a elewacja na rysunku nr 3.
Ostony potgczen w polach muszg by¢ otwierane na zawiasach dla catego pola bez
demontazu poszczegolnych ptyt czotowych.

Lokalizacja rozdzielnicy pokazana jest na rysunku nr 11. Szyny zbiorcze rozdzielnicy
zgodnie z ustaleniami projektowane sg na prad 1250A Na taki sam prad projektowane
sg roztagczniki w polach zasilajgcych i sprzegto. Pola zasilajgce rozdzielnicy muszg
pozwoli¢ na podfgczenie 4 kabli rownolegtych na jedng faze. Zgodnie z zyczeniem
uzytkownika w polu nr 9 zostata zlikwidowana cata aparatura zwigzana z trzecim
zasilaniem rozdzielnicy. Pole to zostaje puste i zostanie zagospodarowane w
przysztosci. Cata aparatura instalowana w rozdzielnicy musi by¢ jednego producenta.
Rozdzielnica ze wzgledu na dtugo$¢ pomieszczenia wykonana jest w dwdch czesciach
zlokalizowanych przy przeciwlegtych scianach. Potgczenie tych czesci zostanie
wykonane mostem szynowym 1250A. Podtgczenie mostu szynowego wykonac
zgodnie z katalogiem producenta rozdzielnicy.

Rozdzielnica RG-B1 bedzie posiadata APZ pozwalajgcy na potgczenie dwoch sekciji
rozdzielnicy. Rozdzielnica przygotowana jest do modernizacji instalacji w budynku

i utozenia nowych WLZ dla zasilania dwdch nowych zaprojektowanych tablic
bezpiecznikowych pietrowych na kazdym pietrze.

Rozdzielnica jest wyposazona w polach doptywowych i odptywowych do rozdzielnic
wentylacji w mierniki parametréw sieci PM5560 i PM5110. Mierniki posiadajg pamiec
zdarzen i przy pomocy linii komputerowych bedg przesytaty wyniki pomiaréw przez
tablice sygnalizacyjng TS do pomieszczenia Gt. Energetyka. Mierniki mierza: prady,
napiecia, moc czynng i bierng, zuzytg energie oraz odksztatcenia sinusoidy przez
harmoniczne wyzszych czestotliwosci.
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Pozostate odptywy zgodnie z ,warunkami przebudowy” rowniez wyposazone sg w
wytaczniki z zabezpieczeniem selektywnym elektronicznym 2.2 E i 2.3 E.

Zakres nastawy zabezpieczenia termicznego zawarty jest 0,4 — 1 pradu
znamionowego Jn. Potozenie roztgcznikdw zasilajgcych rozdzielnicy i wskazania
analizatoréw sieci PM w polach zasilajgcych i odptywowych bedzie posiadato
odwzorowanie na ekranie monitora w pomieszczeniu Gt. Energetyka przez przetgcznik
w tablicy TS.

Do zasilania miernikow PM wykorzystane zostang obwody z tablicy sygnalizacyjnej
TS, zasilanej z UPS.

Wszystkie odptywy kablowe z rozdzielnicy prowadzone bedg w dot do przestrzeni pod
podtoga podniesiong. Na wszystkich kablach wychodzgcych z rozdzielnic nalezy
trwale zamocowac paski z danymi uzgodnionymi z Gt. Energetykiem. Miedzy innymi
musi by¢ podany: typ kabla, adres i nr ewidencyjny linii.

Rozdzielnica zostanie ustawiona na konstrukcji stalowej nad istniejgcym poziomem
podtogi. Dla ochrony rozdzielnicy przed zalaniem przez wode podczas pojawiajgcych
sie niekiedy nawatnic podtoga w pomieszczeniu zostata podniesiona
o039 cm.

Przed rozdzielnicami i innymi urzgdzeniami nalezy utozy¢ dywaniki elektroizolacyjne
w arkuszach 0,75x0,75 m. o napieciu znamionowym 20 kV.

Schemat wytgczenia awaryjnego pokazany jest na rysunku nr 9.

Wytgczenie awaryjne rozdzielnicy RG-B1 bedzie sie odbywato przyciskami
zlokalizowanymi na elewacji rozdzielnicy, w pomieszczeniu nN przy drzwiach
wejsciowych i z korytarza budynku przy portierni budynku B1. Przewdd ognioodporny
E90 i korytko kablowe 100 mm z systemem mocowania EQ0 do przycisku przy
portierni bedzie utozone w istniejgcej obudowie kabli na poziomie -1. Trasa pokazana
jest na rysunku nr 12. Demontaz obudowy kabli i ponowny montaz ujety jest w
kosztorysie.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszenie wewnetrzne na drzwiach rozdzielnicy.
W kieszeniach tych bedzie przechowywana dokumentacja powykonawcza.

W pomieszczeniu rozdzielnicy zamocowac zalaminowane schematy powykonawcze
rozdzielnic RG-B1 i Rpw.

5.5 Rozdzielnica potrzeb wtasnych Rpw

Wszystkie obwody sity i oswietlenia stacji transformatorowej zostang zasilone
z nowej rozdzielnicy potrzeb wtasnych Rpw.
Rozdzielnica potrzeb wtasnych przedstawiona jest na rysunku nr 4. Zasilana jest
z dwoch sekcji rozdzielnicy RG-B1. Wybor sekcji zasilajgcej odbywa sie przez ,reczny
zespot zasilania” wykonany z dwdch wytgcznikow, z wzajemng blokada,
o pradzie znamionowym 160 A. Z rozdzielnicy tej zasilane bedg gniazda wtykowe
3 fazowe 63A, 32A, 16A zainstalowane na Scianie w poblizu rozdzielnicy, UPS
zasilajgcy tablice sygnalizacyjng TS, gniazda wtykowe ogolne i gniazdo dla
ogrzewania pomieszczenia oraz oswietlenie.
W pomieszczeniu nie bedzie projektowana instalacja wentylacji mechaniczne;j.
Rozdzielnica ustawiona bedzie w pomieszczeniu nr 08A. Lokalizacja pokazana jest
na rysunku nr 11.

5.6 Rozdzielnica przeciwpozarowa Rppoz

W niniejszym projekcie nie jest ujete wykonanie rozdzielnicy Rppoz.
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Zgodnie z wykonanym projektem przez Agencje Projektowg Architektury ,EKSPO” nr
P202/2015 E7 w budynkach B1, B2, B3, B4 wykonane beda rozdzielnice
przeciwpozarowe RZP. Struktura zasilania tych rozdzielnic przedstawiona jest na
rysunku E7-10 w/w projektu. Rozdzielnice w budynkach B1, B2, B3 zasilane sg z
rozdzielnicy RZP/B4 w pawilonie B4, ktora jest zasilona z rozdzielnicy gtdwnej Hali
B3B4. Potgczenia miedzy tymi rozdzielnicami projektowane sg kablami
ognioodpornymi.

W niniejszym projekcie przewidziano rezerwe miejsca w pom. 08A pod instalacje
rozdzielnicy przeciwpozarowej jesli w trakcie realizacji i eksploatacji instalacji w
budynku zostanie podjeta decyzja innego zasilania instalacji pozarowych. Rozdzielnica
posiada mozliwos¢ zasilania z przed wytgcznikow gtéwnych rozdzielnicy RG-B1.

5.7 Tablica sygnalizacyjna TS

Na rysunku nr 7 pokazana jest tablica sygnalizacyjna TS. Stuzy ona do zasilania
obwoddéw gwarantowanych takich jak analizatory sieci i napedy wytgcznikéw w polach
zasilajgcych i sprzegta..

Zasilanie TS realizowane bedzie z UPS 230VAC/220VAC o mocy 3000 VA i czasie
podtrzymania 2 godz. przy obcigzeniu 50%. UPS w obudowie, z czterema
dodatkowymi bateriami, ustawiony bedzie pod tablicg TS na podstawie wyposazonej
w kétka. Musi posiadac gniazda do zdalnego nadzoru i wspotpracowac z systemem
ION przyjetym na AGH. UPS zabezpiecza aby wszystkie sygnaty awaryjne byty po
wytgczeniu napiecia zasilania nadal pokazywane i istniata mozliwos$¢ przesytania
danych do pom. Gt. Energetyka.

Lokalizacja tablicy pokazana jest na rysunku nr 11.

5.8 Instalacja sity, o$wietlenia i uziemienia

Pomieszczenia 08 i 08A, przeznaczone na rozdzielnice RG-B1 i inne urzgdzenia,
wymagajg przebudowy. Wszystkie prace budowlane ujete sg w projekcie
architektonicznym nr 5/21 A. Istniejgca instalacja wody wraz z umywalkg zostanie
zdemontowana. Rewizja kanalizacji w scianie pomieszczenia zostanie zamknieta
drzwiczkami.

Zasilanie wszystkich instalacji pomieszczenia rozdzielnicy bedzie realizowane
z rozdzielnicy potrzeb wiasnych Rpw. Rozdzielnica pokazana jest na rysunku nr 4.

Z rozdzielnicy zasilane bedg gniazda 3 fazowe: 63A, 32A i 16A zainstalowane na
Scianie obok rozdzielnicy, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, UPS i instalacja
oswietlenia.

W pomieszczeniu zostanie wykonana nowa instalacja o$wietlenia. Wszystkie
oprawy zostang wymienione na oprawy LED z inwerterami zapewniajgcymi prace
opraw przez okres 3 godzin po zaniku napiecia. Zatgczanie oswietlenia bedzie
realizowane przy pomocy przycisku z przekaznikiem bistabilnym i stycznikiem. Dla
zasilania opraw wyposazonych w inwertery instalacje nalezy wykonac przewodami
4x1,5 mm?>.

Oprawy bedg instalowane na stropie pomieszczenia. Instalacja bedzie prowadzona
n.t. w listwach instalacyjnych. Oprawy LED winny posiada¢ szczelnos¢ IP 65 i klosz
wykonany z poliweglanu IK 10.

Na kazdym pietrze w szachcie kablowym nalezy zainstalowac na Scianie oprawe
LED 30W dt okoto 60 cm o parametrach IP 65, IK 10. Zatgczanie oswietlenia bedzie w
catym szachcie jednoczesnie
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Rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazane zostanie jest na rysunku nr 11.
Wszystkie przewody i kable stosowane w instalacji winny by¢ uniepalnione i
bezhalogenowe klasy B2ca.

Instalacje uziemiajgcg rozdzielnicy RG-B1 zostanie podtagczona bednarkg stalowg
ocynkowang 40x5 mm do uziomu otokowego budynku B1.
Bednarke nalezy poditgczy¢ do zacisku PE rozdzielnicy RG-B1. Na catym odcinku
bednarke nalezy pomalowac na kolor z6tto-zielony.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia rozdzielnicy muszg posiadac zacisk uziemiajgcy
zamocowany przez producenta drzwi. Mocowanie zacisku na budowie jest
niedopuszczalne ze wzgledu na posiadane certyfikaty odpornosci ogniowe.

5.9 Instalacje staboprgdowe

Pomieszczenia rozdzielnicy RG-B1 stanowi oddzielng strefg pozarowg PM.
Instalacje staboprgdowe bedg obejmowaty sie¢ komputerowg, telefoniczng
i sygnalizacji pozaru. Instalacje zostang podtgczone do instalacji budynku B1.
Instalacja staboprgdowa bedzie zawierata 1 gniazdo RJ45 kat 6a dla telefonu i dwa
gniazda RJ45 kat 6 dla sieci komputerowej. Gniazda RJ45 bedg zainstalowane obok
w pom 08A. Przewody od tych gniazd typu UTP kat 6a nalezy utozy¢ w listwie
instalacyjnej i istniejacym korytku kablowym i wprowadzi¢ do pomieszczenia
serwerowni na poziomie piwnicy.

W budynku B1, w pomieszczeniu portierni, jest zainstalowana nowa centrala
sygnalizacji pozaru typu SCHACK INTEGRAL IP. Projektowane czujki adresowalne
multisensorowe optyczno-temperaturowe CUBUS MTD 533 bedg osadzone na
gniezdzie USB 501. Do projektowanej instalacji zostang réwniez podtgczone ROP-y
zainstalowane przy wejsciu do pomieszczen rozdzielnicy.

Jako reczny ostrzegacz pozaru zastosowany zostat adresowalny ROP MCP 545-2.

Czujka liniowa temperatury

Jako czujka sygnalizacji pozaru wewnatrz szachtu kablowego zastosowany zostanie
kabel wielosensoryczny LISTEC SEC 15/02. Czujki tego typu stosowane sg wewnatrz
innych szachéw kablowych w budynkach na terenie AGH.

Szczelny kabel sensoryczny zawiera czujki temperatury rozmieszczone co 2 m
zatopione w masie plastycznej, ktora otoczona jest aluminiowym ekranem chronigcym
przed zakiéceniami elektromagnetycznymi. Bezhalogenowa powitoka kabla uzupetnia
szczelng strukture kabla sensorycznego.

Kabel sensoryczny zostanie zamocowany na boku drabinki kablowej 200 mm
prowadzonej wewngtrz szachtu kablowego na trasie od pomieszczenia rozdzielnicy
gtéwnej budynku az do stropu szachtu na 3 pietrze. Mocowanie kabla nalezy wykonac¢
przy pomocy typowych uchwytow zatrzaskowych.

Kabel nalezy podtgczy¢ do kontrolera LISTEC SCU 800 posiadajgcego mozliwosé
podtgczenia dwdch niezaleznych linii pomiarowych. Kontroler w odstepach 10 sek
dokonuje odczytu adresowanych czujnikdw. Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 0,1 °C.

Podtgczenie kontrolera do sieci wymaga zainstalowania modutu sterowniczego
4 wej/1wyj” wspotpracujgcego z siecig sygnalizaciji pozaru. Do zasilania modutu i
kontrolera konieczne jest zainstalowanie w pomieszczeniu 08A zasilacza pozarowego
230VAC/24VDC z akumulatorami

Styk bezpotencjatowy kontrolera pozwala wysta¢ sygnat alarmowy do centrali
sygnalizacji pozaru znajdujgce;j sie portierni budynku
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Kontroler nalezy zainstalowa¢ w projektowanym pomieszczeniu 08A obok zasilacza
zgodnie z rysunkiem nr 11.
Na czujkach i ROP-ach nalezy umiesci¢ nr nadany przez centrale w czasie
automatycznej konfiguracji po zakonczeniu rozbudowy. Petle instalacji sygnalizacji
pozaru nalez doprowadzi¢ po istniejgcym korytku kablowym w korytarzu piwnicy do
portierni budynku B1. Po wykonaniu linii dozorowej ponowne programowanie centrali
sygnalizacji pozaru nalezy zleci¢ firmie konserwujgcej systemy na terenie AGH. Typ
czujek sygnalizacji pozaru i ROP nalezy potwierdzi¢ przed rozpoczeciem robot.
Schemat instalacji sygnalizacji pozaru pokazany jest na rysunku nr 10.

5.10 Sprzet BHP

Na Scianie przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniu 08 nalezy ustawi¢ szafe
ze sprzetem BHP nn. potrzebnym do bezpiecznej eksploatacji rozdzielnicy i innych
urzgdzen

Przy rozdzielnicach i innych urzgdzeniach nalezy utozy¢ dywaniki izolacyjne w
arkuszach 0,75x0,75 m, 20 kV.

Zestawienie sprzetu w zestawieniu materiatdw obejmuje:

Wskaznik napiecia optyczno akustyczny 200-1000 V kpl 1
Hetm z ostong catej twarzy 1 kV kpl 1
Uziemiacz przenosny 3 fazowy, 1 kV kpl 1
Uniwersalny drgzek izolacyjny 1 kV kpl 2
Uchwyt do bezpiecznikéw Bm szt 2
Tablice ostrzegawcze o wymiarach wys 297, szer 210 kpl 1
z tasiemkg do powieszenia:

- ,Nie wigczac” szt 5

- ,Miejsce pracy” szt 5

- ,Uziemiono” szt 5

- , Nie dotyka¢ urzgdzenie elektryczne” szt 5

Instrukcja BHP szt 1
Instrukcja pierwszej pomocy szt 1
Instrukcja pozarowa szt 1
Apteczka pierwszej pomocy przemystowa kpl 1
Gasnica proszkowe 6 kg dla urzadzen SN, 123 kV kpl 3
szafa na sprzet BHP szt 1
Dywaniki elektroizolacyjne w ark. 0,75x0,75 m 20kV szt 25

W pomieszczeniach nalezy ustawi¢ 3 gasnice proszkowe 6 kG przeznaczone do
gaszenia obwododw elektrycznych o napieciu do 123 kV.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przechowywana w kieszeniach wewnetrznych

na drzwiach rozdzielnic. Na scianie pom. 08A nalezy zamocowa¢ zalaminowane
schematy powykonawcze rozdzielnic: RG-B1i Rpw
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5.11 Szacht kablowy — drabinki kablowe

W projekcie architektonicznym 5/21 A ujeta jest przebudowa istniejgcej
niewykorzystanej przestrzeni, nie dostepnej od strony budynku, na szacht kablowy od
poziomu piwnic do Il pietra. Na kazdej kondygnacji za wyjgtkiem piwnic zostang
wykonane drzwi z pomieszczen biurowych a wewnatrz szachtu zamontowane podesty.

Od poziomu piwnic do stropu Il pietra zostang na Scianie utozone drabinki kablowe
2x600 mm, 1x300 mm, 1x200 mm. Na Ill kondygnaciji drabinki bedg dostepne tylko z
pomieszczenia biurowego. Na kondygnaciji tej z powodu braku miejsca bedag
zainstalowane wytgcznie drabinki 1x 300 mm, 1x 200 mm. Drabinki muszg by¢
wykonane z blachy 2 mm i posiada¢ wysokos¢ bocznej scianki H60 mm. Mocowanie
do sciany wykonac przy pomocy systemowych uchwytow tréjkgtnych rozstawionych co
120 cm. Drabinki i ich mocowanie muszg spetnia¢ wymagania E90. Na
projektowanych drabinkach nie mogg by¢ uktadane kable ognioodporne E90 razem z
kablami nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia i bezhalogenowymi.

Na catej wysokosci szachtu przy drabince 300 mm nalezy utozy¢ na uchwytach
dystansowych bednarke ocynkowang uziemiajgcg 40x5 mm pomalowang na kolor
z06tto-zielony. Do bednarki tej nalezy na kazdej kondygnaciji podtgczy¢ przy pomocy
linki Cu 1x16 mm? kazdg drabinke. Podtgczenie przewodow do bednarki wykonacé przy
pomocy listw zaciskowych uziemiajgcych.

Zgodnie z zyczeniem uzytkownika w trakcie rob6t budowlanych nalezy wykonac
przebicia sciany od korytarza o wymiarach 200x150 mm po wyprawieniu zgodnie z
rysunkiem nr 13. Po zakonhczeniu robot otwor nalezy zabezpieczy¢ ogniowo EI 120.

Prace przedstawione w niniejszym rozdziale winny by¢ wykonane w trakcie prac
budowlanych przy modernizacji szachtu.

Instalacja oswietlenia szachtu i sygnalizacji pozaru bedg realizowane w trakcie
montazu rozdzielnic i wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielnicy
RG-B1.
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