kabel wielosensoryczny LISTEC SEC 15/02
__prowadzi¢ w szachcie kablowym po boku
drabinki kablowej na typowych uchwytach
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Rozmieszczenie projektowanych czujek i sygnalizatoréw ROP pokazane jest na rysunku nr 10 ark. 3.
Centrala sygnalizacji pozaru Schrack Seconet Integral zainstalowana jest w portierni budynku B-1.
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Wszystkie przewody stosowane w instalacji muszg by¢ uniepalnione i ekranowane ( YnTKSYekw 2x2x0,8 ).
Pomieszczenie rozdzielnicy stanowi strefe pozarowg PM wspding z szachtem kablowym. Przejscia kabli

i przewodow przez $ciany na zewnatrz muszg by¢ uszczelnione piankg ognioodporng.
Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z konserwatorem systemu ppoz w budynkach B1 do B4.

Oznaczenia

Optyczna czujka dymu i temperatury
w gniezdzie adresowalnym z izolatorem
zwar¢ z podanym nr elementu

Reczny ostrzegacz pozaru z izolatorem
zwarc¢ z podanym nr elementu

Moddt 4wejscia/1wyjscie z izolatorem
zwarc¢ z podanym nr elementu

Kontroler LISTEC SCU 800/3 dla kabla
wielosensorycznego LISTEC SEC 15/02

Zmiany

Tytut  AGH - Krakéw, Budynek B-1, Przebudowa
rozdzielni nN wraz z wykonaniem linii zasilajacej oraz budowa
WLZ-téw i tablic kondygnacyjnych z wyposazeniem
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Schemat instalacji ppoz.




