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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawy opracowania 

1.1. Projekt architektoniczny 
1.2. Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

2. Założenia projektowe 

 beton    C 16/20 
 stal zbrojeniowa   A-IIIN 
 stal konstrukcyjna  S235JR 
 obciążenie użytkowe 3,0 kN/m2 
 ciężar rozdzielnic  9 kN/m 

 

3. Opis projektowanych robót konstrukcyjnych 

3.1. Podłoga z krat pomostowych na belkach stalowych 
Kraty pomostowe wciskane, ocynkowane ogniowo, KWO/ 33x33/30x2/ (oczko 33x33, pła-
skownik 30x2, długości wg projektu architektonicznego), układać na stalowych belkach 
dwuteowych HEA100. Minimalne oparcie płaskowników nośnych krat wynosi 30 mm.  
Kraty układać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Belki opierać na słupkach stalowych i ścianach zgodnie z rysunkami. W miejscach oparcia 
belek (szt. 2) na wewnętrznej ścianie działowej gr. ~16 cm, pod belkami wykonać poduszki 
betonowe grubości 10 cm, szerokości 15 cm. 
Końce belek od strony ścian nośnych przykręcać do cewników zakotwionych w tych ścia-
nach kotwami przenoszącymi siłę ścinającą 9 kN/m dł. ceownika. Słupki kotwić do podłoża 
poprzez blachy stopowe po 2 M8. 
Pod rozdzielnicami ułożyć dwie belki ceowe CE120. Przekroje belek dobrano ze względów 
użytkowych. 
 

3.2. Pomosty robocze w szachcie 
Konstrukcję pod blachę ryflowaną wykonać ze względów konstrukcyjnych z nośnych C50 i 
opartych na nić RP 60x40x3. Beleczki nośne osadzić w gniazdach wykutych w ścianach 
bocznych szachtu. 
 

3.3. Wyburzenia, nadproża 
Nad otworami wykutymi w ścianach nośnych wykonać nadproża z 2 HEA100. 
Nad otworami w ścianach gr. 12 cm wykonać nadproża konstrukcyjne - systemowe lub z 
2#12 obrzuconych zaprawą cementową.  
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4. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

Dane:     

rozdzielnice    9,0 kN/m  
kraty 33*33/30*2   0,22 kN/m2  
obc. użytkowe pomostów  3,0 kN/m2  
ciężar wł. HEA 100  0,167 kN/m  
ciężar CE 120   0,121 kN/m 
rozstaw belek  max ao = 0,98*1,05= 1,03 m  
rozstaw podpór (przyjęty ze względu na istniejącą geometrię pomieszczenia)  
  l1 = 3,45 m l2 = 3,22 m 
odległości ceowników pod rozdzielnice od końca belek    
 a1 = 0,1 m  
 a2 = 0,6 m  

4.1. Belki stalowe pod podłogę podniesioną 

obliczenia wykonano dla belek dłuższych obciążonych (potencjalnie) rozdzielnicami z obu 
stron 
 
Obciążenie:   kN/m2 * a kN/m     kN/m 
kraty      g = 0,22 x 1,03 = 0,23 x 1,35 = 0,31 
obc. użytkowe       q = 3,00 x 1,03 = 3,09 x 1,5 = 4,64 

razem   p = 3,22  5,17  4,95   
obciążeniena odc. środkowym dł. 2,25 m, w odl. 0,6 m od podparć 

z rozdzielnic  P =  (9,0/2+0,121*1,35)*1,03  =  4,80kN w odl. 0,1 i 0,6m 
ciężar własny HEA 100   g =   0,167 x 1,35 = 0,23kN/m 
 
 
 
 
R = 4,95*2,25/2+2*4,80+0,23*3,45/2 = 15,57 kN 
M = 15,57*3,45/2-4,8*(1,625+1,125)-4,95*2,252/8 -0,23*3,452/8 = 10,18 kNm  
Wmin = 43,33 cm3 
Ze względów użytkowych przyjęto belki z HEA 100    W = 72,76 cm3 

 
4.2. Kraty pomostowe 

Wg tabeli nośności krat przy rozstawie podpór 1 m dopuszczalne obciążenie kraty 
33x33/30x2 wynosi: 
- obciążenie powierzchniowe  Fv = 10,4 kN/m2 (strzałka ugięcia fv = 0,53 cm) 
- obciążenie skupione na pow. 20x20 cm Fp = 1,8 kN (strzałka ugięcia fp = 0,47 cm) 
Dopuszczalne obciążenia jw. mają znacznie większe wartości od obciążeń założonych.  

 
4.3. Słupki, oparcie na ścianie 

Max. obciążenie słupka środkowego p = 15,57 + (4,95+0,23)*3,22/2 = 23,91 kN 
Nośność słupka HEA 100 wys. ~0,3 m jest wielokrotnie większa. 
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Dla rozłożenia obciążenia na mur należy wykonać pod belkami poduszki betonowe. 
Dla ścianki z cegły dziurawki przyjęto do obliczeń elementy murowe kl. 10 na zaprawie kl 
5. Wytrzymałość na ściskanie muru wyniesie 1477 kPa. Potrzebna dł. poduszki betonowej: 
l = 23,91/0,15/1477 = 0,11 m. 
W miejscach oparcia belek na ściance wykonać poduszki betonowe wys. 10 cm, szerokości 
15 cm. 
Nacisk na grunt: 
Obciążenie z belki rozłoży się poprzez ściankę na pas dł. 0,1+0,29+2*0,1 = 0,59 m i szero-
kości 0,15+2*0,1 = 0,35 m. Nacisk na grunt wyniesie 116 kPa.  Jeśli płyta podłogi jest 
zbrojona, nacisk będzie jeszcze mniejszy. Naprężenia o takiej wartości przeniesie bardzo 
słaby grunt (obciążenie ze ścianki rozłoży się na pozostały pas płyty pod ścianką, nie ob-
ciążony z podłogi podniesionej). 
 

4.4. Ceownik dla oparcia końców belek 
Przyjęto CE100 dla którego W = 34,8 cm3 

Obciążenie ceownika z belki HEA:   R =  (4,95+0,23)*3,45/2 = 8,94 kN/1m belki   
- przy kotwieniu co drugą belkę, tj. co 2*1,03 M = R*a/2 = 4,60 kNm 
   stąd Wmin = 19,58 cm3  < WCE100 
 
Ceownik pod belki HEA kotwić do ściany co 0,5 m, kotwami przenoszącymi siłę ścinającą 
4,5 kN (przy kotwieniu co 2 m siła ścinająca wyniesie ~18 kN). 
 

4.5. Podkonstrukcja pod podest w szybie kablowym 
Belki nośne  C50    

rozpiętość  lo = 1,50 m 

obciążenie  belki podłużnej   

p = (0,22+0,12)*1,35+1,5*1,5 = 2,29 kN/m2*0,45m = 1,03 kN/m 

obciążenie belki nośnej P = Rmax = 1,03*0,65m = 0,66 kN 

M = 0,66*0,56m = 0,43 kNm 
Wmin = 2,01 cm3 
Ze względów konstrukcyjnych zastosować belki z C50  
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mgr inż. Katarzyna Lorek 

MAP/0038/POOK/06 

MOIIB MAP/BO/5675/02 

 
 
 
 

Oświadczenie 

projektanta 

projektu technicznego-konstrukcja 

 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 

działki lub terenu* / techniczny pt.:  

PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 I 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWI-

LONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PODŁOGI 

PODNIESIONEJ ZE SCHODAMI WEWNĘTRZNYMI I PRZEBUDOWIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, 

I PIĘTRA, II PIĘTRA I III PIĘTRA POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH I PODESTÓW TECH-

NOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (KABLE eNA I INSTALA-

CJE WEWNĘTRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH NA TERENIE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

 DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30  W KRAKOWIE. 

 (podać nazwę projektu i adres inwestycji) 
 

sporządzony w dniu 29.09.2021 

 

dla: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
Kraków 29.09..2021     .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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mgr  inż. Wiktor Lorek 

Uprawnienia Nr MAP/0158/PWBKb/19 

MOIIB nr MAP/BO/0367/19 

 
 
 

Oświadczenie 

projektanta sprawdzającego 

projekt techniczny-konstrukcja 

 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 

działki lub terenu* / techniczny pt.:  

PRZEBUDOWA POM. MAGAZYNOWEGO NR 0.8 I 0.8a ZLOKALIZOWANEGO NA POZIOMIE PIWNICY PAWI-

LONU B1 NA POMIESZCZENIE ROZDZIELNII ELEKTRYCZNEJ NN POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PODŁOGI 

PODNIESIONEJ ZE SCHODAMI WEWNĘTRZNYMI I PRZEBUDOWIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO SZYBU TECHNICZNEGO NA SZACHT KABLOWY NA POZIOMIE PIWNICY, 

I PIĘTRA, II PIĘTRA I III PIĘTRA POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE DRZWI SERWISOWYCH I PODESTÓW TECH-

NOLOGICZNYCH ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (KABLE eNA I INSTALA-

CJE WEWNĘTRZNE nN) W PAWILONIE B1 AGH NA TERENIE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

 DZ. 19/47, PRZY AL. MICKIEWICZA 30  W KRAKOWIE. 

 (podać nazwę projektu i adres inwestycji) 
 

sporządzony w dniu 29.09.2021 

 

dla: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
Kraków 29.09..2021     .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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 za zgodność z oryginałem  
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 za zgodność z oryginałem 

 


