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00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania og6lne dotygee wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokntrprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
ustaws 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz roziiniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla robotetygh specyfikacjami
technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami teckzmgmi.

1.4. Okredlenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym- naleyy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zaany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach

budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotojace maszty
antenowe, wolno stage trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikolnostojce instalacje przemystowe lub gdzenia
techniczne, oczyszczalnieiekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud@splertowe, cmentarze, pomniki, a
takze cz$ci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotow sktadagych
sie na caté¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcje budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbiorki, a tak obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcalte,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych- naley przez to rozumiebudowve, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieurzzdzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jegwzeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym glice oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pogéhmietniki.




terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa whasn@i, wzytkowania wieczystego, zaj@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowizaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalery przez to rozumieteren zamknsity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghuinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagpiaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie techniczne} naley przez to rozumiepozytywrny ocer techniczi wyrobu, stwierdzagca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdwtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojehy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgcym integralig catas¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego nalery przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samogzlach zawodowych architektowzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200Mir 5,
poz. 42 z péniejszymi zmianami).

optacie- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszomn przez zobowizanego za okétone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

dzienniku budowy - nalery przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robaét.

rejestrze obmiarOw- nalezy przez to rozumie- akceptowas przez Inspektora nadzoru kake z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, Zamawjizggo, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wejpaego, niezbdne do przeprowadzania niedimych
badai i pr6b zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materiatach - nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réaimézne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci - nalery przez to rozumiezgodnéé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty olélene - z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.




poleceniu Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyae sposobu realizacji robét lub innych sprawagzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieuprawnion osoke prawn lub fizyczm bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

rekultywacji - nalery przez to rozumieroboty majce na celu uposglkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego-w czasie realizacji badub robét budowlanych.

przedmiarze robot - nalery przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejnwi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdiorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalery przez to rozumieczesé obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych nalery przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtoéwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowe;j i
komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze
szczego6towymi warunkami umowy i przepisami szczegymi zawartymi w Rozpoegizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wraia 2004r, uwzgldniajagcymi podziat na dokumentacprojektows:

- dostarczos przez Zamawiagcego,

- sporzdzory przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowg i Specyfikacja techniczmg

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczrez @lodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaywdahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i Specyfikacy
technicza.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjckmicznej lsda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonmahety nie lgdg zgodne z dokumentagcprojektows lub
Specyfikacy techniczi i majg wptyw na niezadowalags jakas¢é elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.




Wszystkie zamiany materialdw muday¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykongwdnspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeslo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pzstivie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie szczeg6lnie uwat na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, wykopdndg dojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca wykonujc prace bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzaytkownikdéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarchomy przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca aywajac pojazdéw stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéjgigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie take uzyskiwat kadorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogktdaych znajduj
ewentualne ograniczenia¢dizie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tymazane. Pojazdy i fadunki

powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie
terenu budowy i Wykonawcagizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieca#stwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcegdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.




W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgsgjstwowe; i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznyctigzas prowadzenia robét. Np. rozpgtzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych, autorskich ¢drie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizex lub metod i w sposob ggty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykasalzdzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i
Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalneégmita spetnigg wymagania zawarte w dokumentac;ji i
Specyfikacji technicznej w czasie pgat robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spigegfach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Ingpek nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zaane z
dostarczeniem materiatldw do robdt, chybgostanowienia ogoélne lub szczeg6towe warunkOwwyraianows
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zt} z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadaydpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom jakdciowym
Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.




Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem przez Zamawiagedo i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelolg uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikos¢ | wiasciwosé do robot i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania material@agtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektdub Specyfikacja techniczna przewiglojozliwos¢
zastosowania edych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdinelementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Prajetd 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeriaia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w Specyfikacji techniczmefojekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewhtaki sprzt, ktoéry zapewni odpowiedpiakos¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaridaspektora nadzoru w terminie przewidzianym umpow
Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémtow potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techna przewidu mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska je
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu d¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazanidohpektora nadzoru w terminie przewidzianym w urigow

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vifdwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biesaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowwyd

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umoworaz za jaké zastosowanych materiatow

i wykonywanych rob6t, za ich zgod§toz dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegétowych specyfikacji
technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizatjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.




Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostgn
jesli wymagé tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramawiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w Specyfikacji technicznaj,
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét érda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzfgsowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasg@jwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovy i
Specyfikacy techniczg.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- spos06b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycihganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznymponowany sposéb i fornprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskeczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoélinych
elementow robat.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojegsqmelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistorary
pomocy laboratorium, spgil, zaopatrzenia i wszystkich gdzea niezkednych do pobierania probek i bada
materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu hadzh czstotliwosci 3 okreslone w Szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konti@gdi konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépije do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jektych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadiateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek




Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préaiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyelkl# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zashwaeny
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikamhnicznej, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagat® przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngngé ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@aghk najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéwzddta ich wytwarzania. W celu urdawienia kontroli Inspektorowi nadzoru
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systigkontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Szczegotowychesfikacji technicznych na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bad@ albo oprze
sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i
Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, cathte koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

. Polslg Normg lub

. aprobag techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji technicznej

3. znajduy sic w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyns/magane przez Specyfikacje technicznedrach partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedimavym obowizujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu dieckookresu gwarancyjnego.
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Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy teda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®rida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramu robo6t

» terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w robotach

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

« daty wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania rob6t
* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczce jakdgci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawwyd/Nykonawca podpisuje z datzaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowytbrych
wykonanie stato sikonieczndcig, a ktére to nie byly gie w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robé
przeprowadza sisukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji teazmej.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentdéw musay¢ podpisane przez Kierownika rob6t ,za zgogtnp oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz w/w nagpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustale

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiaréw instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oswiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzorzegkri po zakaczeniu prac
k) protokoty kominiarskie
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgdvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar rob6t zamiennych i dodatkowyeldtie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektowy i Specyfikacy techniczig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary bda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcyasbwizku wykonania wszystkich robét zgodnie z
dokumentagj przetargow i zawary umows.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilosci robét podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétra

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgiigtzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikaciji
technicznej Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob gigly zachowanie doktadi$oi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich Specyfikacii technicznych roboty maip nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jgdiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robat, ktore w dalszym procesie realizacjgaiezakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow zawieragych

komplet wynikow badélaboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadz pomiary, w konfrontacji z
dokumentagj projektows, Specyfikacj techniczia i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
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Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgsciowego rob6t dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozdé ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresaéci) oraz
jakascei.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie, przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i
Specyfikacy techniczg.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @agowych lub robét uzupetniggych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaigjektovy i Specyfikacji technicznej uwzgdnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kadceni pomniejszarnwarta¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostattego rob6t, spogdzany wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobogdany przygotowa nastepujace dokumenty.

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robot

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigi kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldrawiazanych z usugciem wad, ktore ujawnisic w
okresie gwarancyjnym tkojmi.

QOdbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci s3 zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami sradizodpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigwi projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu

c) optaty / dzierawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau

f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgaizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatel.

b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:
a) usurgcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagacy.
Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagagoélnych” wykorzystano opracowanie o tym samyrlgit
wydane przez @odek Wdraen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0.
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01 — Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9 ,45111103D-
., 45111220- 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych, dla celu Rob6t budowlanyehPrzebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszcze
rozdzielni elektrycznej NN wraz z przebudpszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicembot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem wszystkich
czynndici umazliwiajacych wykonanie robat rozbiérkowych, dla celu Robatlowlanych— Przebudowa
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie raaidzliektrycznej NN wraz z przebudgwzybu
technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfik@ieghnicznej $ zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okéeniami zawartymi w ogélnej specyfikacji technicgi@ymagania ogoélne” .

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentagj projektovy,
Specyfikacy Techniczg i wymaganiami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1. Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, dgskkiet, boazeria, elementy metalowe, tworzywa
sztuczne itp.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogbdpkt 5.

3.1. Do rozbidrek mae by uzyty dowolny sprzt (fomu, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, t#d, pity do
metalu i drewna, wgparki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkienmie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokgk, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej fiégania ogdlne” pkt 6.

4.1. Gruz z rozbiorki nalgy na bieaco usuwa z placu budowy za pomgeynien, ekawow itp. Z odwozem
dowolnymisrodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzynipPrzewdony tadunek naley zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem. Nie falgruzu z rozbiorki sywa¢ do ponownego zycia np. w podiaach
posadzek

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikeaghnicznej ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

5.1. Wymagania ogolne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe naly prowadzt zgodnie z Rozpogzrlzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegolkoi:
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» Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaeprzewidzianego spadania lub zawalenjdrsiego.

» Prowadzenie robo6t rozbiérkowychzgdi zachodzi maliwosé obalenia cgéci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o sz\dgkaviekszej nz 10 m/sek. naley roboty wstrzyma.

e W czasie rozhiérki przebywanie ludzi naji potazonych kondygnacjach jest zabronione.

« Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropadigdach i innych konstrukcyjnych gziach obiektu jest
zabronione.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz za ich zgodi@ dokumentagj projektovy,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatow

i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektove, specyfikacjami technicznymi, programem

zapewnienia jaki, projektem technologii i organizacji rob6t ogaleceniami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgllu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu rob6t, zostanjesli

wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonram&cjego koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét érda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, podzfsownstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglegtuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny kiywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, szczegbétowymi warunkami

okreslonymi w ogdblnych warunkach technicznych wykonyveaanodbioru robét rozbiérkowych, normach oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu d&nga jakaci wykonanych robét naly po zakaczeniu

kazdego etapu robét dokofiromisyjnych odbioréw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy, a

w szczegOlnéci zapewni i Bdzie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczgie, Socjalne, oraz spitz

odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, aelise koszty z tym zwgizane

nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzamzpspecyfikaciji technicznych.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienkadai powinien zawier&

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezidne informacije.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewgalizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaadlosy, zainstaluje idnlzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéazo
wszystkie inngrodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecrid innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umownry.

Wykonawca spetni wymagania oklene w projekcie organizacji i technologii rob6t.

5.3. Wykonanie pozostatych robot rozbidrkowych

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nalepowiadomé wiascicieli badz zarzdcow gsiednich dziatek o
planowanym terminie przygtienia do rozbidrki oraz zawiadoénilostawcow mediow o konieczsw odckcia
doptywu wody i energii elektrycznej.

Kolejnosé¢ robot rozbidrkowych:

- rozbiorka uradze i instalacji - demontaurzdzeh i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur
kanalizacyjnych itp., odetych przewodéw c.o. i wodnych.

- rozbidrka okien i drzwi.

- rozbidérkascianek dziatowych (caly materiat i gruz gmanek naley ze stropow usuwiana doét).

- rozbidérka dachu: rozbiérka komindw; rozbidrka pala; rozbiérka deskowania (najepozostawé po 2 deski co
1.0-1.2 m dla stenia konstrukgciji); rozbiérka konstrukcji drewniamigchu.

- rozbiorka rynien i rur spustowych

- rozbidrka drewnianego stropu drewnianego poddaszaiorka podsufitki, podtogidlepego putapu; demorita
belek stropowych; rozbiérka schodéw na poddasze.

- rozbidrkascian murowanych.

- rozbiorka stropu oraz rozbiorka schodéw.
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- wykucie gcieznic.

- rozbidrkascianek dziatowych

- rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych.

- rozbiérka podtég na gruncie .

- rozbidérkascian fundamentowych.

Gruz naley na biezgco usuwa z terenu budowy. Natg réwniez usurg¢ fundamenty budynku.
Po zakdéczeniu prac nalgy teren rob6t oczgi¢ i uporzdkowat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaigangdlne” pkt 7.

6.1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcientrola jakéci polega na sprawdzeniu
kompletndci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagfima miejscu.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynvegania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru

a)w nf powierzchni oblicza si

- rozebranie czapek kominowych,

- demonta elementéw stolarkidlusarki budowlanej powierzchni,
- demonta obrébek blacharskich oraz konstrukcji, pokryciatia
- rozebranie stropéw oraz jego elementéw, podhag posadzek,
- rozebranigcianek dziatowych,

b) w mb. oblicza si

- demonta rynien i rur spustowych,

- rozebranie belek stropéw

c) w nt oblicza sé:

- rozbiorke muréw ceglanych,

- rozbidrle elementéwzelbetowych,

- rozbiérle nadpray ,

- rozebranie betonowego podéopod posadzki,

- wywiezienie gruzu,

d) w sztukach obliczasi

- wykucia o powierzchni do 2m

- wykucia z muréw stopni schodowych,

- wykucia z muréw kacowek balustrad,

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagghhicznej ,Wymagania ogélne” pkt 9

Wszystkie roboty olste Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podlgegaisadom odbioru rob6t  zanikaych,
ktérych zasady gfo w Specyfikacji Ogélnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania logd pkt 9.

9.1. Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyminkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkoieZ wg zasad przedstawionych w Specyfikacji OgjéIn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.20D%rU.Nr 216 poz.1824

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlankstgednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. Zpiéjszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwc®20 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002ekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych. Tom |. Budownictwo Ogolne.
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- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 gwslgania ogélne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004
- Instrukcje techniczne producentéw materiatow wddaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrago dane dotygee bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz.U z
2002r. Nr 108, poz 838 z pdiejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr g8z. 401.0).
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02 — Robotyzelbetowe CVP 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyae wykonania i odbioru robédelbetowych,

dla celu Rob6t budowlanych Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieseaepedzielni
elektrycznej NN wraz z przebudgwzybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangalestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecenmbot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnici dotyczice prowadzenia robot zgg@anych

z wykonaniem robdtelbetowych, dla celu Robét budowlanyetPrzebudowa pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej NN wraz zepadovy szybu technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre sSlenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach OgoInych.Ip4.

Beton zwykty - beton o gstaici pozornej powyej 2,0 kg/dn$ wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2modiyw

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdunyitych do wykonania betonu przed i po
zagszczeniu, lecz przed zygdaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 pi29, = 30MPa okrélajacy wytrzymaitgé

gwarantowan betonu ().

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiog beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie n wodoszczelno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgtlem
przepuszczalni wody. Liczba po literze W oznacza dzigsdkrotrg wartcs¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego

na prébki betonowe

Stopie N mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndgci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy2%o.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowyrebrowane grednicy do 40mm.

Zbrojenie nie spr ezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadiaj do niej nagtzen w sposob
czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczg i poleceniami inspektoréw nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Cement

Cement pochodry z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezpdst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystbgn dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cemer&jbNA,

- dla betonu klasy B45 i wkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi Hglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfazeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej céipewinien podleganas¢pujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu gziania i zmiany olgfosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-E96-
6;1997,

- sprawdzenie zawarto grudek. Wyniki wyej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie
twardniepcego musg spetniad nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

- pocztek wigzania - najwczéniej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie ggej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggejpodlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek (zbrylé), nie
dajacych s rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaesivysepowania w cemencie
wickszej ni 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigc¢ w palcach i nierozpadgych sé w
wodzie. Grudki nalgy usuré poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadiego 2mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (zigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzonezadzenia do przeprowadzania kontroli ¢ibfci cementu
znajdupcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontmalijgtosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na wewgtrznychscianach).

Podita@a sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylono, zabezpjaceacement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysztzBodtogi magazynéw zamkstych powinny by suche i czyste,
zabezpieczgre cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nigarngé

uzyty do betonu

- po okresie 10 dni, w przypadku przechowywaniavgradaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwakzi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach zangyah.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziglmmdectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywa¢ wody odpowiadajcej wymaganiom
PN-B-32250. Woda z wodagiow miejskich nie podlega badaniu.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéves statgcia cech fizycznych i jednorodsoia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczeg6ine rodzajérakcje kruszywa mugzby¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocniohgmystym podtau w sposéb uniemnitiwiajacy mieszanie
sig.

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badan przezsciskanie w cylindrze zgodrez wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuaszse grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaito
podziarna nie powinna przekra¢Zab, a nadziania 10%.
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Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgomentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do beton6w klas B30 i waszych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszczgeid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawaaggo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:

- zawartg¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych - do 16%,

« dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasikliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej - do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohgwavickszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartg¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartg¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczrelgd&ompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania

- zawartg¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnd@¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-806714.34 nie powinna wywohgwavickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartg¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-04.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- 0znaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-061E,4.

- 0znaczenie zawardo zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawardo grudek gliny, ktére oznaczacgiodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych,

- oznaczenie zawarol pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobamany do przekazania dlaZdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnegtyace reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie ludashde odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Natgrowadzt biezacg kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczépive.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caegtdh o dziataniu:

- hapowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyépieszagcym lub opéniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyépieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw musgmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow]jdulke Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaatest producenta.
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2.6. Beton.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetntanastpujagce wymagania:

- nasikliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornf - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymdt nasciskanie nie wikszy niz 20% po
150 cyklach zameania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noPN-B-06250 tak,

aby przy najmniejszej ikzi wody zapewrd szczelne utkenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistaci.

Zawartag¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnianiezkzdng
urabialna@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powiniei tyeksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonujitka (3-5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagé&nagystencji zawieragych r&ng, ale nie wgksz od
dopuszczalnej, ikg piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje sinajwickszz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c charakteryzggego
mieszank betonow nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymaldici betonu z mieszanek ozrych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych material@ia.teoretycznego ustalenia waitbwskaznika w/c w
mieszance mma skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalaaosci od klasy betonugsnastpujace:

- 400 kg/mi - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/ni - dla betonu klas B35 i wgzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa nigsza nt 1°C).

srednip wymagag wytrzymaldié nasciskanie naley okresli¢ jako rown 1,3 R°

Zawartag¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@édienionwy wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczé&:

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naptzégcych,

- wartasci 3,5-5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiuskywa do 16mm,

- wartaici 4,5-6,5% - dla betonu nai@nego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnariig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBRI6250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszarkeprowadza gipodczas projektowania jej skladu i ngstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod, Ve-Be,

- metod starka opadowego.

Réznice pome¢dzy zataong konsystengj mieszanki a kontrolowarmetodami okrédonymi w normie PN-B-06250
nie mog przekraczé&

- +20% wartdci wskanika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB06250) trzeba dokodaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsh budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

2.7. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aiych kontraktem stosujeesi
stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowegy mormy PN-H-84023/6.

2.7.1. Wiasciwo $ci mechaniczne i technologiczne przyktadowej stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H234010 nasfpujacych parametrach:
e S$rednica pgta w mm 5,5-40
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* granica plastyczrigi Re(min) w MPa 240

* wytrzymatd¢ na rozciganie Rm(min) w MPa 370

* wytrzymaitai¢ charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydtuzenie (min) w % 24

e zginanie do kta 60 st. brakgknig¢ i rys w zhczu
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 o nasfpujacych parametrach:
*  $rednica pgta w mm 6-32

» granica plastyczrigi Re(min) w MPa 355

* wytrzymata¢ na rozciganie Rm(min) w MPa 490

* wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 355

* wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 295

e wydtuzenie (min) w % 20

e zginanie do kta 60 st. brakgknie¢ i rys w zhczu

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczong gamy usadowe, rozwarstwieniakmiccia widoczne gotym
okiem

2.7.2. Wymagania przy odbiorze materiatow

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®godne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partiwrwinna mi€ atest z nagpujagcymi danymi:
- nazwa wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretdow musa by¢ dane:

- znak wytwércy

- srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrébki cieplnej

2.8. Drut monta zowy
Do montau pretdw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego

2.9. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sistosowania stabilizatorow i podktadek dystansowwghycznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do ptow

2.10. Trzpienie dylatacyjne
Trzpien dylatacyjny przenosi sity poprzeczne wysijace w fugach. Umdiwia - w obrebie budowli - ruchy
powstajce w wyniku kurczenia sj pelzania betonu i dziatania temperatury.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.3

3.2. Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza méeaktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsigodbywa wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangastsowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki przystosowane do podawania mieszanektyadanych. Do
zag;szczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami érednicy nie w¢kszej od 0,65
odlegtasci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczgnie poziomej, o agstotliwosci 6000 drgé/min i faty
wibracyjne charakteryzgge sé jednakowymi drganiami na calej diugn
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.4

4.2. Wykonawca mee wywaé tylko takichsrodkéw transportu, ktére nie wptymegatywnie na jake
przewaonych materiatow. Przevione materialty powinny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniem si
ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazamye@z producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymagahi ogélnych” pkt.5

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aecgigorojekt organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty budowlane.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nae nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiwaj przez Inspektora nadzoru) obejpaj:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos0b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposbdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposoizenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysfpieniem do betonowania powinnadstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwaeykonania
wszystkich rob6t poprzedzajych betonowanie, a w szczeg&loio

- prawidlowa¢ wykonania deskowfg rusztowa, usztywnién pomostow itp.,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzgdnych z projektem,

- czystaé¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagas wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowanych w betogdwenstrukcg
(kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

- gotowai¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.
Betonowanie mena rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzienego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Deskowania

Deskowania mena wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mazna wy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grub&®desek wynosi 32mm. Deski powinnydjgdnostronnie
strugane i przygotowane dgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie ina zastosowapokczenia na pioro i
wpust, naley uszczelnt taSmami z tworzyw sztucznych albo pianiNalezy zwrdoci szczeg6la uwag na
uszczelnienie stykovician zdnem deskowania oraz stykow deskéwelek i poprzecznieSfazowania naley
wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw tymicioki rur,
taczniki nalezy wykona wg wymaga dokumentacji projektowej.

Nozna te uzy¢ systemowych deskowitaPrzed pierwszymayciem, deskowanie nalg spryské ze wszystkich
stron ptynem antyadhezyjnym. Zadeskowanie zyatezpocaé¢ w miejscach kolizyjnych (np. w narach)
przechodzc dalej dasrodkasciany. Przy zestawianiu nanpnalezy zwrdcic uwag na grubéc sciany, od ktérej
zalezy ilos¢ wstawek kompensacyjnych lub kredziakow wstawianych w nata zewrgtrznym lub wewetrznym.
Sciagi nalezy przeprowadzatylko w potrzebnych miejscach. Niewykorzystywanelmentach otwory niagi
nalezy zalepi¢ zatyczkami. Od razu po betonowaniu, tystrore deskowania nalsy sptuka wodg w celu
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utatwienia czyszczenia deskowania. Przy kolejnyyriu, od razu po rozdeskowaniu i przed oczyszczenie
deskowanie nalg spryska ptynem antyadhezyjny. Po oczyszczeniu deskowaaleynponownie spryska
Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parcié@wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwatpiac:

- szybkd¢ betonowania,

- sposob zagszczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnreastpujace warunki:

- zapewniéa odpowiedm sztywnac¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnié jednoroda powierzchng betonu,

- zapewnié odpowiedmi szczelnéc,

- zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Czyszczenie pr etéw

Prety do zbrojenia przedayciem naley oczysci¢ z rdzy, kurzu, btota. Bty zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opalé lampami benzynowymi lub c&gi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraomg na chwilowe dziatanie wody stonej najezmy wody stodkg.

Stal pokryj tuszczcy sie rdz | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechaniczniegtlz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makgprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogdw.

Stal tylko zabrudzanlub oblodzog nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zgatioseane przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Prostowanie pr etéw
Prety maozna prostowa za pomog kluczy, miotkéw scianek. Dopuszczalna wielkdmiejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4mm

5.4.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych
Cigcia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych my lub palnika acetylenowego.
Prety ucina s¢ z doktadnécig do 10mm

5.4.4. Odgiecia pr etéw, haki

Minimalnesrednice trzpieni gsywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestamr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegig od krzywizny peta do miejsca , gdzie moa na nim potgy¢ spoire wynosi 10d dla
stali A-1ll'i A-Il lub 5 d dla stali A-l. Na zimnaa budowie mazna wykonywa odgiecia pretow o srednicy

mniejszej nk 12mm. Pety o wigckszejsrednicy naley odgina z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie psty
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednic; zagecia rowry co najmniej 20d.

Wewrtrznasrednica odgicia strzemion i ptdbw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow i odgé pretow naley zwrdcié szczeg6la uwag na ich zewstrzng strorg. Niedopuszczalneas

tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.5. Montaz zbrojenia

5.5.1. Wymagania ogolne

Do zbrojenia natey stosowa stal spawalip Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urriwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Pazatiu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniggw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

Nie mazna wbudowa stali w jakikolwiek sposéb zabrudzone;.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretdéw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna
wynosk co najmniej :

- 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéwdpdr masywnych

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podporymasych

- 0,05m - dla mtow gtownych lekkich podpor i pali

- 0,08m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pggtow, gzymsow

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymséw

Uktad zbrojenia i otulin winny byzgodne z dokumentagcprojektovg
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Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszeniedpowiedn wysokaé w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne

5.5.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naliy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petow nalety wigzat drutem wizatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy osrednicy 1mm wywa st do hczenia pgtow o srednicy do 12m, przgrednicach wikszych naley
stosowa drut osrednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze strzemionami, a
pozostatych pitéw na przemian.

5.5.3. Monta z zbrojenia przebi ¢

Montaz elementow HDB naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym piyty. Wémie elementéw odbywa
si¢ w koncowej fazie zbrojenia ptyty poprzez vienie ich od gory wokét obrysu stupa wedtug schermggunku
konstrukcyjnego oraz przyw#anie drutem do gornychgiéw zbrojenia ptyty. Naley zwrdcic uwag aby koniec
perforowanej listwy stalowej pokrywalsz krawedzig stupa.

5.6. Tasma bentonitowo — kauczukowa

Stosowana do uszczelniania przerw technologiczmybletonowaniu, przéf elementéw
instalacyjnych przez przegrody budowlane i styk@mstrukcji. Rcznienie tdmy zapewnia

trwate uszczelnienie styku po pojawienig i nim wody. Zasadniczym skfadnikiengma jest

bentonit sodowy, ktory pod wplywem wodygqgznieje w stanie swobodnym ponad
szesnastokrotnie. Umieszczenigmg w zamkngtej przestrzeni betonu ogranicza mu swapod
pegcznienia, a powstaly po uwodnierzel staje sj znakomig, aktywry bariep wodoszczely
Wytworzone dinienie gcznienia sprawiae rysy i pory betonu w otoczeniwtay zostag wypetione i
uszczelnione. Tana sktada size sproszkowanego bentonitu wymieszanego z

kauczukiem butylowym. Bentonit stanowi nie mniej 86% masy tamy.

5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C, zachowuag
warunki umaliwiaj ace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15MPa przed pierwszym zamageiaim.
Uzyskanie wytrzymakzi 15MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wyntagaody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaiki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezgenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki betonowej w chwili
opr&niania betoniarki nie powinna byyzsza nk 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, ngleeabezpieczy miejsce robét
za pomog mac lub folii.

5.8. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinnogsuwzgkdniat korekt zwigzamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondikrétszy nk 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych najestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich oprgnianie. Mieszanki
betonowej nie nafey zrzucd& z wysokdci wickszej nz 0,75m od powierzchni, na kipspada. W przypadku, gdy
wysokai¢ ta jest wgksza, naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysésid3,0m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcjimbitycznych naley
przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powiruwzgtdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnikadulz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grudmd do 40cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikovmkéw i stref przydylatacyjnych stosodvavibratory
wgtebne.
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Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno by uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa® zasad, ze powinna ona kiyprostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinriagbgrannie przygotowana do patenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwihie wod. Powyzsze zabiegi nalsy wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadar@tohu zagszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinneg sidby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest ygza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcjkevywane jest tale w nocy, konieczne jest wczsejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia, zapewniarego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwkir
bezpieczéstwa pracy.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczetry
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpocaé pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8i
razy na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nale polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie
i co najmniej 1 raz w nocy, a w naghe dni co najmniej3 razy na dpb

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzymaés nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mase¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

- pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

- rownas¢ powierzchni ustroju nfimego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadawymaganiom normy PN-
B-10260; wypukiéci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2mm. Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu
powinny by oszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggmwykaczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezfrednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierownéci
wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza skpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6

6.2. Dopuszczalne tolerancije

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Miiby¢ zgodne z dokumentagciechniczg i w/iw
wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowgayalvykona badania:

- sprawdzenie zgodloi przywieszek z zaméwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg w/w normy

- sprawdzenie masy wg w/w normy

- préba rozgjgania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998

Do badania naley pobra& min. 3 prébki z kadego kegu lub wizki.

Dopuszczalne tolerancje
Usytuowanie pgtow:
« otulenie wkladek wedtug projektu zgkiszone max. 5mm, nie przewiduje gmniejszenia otuliny
e rozstaw petdw w swietle: 10mm
e odstp od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm
e dlugas¢ preta miedzy odgeciami: £ 10mm
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* miejscowe wykrzywienie: £ 5mm
* poprzeczki pod kable natg wykona z doktadnécia: = 1 mm
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg hastpujace wymagania:

e dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza
3%

e liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogélnej ich liczby na tym
precie

e rdznica w rozstawie mgdzy prtami gtdwnymi nie powinna przekragza 0,5cm

* rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz&cm

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobiérarobki
kontrolne w postaci kostek sméennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na doég,

- 6 probek na parcie betonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, réwnomiernie w okresie betondeiaa nasfpnie przechowuje §j
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak #ej wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowaddi badania probek wygtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigidbetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si
w uzasadnionych przypadkach, za zgbttspektora nadzoru, spetnienie tego warunku ws&rp&niejszym, lecz
nie dhuzszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzydwtbetonu ndciskanie w okresie krétszym:ni
od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie
betonowania obiektu oraz #dorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposoladdaia i zagszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek otédze nieregularnym, zgodnie z naggiAN-B-06250.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.
Naskkliwo$¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodpornmi betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwvaz
okresie betonowania obiektu oraz#larazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongia@etonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku $vddnicy probki 200mm. Prébki naie przechowywa w
warunkach laboratoryjnych i badlav okresie 90 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody pryieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repmaggcych dang parte betonu
moze by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczeln¢ri sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiek
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyiadetonu po 6 probek regularnych o grétiaie
wiekszej ng 160mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelé na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboarziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych nayiAN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyd&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwieridzprawidtowdci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Metoda badania Termin lub czestosc
wedtug badania

Rodzaj badania
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Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czestos¢
badania

Badania sktadnikow
betonu

1) Badanie cementu
- Czasu wigzania
- stalos¢ objetosci

PN-EN 196-3 j.w.

Bezposrednio przed
uzyciem kazdej
dostarczonej partii

wody

- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalosci PN-EN 196-1
. W. 2) Badanie kruszywa . W.
- sktadu ziarnowego  PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéw PN-EN 933-9
zawartoscl PN-B-06714/12
zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
Przy rozpoczeciu robot
jow. 3) Badanie wody ~ PN-B-32250 | w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
W 4)badanie dodatkow i PN-B-06240 i
J domieszek Aprobata Techniczna
Badanie ”.“eszank' Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
Przy projektowaniu
j.w. Konsystencja j.w. recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
j.w. Zawartos¢ powietrza  j.w. j.w.
iy Po ustaleniu recepty i
Badanie betonu %) _Wytr;ymaiosg: na j.w. po wykonaniu kazdej
sciskanie na probkach .
partii betonu
_ ?) 'Wytr;ymaiosc Na  H\.B-06261 W przypaglkach
J.w. Sciskanie - badania technicznie
- PN-B-06262 .
nieniszczace uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
J.w. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m* betonu
j.w. 4) Mrozoodpornosc¢ j.w.
: 5) Przepuszczalnos¢ -
j.w. j.w. j.w.

6.4. Tolerancja wykonania

6.4.1. Wymagania ogolne
- Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalflese tolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punkidzenia niezawodroi konstrukcji o powanych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okte¢ wszelkie wymagania dotysgee tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartéci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchyli ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mi podanymi w normie,
tacznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,
¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydikub szczegdlnych elementéw konstrukciji.

- Doktadnd¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinng bkreilona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elemergdéwinny by mierzone w stosunku do osi pozhych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryyegch s z osiamiscian lub stupow.
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- Odchylenia poziome wzdtuvysokaci budynku powinny przyjmowawartaici réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia gtitho charakterze systematycznym aglpodjé¢ dziatania
korygujgce.

6.4.2. System odniesienia

- Przed przyspieniem do robd6t na budowie najeustal punkty pomiarowe zgodne z prztg osnows geodezyjn
stanowjce przestrzenny uktad odniesienia do éle@ia usytuowania elementow konstrukcji zgodni®@zmami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.4.3. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju popzrego elementu nie powinnodwicksze ni:
+ 0,04 [, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerékioprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrgnaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ bwgksze ni:

+ 0,04 [, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oiino by wicksze ni:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretdw nie powinno by wieksze ni:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.4. Powierzchnie i kraw edzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanbkjiygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie pawily¢
wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadgpoevierzchni na odcinku 2 m nic powinnybwicksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formpej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
powinny by wigksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nighagizonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powibggy
wigksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno b§ wicksze ni:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krgazi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ byeksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.5. Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworévkiagek nie powinno bywieksze ni:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.6. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaévemt planie nie powinno léywieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretgu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze ni:
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+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkiogsnku do osi stupa nie powinnodyieksze ni:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpo6r belkighy o rozpétosci L nie powinno by wigksze ni:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych beliekpowinno by wicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno léywicksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwieksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych simmisiednich kondygnaciji nie powinno bwigksze ni:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na yageej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wieksze ni:

+ 20 mm przy H, < 20 m,

+0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.

6.4.8. Slupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdeian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego ¢ab
pozycyjnej) nie powinno kiywieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtasytuowania stupéwscian w planie w stosunku do stupéw i
scian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugaci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wigksze ni:

+ 20 mm przy Lz 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L S 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysékoh
nie powinny by wicksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygcie stupa lukciany pomeédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinng lvicksze
niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyma
wysokasci Y hy w stosunku do osi pionowej od poziomu fundameipowinna by wicksza nk:

Y h /300+/n przy klasie tolerancji N1,

> hy /400-Vn przy klasie tolerancji N2.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.
Ogollne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganigmdinych”
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7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostl jest 1 ni (metr szécienny) konstrukeji z betonu. Do obliczeniasitoprzedmiarowej przyjmuje silosé
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatumg potgca sé rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cf

Jednostlk obmiarow jest 1 tona. Do obliczania przyjmuje $eoretyczn ilos¢ zmontowanego uzbrojenia, tjckmg
dhugas¢ pretéw poszczegoélnyckrednic pomnaomg przez ich masjednostkow (kg/m.). Nie dolicza sistali
zwytej na zaklady przystzeniu petow, przektadek mongmwych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgbtnia s¢ tez
zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach wikszych od
wymaganych w dokumentacji projektowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagiirych” pkt.8.

8.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagirojektovs, specyfikacj technicza oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru

8.3. Odbidr robdt zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacj
projektows i Specyfikacy technicza,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsniu robot.

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior ko ncowy
Odbioér kaicowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakixzenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw datyych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatndéci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikdw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zggczeniem i piegnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otwordw, jak rownieosadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowa, rusztowa i pomostow,

- 0czyszczenie stanowiska pracy i usei@, kedacych wlkasnécia Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweeibetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatldevehopodobnych. Obliczenia

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPodziat, nazwy i okfkenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dla cementu powszechnegsytku.
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaezagtrzymatdci.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analizenticzna cementu.
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PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

Metody badania cementu. Oznaezexasu Wjzania i statéci objgtosci.
Metody badania cementu. Oznaczzofnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmarkda jakaci.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawstdzznu. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie czasu gziania.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie ilici wody
wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody liad@znaczanie umownej zawaitd suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada Oznaczanie zawaoi
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie zawaioi alkaliéw
w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymataici betonu na&ciskanie.

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrg badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykie

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Rastéenia ogoline.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia jamistéci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart&i zanieczyszczeobcych.

Badania. Oznaczanie zavéartpytdw mineralnych.

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskk
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznydiciwosci kruszyw. Oznaczanieggtaici ziaren i
nasgkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywngci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda doobeti zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie dsfecznych i wytrzymatéciowych.

Wodascieki. Oznaczenie suchej pozost&ip pozostatéci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Wodastieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0.337 mval/dm
metody; wersenianow.

Wodastieki. Badania zawarfei siarki i jej zwazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metokblorymetryczna z tiofluorescejrz kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

Wodastieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkdédw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkOw rozpuszczalnych metgotiomerkurymetrycza.

Wodastieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkdéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategayiecznego chloru metadniareczkowy jodometryczy.

Wodastieki. Badania zawarfei cukréw. Oznaczanie cukrow ogdélnych cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtazlorymetryczig z antronem

Tarcica iglasta ogolnego przezea@
Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkamgrowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. ireriagia.
Geodezyjne wyznaczenie pomieszdedstawowe nazwy i oldlenia

Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.
Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almstch. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

33



PN-M-47900.02 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélneaggmia i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. afiza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowah@&minologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowavigmagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. RusztowaR&dania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003 dotycace zargdzania i zapewnienie jaka.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&ppstrukcji betonowychielbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkéw, mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowla
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03 — Roboty murarskie CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t murowych,
dla celu Rob6t budowlanych Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieseaepedzielni
elektrycznej NN wraz z przebudgwzybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicembét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem wszystkich
czynndici umazliwiajacych wykonanie rob6t murowych , dla celu Rob6t budmych— Przebudowa
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie razidzliektrycznej NN wraz z przebudgwzybu
technicznego na szacht kablowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz 3gce robat.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadanwestycyjnego.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagaeizhhiczne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.2

2.2. Cegta petnha o wymiarach
Cegta powinna odpowiadavymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996

Wymiary podstawowe: 25x12x6,5cm

Cegta petna grupy Z (zwykia), bez otworow, petna,

klasy 15 (dlgcian o wysokéci > 5m)
klasy 10 (dlgcian o wysokéci < 5m)
Nasgkliwo$¢ wagowa 6-22 %

2.3. Transport i sktadowanie.

Cegty powinny by dostarczone na budewa paletach lub w staniezltym. W trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmogfemd, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce
przeznaczone na przechowywanie cegiet powinonyyownane, oczyszczone, wolne od wod powierzchpahw
$niegu. Cegly dostarczone na paletach powinrygmzostawione na nich w pohli miejsca ich piniejszego
zabudowania, natomiast dostarczonstupowinny by ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposob
umazliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do bada

Cegly ustawia siw stosy, stupy lub pakiety do wysadm 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wgiwnbudynku, o wikszej nasjkliwosci, nalezy chront folig przed
zawilgoceniem

2.4. Belki stalowe
Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiaigyozinie z dokumentagprojektowy,

2.5. Zaprawa cementowa
Do montau belek i wykonania przesklepi@alezy stosowd zaprawg cementow w stosunku min. 1:4. lg
sktadnikéw na 1rhzaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kq] piasek’]m woda [I]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
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1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoinych”

3.2. Wykonawca przygpujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwo$cig korzystania z maszyn i spin
gwarantugcych wiaciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej jakaobo6t. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu rikofd
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,tgkprzy wykonywaniu czynnizi pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiakprz:tu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcwinien uzyska
akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.4

4.2. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ transportowanych materiatow. Materiaty przeamoe nasrodkach transportu powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uklazigo@nie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Og0blne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogélnych” pkt.5

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoagiem robét murowych natg przeprowadzi kontrok zgodndci wykonania elementow
konstrukcyjnych z dokumentacja projektgvegodndci usytuowania, wymiarow itdw skrzyzowan $cian,
zgodndci whasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami prtelymi. Sprawdzi nalezy w projekcie
konstrukcyjnym zatzenia dotycgce przygtej kategorii wykonania rob6t murowych oraz katéigglementow
murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej praje w projekcie zalzenia g korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpiést@a konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana prpegektanta
konstrukcji. SprawdZinalezy ponadto jakéc elementéw murowych i zapraw, wymag@apd producentéw
certyfikatow jakdci lub deklaracji zgodniei zgodnie z punktem 2.4

Przed przysipieniem do robdét naky ustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnove geodezyjn, stanowice
przestrzenny uktad odniesienia do dkaaia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnieNz8¥/N-02351 i PN-
74/N-02211. Punkty pomiarowe powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczediakiada sj
mozliwos¢ korzystania

Z punktéw osnowy wytyczonych dla elementéw gtéwnagiadu nénego budynku - siatki stupéw.

5.3. Zasady ogolne

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggzaviia i wymaganych gruboi spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszegkutici nalezy wykona sciarg zewretrzng, nasg¢pnie sciany
grubdici 12cm oraz grukimi 6.5cm.sciany dziatowe naley wykonywa po zakdczeniu realizacji elementéw
konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji. Muriesg wznosté rownomiernie na catej ich diuga i
powierzchni budynku. Rdnica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza

w przypadku muréw z cegty. W miejscach qgz@en muréw wznoszonych niejednoénée naley stosowé
zazhione strepig koncowe. Przy wgkszych r@nicach w poziomach wznoszenia rnaistosowd strzpia
schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje mweg@ewinny by w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskemperatur, opadéw, kurzu) za pomdaii, mat itp.
Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresiiskich temperatur powinny zapewéiaigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi pracachi technologicznymi.
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5.4. Szybko $§¢ murowania
Szybka¢ wznoszenia muréw powinna dygostosowana do przypgo rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymalaci.

5.5. Grubo s$ci spoin

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach mureWwyykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo wapiennych nie powinna przekrédzZzzmm z odchyleniem +3mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwga St za wypetnione, jdi zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi spoiny.

Mury tynkowane naley wykonywa na spoiny niepetne, pozostawg@jspoire niewypetnion zapravw na

gtebokas¢ okoto 15mm od lic&ciany.

5.6. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje s tolerancg wykonania murow klasy N1.

Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wyadimm. Odchylenia poziome usytuowania
podpdr i elementdéw powinny bymierzone w stosunku do osi poztych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywapcej sk z osiamiscian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdiwysokaci budynku powinny przyjmowawartasci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odehyl charakterze systematycznym rglpodj¢ dziatania
korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowastan nie mog by¢ wieksze nk :

- wysokai¢ i dtugas¢ kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanieciany w planie w stosunku do osi pomiarowej +10mm

- odlegta¢ s3siednichscian wéwietle £15mm

- odchylenie od pionéciany o wysokéci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyznyciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyitki gruba muréw nie mog przekracz&+10mm.

Dopuszczalne odchylenéeian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeinskrzywienie) nie powinno By
wieksze nk 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku cadigny.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordwéwietle dscieznic nie powinno by wicksze ni +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dhdgiol ( w mm ) powodujce jego skénos¢ w ptaszczynie nie powinno b
wigksze nk L/100< 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow iagek nie powinno hiywieksze nk + 20mm

5.7. Sciany z cegly peine;j.

Uktad cegiet w murze powinien odpowigdeasadom prawidtowego gzania. Mana stosowauktady tradycyjne -
kowadetkowy, krzyykowy, polski, holenderski.

W pofgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru posvimé przeprowadzona przez miejsceqoazienia
(styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiegour{ma tym samym poziomie) powinna dochédyiko do
pofaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokr§sia z przedtaeniem lic obu muréw, lecz byprzesurgte o
1/4 lub 3/4 cegty.

W $cianach o wysokiei > 5m naley na wysokéci 450cm zatay¢ wienieczelbetowy wysokéci 25cm (dlascian
grubaici 12cm wysokéci 20cm) zbrojony 4 @ 10 (stal gladka), strzemifraco 30cm, stal Al, beton B 15.

W $cianach o wysokii < 5m naley na wysokéci 300cm zatay¢ wienieczelbetowy wysokéci 20 cm zbrojony 4
@ 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm,Alftdbeton B15.

Sciany murowa na zaprawie cementowo wapiennej M3 @fmn o wysokéci < 5m oraz dlgcian obudow
szachtéw, M5 dldcian o wysokéci > 5m

5.8. Wykonywanie przesklepie n otworéw w murach

Roboty obejmuj:

- Reczne wykonanie stepi, bruzd i gniazd wécianach,

- Wykonanie i rozebranieeggilowan i deskowa

- Murowanie przesklepfecegtami,

- Obsadzenie i obmurowaniedadwek belek stalowych,

- Wykucie cegiet z pomizy belek osadzonych w bruzdach oraz gécznad belkami.

W istniegcych murach o gr. ponad 1,5 cegly przesklepieniezpavykonywa odcinkowo, dopiero po obsadzeniu
belek i wykonaniu przesklepienia na potowie gridiéciany mana wykonywa bruzdy pod obsadzenie belek na
pozostatej grubii sciany.

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére zapewnioskgnigcie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy
mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@relementéw uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” .Przy wiiaaniu
konstrukcji murowych stosujecsklas; kontroli 1.

6.2. Badania odbiorcze

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj

- sprawdzanie jakei dostarczanych iaytych materiatéw

- sprawdzanie jakkei wykonania poszczegdlnyahkian wedtug opisu bada

- ewentualne sprawdzeniedmasci wykonanych elementdéw poprzez wykonanie odpowidtdakspertyz

6.3. Badania konstrukcji murowych.
Wszystkie elementy murarskie powinnycbyykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentagrojektovwg oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robot
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznejypvdlgania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i specyfikacy techniczg oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powiniet przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budewnateriatow:
wymagana jak& materialdw powinna kiypotwierdzona przez producenta odpowiednimi dokuarah, oraz
powinna obejmowasprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatéw z dokumenigmjojektovs
Odbidr robot przeprowadzaggdrzez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiaréw wyrywkowych zgodsoi
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonaro@owiazujacymi zasadami vgzania. W szczegolsoi
podlega sprawdzeniu:

» zgodnd¢ ksztattu i gltownych wymiaréw muru z dokumentatgchniczi

e gruba¢ muru

e wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

e pionowai¢ powierzchni i krawdzi

e pozioma¢ warstw

e zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumengacj
projektow i specyfikacy technicza,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowgniu robét.

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robo6t zanikapych lub ulegajcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o @rnydniu robdt zgodnie z dokumentapyojektovy i
specyfikacy techniczgp

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniwtob

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu pisemnie okfla Inspektor nadzoru lub dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

38



8.4. Odbioér ko Acowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zak@zenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotycych tych robot, zawartych w umowie.

Podstaw odbioru robét murowych stanoywastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budomw

- postaci atestu, certyfikatu jadad lub deklaracji zgodrizi

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw lub eletde robot

- wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw,sjebyty zalecane przez Nadzor Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne,§jebyty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzé6r
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji "Ogoélne wymagania techn&z

Ptatng¢ za wykonane prace aitg niniejsz specyfikacy nalery przyjmowa zgodnie z ocenjakosci uzytych
materiatdéw i jakéci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiardoata.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegeemkprac podanego w punkcie 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-12050 :1996 Cegty budowlane
PN-B-12002 :1997 Cegty dziurawki

PN-B-12030 :1996
PN-EN 1059 :2000
PN-87 / B-03002
PN-B-03002 :1999
PN-B-03340 :1999
PN - 85/ B — 04500
PN-B-12069 : 1998
PN-70 /B-12016
PN-B-12057-.1996
PN-EN 772-3 2000
PN-EN 772-10:2000

Wyroby budowlane ceramiczneephowywanie, transport
Metody badania muréw. Glamsie wytrzymaldci nasciskanie
Konstrukcje murowe. Obliczengtygtzne i projektowanie
Konstrukcje murowe niezbrojdPmjektowanie i obliczanie
Konstrukcje murowe zbrojone jékimwanie i obliczanie
Zaprawy budowlane. Badan&h ézycznych i wytrzymaie
Wyroby budowlane. Cegty, pustalementy poryzowane
Wyroby ceramiki budanej. Badania techniczne

Pustaki doian dziatowych

PN-EN 772-7 2000 PN-EN 772-90200
PN-B-02851-1:1997 B/08/262/9
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04 — Pokcze i balustrady CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru monta balustrad i
pochwytu pogczy, dla celu Robét budowlanych — Przebudowa paroEsiia magazynowego na pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej NN wraz z przebudpszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuszystkie czynnii prowadzenia robét zazanych z
montaem balustrad i pochwytu pgozy, dla celu Robét budowlanych — Przebudowa pamizEmnia
magazynowego na pomieszczenie rozdzielni elektejddil wraz z przebudoywszybu technicznego na szacht
kablowy.

1.4. Okre sSlenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Og6lnych”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Og6lnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczg i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wszystkie materiaty stosowane do wytworzenia kahksgi stalowych i do ich zabezpieczenia antykoroego
oraz przeciwpgarowego powinny posiadalokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwitwiadectwa
dopuszczenia lub Certyfikaty zgoditdz obowazujacymi normami, wane Aprobaty Techniczne oraz Atesty.
Zastosowana stal powinna odpowiadeymaganiom PN-EN-10020 ,, Stal. Klasyfikacja”.

2.2. Materialy wymagania

Materiat, stal z ktérej wykonane zostaly elemerdymna by zgodna z projektem i speldiayymagania Polskich
Norm i mig zawiadczenia jakéci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynikdbé laboratoryjnych
potwierdzagce wymagasn jakos¢. Materiaty i wyroby nalgy przechowywa i konserwowa zgodnie z
wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakg w sposob umidiwiajacy fatwa i jednoznaczaidentyfikacy
kazdej dostawy.

2.3. Kotwy mocuj gce

Nalezy zastosowatulejowe kotwy mocujce rozporowe. Rodzaj kotwy i jej wytrzymééonalezy uzgodné z
Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia sgiz odpowiedniej jakéci w celu wykonania i
przeprowadzenia rob6t mountavych oraz czynriei pomocniczych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2. Wykonawca mee wywa tylko takichsrodkéw transportu, ktére nie wptymegatywnie na jako
przewaonych materiatdw. Przevione materiaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczaniem si
uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazapye@z producenta, nale zabezpieczypunkty podparcia
przewaonych elementéw ze wzglu na maliwo$¢ uszkodzenia powtoki malarskiej. Sposobzgioia podczas
transportu, zatadunek i wytadun&isle wedtug wskaz@adostawcy aby nie doprowadazio odksztatcenia
elementow pod wlasnymegiarem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymagehi ogélnych”

Wszystkie prace zwrane z monta&em powinny by wykonywanie zgodnie z PolsiNormg PN-B-06200, PN-82/B-
2003 ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 200

5.2. Dokumentacja wykonawcza

Dokumentacja wykonawcza opracowana w celu zapevanierdowodnienia wymaganego sposobu wykonania
robdt, ich bezpieczsstwa i jakdci powinna obejmowa
a) przed rozpoeziem robot:

- harmonogram robat,

- plan jakdci

- projekt montau,

- plan zapewnienia bezpiedztwa,

b) podczas prowadzenia robét i po ich fubzeniu:

- dokumentagj technologiczn (operacyjn),

- dokumentag wysytkows,

- dokumentagj powykonawc3,

- dokumentagj kontroli jakdci,

- deklaracje zgodrigi.

5.3.Warunki monta zowe.

Montaz powinien by wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i pikdgm montau

z zastosowanierrodkéw zapewniajcych statecznid w kazdej fazie montau oraz osjgniecie projektowanej
nosnosci i sztywndci po ukaczeniu robot.

Przed rozpoggiem montau na placu budowy powinny bypetnione wszystkie niegtine warunki okrdone w
specyfikacji technicznej i w projekcie moata

Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, gk montau powinien by miedzy nimi uzgodniony pod
wzgledem terminu, wykonywania robo6t, obzén montaowych i warunkOw zapewnienia bezpieagiva pracy.
Metoda montau konstrukcji powinna hiyokreslona w projekcie montal na podstawie zaten projektowych,
warunkoéw placu budowy oraz posiadanego gprzdagwiadczenia wykonawcy.

Podpory konstrukcji naky utrzymywa przez caly okres monta w stanie zapewniggym przekazywanie
obcigzen. W kazdym stadium montas konstrukcja powinna miéezdolna¢ przenoszenia sit wywotanych
obcigzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. J®li uszkodzone elementy saprawiane przed morm,
sposb6b naprawy powinien byzgodniony z osapuprawnion do kontroli jakdci.

5.4. Scalanie konstrukciji.

Montazu balustrad i pochwytu nalg dokona& zgodnie z rysunkami technicznymi, wigdzdoswiadczeniem
wykonawcy, poprzez scalenie konstrukcji balustradyarstwy nasng podtaza, pohczeniem zalecanym przez
producenta. Rodzaj kotwy i jej wytrzymaéonalezy uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Podczas meutaalery
zachowa tolerancje doktadnii wykonania zgodnie z PolgiNormg PN-B-06200 oraz zachowavymagania
zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok ZD0

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robot.
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Ocena i przeprowadzanie bada A.

Zakres kontroli i badanalezy dostosowado rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jadioWszystkie
kontrole, badania i korekty powinny bydokumentowane.

Przy odbiorze dostawy nale sprawdzt:

- zgodnd¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentagjostawy,

- kompletnd¢ i prawidtowas¢ dokumentow jakéci,

- stan techniczny wyrob6w (kontrola powierzchniztkdtu) oznaczenia i opakowanie.
Po wykonaniu montal w szczegélnéci powinny by sprawdzone:

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jakas¢ materiatow i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletn& polkczen.

6.3. Tolerancja wykonania
Tolerancje i doktadnid wykonania zgodnie z nommPN-B -06200

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynVegania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostk jest jeden metr bigcy montowanej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagirych”

8.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektov i specyfikacy technicza oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru

8.3. Odbiér kacowy konstrukcji powinien obejmowaprawdzenie i ocerdokumentéw kontroli i badaz catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonanastaikcja jest zgodna z projektem i wymaganiamiejsze]
normy.

W szczegélngi powinny by sprawdzone:

- podpory konstrukgiji,

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jakas¢ materiatow i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletn& pokczen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno sci.
Ogdlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt, obejieppwym zakresem wszystkie czysdobkonieczne do
montau jednego metra higcego balustrady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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05 — Tynki CPV 4510000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyece wykonania i odbioru tynkéw, dla celu
Robét budowlanych — Przebudowa pomieszczenia magamgo na pomieszczenie rozdzielni elektrycznej NN
wraz z przebudoyszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnugzystkie czynnii prowadzenia rob6t zazanych z
wykonaniem tynkow, dla celu Robét budowlanych -eBrmlowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej NN wraz z przebudpszybu technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre slenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Og6lnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczg i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpadé& wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie" oraz aprobatom technyran

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania pagtstosowéa mozna wod odpowiadajcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw".

Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
- Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegédno
* nie zawieréd domieszek organicznych,
* miec frakcje r&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarn3®5-0,5mm. piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisg2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku nale stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierachr-
srednioziarnisty odmiany 2.
- Do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o préaicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgiowlane
zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powibgé wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

44



» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej rglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
~,cementy powszechnegaytku". Za zgod Inspektora nadzoru mna stosowacement z dodatkieruzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 pa@arunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy niectizie nizsza nk +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, xtdvanno tworzy jednolitg i jednobarwg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skfad objosciowych sktadnikbéw zapraw natg dobierad
doswiadczalnie w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

2.6. Gips szpachlowy lub gotowe masy do szpachlowan ia

Gips szpachlowy jest sugimieszank, produkowan na bazie gipsu naturalnego z dodatkigotkow
modyfikujacych. Zaprawa z gipsu szpachlowego jest plastyciataa w obrébce. Charakteryzuje svydtuzonym
czasem wjzania i dobg przyczepnécig do podiay.

Dane techniczne:

Proporcje sktadnikow w zaprawie:

- ok. 17,5 litréw wody na 25 kg gipsu

- ok. 10,5 litréw wody na 15 kg gipsu

- ok. 1,6 litréw wody na 2 kg gipsu

Pocatek czasu wizania - nie wcz@iej niz 60 minut

Przyczepn&t do podiaa - nie mniej ni 0,5 MPa

Temperatura podi@ i otoczenia od & do +25C

Wyréb spetnia wymagania PN-B-30042:1997

Wyréb posiada OcerHigieniczry PZH B-674/93

Krajowa Deklaracja Zgodroi nr 03 z dnia 06.10.2004 r.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Wykonawca zobowgzany jest do zapewnienia spiz odpowiedniej jakéci w celu wykonania i przeprowadzenia
robét zwizanych z tynkowaniem oraz czyréigopomocniczych.

3.2. Sprz et do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;j.

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatdw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powaabywa siec zgodnie z normmBN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem rglprzewozt cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszorkowane
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpirezrzed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1. Ogdblne warunki wykonywania robot
Og0blne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogélnych”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

- Przed przyspieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzong@znice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakéczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienye w cggu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob4t budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur".

- Zaleca s chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wqzania i twardnienia, tj. w ggu
1 tygodnia, zwitane wod.

5.3. Zeskrobanie i zmycie starej farby
Stare farby wymagage usungcia zescian lub sufitdéw obficie skrapiamy wagda nasfpnie gdy spczniep
usuwamy za pomacszpachli lub szczotki drucianej

5.4. Przetarcie tynkéw

Tynki w wielu miejscach reperowane, kilkakrotnielawane, z ktérych zdrapano powipk farby, oraz tynki o
zniszczonej powierzchni naprawig pirzez tzw. Przetarcie, tj. Palenie nowej gladzi. Wykonujeesja stosownie
do rodzaju tynku z zaprawy wapiennej, gipsowejdaementowej. Zapragwinarzuca i na uprzednio zwiony tynk,
wyréwnuje j i zaciera pack Tynki o powierzchni uszkodzonej nieznacznie pedczeskrobywania starych
powtok malarskich przecieracgpedzlem tawkowcem, nanosz i rozprowadzajc nim glad. Piasek ayty do
wykonywania zaprawy powinien byardzo drobny. Podie musi by niezmraone néne, rowne i wolne od smoty
rakow i rozwartych rys, zadzior6w oraz szkodliwygdnieczyszcze Krawedzie naley sfazowé za wyoblenia
odpowiednio zaokigli¢. Gltadka¢ powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych wgbien i wybrzuszé,
progow, wystajcych ziaren kruszywa i innych podobnych. Nierégaimie powinny przekracZe3 mm lub 5mm
wgtebien.

5.5. Tynki zwykte

5.5.1. Przygotowanie podio za

Podtaza tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gfebokasci 5-10mm.

- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustyctzn@ousuné 10-proc. roztworem szarego mydta

- Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.5.2. Wykonywanie tynkow zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3.3.1.
- Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielastwowych powinny byzgodne z danymi okénymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubdci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju, pozéolub podktadu powinny Iy
zgodne z normPN-70/B-10100.

- Tynki zwykle kategorii Il i [ll naleég do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspesob
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien gisktada@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnargcno dociskana do warstwy narzutu.
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- Do wykonania tynkéw nalsy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nieaiarg/ch na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, naranych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvnnych - w proporcji 1:1:2.

5.6. Szpachlowanie

Przed przysipieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchng przeznaczondo malowania,
naprawé uszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie. Szpachlowania dokenmyj po wsgpnym
przygotowaniu podiza. Po naniesieniu pierwszej warstwy gipsu lub nszpachlowej, po jej wyschgtiu dokona
przeszlifowania przy pomocy ngdzi przewidzianych przez producenta masy do szpa@mria. Drug warstvwe
nanost po wyschnjciu i wyszlifowaniu warstw pierwsze. Przy wykonyviaadrugiej warstwy naley zwréci na
réwnomierne rozprowadzenie masy szpachlowejgoaegjwptyw na efekt kacowy, réwnd¢ i gtadka¢ podiaza
pod farke.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robot
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczexgoigej marki i konsystencji,
powinny wynika& z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byprzeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70BQA (. 4.3. i
powinny umaliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegélni:

- zgodndci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatdow i wyrobow.

- prawidtowdci przygotowania podity,

- mrozoodpornfci tynkéw zewntrznych,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku.

- wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kegai tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo orgznie
dla kategorii IV zgodnie z tabghr 5 PN-70/B-10100asnastpujace:

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ¢logenie krawdzi od linii prostej nie wiksze nk 2mm i w
liczbie nie wikszej n 2 na calej dlugéei taty kontrolnej 2m.

2. Odchylenie powierzchni i krazi od kierunku pionowego nie gkisze nk 1,5mm na 1m i ogétem nie yaej niz
3mm w pomieszczeniach do 3,5m wys@kmraz nie wgcej niz 4mm w pomieszczeniach pousj 3,5m
WYSOKGCI.

3. Odchylenie powierzchni i kraxdzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 2mm na 1m i ogétem nie wgej niz 3
mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodamnpwymi §ciany, belki itp.).

4. Odchylenia przecinggych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji dopuszczans@ wicksze ni
2mm na 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien rdigladlg jednolity powierzchng, bez rys, pcherzy, zaciekOw i
przebarwid.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynVegania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostk jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagirych”

8.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagirojektovs, specyfikacj techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektowvs, specyfikacj techniczi i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk miavinien by odebrany.

W takim przypadku nafs przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwatd¢ tynku, zaliczy tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, usugé tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

8.3. Odbior podto za nalezy przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Jeli
odbiér podiga odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgi@oditaze oczycic¢ i umy¢ wods.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§zgodne
z dokumentagj projektowy.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkwd ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2mm na 1 mb i ogétem nie ygej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie megby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrydteowanych na powierzchni tynkéw przenikeych z podtaa,
pilsni itp.,

- trwate$lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Pfaci st za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250

Zaprawy budowlane. Badania cegfcéinych i wytrzymatéciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wggania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-ISO-9000

(Seria 9000, 9001. 9002. 9003049MNormy dotycgce systemow
zapewnienia jakei i zarzdzanie systemami zapewnienia j&kio

49



06 — Malowanie CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyae wykonania i odbioru robét malarskich, dla
celu Robo6t budowlanych — Przebudowa pomieszczeagaaynowego na pomieszczenie rozdzielni elektnjczne
NN wraz z przebudogvszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Wszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie rob6t malarskich, dla celu®@ndowlanych —
Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomiesgepedzielni elektrycznej NN wraz z przebudoszybu
technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe dotygee robo6t podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj projektow,
specyfikacy techniczmg i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Farba emulsyjna

jest zawiesig pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersjiwicy akrylowej i winylowej z dodatkiensrodkéw
wspomagajcych i uszlachetniagych. Daje powtoki gtadkie, rowne, dobrze przyczepo podtéa i o
podwyzszonej odpornici nascieranie, przepuszczalne dla par i gazoéw, codlimi@ "oddychanie" podiga,
przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malieweian i sufitow z zapraw cementowych, cementowo-
wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewpéh i z materiatéw drewnopochodnych weiva
pomieszczé mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inweskich.

Farba powinna spetniavymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T

Wiasciwosci:

Lepkas¢ (kubek cylindryczny f 6mm), 20 12-18sek

Gestaé, najwyej 1,6 [g/cni]
Czas schricia warstwy 1-2mm, w temp. 20 2@

przy wilgotngci wzg. powietrza 55+5% najugj 2 godziny

krycie jakaciowe I

2.3. Farba akrylowa

Akrylowa farba emulsyjna o podvigzonej odpornici na szorowanie @pka lub mickka szmatlg) - przeznaczona
jest do dekoracyjnego malowani@an i sufitbw wewntrz pomieszcze Pozostawia matowy efekt wykczenia

Dane techniczne

lepkas¢ w 20 +2C 6500+9000 [mPas ]
gestas¢ w 20 +0,5C najwyej 1,6 [g/cn]
czas schricia powtoki 2 godziny

2.4. Kolorystyka
Dobor koloru wedtug dokumentacji po uzgodnienimgpgektorem Nadzoru
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2.5. Wymagania dotycz ace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodfa projektem oraz za jakéi sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lubasias:

e Swiadectwo jakéci

e aprobata techniczna

* Atest PZH

* Kolor farby naley uzgodné z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.
Farby ich opakowania powinny ndimizej podane oznaczenia:

» znak handlowy producenta i/ lub &awy znak fabryczny i kraj pochodzenia

* 0znaczenie normowe

e odpowiednia norma europejska lub krajowa

» kolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz et
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje pirzy pomocy pdzla, watka lub poprzez natrysk. Dobér spuz
zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia spradpowiedniej jakéci do wykonania robdt malarskich oraz
pomochiczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatéw, farb emulsyjnych /eoodbywa sie dowolnymsrodkiem transportowym, w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem astoéci przed uszkodzeniem, pojemniki nafechront przed utrag
szczelnéci i mrozem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
OgobIne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

5.2. Podto ze

Powierzchnie podity pod malowanie powinny By

* Gtadkie i réwne, bez nadrostéw betonowych, zabiekapraw lub mleczka cementowego, kawern; stopie
przygotowania podia jak dla tynkéw IV kategorii

» Mocne, tzn. powierzchniowo nie pgle, nie wykruszage s¢, bez spkan i rozwarstwié

* Czyste, tzn. bez plam, zaoliviieplesni i zanieczyszcze(kurzem, rdz itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniachaleznosci od rodzaju farby (dla farb emulsyjnych akrylovayc
mozna malowa podtaza po 7 dniach)

* Suche;

dla tynkdw maksymalna wilgot§é 4% podiada masy

dla gtadzi gipsowych 4% podta masy

Podiara tynkowe powinny by przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtoki

Przygotowanie farby do malowania - kieve jest zgstnienie wyrobu, ktére ugtuje po dodaniu do 5% wody i
doktadnym rozmieszaniu. Farprzed malowaniem doktadnie wymieézBo pierwszego malowanfaviezych nie
impregnowanych podky zaleca si rozcieiczy¢ farbe w zaleznosci od chtonnéci podtaza dodajc do 20% wody.
Do malowania starych, dobrze przylegajch powtok farby nie rozciezas, lub rozciéiczy¢ dodajc tylko od 3 do
5 % wody.
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Malowanie - malowawewngtrz pomieszczew temperaturze otoczenia i pogdonie niszej niz +5°C naktada
pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farbyarstwe drugs po wyschngciu poprzedniej tj. po okoto 2-
4h. Narzdzia po zakaczeniu prac malarskich uriyv wodzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz agce kontroli jako $ci robot
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
0 jakosci materiatdbw malarskich
wilgotnaosci i przygotowania podia
stopnia skarbonizowania tynkéw
jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tergtury ich wykonania schytia.
wyniki bada jakaosci materiatow i podtgy winny potwierdza protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
badania powtok przy odbiorze wykonuje si has¢pujacych terminach (w temp. >=5°C): dla farb
emulsyjnych i silikonowych - nie wcgeiej niz po 7 dniach
o powitoki emulsyjne przy kontroli winny léybez uszkodze jednolitej barwy, bez smug, plamckpn,
tuszczenia. Begladow p:dzla lub watka.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozaezalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badaontroli naley
przyjmowa zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winielnejmowa:
0 sprawdzenie podia
0 sprawdzenie podkiadow
0 sprawdzenie powtok

O oO0Oo0oo0oo

6.3. Opis bada n

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechniczg nalezy przeprowaddi przez poréwnanie wykonanych robét
malarskich z rysunkami i opisem technicznym oramaga wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie
wzajemnej zgodniei za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z dokfad§eia do 0.5 cm
- sprawdzenie materiatow przeprowadaa podstawie Zaviadczé jakasci i innych dokumentéw stwierdzgjych
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami oraz z nar®N-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadai pomog ogledzin

- sprawdzenie prawidtowsoi powtok malarskich nale przeprowadzi wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wigiwych materiatéw i liczb warstw.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzegimnomiernego rozteenia farby,
jednolitego nagzenia barwy i zgodnimi ze wzorcem producenta, braku pgnziu i. dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brplam, smug, zaciekdwggherzy, odstacych ptatkow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojony§fadéw dzla itp., w stopniu kwalifikyjcym odbieraa powierzchng
malowar do powtok o dobrej jak@i wykonania.

Sprawdzenie zgodioi barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidyietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bedktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powiniencbyykonany na takim samym podin o powierzchni mdiwie
zblizonej do faktury podiza.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynvegania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostk jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i specyfikacy techniczg oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powiniet przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatdw malarskich:

wymagana jak& materialdbw malarskich powinna bpotwierdzona przez producenta odpowiednimi dokueaman
, odbiér materiatéw powinien obejmowaprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatdw z dokumengacj
projektowa

- po przygotowaniu podi@:

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystéci podiaza,

- po wykonaniu kadej warstwy :

sprawdzenie gptosci , poprawnéci i dokladndci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia

- zawiadczenia jakéci materiatéw

- protokoty odbioréw cgiciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycz ace ptatno $ci.
Ogdlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonaal@t malarskich dla jednego metra kwadratowego
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10230
PN-B-1028
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07 —Slusarka drzwiowa CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania monta i
odbioruslusarki wraz z okuciami, dla celu Robét budowlamyc Przebudowa pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej NN wraz zepadovy szybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigav/w
robot obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia w/w robét w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuj

- Dostawe na plac budowyglusarki zgodnej z projektem

- Dostawe na plac budowy @ieznic zgodnych z projektem

- Montaz w/w produktow

- Montaz oku¢

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniegzg zgodne z obowizujgcymi
Polskimi Normami i Ogoéla Specyfikacg Techniczg pkt. 1.5.

Stolarka — oznacza stolakkbudowlan czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianychafogrych,
aluminiowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowyoodw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz
whnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementévonémwany do stolarki siacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czyn§e zwigzanych z jej aytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama édaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest maaoywv otworze
budowlanym do jegosgiezy na kravedzi otworu lub wewntrz csciezy.

Oscie ze — oznacza powierzchgimuru otaczajca od wewntrz otwdr budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolagk

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodédz dokumentagj projektova,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzeniefddolwiek ods¢pstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zgizapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Slusarka

Wymiary podano w dokumentacji projektowej. Naleastosowaokucia i akcesoria systemowe. Wadjldrzwi
powinien by estetyczny, bez zabrudzé<rawedzie powinny by proste, a ramy konstrukcyjne nie mdmy¢
uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przyteda odpowiednich powierzchni na catej swojej dkaio
Skrzydta drzwiowe powinny poruszaie bez zagi¢ i zahamowa. Drzwi musz posiadé tabliczke znamionow,
na ktérej podano wszystkie dane zgodnie z wymagainiaprobag technicza.

2.3. Okucia budowlane.
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Kazdy wyréb powinien by wyposaony w okucia zamykafe, hczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe i

inne. Wszystkie powinny ktyzgodne z dokumentacprojektow.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich norm — wymagan

okreslonym wéwiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie,
na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtiich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych ugzlzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdble wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
Rodzaje sprgu uwwywanego do robét montawych pozostawia sido uznania przez wykonawc

3.2. Sprzeti narz edzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologizatazong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac nglezy¢ narzdzi i sprztu
zapewniajcego wtaciwy monta stolarki islusarki drzwiowej i okaq.

e poziomica,

e pion, przymiar, poziomica,

* miotki reczne,

* wiertarki,
»  wkretaki,
e Kkliny,

*  §CiaQi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogole wymagania dotycz ace transportu.
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

4.2. Transport materiatdw.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigfodkow transportu, ktéry pozwoli unilé uszkodzenia i
odksztatcé przewaonych materiatdw. Do transporflusarki naley stosowd samochody skrzyniowe wypasme
w stojaki z pasami mocagymi i listwami dystansapymi. Kazde drzwi z kompletamisgieznic przed transportem
powinny by szczelnie okryte fodioraz powleczone faliochronm na czas monfal. Dla uniknécia zwichrowa
nalezy stosowd ramiaki usztywniajce na czas transportiusarke nalezy zgromadz w pomieszczeniach suchych,
ustawiajic ja na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okuciazasimontowane do wyrobu przechowywa
transportowa w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczkadkéw transportu, musi gwarantodvaiggtosé
montezu Slusarki drzwiowej. Wyroby wchodze w skfad zestawdlusarki powinny by dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Nadsan opakowaniu powinna Byumieszczona etykieta podef, co
najmniej nasfpujace dane:

e nazw i adres producenta,

e 0znaczenie (nazgwhandlow),

« wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumedopuszczagego do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ,Wymagznizgolnych”.

Wykonawca prowadgy roboty zwjzane z monteemslusarki podlega przepisom prawa budowlanego.
Rozmieszczenie i dobdlusarki wykona $cisle wg projektu i zestawienidusarki.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot.
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Przy wykonywaniu montau $lusarki naley bezwzgtdnie przestrzegareziméw technologicznych. Wymiar drzwi —
liczony wswietle otwartych drzwi (pomgtzy skrzydtem, a &ieznica).

5.3. Montaz
Drzwi wraz z @cieznicg bedace gotowym wyrobem po dostarczeniu na buglawisz posiadé odpowiedni atest,
aproba¢. Dbapc o nieuszkodzenie w/w wyrobu przy rozpakowywaralery przysgpi¢ do montau.
Drzwi mogy by¢ mocowane ddcian z cegty petnegcian betonowych zelbetowychgscian z cegty dziurawki,
sitéwki, kratéwki lub z betonu komdérkowego o grébiach, jakie podano w dokumentacji technicznej.
Do scian ceglanych i betonowych mocowaneszy wyciu stalowych kotew w odgbach nie wgkszych ni
700mm. W przypadku monta doscian z ptyt gipsowo-kartonowych wiami samowiergcymi o srednicy nie
mniejszej nk 6,3 w odsgpach nie wgkszych nk 500mm lub wkgtami M5 w odsgpach nie wgkszych nk 300mm.
Przestrzé miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, &iang powinna wynosi 5-20mm i powinna hywypetniona
wymiennie;

1. piankg montazows ognioochrong.

2. niepaln wetng mineraln o gestaici nie mniejszej ri 60 kg/nt

3. mag uszczelniajcs.
Dla drzwi dymoszczelnych przestfzmiedzy profilem konstrukcyjnym ramy, &iarg budynku z wypetnieniami
jak wyzej powinna by dodatkowo zamkgrta od zewantrz uszczelniaczem silikonowym lub tynkiem.
Drzwi nie kzdace przeciwpearowymi naley montowa tak samo jak przeciwgarowe z jednym wyjtkiem:
pianka wtryskiwana muzy sciam a profilem dcieznicy jest zwykia piank montaows, a nie ognioochrorn Po
zakaczeniu montau i skzeniu pianki, jej nadmiar natg obcié, a nasgpnie wykona prace tynkarsko-malarskie
wskazane w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

Przed przysfpieniem do prac monta slusarki drzwiowej nalgy przeprowadzi kontrok przygotowania do prac
wykonawczych. Kontrola ta powinna polégaa:

e sprawdzeniu wymaganych uprawiiekipy wykonawczej oraz wypogania w wymaganérodki BHP,

* sprawdzeniu kompletdoi zestawu nakglzi i maszyn stgcych do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementéw systgrki catego systemu powinna obejmaéwa
» kontrok wymiardw i powierzchni otworow przed mownéan lusarki,

» kontrok miedzy operacyja,

» kontrok koncows.

6.1.1. Kontrola wymiarow i powierzchni otworéw prze  d monta zem slusarki.

Polega na sprawdzeniu rowicopowierzchni oraz wykonania ewentualnych pracaagzych. Stwierdzenie
odchytek od pionéw oraz nieréwém powinno by zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowychtloglek
wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola mi edzy operacyjna.

Kontrola medzy operacyjna powinna obejmoévarawidtowa¢ wykonania:
* montau dscieznic,

e montau skrzydet drzwiowych,

* montau ok i osprztu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysaékodrzwi, nie wgcej niz 3mm.
Rd&znice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wieksze od:

* 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugéci przelytnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robaot.

Kontrola dostarczonych na budewestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych polegaprawdzeniu
zgodndci dokumentdéw dopuszczaych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowaniakuthentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegarawidtowa¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanédizm B i
znakiem CE).

56



Zgodnie z obowizujagcymi przepisami komplet dokumentow stangigicznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgoéri@ t3 aprobag oraz deklaracja zgod#a

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgémrmoty aprobad oraz deklaracja zgodéa

Aprobata techniczna, certyfikat zgodoboraz deklaracja zgodéa winny by kompletne i uwzgldniat wszystkie
elementy zestawglusarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatoiowyrobéw naley dokond& sprawdzenia
zgodndci asortymentowej, iliciowej i pasrednio jakdciowej w oparciu 0 zZaviadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora
nadzoru.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznejynvsgania og6lrie

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostl jest 1nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirnych”.

Przy wykonywaniu montau slusarki konieczny jest systematyczny nadzor tecdmigrowadzony przez
wykonawe, a take nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonyiganbét konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujgcymi przepisami, w ktérym powinny Bywpisane wszystkie spostiamnia
dotyczce Gciezy, montau slusarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regalac

Przy odbiorze wbudowanych elementdlwsarki drzwiowej powinna kysprawdzona:

e prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zegegdinym uwzgidnieniem ilgci kotew,
» doktadnd¢ uszczelnianiadieznic elementu z &ciezami otworow lubscianami,

» prawidlowas¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykagcych,

* zgodnd@¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkuiu szczelnie przylegado wiebow i cécieznicy. Przy zamykaniu skrzydta
nie mog sprezynowa.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materigb@winien obejmowa

sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmichm przedmiotowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictB8peawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze roboét
zakaiczonych przeprowadzposrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyéiwzadcze (atestow) z

kontroli producenta, stwierdzgaych zgodnét uzytych materiatéw z dokumentadechniczia oraz wigciwymi
normami

8.1.2. Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robo6t naleprzeprowadzaich czsciowy odbidr, ktéry powinien ob§ nastpujacy zakres
prac:

e otwory na drzwi,

e roboty montaowe — na zasadach podanych w instrukcji manta

e uszczelnienia i regulagi na zasadach jw.,

Po zakdczeniu robd4t powinien ldydokonany odbiér ostateczny polegaj na sprawdzeniu wdaiwie wykonanego
monteazu catejslusarki w obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Podstawa ptatno $ci.
Ogodlne zasady ptatdol podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
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* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatu, nadzi i sprz:tu,

e przygotowanie fciezy,

e o0sadzenie kompletnéjusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

*  monta okut i zamkoéw,

» dopasowanie i wyregulowanie,
e usunkcie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,
» likwidacje stanowiska roboczego wraz z upgizowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-80/M-01138

PN-87 / B-06200
PN-EN 1—25 : 2002
PN-91 / M-69430
PN-B-05000:1996.
PN-EN 12400:2004
PN-B-05000:1996
PN-EN 45014:2000
PN-EN 1906:2003

PN-EN 20140-3 1999

PN-B-13079:1997

Toleramkpztattu i poteenia. Wartéci
Konstrjgkstalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru
Wyroby walane na gayco z niestopowych stali konstrukcyjnych
Elektyogtalowe otulone do spawania i napawania, Ogdémania
Okna i drzwi. Pakowanie, przecheanie, transport.
Okna i drzwi. Trwétomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayie i transport.
Ogodlne kryteria deklaracji zgadnektadanej przez dostawc
Okucia budowlane. Klamki i gatkidiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody bada
Akustyka. Pomiary izolacyriakustycznej w budynkach i izolacyjito
akustyczna elementow budowlanych.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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08 — Posadzki z ptytek CPV 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
jednobarwnych z ptytek, dla celu Robét budowlanych — Przebudowa pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej NN wraz zepadovy szybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem posadzek jednobarwnych, dla celu Robét budowlanych — Przebudowa pomieszczenia
magazynowego na pomieszczenie rozdzielni elektejddiN wraz z przebudoyszybu technicznego na szacht
kablowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
OgbIlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowaé zaprawy marki min M4 (podktad
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce.

Grubo$¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm, zalecana 5mm.

» Do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw klejowych.
» Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin
od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacjg dla wskazanych pozycji nalezy stosowa¢ gotowg spoing o
wiadciwosciach elastycznych i wodoszczelna.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy skfad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywa¢ wymagane
wiasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

e 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

e 2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbryleh wigkszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu wodg lub
roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawiera¢ grudek i
zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni zaprawy. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy
metalowe;j.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywania zapraw.

Zalecane wlasciwosci dla zaprawy :
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Baza materialowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i dodatkami z
tworzyw sztucznych

Zawarto$¢ chromianu: tak

Ciezar whasciwy: ok. 1,4 kg/cm?®
Wartosé pH: ok. 11

Odpornosé na temperature: od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilos¢: ok. 32 %

Proporcja mieszaniny: 25 kg zaprawy : okoto 8,0 | wody
Czas dojrzewania: 5 min.

Maksymalna grubos¢ natozenia: 5mm

Czas naktadania: ok. 20 min.

Czas obrobki: ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz.

Petne obcigzenie: po 7 dniach
Temperatura obrébki: +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do czyszczenia

2.3. Ptytki gresowe
Plytka gres 29.7x29.7cm - gres techniczny kolor szary, klej / fuga 2mm
- nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<0,5
- wytrzymatos$¢ na zginanie MPa PN-EN ISO 10545-4 min.35
- sita famigca N: PN-EN 1S010545-4 <7,5 MM MIN 750 N>7,5 MM MIN 1300 N
- wsp. cieplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/0C PN-EN 1SO 10545-8 <9
- mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne mm 3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
- skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R11
- odpornosc¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu -PN-EN 1SO 10545-13 ULA , ULB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu - PN-EN 1SO 10545-13 UHA , UHB
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min ub
- odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
-fuga mrozoodporna 2 mm — kolor — szary
-listwy — wykohczenie listwa PCV

2.4. Plytki kamienne
Zaprojektowano posadzki z ptytek kamiennych. Rodzaj uzytego kamienia, wymiary ptytek i kleju do ich
mocowania zgodny z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac. jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przew6z zapraw winien odbywac¢ sie dostosowanymi do
tego celu srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki

60



papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych
termindw przechowywania zapraw.

4.3. Transport ptytek

Plytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki ceramiczne nalezy skladowa¢ w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajgcy tatwag i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane
zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonywania robot.
OgobIne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Do rob6t zwigzanych z wykonaniem okfadzin $ciennych i posadzek ceramicznych mozna przystapié po
zakonczeniu rob6t ogolnobudowlanych i po zakohAczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegélne
murowanych (min 4 miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).

Roboty nalezy wykonywac po:

» Zakonczeniu rob6t tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zalozeniem
opasek

» Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylaciji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalaciji.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3. Przygotowanie podto za

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy podtoze
zagruntowac emulsjg gruntujgca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze
zaleca sie wykona¢ probe przyczepnosci, polegajacg na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu potaczenia po
48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu,
wapna, tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg byc¢
skute, dotyczy to zar6wno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie faty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢
wszystkie odchylenia ptaszczyzny. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.
Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujgcg. Mozna stosowaé zaprawy
wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy Scisle przestrzegac receptury
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na
5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadkg strong pacy, a nastepnie dokfadnie
rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.5. Przyklejanie ptytek $ciennych i podtogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek
nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegélnych $cianach lub powierzchniach
podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdlnych pomieszczen wedtug dokumentacji
projektowej). Plytki nalezy rozkltada¢ symetryczne na $cianach lub podtodze (docinanie w obydwu
naroznikach). Na $cianach uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy
rzad ptytek nalezy przyklejac¢ po utozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie nie wieksza niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy
uzyskac przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny.
Ptytki po przytozeniu do $ciany lub podtogi dociskac reka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoing nalezy usuna¢ przed stwardnieniem.
Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawag klejowa na catosci powierzchni.
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5.6. Docinanie ptytek

Docinanie najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wkasciwego ich
wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie.
Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od zakorczenia
przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypaé do pojemnika z wod3 i
mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac¢ w spoiny przy uzyciu
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie
wprowadzac¢ w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykonaé wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosé te
nalezy wykonac przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni piytek,
nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg Sciereczkg lub
szorstkg gabka. Potgczenia pomiedzy Sciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg
zastosowania materiatow zapewniajgcych szczelnosé np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace piel ggnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ specjalnymi ptynami Aby
w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rdwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie
czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek.
Przez 2 - 4 dni nalezy zraszaé spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnigeciu nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez
pomalowanie jej ptynem: Uzywac najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”

6.2. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 1mm na
1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 1mm
na 1m. Utozona oktadzina winna byé¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem
warstwy wigzgce;j.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny
by¢ zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczgce jakosci powierzchni, wymiardw, jak i wkasciwosci
fizycznych i chemicznych podano w tablicy ponizej:
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Parametr Tolerancja Badania
wg normy
1. Wymiary i jako$¢ powierzchni
Dlugos¢ i szerokos¢ 10,6% EN98
e-odchylenie srednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Dlugos¢ i szerokos¢ +0.5% EN98
f-odchylenie $redniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od sredniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokéw)
Grubos¢ 5 EN98
Odchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokoéw (boki licowe) 10,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiaréw
roboczych
Odchylenie narozy kata prostego 10,6% EN98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z wymiaréw
roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢ | EN98
widocznych wad powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonych z plytek
2. Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwo$¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max wartos$¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymato$é na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardos¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Odpornos$¢ na Scieranie wgltebne ( strata objetosci ) max. 200mm3 EN102
Wspotczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do max. 9x10-6 xK-1 EN103
100°C
Odporno$¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wloskowate wymagana EN105
Mrozoodpornos$é wymagana EN202
3. Wiasciwosci chemiczne
Odpornos$¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wyjatkiem wymagana EN106
$rodkéw czyszczgcych zawierajgcych kwas fluorowodorowy i jego sole
odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106
fluorowodorowego i jego soli)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin a dla cokolikéw jednego metra
biezgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn 3.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialow: wymagana jako$¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez
producenta odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatléw powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowag

- po przygotowaniu podtoza: sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podioza,
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- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno sci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni
posadzki, a dla cokolikbéw jednego metra biezgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarOw i sprawdzanie

powierzchni.

PN-EN 99:1993Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1993 Piyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 104:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Piyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate- Piytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
nieszkliwione

PN-EN 122:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
szkliwione

PN-EN 154:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni - plytki szkliwione

PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nieszkliwione

PN-EN 163:1994 Piyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbiér

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent

<E<=6 procent
PEN 202:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineraln.
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow.
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09 - Konstrukcjstalowe CPV 45223100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyece wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, dla celu Robét budowlanyeh Przebudowa pomieszczenia magazynowego na panerse
rozdzielni elektrycznej NN wraz z przebudpszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicembét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem wszystkich
czynndici umazliwiajacych wykonanie robdét rozbiérkowych, dla celu Robatlowlanych- Przebudowa
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie razidzliektrycznej NN wraz z przebudgwzybu
technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfik@eghnicznej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okéeeniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicgr@ymagania ogéine” .

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektovy,
Specyfikacy Techniczig i wymaganiami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonanie konstrukcji stalowych stosuje si
a/ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy gatunkach St3S , St3SX , St3EY m —w.g PN-1BR25 ;
2002
b/ dwuteownik wg PN- EN 10024 ; 1968 ceowniki wg PN- EN 10279 ; 2003
d/ ktowniki PN- EN 10056- 2 ; 1998 i PN- EN 10036- 2000
e/ blachy uniwersalne wg PN-H /92201994 f/ blachy grube wg PN-80/ H- 92200
o/ blachaebrowana wg PN-73/H-92127 h/ bednarka wg FoV- 92325

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadgymaganiom podanym w PN- EN 10025 ;
2002 .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogbpkt 5.

3.1. Do transportu i montau konstrukcji naley uzywac¢ zurawi , wchgarek , dwignikéw , podnénikéw i innych

urzadzenr. Wszelkie urzdzenia dwigowe , zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaeyani do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej fiégania ogdlne” pkt 6.

4.1. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu , nadg je umigci¢ rownomiernie na catek
powierzchni tadunkowej i zabezpieczgrzed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikeaghnicznej ,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.1. Wymagania ogo6lne wykonania robot
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Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczg i przy udzialesrodkow jtére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymasai i statecznéci , uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukkjblejne
elementy mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@relementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przyspieniem do prac montawych naley : 1/ sprawdzi stan fundamentéw, komplet§to stan
srub fundamentowych oraz reperéw wytyegaich osie i linie odniesieniagdnych obiektu 2/ poréwavyniki
pomiaréw z wymiarami projektowymi , przy czym odéiynie powinny przekraczaodchytek dopuszczalnych

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania oraz za ich zgodida dokumentag;
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektove, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia jaki, projektem technologii i organizacji rob6t oaaleceniami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgllu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu rob6t, zostanjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonreamacjego koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét érda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzfgsownstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglegtuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny hiywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, szczegétowymi warunkami
okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonyveaanodbioru robét rozbiérkowych, normach oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu @&rea jakdci wykonanych rob6t naky po zakaczeniu
kazdego etapu robdt dokofiromisyjnych odbioréw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy, a
w szczegOlnéci zapewni i Bdzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, Socjalne, oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, aelise koszty z tym zwgizane
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaigangdlne” pkt 7.

6.1. Kontrola jaké polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz zgodnie z olawjacymi
normami. Roboty podlegapdbiorowi.
7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynVegania ogéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkami obmiarowymi — jest tona zmontowanegkoiicji stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikae@hhicznej ,Wymagania ogoéine” pkt 9

Wszystkie roboty olfe Szczegotowej Specyfikacji Technicznej podlegaisadom odbioru robét zanikeych,
ktorych zasady gjo w Specyfikacji Ogolne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania lngd pkt 9.

9.1. Pfaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkoieaZ wg zasad przedstawionych w Specyfikacji OgjoIn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-80/M-01138 Toleramkpztattu i poteenia. Wartéci

PN-87 / B-06200 Konstjgkstalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 1—25 : 2002 Wyroby walane na gaico z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91 / M-69430 Elektyogtalowe otulone do spawania i napawania, Ogdémania
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10 - Zabezpieczenie konstrukcji CPV 45343000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyece wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, dla celu Rob6t budowlanyehPrzebudowa pomieszczenia magazynowego na parnérse
rozdzielni elektrycznej NN wraz z przebudpszybu technicznego na szacht kablowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicembot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem wszystkich
czynnaci umazliwiajacych wykonanie rob6t rozbiérkowych, dla celu Robdtlowlanych- Przebudowa
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie razidzliektrycznej NN wraz z przebudgwzybu
technicznego na szacht kablowy.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfik@eghnicznej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okéeniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicgp@ymagania ogéine” .

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektovy,
Specyfikacy Technicza i wymaganiami Zamawiagego.

2. MATERIALY

Zaprawa ogniochronndERMIPLASTER jest nietoksycz#gy sproszkowagmieszanin na bazie gipsu,
wermikulitu, perlitu i dodatkéw modyfikggych. Po dodaniu do niej wody zarobowej stan&railek gotowy do
natrysku na konstrukcje stalowe. Po zganiu s¢ stwardnieniu zaprawyERMIPLASTER powstaje tynk o
wihasciwosciach ogniochronnych

Zaprawa VERMIPLASTER przeznaczona jest do bierghjony przeciwpgarowej znajdujcych s¢ wewntrz
obiektow budowlanych konstrukcji stalowych o pragh zamknitych i otwartych. Konstrukcje stalowe
zabezpieczoneaprzed oddziatywaniami termicznymi faréw standardowych w klasach odpdidr 30, R 60, R
90, R120i R 180.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogbpkt 5.

3.1. Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie , ktére sma wykonywa przy wyciu dowolnego
sprztu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej fiéigania ogélne” pkt 6.

4.1. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu , natg je umigci¢ réwnomiernie na catek
powierzchni tadunkowej i zabezpiecézgrzed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikeaghnicznej ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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5.1. Wymagania ogo6lne wykonania robot

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowymibhetowych wykonane zaprawgnioodporg powinny by
zgodne z dokumentacjechniczga opracowan dla okrélonego obiektu oraz powinny uwzghia¢ wymagania
Aprobaty Technicznej.

1. Zuzycie suchej mieszanki wynosi okoto 7 kg/przy grubdci zabezpieczenia 10 mm po wysuszeniu,
liczac ze stratami.

2. Podtaze stalowe, na ktérymeldzie wykonana izolacja ogniochronna z zaprawy oggip@rnej, powinno
by¢ zabezpieczone powlalantykorozyja dostosowamdo agresywnii srodowiska, zgodnie z
wymaganiami przepiséw budowlanych

3. Przed naniesieniem zaprawy izolowane powierzchoveiqmy by wolne od zanieczyszcie
odtluszczone.

4. Jezeli powtoka antykorozyjna jestatpliwej jakaosci, np. pyli lub j&li trzeba zwékszye przyczepnét
zaprawy ognioodpomndo powtoki antykorozyjnej, naty wykona na tege powtoce warstepodkiadovy
z farby epoksydowej, alkaidowej, epoksydowo-polianewej,zelaznej tlenkowej lub
fosforanowocynkowej.

5. Zaprawa powinna lynakltadana rownomiernymi warstwami o grétionie wickszej nz 20 mm . Kada
kolejna warstwa izolacji powinna byaktadana przed catkowitym zyganiem warstwy poprzedniej.

6. Grubdi¢ izolacji powinna by sprawdzona za pomggrubgciomierza - ze szczeg6lnym uwggdhieniem
grubaici na stopkach i kragdziach.

7. Zabezpieczomkonstrukcg nalery oznaczy tabliczky znamionow zawierajca nastpujace informacje:

* nazw zabezpieczenia ogniochronnego;

» klas odporndci ogniowej zabezpieczonych elementéw;
* grubaici zabezpieczenia;

e nazwe firmy wykonawczej

» dat wykonania zabezpieczenia.

Dobdr grubosci zabezpieczenia

Minimalne grubdci zabezpieczenia ogniochronnego Nigiie do uzyskania wymaganej klasy odpéano
ogniowej konstrukcji, dobierang s zaleznosci od wspétczynnika ksztattu przekroju U/A i dopuszczalne;
temperatury krytycznej stali.

Wsp6tczynnik U/A [n] jest stosunkiem:

» dlugdsci nagrzewanego obwodu przekroju ksztattownika @} [m
«  pola powierzchni przekroju ksztattownika A{m

Dopuszczalna temperatura krytyczna stali powinriadiyeslona w projekcie technicznym

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz za ich zgodi@ dokumentagj projektovy,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umoworaz za jaké zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektove, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia jakii, projektem technologii i organizacji rob6t oraaleceniami Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgllu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu rob6t, zostanjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonram&cjego koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robé6t ¢l wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzgeonvstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglegtuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny hiywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, szczegétowymi warunkami
okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonyveaanodbioru robét rozbiérkowych, normach oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu d&nga jakaci wykonanych robét naky po zak@czeniu
kazdego etapu rob6t dokohiromisyjnych odbioréw.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy, a
w szczegOlnéci zapewni i Bdzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczgie, Socjalne, oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, aelide koszty z tym zwizane

nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaigangdlne” pkt 7.

6.1. Sprawdzenie i odbiér robét zabezpiegesigh konstrukej powinny by wykonane zgodnie z obogziujgcymi
normami oraz z projektem,

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznejynvegania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkami obmiarowymi rob6t zabezpiegeggh konstrukgg — m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikae@hhicznej ,Wymagania ogoélne” pkt 9

Wszystkie roboty olfe Szczegotowej Specyfikacji Technicznej podlegaisadom odbioru robét zanikeych,
ktorych zasady gjo w Specyfikacji Ogolne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania lngd pkt 9.

9.1. Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkoieaZ wg zasad przedstawionych w Specyfikacji OgjoIn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i atesty producenta
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